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	1.
AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

	1.1
Kemikaalin tunnistustiedot



Kauppanimi

VARYBOND Type 15-32M

Tunnuskoodi

VA3 15-32M
Reach-rekisteröintinumero

	1.2
Kemikaalin käyttötarkoitus


1.2.1
Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

tiiviste, kiinnitysmassa
	1.2.2
Toimialakoodi
	G466

	1.2.3
Käyttötarkoituskoodi
	55 metalliliitosten tiivistys

	1.2.4
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen 
	 FORMCHECKBOX 


	1.2.5
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 
	 FORMCHECKBOX 


	1.3
Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot


1.3.1
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

HL Group Oy     


1.3.2
Yhteystiedot

	
Katuosoite
	Hiekkakiventie 5

	
Postinumero ja -toimipaikka
	00710 HELSINKI

	
Postilokero
	     

	
Postinumero ja -toimipaikka
	     

	
Puhelin
	0207 445 200

	
Telefax
	0207 445 395

	
Sähköpostiosoite
	     

	
Y-tunnus
	0108731-2


1.3.3
Ulkomaisen valmistajan tiedot

ITW Chemische Produkte GmbH & Co. KG, Mühlacker Str. 149, D-75417 Mühlacker, GERMANY
	1.4
Hätäpuhelinnumero


1.4.1
Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)
	2.
VAARAN YKSILÖINTI


Valmiste on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaan.

F Helposti syttyvä.

Xi Ärsyttävä.

R11 Helposti syttyvää.

R36 Ärsyttää silmiä.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.

R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

	3.
KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

	3.1
Vaaraa aiheuttavat aineosat

	3.1.1 CAS/EY-numero ja rekisteröintinumero
	3.1.2 Aineosan nimi
	3.1.3 Pitoisuus
	3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

	67-64-1 / 200-662-2

141-78-6 / 205-500-4

56-81-5 / 200-289-5

7631-86-9 / 231-545-4

	asetoni

etyyliasetaatti

glyseroli

piidioksidi

	1 - <15

20 - <40

1 - <20

1 - <10

	F, Xi; R11, R36, R66, R67

F, Xi; R11, R36, R66, R67

-

-



	3.1.5
Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus
	 FORMCHECKBOX 


	3.1.6
Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena
	 FORMCHECKBOX 



3.1.7
Muut tiedot

R-lausekkeet aukikirjoitettuina kohdassa 16.
	4.
ENSIAPUTOIMENPITEET


4.1
Erityiset ohjeet

Riisu välittömästi likaantunut vaatetus.
4.2
Hengitys

Raittiiseen ilmaan. Oireiden esiintyessä otettava yhteys lääkäriin. 
4.3
Iho

Pese välittömästi saippuvedellä ja huuhtele huolellisesti.
4.4
Roiskeet silmiin

Huuhtele, myös silmäluomen alta, vähintään 15 minuuttia. Oireiden esiintyessä otettava yhteys (silmä)lääkäriin.
4.5
Nieleminen

Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä. EI saa oksennuttaa. Otettava välittömästi yhteys lääkäriin.
4.6
Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille

     
	5.
PALONTORJUNTATOIMENPITEET


5.1
Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO2), sammutusjauhe, vesisuihku. Suuremmissa paloissa käytä alkoholinkestävää vaahtoa.
5.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Voimakas vesisuihku.
5.3
Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Palossa voi muodostua ärsyttäviä tai myrkyllisiä kaasuja. Häkä (CO).
5.4
Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Suoja-asu ja paineilmalaitteisto.
5.5
Muita ohjeita

Viilennä vesisuihkulla säiliöitä. Sammutusvettä ei saa päästää viemäristöön vaan se on kerättävä talteen ja hävitettävä kansallisten säännösten mukaan.
	6.
TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ


6.1
Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käytettävä kohdan 8 mukaisia suojavarusteita. Eristä alue. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Eristettävä sytytyslähteistä.
6.2
Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Estettävä leviäminen. Ei saa päästää viemäristöön, pinta- tai pohjaveteen.
6.3
Puhdistusohjeet

Imeytä nestettäsitovalla materiaalilla. Kerää talteen hävitystä varten. Hävitettävä kansallisten säännösten mukaan.
6.4
Muita ohjeita

Katso kappale 7.
	7.
KÄSITTELY JA VARASTOINTI


7.1
Käsittely

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Huomio! Höyryt ovat raskampia kuin ilma. Eristettävä sytytyslähteistä -tupakointi kielletty. Suojattava elektrostaattiselta varaukselta. Syttyviä kaasuja voi syntyä tyhjissä astioissa.
7.2
Varastointi

Käytettävä vain tuotteelle soveltuvia säilytysastioita. Säilytettävä erillään hapettavista materiaaleista. Säilytettävä viileässä, kuivassa ja tiiviistisuljettuna. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta. Varastoitava tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
7.3
Erityiset käyttötavat

     
	8.
ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

	8.1
Altistumisen raja-arvot


8.1.1
HTP-arvot

Asetoni:

8h: 500 ppm / 1200 mg/m3

15min: 630 ppm / 1500 mg/m3

Etyyliasetaatti:

8h: 300 ppm / 1100 mg/m3

15 min: 500 ppm / 1800 mg/m3

Glyseroli:

8h: 20 mg/m3

 

8.1.2
Muut raja-arvot

     
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja

     
8.1.4
DNEL

     
8.1.5
PNEC

     
	8.2
Altistumisen ehkäiseminen


8.2.1
Työperäisen altistumisen torjunta

Vältä höyryn / huurun / aerosolin hengittämistä. Vältä joutumista iholle, silmiin ja vaatteille. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käsiteltäessä tuotetta. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi käsiteltyäsi tuotetta. Käytä suojaava ihorasvaa.
8.2.1.1
Hengityksensuojaus

Lyhytaikaisessa altistuksessa tai alhaisissa pitoisuuksissa käytettävä E141 mukaista kaasu/yhdistelmäsuodatinta. Pitkäaikaisessa altistuksessa tai korkeissa pitoisuuksissa käytettävä raitisilmalaitetta.  
8.2.1.2
Käsien suojaus

Kemikaalinkestävät suojakäsineet. Butyylikumi.
8.2.1.3
Silmiensuojaus

Suojalasit.
8.2.1.4
Ihonsuojaus

Suojavaatetus.
8.2.2
Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

     
	9.
FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET


9.1
Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Neste, sininen, asetoninhajuinen.
	9.2
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot


9.2.1
pH

     
9.2.2
Kiehumispiste/kiehumisalue

>35 C
9.2.3
Leimahduspiste

-5 C
9.2.4
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

Ei määritetty.
9.2.5
Räjähdysominaisuudet

9.2.5.1
Alempi räjähdysraja

Ei määritetty.
9.2.5.2
Ylempi räjähdysraja

Ei määritetty.
9.2.6
Hapettavat ominaisuudet

     
9.2.7
Höyrynpaine

Ei määritetty.
9.2.8
Suhteellinen tiheys

1,12 g/cm3
9.2.9
Liukoisuus

9.2.9.1
Vesiliukoisuus

Heikosti sekoittuva.
9.2.9.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)

     
9.2.10
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

     
9.2.11
Viskositeetti

150 000 mPas (Brookfield)
9.2.12
Höyryntiheys

>1 (ilma=1)
9.2.13
Haihtumisnopeus

     
	9.3
Muut tiedot


Liuotinpitoisuus (VOC) ca. 35 %
	10.
STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS


10.1
Vältettävät olosuhteet

Kuumuus ja suora auringinpaiste.
10.2
Vältettävät materiaalit

Hapettimet. Voi muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia mikäli lämmitetään leimahduspisteen yläpuolelle.
10.3
Vaaralliset hajoamistuotteet

Palamattomat kaasut/höyryt. Häkä (CO).
	11.
MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT


11.1
Välitön myrkyllisyys

Valmisteelle ei ole saatavilla toksisuustietoja.
11.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ärsyttää silmiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
11.3
Herkistyminen

Ei tietoa saatavilla.
11.4
Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

Ei tietoa saatavilla.
11.5
Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

     
11.6
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

     
	12.
TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

	12.1
Ekotoksisuus


12.1.1
Myrkyllisyys vesieliöille

Ekotoksisuustietoja ei ole saatavilla.
12.1.2
Myrkyllisyys muille eliöille

Ei tietoa saatavilla.
12.2
Kulkeutuvuus
     
	12.3
Pysyvyys ja hajoavuus


12.3.1
Biologinen hajoavuus

Ei tietoa saatavilla.
12.3.2
Kemiallinen hajoavuus

Ei tietoa saatavilla.
12.4
Biokertyvyys
Ei tietoa satavilla.
12.5
PBT-arvioinnin tulokset
     
12.6
Muut haitalliset vaikutukset

     
	13.
JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT


Kansallisten säädösten mukaan. Toimitettava ongelmajätelaitokselle.
Ei saa päästää ympäristöön.

European waste catalogue: 08 04 09

	14.
KULJETUSTIEDOT


14.1
YK-numero

1133
14.2
Pakkausryhmä

II
	14.3
Maakuljetukset


14.3.1
Kuljetusluokka

3 (F1)
14.3.2
Vaaran tunnusnumero

33
14.3.3
Rahtikirjan mukainen nimitys

LIIMAT
14.3.4
Muita tietoja

Tunnelikoodi (E)
	14.4
Merikuljetukset


14.4.1
IMDG-luokka

3 PALAVAT NESTEET
14.4.2
Oikea tekninen nimi

ADHESIVES
14.4.3
Muita tietoja

Label: 3

Marine pollutant: No

	14.5
Ilmakuljetukset


14.5.1
ICAO/IATA-luokka

3
14.5.2
Oikea tekninen nimi

ADHESIVES
14.5.3
Muita tietoja

Label: 3
	15.
LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

	15.1
Varoitusetiketin tietoja


15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

F Helsposti syttyvä


Xi Ärsyttävä



15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet


Sisältää isosyanaatteja. Noudata valmistajan antamia ohjeita.


15.1.3 R-lausekkeet
	R11

R36



R66

R67

	Helposti syttyvää.

Ärsyttää silmiä.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.





15.1.4
S-lausekkeet
	S9

S16

S23

S26

S51

S60

	Säilytettävä paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
Vältettävä höyryn hengittämistä.

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömasti runsaalla vedellä ja

mentavä lääkäriin.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.



15.1.5
Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset

     
15.1.6
Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle

     
15.2
Kansalliset määräykset

Saksa: WGK-luokka 1.
	16.
MUUT TIEDOT


16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
	R11

R36

R66

R67

	Helposti syttyvää.

Ärsyttää silmiä.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.



16.2
Koulutusohjeet

     
16.3
Käyttörajoitukset

     
16.4
Lisätiedot

     
16.5
Käytetyt tietolähteet

Toimittajan käyttöturvallisuustiedote, HTP-luettelo.
16.6
Lisäykset, poistot ja muutokset

     
Sivu 1
Sivu 6

