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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

11 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi
Omasavy akryl HL-2K 520 ml
11.2 Tunnuskoodi
300038
1.2 Kemikaalin kayttétarkoitus
1.2.1 Kayttotarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Spraymaali maalaukseen.
13 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
Maston Qy
1.3.2 Yhteystiedot
Katuosoite Teollisuustie 10
Postinumero ja -toimipaikka 02880
FINLAND
Postinumero ja -toimipaikka 02880 VEIKKOLA 2a
FINLAND
Puhelin +358 20 7188 580 -
Telefax +358 20 7188 599 -
Sahkoposti maston@maston.fi
14 Hatdpuhelinnumero
141 Numero, nimi ja osoite
Myrkytystietokeskus (Giftinformationcentralen)PL 340, 00029 HUS, FINLAND+358-(0)9-471977
(09) 471977 (24h/vrk)

2. VAARAN YKSILOINTI

Erittain helposti syttyvaa. Ponnekaasut ja tuotetta kaytettdessa syntyva aerosoli voivat ilman kanssa muodostaa
syttyvia seoksia.arsyttaa silmid. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.Hoyryt voivat aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1 3.1.2 3.1.3 314
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-
numero ja lausekkeet ja muut tiedot
rek.nro aineosasta
74-98-6/106- Propaani/butaani seos 27-37% , F+; R12
97-8
67-64-1 Asetoni 50-60% F: R11;Xi; R36;R66;R67
123-86-4 n-Butyyliasetaatti 8-15% R10;R66;R67
71-36-3 1-Butanoli 1-5% R10;Xn; R22;Xi; R37/38-

41;R67
3.1.7 Muut tiedot
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Erityiset ohjeet

4.2 Hengitys
Vie altistunut raittiiseen ilmaan ja lepoon. Ota tarvittaessa yhteys terveydenhuoltoon.
4.3 Iho
Pese iho runsaalla vedelld ja saippualla. Jos ihodrsytys jatkuu, ota yhteys terveydenhuoltoon.
4.4 Roiskeet silmiin
Huuhtele heti runsaalla vedella pitden siimdluomet auki vahintddn 15 min ajan. Ota yhteys terveydenhuoltoon.
4.5 Nieleminen
EI SAA OKSENNUTTAA! Ota heti yhteys terveydenhuoltoon.

4.6 Tietoja l&dkarille tai muille ensiapua antaville ammattihenkiléille

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sopivat sammutusaineet
Jauhe, vaahto tai CO2.
5.2 Sammutusaineet, joita ei pida kdyttad turvallisuussyista
5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa
Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaraa terveydelle,
54 Erityiset suojaimet tulipaloa varten
Sammutustydssa on kaytettava paineilmahengityslaitetta.
5.5 Muita ohjeita
Mikali mahdollista poista astiat vaara-alueelta tai jaahdyta niité vesisuihkuin. Aerosolipakkausten kuumentuessa
rajahdysvaara.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Ohjeet henkilévahinkojen estamisesta

Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Ks.myos kohta 7 ja 8.
6.2 Ohjeet ympéristovahinkojen estamisesta

Ei saa padstaa vesistton, viemariin eikd maaperaan.
6.3 Puhdistusohjeet

Imeyté absorbenttiin (esim.vermikuliittiin). Kerad kipindimattémilla tyokaluilla talteen suljettaviin astioihin
havittédmista varten. Huolehdi riittévasta tuuletuksesta.

6.4 Muita ohjeita

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Kasittely
Tydpaikalla oltava riittéva ilmanvaihto, tarvittaessa paikallispoisto. Eristettéva sytytyslahteistd. Tupakointi
kielletty. Estettéva staattisen séhkon aiheuttama kipindintivaara maadoituksin. Valtettava e
héyryjen/ruiskutussumun hengittdmistd. Ks. myds kohta 8.

7.2 Varastointi
Sailyta alle 50°C Idmpbtilassa kuivassa paikassa, jossa on riittava ilmanvaihto, erilladn sytytyslahteista.
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8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Altistumisen raja-arvot
8.1.1 HTP-arvot
Propaani/butaani seos 800 ppm (8 h)
Kts kohta 2.2
Asetoni 500 ppm (8 h) 630 ppm (15 min)
1200 mg/m3 (8 h) 1500 mg/m3 (15 min)
n-Butyyliasetaatti 150 ppm (8 h) 200 ppm (15 min)
720 mg/m3 (8 h) 960 mg/m3 (15min)
1-Butanoli butan-1-oli 50 ppm (8 h) 75 ppm (15 min)
150 mg/m3 (8 h) 230 mg/m3 (15 min)
8.1.2 Muut raja-arvot
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
8.2.1 Tyoperéisen altistumisen torjunta

8.2.1.1 Hengityksensuojaus
Jos ilmanvaihto on riittdmaton, on kaytettdva hengityksensuojainta suodattimella A2/P2.
8.2.1.2 Késiensuojaus
Kayta tarvittaessa sucjakasineitd (esim.laminoitu muovi EVOH)
8.2.1.3 Silmiensuojaus
Kayta tarvittaessa suojalaseja/kasvonsuojainta.
8.2.1.4 Thonsuojaus
Asianmukainen suojavaatetus.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, vari, haju)
Aerosoli. Vérillinen neste, haju voimakas.
9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ymparistén kannalta tarkeét tiedot
9.2.1 pH -
9.2.2 Kiehumispiste/kichumisalue -
9.2.3 Leimahduspiste < 21°C
9.2.4 Syttyvyys (Kiinteat aineet, kaasut) -
9.25 Réjdhdysominaisuudet
9.2.5.1 Alempi rdjdhdysraja 1,5 til.-%
9.2.5.2 Ylempi réjéhdysraja 9,5 til.-% (Prop./But.)
9.2.7 Hoyrynpaine =
9.2.8 Suhteellinen tiheys -
9.2.9 Liukoisuus

9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-6ljy, yksiloitava) -

9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -
9.2.11 Viskositeetti -
9.3 Muut tiedot

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
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10.1 Viltettavit olosuhteet
Ponnekaasut ja hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa syttyvia seoksia.
10.2 Viltettivat materiaalit
10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuumennettaessa hajoamispisteeseen/palossa voi muodostua mm. hiilidioksidia ja/tai myrkyllist3 hiilimonoksidia
(hakaa).

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1

11.2

11.3

114

115

11.6

Valiton myrkyllisyys

Arsyttivyys ja sybvyttivyys

Roiskeet, aerosolisumu ja hdyryt voivat arsyttaa silmia ja limakalvoja seké kuivattaa ja arsyttaa ihoa.
Herkistyminen

Subakuutti, subkrooninen ja pitkdaikaismyrkyllisyys

Pitkdaikainen liika-altistus voi aiheuttaa hermostollisia oireita.

Kokemusperdinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Tuote voi poistaa iholta sitd suojaavan rasvan ja kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa arsytysihottumaa. Liika-
altistuminen tuotteesta vapautuville hdyryille voi aiheuttaa paansarkya, huimausta ja pahoinvointia. Suuret
pitoisuudet ovat huumaavia.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121
1211

12.1.2

12.2

12.3
12.3.1

12.3.2

124

12.6

Ekotoksisuus
Myrkyllisyys vesielidille

Myrkyllisyys muille elidille

Kulkeutuvuus

Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus

Kemiallinen hajoavuus

Biokertyvyys

Muut haitalliset vaikutukset
Ei saa padstaa vesistéon, viemariin eikd maaperaan.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

Havittaminen suoritetaan paikallisten jatehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaan.Tyhjenna pakkaukset,
(myds ponnekaasut) ennen havittémista.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1

YK-numero 1950
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14.2 Pakkausryhma =

14.3 Maakuljetukset o
14.3.1 Kuljetusluokka 2, 5° F VAK/ADR
14.3.2 Vaaran tunnusnumero -

14.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys Aerosolit

14.3.4 Muita tietoja -

14.4 Merikuljetukset

144.1 IMDG-luokka 2.1

14.4.2 Oikea tekninen nimi Aerosols

1443 Muita tietoja EmS 2-13 , MFAG 620
14.5 IImakuljetukset

14.5.1 ICAO/IATA-luokka 2.1

14.5.2 Oikea tekninen nimi Aerosols

14.5.3 Muita tietoja =

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.2

Varoitusetiketin tietoja

EY-numero -

Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi
F+ Erittain helposti syttyva

Xi Arsyttéva

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet

R-lausekkeet

R12 Erittdin helposti syttyvaa.

R36 arsyttaa silmia.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67 Hoéyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
S-lausekkeet

S2 Sailytettéva lasten ulottumattomissa.

S16 Eristettavé sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.
S23G Véltettdva hdyryn/sumun hengittdmista.

S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

S51 Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Eréita valmisteita koskevat erityisvaatimukset

"Painepakkaus. Ei saa siilyttid auringonpaisteessa eika yli 50 °C lémpétilassa. Ei saa puhkaista eika polttaa
tyhjanakaan, Ei saa suihkuttaa avotuleen, eiké hehkuvaan aineeseen." Tryckbehdllare. Far inte forvaras i solljus
eller i temperatur éver 50 °C. F&r inte punkteras eller brénnas ens tom. Far inte sprayas mot dppen eld eller
glédande material."

Kansalliset maardykset

16. MUUT TIEDOT

16.1

Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R10 Syttyvaa.

R11 Helposti syttyvaa.

R12 Erittdin helposti syttyvaa.

R22 Terveydelle haitallista nieltyna.
R36 arsyttaa silmia.

R37/38 Arsyttaa hengityselimia ja ihoa.
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R41 Vakavan silmavaurion vaara.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
16.4 Lisdtiedot
Tutustu valmistajan antamiin ohjeisiin.
Ks.kohta 1.2.1.
16.5 Kaytetyt tietoldhteet

1. Valmistajan antamat tiedot 2. Lewis,R.J.Sr.,Sax" s Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th Ed.,1992
3. Tydministerid: Turvallisuustiedote 25, HTP-arvot 2002. E Nikunen et al, Enviromental properties of chemicals,
1991. STM asetukset 1202/20018374/2002.

Paivays 5.7.2011
Allekirjoitus MASTON OY



