Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

GO4 Lasinpesuneste -21°C

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: GO4 Lasinpesuneste -21°C
Muut tunnistustavat:
Ei sovellettavissa
1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kiytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Ikkunanpesuneste
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tassa kohdassa tai kohdassa 7.3.
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Hiekkakiventie 5
Helsinki 00710 Finland
Puh.: +358 207445363 -
Faksi: +358 207445247
www.higroup.fi

1.4 Hatapuhelinnumero: 112, yleinen hatdnumero
Myrkytystietokeskus (24 h/vrk) 0800 147 111 (maksuton)

09 471 977 (normaalihintainen puhelu).

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet, kategoria 3, H226
2.2 Merkinnat:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Varoitus

®

Vaaralausekkeet:
Flam. Lig. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry.
Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan ladkinnallistd apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210: Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipingiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
P370+P378: Tulipalon sattuessa: Kayta palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutinta.

P501: Havita siséltd/astia voimassa olevan jatteidenhévityslainsaéadanndn mukaisesti

2.3 Muut vaarat:

Tuote ei taytda PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei tdytd hormonitoimintaa hadiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet:
Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:
Kuvaus: Alkoholeihin ja pinta-aktiivisiin aineisiin perustuva vesipitoinen seos.
Aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisdltda seuraavia aineita
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Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

GO4 Lasinpesuneste -21°C

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  64-17-5 etanoli(® Itseluokiteltu
EC: 200-578-6 3 . " [
Asetus (EY) N:o Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225 - Vaara 30 - <40 %
Index: 603-002-00-5 1272/2008 oA
REACH: 01-2119457610-43- v
XXXX
CAS: 107-21-1 1,2-Etaanidioli(®) Itseluokiteltu
EC: 203-473-3 N n B T -
Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4: H302; STOT RE 2: H373 - Varoitus 1-<5%
Index: 603-027-00-1 1272/2008 Re.
REACH: 01-2119456816-28- !
XXXX
CAS:  78-93-3 Butanoni(® ATP CLPOO
EC:  201-159-0 Asetus (EY) N:o Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Vaara <1%
Index: 606-002-00-3 1272/2008 oA
REACH: 01-2119457290-43- !
XXXX

(1) Vapaaehtoisesti lueteltu aine, joka ei taytd mitdan asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saddetyista kriteereista.
(2) Terveydelle tai ymparistolle vaarallinen aine, joka tayttad asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saddetyt kriteerit.
(3) Aine, jolle on unionissa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-arvo

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

Muut tiedot:

Tunnistetiedot Erityinen pitoisuusraja
etanoli painoprosentti >=50: Eye Irrit. 2 - H319
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:
Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran kemikaalille
altistumisen jélkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettdva tdman tuotteen
kayttoturvallisuustiedote.
Hengitettyna:
Tama tuote ei sisalla hengitettyind vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on
suositeltua vieda pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitaa levossa. Laakarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.
Ihon kautta:
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedelld ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittéva, hakeuduttava ladkéarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jadtymisvammaoja, ihoon kiinni
tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tdma saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, niita ei tule
puhkaista, koska tama lisaa tulehdusvaaraa.
Silmakosketuksen kautta:
Huuhtele silmid vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla vedelld. Lisdvahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa
silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on huuhtelemisen jélkeen hakeuduttava laakarin hoitoon niin
pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen kayttoturvallisuustiedote.
Nieltyna/aspiroituna:
Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettdva pystyssa aspiraatiovaaran valttdmiseksi. Potilas on pidettava levossa.
Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:
Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet:
Soveltuva sammutusaine:
Kdyta mieluiten monikayttdisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO2).

Soveltumaton sammutusaine:
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Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

GO4 Lasinpesuneste -21°C

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET (jatkuu)

Sammuttamiseen EI SUOSITELLA kdytettavaksi suoravesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:
Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisid ja aiheuttaa siksi vakavaa
haittaa terveydelle.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:
Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kdyttaa tdytta suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta. Paikalla
on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)
Lisasdaannokset:
Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki
syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampétilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajahtavia ja BLEVE-rdjahdykselle

alttiita tuotteita sisaltdvat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista vesiymparistéon on
valtettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitdtilanteessa:
Muu kuin pelastushenkilokunta:

Eristd vuodot, jos tama ei aiheuta lisdvaaraa tehtdvaa suorittaville henkilille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkilot
pidettava poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkil6kohtaisten suojavarusteiden kdytté on pakollista
(katso kohta 8). Ensisijaisesti on valtettava syttyvien hdyry-ilma-seosten muodostuminen joko ilmanvaihdon avulla tai kayttéamalla
inertoivaa ainetta. Poista kaikki syttymislahteet. Poista sahkdstaattiset varaukset liittdmalld yhteen ja maadoittamalla kaikki johtavat
pinnat, joihin voi muodostua staattista sahkoa.

Pelastushenkilokunta:

Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla. Katso kohta 8.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettdva poissa viemareistd, pinta- ja pohjavesista.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet:

On suositeltavaa:

Imeytd kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirra se turvalliseen paikkaan. Ald imeytd ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisdtietoa tuotteen havittamisesta kohdassa 13.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:
Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1  Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa ty6hon liittyvien riskien ennaltaehkdisya koskevaa lainsdddantoa noudatettava. Sailytysastiat on pidettava
ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havitd ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettdva vapaata valumista
sailytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitelldan, on pidettdva hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.

Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkaisemiseksi

Kaato astiasta toiseen hyvin ilmastoidussa tilassa (mieluiten kohdepoisto). Syttymislahteitd (matkapuhelimet, kipindt, jne.) on
valvottava ja puhdistustoimenpiteiden yhteydessa on huolehdittava tuuletuksesta. Vaarallisten ilmaseosten olemassaoloa
sailytysastioissa valtettdva, mahdollisuuksien mukaan kdytettdva inertointijarjestelmia. Kaato astiasta toiseen tehtdva hitaasti,
jotta véltetdan sahkostaattisten varausten muodostuminen. Jos on olemassa sdhkdstaattisten varausten olemassaolon
mahdollisuus: varmista tdydellinen potentiaalintasaus, kayta aina maadoitusjohtimia, ala kayta akryylikuituja sisaltavia
tybvaatteita, kdytd mieluiten puuvillavaatteita ja johtavia jalkineita. Roiskeita ja sumua valtettdva. Noudatettava direktiivissa
2014/34/EY (ATEX 100) maaritettyja laitteita ja suojausjarjestelmia koskevia keskeisid turvallisuusvaatimuksia ja direktiivin
99/92/EY (ATEX 137) mukaisia vahimmaisvaatimuksia tyontekijdiden turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi. Lisdtiedot koskien
valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

w
.I

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi
Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eika juoda ja kasittelyn jdlkeen kadet on pestdva asianmukaisilla puhdistustuotteilla.

D.- Tekniset suositukset ymparistdriskien ehkdisemiseksi
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Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

GO4 Lasinpesuneste -21°C

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI (jatkuu)

On suositeltavaa pitaa tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).

7.2
A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet

250C

36 kk

B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Maksimilampdétila:
Maksimiaika:

Turvallisen varastoinnin edellyttédmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

Valtettava lampo- ja sdteilylahteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.

7.3  FErityinen loppukadytto:

Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kayttéa koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa:

HTP-arvot 2020:

Tunnistetiedot Ympéristolliset raja-arvot
etanoli HTP (8h) 1000 ppm 1900 mg/m3
CAS: 64-17-5  EC: 200-578-6 HTP (15 min) 1300 ppm 2500 mg/m3
1,2-Etaanidioli HTP (8h) 20 ppm 50 mg/m3
CAS: 107-21-1  EC: 203-473-3 HTP (15 min) 40 ppm 100 mg/m3
Butanoni HTP (8h) 20 ppm 60 mg/m3
CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 HTP (15 min) 100 ppm 300 mg/m3
DNEL (Tyontekijat):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
etanoli Suun kautta Ei sovellettavissa  [Ei sovellettavissa [Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 64-17-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [343 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 200-578-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa [950 mg/m3 Ei sovellettavissa
1,2-Etaanidioli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 107-21-1 Ihon kautta Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa 106 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-473-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |35 mg/m3
Butanoni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 78-93-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa 1161 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 201-159-0 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa 600 mg/m3 Ei sovellettavissa
DNEL (Viestd):

Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
etanoli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |87 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 64-17-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa [206 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 200-578-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa [114 mg/m3 Ei sovellettavissa
1,2-Etaanidioli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 107-21-1 Ihon kautta Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa |53 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-473-3 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |7 mg/m3
Butanoni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |31 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 78-93-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa (412 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 201-159-0 Hengitysteitse Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa 106 mg/m3 Ei sovellettavissa
PNEC:
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Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

GO4 Lasinpesuneste -21°C

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Tunnistetiedot

etanoli STP 580 mg/L Makea vesi 0,96 mg/L

CAS: 64-17-5 Maapera 0,63 mg/kg Merivesi 0,79 mg/L

EC: 200-578-6 Ajoittainen 2,75 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 3,6 mg/kg
Suun kautta 0,38 g/kg Sedimentti (Merivesi) 2,9 mg/kg

1,2-Etaanidioli STP 199,5 mg/L Makea vesi 10 mg/L

CAS: 107-21-1 Maapera 1,53 mg/kg Merivesi 1 mg/L

EC: 203-473-3 Ajoittainen 10 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 37 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 3,7 mg/kg

Butanoni STP 709 mg/L Makea vesi 55,8 mg/L

CAS: 78-93-3 Maapera 22,5 mg/kg Merivesi 55,8 mg/L

EC: 201-159-0 Ajoittainen 55,8 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 284,74 mg/kg
Suun kautta 1g/kg Sedimentti (Merivesi) 284,7 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen:
A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkildnsuojaimet

Ennaltaehkadisevana toimenpiteena suositellaan kdytettavaksi "CE-merkittyd" henkilkohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisdtiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteista. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kaytdsta, kdytettavasta menetelmastd, jne. Madritettaessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineita varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat saadokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Henkilokohtaisten suojavarusteiden kdyttd on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos tySperdisen altistumisen raja-arvot
ylittyvat.
C.- Kasien suojaus.

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkintd CEN-standardit Havainnot
Kemiallisia aineita kestavat EN ISO 21420:2020 Vaihda kasineet uusiin heti kun kulumista iimenee.

kertakayttoiset suojakdsineet
(Materiaali: Lineaarinen

pientiheyspolyeteeni (LLPDE),
L - Lapaisyaika: > 480 min,
K ,

sensuomuson | pakus: 0oe2mm) | CAT Il

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukdteen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kayttamista.

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit EN 166:2002 Puhdistettava paivittdin ja desinfioitava maaraajoin
roiskeita ja/tai pisaroita EN ISO 4007:2018 valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
vastaan kaytettavaksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CAT Il
pakollista

m
\

Vartalon suojaus

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkintd CEN-standardit Havainnot

Palonkestdva antistaattinen EN 1149-1:2006 Rajoitettu suojaus liekkeja vastaan.

suojapuku EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004
EN 168:2002

EN ISO 14116:2015

=

Vartalon suojaus on CAT Il )
pakollista EN 1149-5:2018
Antistaattisilla ominaisuuksilla EN ISO 13287:2020 Vaihda turvakengat uusiin heti kun kulumista
varustetut ja EN ISO 20345:2011 ilmenee.
kuumuudenkestavat
suojakengat
Jalkojen suojaus on CAT Il

pakollista
F.- Taydentavat hatdtoimenpiteet
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI Z358-1 ®+ DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 v ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
T
Hatésuihku Silmien huuhteluvalineet

Ympédristoaltistumisen torjuminen:

Ymparistdnsuojelua koskevan yhteisén lainsaddannon nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista

luontoon. Katso lisatiedot kohdasta 7.1.D.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

VOC (toimitus):
VOC-pitoisuus 20 °C:ssa:

33,3 % painosta
Ei sovellettavissa

Keskimaardinen hiilien lukumaara: 2,02

Keskimaardinen molekyylipaino:

46,33 g/mol

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Annettu: 1.2.2023

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Fyysinen ulkondko:

Olomuoto 20 °C:ssa:

Ulkondkd:

Vari:

Haju:

Hajukynnys:

Haihtuvuus:

Kiehumislampétila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryntiheys 20 °C:ssa:

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampétila:

Sulamis- tai jadtymispiste:
Syttyvyys:

Leimahduspiste:

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei

Versio: 1

Neste
Nestemdinen
Sininen

Alkoholi

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

3041 Pa

15379,13 Pa (15,38 kPa)
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
0,955 - 0,965

1,05 cP

1,12 mm2/s

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

28 oC
Ei sovellettavissa *

tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.
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Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

GO4 Lasinpesuneste -21°C

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

9.2

Itsesyttymislampétila: 400 °C

Alempi syttymisraja: Ei tiedossa

Ylempi syttymisraja: Ei tiedossa
Hiukkasten ominaisuudet:

Ekvivalenttihalkaisijan mediaani: Ei sovellettavissa
Muut tiedot:

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:

R&jahtavyys: Ei sovellettavissa *
Hapettavuus: Ei sovellettavissa *
Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset: Ei sovellettavissa *
Palamislampo: Ei sovellettavissa *
Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus Ei sovellettavissa *

(massan mukaan):
Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajénnitys 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Refraktometriluku: Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.
Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen
Viltettavit olosuhteet:

Sovelletaan kdyttoon ja varastointiin huoneenldmmaossa:

Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut lampétila Auringonvalo Kosteus

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Syttymisvaara Suoraa altistusta véltettava Ei sovellettavissa

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut

Valté vahvoja happoja Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa Valtd vahvoja eméksia

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 madritellyista vaaraluokista:

Sisdltaa glykoleja. Vaikutusten mahdollisuudella, jotka ovat terveydelle vaarallisia, on suositeltavaa, etta ei hengitetd hdyryja pidempia
aikoja.
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tydperaisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia terveysvaikutuksia
altistustavasta riippuen:

A- Nieleminen (valiton vaikutus):
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Kayttéturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

GO4 Lasinpesuneste -21°C

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin siséltda nieltyna
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttavyys / Arsyttiavyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tiyty, eikd tuote sisalld tdman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

B- Hengittdminen (valitdn vaikutus):
- Valitén myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld hengitettyina
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisétiedot kohdasta 3.
- Sydvyttdvyys / Arsyttavyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

C- Iho- ja silmakosketus (valiton vaikutus):
- Ihokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld ihon kautta vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
- Silmakosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltda tdman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

D- CMR-vaikutukset (sydpavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisadantymiselle):
- Sydpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, eika tuote sisalla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

IARC: etanoli (1)

- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlla tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisdantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, eika tuote sisalld tdman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

E- Herkistyminen:
- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, eika tuote sisdlla herkistavilta ominaisuuksiltaan
vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlld taman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tayty, mutta tuote kuitenkin sisdltaa hengitettyind vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:
- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
mutta tuote kuitenkin sisdltda taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Iho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisdltaa toistuvalla altistuksella
vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

H- Aspiraatiovaara:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
etanoli LD50 suun kautta 6200 mg/kg Rotta
CAS: 64-17-5 LD50 ihon kautta 20000 mg/kg Kani
EC: 200-578-6 LC50 hengitettyna 124,7 mg/L (4 h) Rotta
1,2-Etaanidioli LD50 suun kautta 500 mg/kg (ATEi)

CAS: 107-21-1 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 203-473-3 LC50 hengitettyna >20 mg/L
Butanoni LD50 suun kautta 4000 mg/kg Rotta
CAS: 78-93-3 LD50 ihon kautta 6400 mg/kg Kani
EC: 201-159-0 LC50 hengitettyna 23,5 mg/L (4 h) Rotta
Valittoman myrkyllisyyden estimaatti (ATE mix):

ATE mix Ainesosat, joiden myrkyllisyytta ei tunneta
Suun kautta |50000 mg/kg (Laskentamenetelma) 0%
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Kayttéturvallisuustiedote

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Ihon kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelmad)

Ei sovellettavissa

Hengitysteitse >20 mg/L (4 h) (Laskentamenetelma)

Ei sovellettavissa

11.2 Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa hdiritsevidt ominaisuudet

Tuote ei tédytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot

Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys:
Viliton myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
etanoli LC50 11000 mg/L (96 h) Alburnus alburnus Kala
CAS: 64-17-5 EC50 9268 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 200-578-6 EC50 1450 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Leva
1,2-Etaanidioli LC50 53000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 107-21-1 EC50 51000 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 203-473-3 EC50 24000 mg/L (168 h) Selenastrum capricornutum Levd
Butanoni LC50 3220 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 78-93-3 EC50 5091 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 201-159-0 EC50 4300 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Leva
Krooninen myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
etanoli NOEC 250 mg/L Danio rerio Kala
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 NOEC 2 mg/L Ceriodaphnia dubia Ayriginen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
etanoli BODS Ei sovellettavissa Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 64-17-5 CoD Ei sovellettavissa Aika 14 vrk
EC: 200-578-6 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 89 %
1,2-Etaanidioli BOD5 0,47 g 02/g Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 107-21-1 Ccob 1,29 g 02/g Aika 14 vrk
EC: 203-473-3 BOD5/COD 0,36 % biohajoava 90 %
Butanoni BOD5 2,03 g 02/g Pitoisuus Ei sovellettavissa
CAS: 78-93-3 CobD 2,319 02/g Aika 20 vrk
EC: 201-159-0 BOD5/COD 0,88 % biohajoava 89 %
12.3 Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
etanoli BCF 3
CAS: 64-17-5 Log POW -0,31
EC: 200-578-6 Potentiaali Alhainen
1,2-Etaanidioli BCF 10
CAS: 107-21-1 Log POW -1,36
EC: 203-473-3 Potentiaali Alhainen
Butanoni BCF 3
CAS: 78-93-3 Log POW 0,29
EC: 201-159-0 Potentiaali Alhainen

12.4 Liikkuvuus maaperassa:
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Kayttéturvallisuustiedote
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
etanoli Koc 1 Henry 4,61E-1 Pa'm3/mol
CAS: 64-17-5 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Kylla
EC: 200-578-6 Pintajénnitys 2,339E-2 N/m (25°C) |Kostea maa Kylla
1,2-Etaanidioli Koc 0 Henry 1,327E-1 Pa‘m3/mol
CAS: 107-21-1 Padtelma Erittdin korkea Kuiva maa Eiole
EC: 203-473-3 Pintajannitys 4,989E-2 N/m (25 °C) Kostea maa Ei ole
Butanoni Koc 30 Henry 5,77 Pa'm3/mol
CAS: 78-93-3 Paatelma Erittéin korkea Kuiva maa Kylla
EC: 201-159-0 Pintajénnitys 2,396E-2 N/m (25°C) |Kostea maa Kylla

12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Tuote ei tédytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteerejd.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset:
Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kdsittelymenetelmat:

Koodi Kuvaus Jatetyyppi (Komission asetus (EU) N:o
1357/2014)
Ei ole mahdollista maarittaa erityista viitenumeroa, silld se riippuu kdyttajan tarkoittamasta kdytosta Vaarallinen

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP3 Syttyva, HP4 Arsyttava — ihodrsytys ja silmévauriot

Jatehuolto (havittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisesta ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd kasitellddn
samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitd kasitelladn vaarattomana jatteena. Paastamistd viemariin ei suositella. Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsdaadanto:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison saannokset tai

maakohtaiset maaraykset.
Yhteison lainsadadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014

Kansallinen lainsdadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:

ADR 2021 ja RID 2021 -saantdjen mukaisesti:

Annettu: 1.2.2023

Versio: 1
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Kayttéturvallisuustiedote
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KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT (jatkuu)

14.1 YK-numero tai UN1170
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava ETANOLI (ETYYLIALKOHOLI)
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3

Merkinnat: 3

14.4 Pakkausryhma: III

14.5 Ympdristovaarat: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityissadannokset: 144, 601
Tunnelirajoituskoodi: D/E
Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9
ominaisuudet:
LQ: 5L

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n ¢ goyellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:
IMDG 40-20 -saanndsten mukaisesti:
14.1 YK-numero tai UN1170
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava ETANOLI (ETYYLIALKOHOLI)
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3

Merkinnat: 3

14.4 Pakkausryhma: III

14.5 Meria saastuttava aine: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Erityissddnnokset: 144, 223
EmS-koodit: F-E, S-D
Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9
ominaisuudet:
LQ: 5L
Erotteluryhma: Ei sovellettavissa

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:

IATA/ICAO 2022 -sddnnodsten mukaisesti:

14.1 YK-numero tai UN1170
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava ETANOLI (ETYYLIALKOHOLI)
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3

Merkinnat: 3

14.4 Pakkausryhma: III

14.5 Ympdristovaarat: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9

ominaisuudet:

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto:
Erityistd huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvat aineet ja viimeinen kdyttopaiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavistd aineista: Ei sovellettavissa
95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: etanoli (Valmisteryhma 1, 2, 4)

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistd ja tuonnista: Ei sovellettavissa
Seveso III:

Luku Kuvaus Alemman tason Ylemmén tason
vaatimukset vaatimukset
P5c SYTTYVAT NESTEET 5000 50000

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):

Ei saa kayttaa:

—koriste-esineissd, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja
tuhkakupeissa,

—pilailuvalineissa,

—yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat myds koristeita.

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja Idhtdkohtana, kun arvioidaan paikallisten olosuhteiden
riskeja tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kasittelyyn, kayttéon, varastointiin ja
havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Kemikaalilaki 746/2016 62 §.

Asetus aineiden nimistd (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytdsta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastéjen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012
Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kayttdvien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastojen rajoittamisesta
(64/2015), asetuksella muutettu 167/2018.

Jatelaki 646/2011, muutoksineen

Valtioneuvoston asetus jatteistd (179/2012)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1541/2019)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (194/2002, viimeisin muutos 578/2021)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, séilididen ja irtotavarakonttien
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tdhan liittyvia tehtavia suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos
778/2015)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 pdivana marraskuuta 2009 , kosmeettisista valmisteista
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 pdivana maaliskuuta 2004 , pesuaineista

- Komission asetus (EY) N:o 907/2006, annettu 20 paivana kesdakuuta 2006 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen liitteiden III ja VII mukauttamiseksi

- Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 pdivana kesakuuta 2009 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsdaadanto:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
Ei sovellettavissa

Lainsdaadannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:

H226: Syttyva neste ja hoyry.

Lainsdaadannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttad voimakkaasti silmia.

Flam. Lig. 2: H225 - Helposti syttyva neste ja hoyry.

STOT RE 2: H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Suun kautta).

STOT SE 3: H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Luokittelumenettely:
Flam. Lig. 3: Laskentamenetelma (2.6.4.3.)
Koulutukseen liittyvat ohjeet:

On suositeltavaa, ettd tata tuotetta kasittelevilla henkililla on ty6hdn liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa tdman kayttdturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.

Paaasialliset tietoldhteet:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (VAK)
IMDG: Kansainvalinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille
IATA: Kansainvélinen ilmakuljetusjarjestd

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 pdivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista
Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

IARC: Kansainvalinen Syopatutkimuskeskus

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisdltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsaadantddn, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kayttod, eikd siind esitettyja tietoja voida pitdd takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekad valvo tuotteen
kayttajien tydskentelymenetelmia tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sdaddsten noudattaminen kemikaalien kdsittelyn, varastoinnin, kayton ja
hévittdmisen yhteydessd, huolehtiminen on viime kddessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan taté tuotetta, jota ei saa kayttda muihin kuin

mainittuihin kayttotarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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