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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi
Korrek Lasinpesusuihke
1.1.2 Tunnuskoodi
12.115430
EAN 6414504292085
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
1.2.1 Kayttotarkoitus
Tuulilasin ja lasin puhdistusaine.
1.2.2 Toimialakoodi
G 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyo6rat)
1.2.3 Kayttotarkoituskoodi
9 Puhdistus- ja pesuaineet
1.24 Kemikaalia voidaan kayttia yleiseen kulutukseen®!
1.25 Kemikaalia kdytetaan vain yleiseen kulutukseen]
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
BERNER OY
Katuosoite Etelaranta 4 B
Postinumero ja -toimipaikka 00130 Helsinki
Postiosoite PL 15
Postinumero ja -toimipaikka 00131 Helsinki
Puhelin 02079100
Telefax 0207914500
Sahkoposti korrek-lasol@berner.fi
14 Hatapuhelinnumero
14.1 Numero, nimi ja osoite
HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) 471 977, 24 h (vaihde (09) 4711)
KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Arsyttdd voimakkaasti silmid. , Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
67/548/EEC - 1999/45/EC
R67
2.2 Merkinnat
1272/2008 (CLP)
GHS07
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Turvalausekkeet
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P305+P351 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu ldakariin.
23 Muut vaarat
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KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2

Seokset
Tuote on seos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

numero ja

rek.nro

67-63-0, 01- 200-661-7 Isopropanoli 10-20 % F; R11; Xi; R36; R67;
2119457558-25- Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2,
0000 H319; STOT SE 3, H336;

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1
4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Siirrettdva raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa otettava yhteys ladkariin.

Iho

Pestdva saippualla ja vedelld. Riisuttava valittémasti tahriintunut vaatetus.

Roiskeet silmiin

Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld vahintdan 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoisladkariin, mikali
silmien arsytys jatkuu.

Nieleminen

Huuhtele suu vedella ja juo maitoa tai vettd. Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto ldakariin mikali tarpeellista tai
mikali tuotetta on nielty runsaasti.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

53

Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Alkusammutukseen vaahto, hiilidioksidi tai jauhe. Tulipalossa voidaan kayttda myds vesisumua.

Sammutusaineet, joita ei pida kdyttaa turvallisuussyista

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kdyta asianmukaisia suojaimia. Katso kohta 8. Poistettava kaikki sytytyslahteet .
Ympadristoon kohdistuvat varotoimet

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Puhdistusmenetelmat pieni vuoto: Huuhdeltava viemariin runsaalla vedella.

Viittaukset muihin kohtiin
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KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet

Eristettdva sytytyslahteistd - Tupakointi kielletty. Estettavé varotoimenpitein staattisen sahkdn aiheuttama
kipinginti. Jarjestettava riittdva ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suojattava jaatymiselta.

Erityinen loppukaytto

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1
8.1.1

8.1.3

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.3

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
67-63-0 Isopropanoli 200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min)
500 mg/m3 (8 h) 620 mg/m3 (15 min)

Muissa maissa annettuja raja-arvoja

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Kasiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskdytdnnan mukaisesti.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hengityksensuojaus

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Mikdli tama ei riitéa pitdmdan hdyryjen
konsentraatiota kattoarvojen alapuolella, on kaytettava sopivaa hengityksen suojainta. (A-2 suodatin)
Kasiensuojaus

Tarvittaessa kayta Neopreenikadsineet / PVC- tai muut muovi kasineet .

Silmien tai kasvojen suojaus

Tarvittaessa kayta suojalasit.

Ihonsuojaus
Sopiva suojaava vaatetus.

Ymparistoaltistumisen torjuminen

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
9.1.1

9.1.2
9.14
9.1.6
9.1.7

9.1.10
9.1.10.1

9.1.10.2
9.1.11
9.1.13

9.1.14
9.1.14.1

9.1.14.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

varitdon neste

Haju hajustettu

pH 8,5

Kiehumispiste ja kichumisalue 82°C (Isopropanoli)

Leimahduspiste -
R&djahdysominaisuudet

Alempi rdajahdysraja 2 t-% (isopropanoli)
Ylempi rdjahdysraja 12 t-%
Hoéyrynpaine --

Suhteellinen tiheys 975 kg/m3
Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus taysin liukeneva

Rasvaliukoisuus (liuotin-dljy, yksiloitava) --
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9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -
9.1.18 Viskositeetti 40 - 120 cPs 20°C

9.1.19 Rdjahtavyys -
9.1.20 Hapettavuus -
9.2 Muut tiedot

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
104 Viltettavat olosuhteet
Kuumuus, liekit ja kipinat .
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
11.1.1 Valiton myrkyllisyys
LD50/suun kautta/rotta >5000 mg/kg (raaka-aine tietojen perusteella)
11.1.2 Arsyttivyys ja syovyttivyys
Arsyttad voimakkaasti silmia. Toistuva tai pitkdaikainen altistus voi arsyttaa ihoa.

11.1.3 Herkistyminen
Herkistymisreaktioita ei todettu.
11.14 Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisdadntymiselle vaaralliset vaikutukset

11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

11.1.6 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

11.1.7 Aspiraatiovaara

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121 Myrkyllisyys

12.1.1 Myrkyllisyys vesielidille
Isopropanoli: Akuutti myrkyllisyys kalalle = LC50 9600 mg/kg (96h), heikko.
LC50/24t/vesikirppu (daphnia )= 4600 mg/I, heikko.

12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus
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Tuotteen sisaltamat tensidit ovat OECD:n sadgnnésten mukaan hajoavia. Biologinen hajoavuus BOD20, ThOD 78
% (isopropanoli).

12.2.2 Kemiallinen hajoavuus
Isopropanoli: Haihtuvat orgaaniset aineet hajoavat fotokemiallisesti ilmakehassa.
123 Biokertyvyys
Ei oleteta olevan kerdytyva.
124 Liikkuvuus maaperassa
Vesiliukoisena nesteena kulkeutuu helposti ymparistoon.
125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvid, kertyvia ja myrkyllisid (PBT). Tama seos ei sisalla
aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittdin kertyvia (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tarvittaessa otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmaaraysten mukaan.
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

144 Pakkausryhma

14.5 Ympdristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen 11 liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadantd

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1 Muutokset edelliseen versioon
CLP
16.3 Tietolahteet

1. REACH ja CLP
2. STM: HTP-arvot 2014
3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttéturvallisuustiedotteet

16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R11 Helposti syttyvaa.
R36 Arsyttaa silmia.

R67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
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H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
16.6 Tyontekijéiden koulutus
16.7 Kayttorajoitukset
16.8 Lisdtiedot

Kts. kohta 1.3.



