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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Korrek Tehopesu

Kayttéturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), litteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 11.12.2014
Tarkistuspaiva 06.07.2015
Kauppanimi Korrek Tehopesu
Tuotekoodi 12. 14787
GTIN-nro 6414504265850

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tukes kayttotarkoituskoodi Puhdistus— ja pesuaineet (9)

(KT)

Aineen/seoksen kayttd Autonpesuaine.

Toimialakoodi (TOL) Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyorat) (G452)
Kemikaalia voidaan kayttaa Kylla

yleiseen kulutukseen

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Yrityksen nimi Berner Oy/Autonhoito

Toimiston osoite Hitsaajankatu 20-24

Postiosoite PL 22

Postinumero 00811

Paikkakunta Helsinki

Maa Suomi

Puhelin 02079100

S-posti korrek-lasol@berner.fi

Hatanumero Kuvaus: HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00 — 22.00 suora (09) 471 977

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
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Luokittelu 67/548/ETY tai Xi:R36
1999/45/EY mukaisesti

Luokitus asetuksen (EY) N: o Eye Irrit. 2;H319
1272/2008 [CLP / GHS]

mukaisesti

Aineen / seoksen vaaralliset Arsyttda voimakkaasti siimié.
ominaisuudet

Varoitusmerkit (CLP)

Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet H319 Arsyttéé voimakkaasti silmié.

Turvalausekkeet P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P305+P351 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin
ajan.

P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu ladkariin.
P501 Havita sisalté/pakkaus paikallisten maaraysten mukaan.

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat -

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisaltd
C 9-11 Alkoholietoksylaatti CAS-numero: 68439-46-3 Xi;R38;R41 1-3%
Skin Irrit. 2;H315
Eye Dam. 1;H318
Alkoholietoksylaatti, C9-11, CAS-numero: 68439-46-3 Xn, Xi; R22, R41 1-2%
6EO Acute tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
Seoksen kuvaus Seos

Huomautuksia aineosista -

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista =

Hengitystiet Siirrettava raittiseen ilmaan, mikéli henkild on hengittanyt hdyryja tai hajoamistuotteita.
Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

Ihokosketus Iho pestéaan huolellisesti runsaalla vedella.

Silmé&kosketus Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld vahintdan 15 minuutin ajan. Otettava yhteys laakériin
mikali oireet jatkuvat.

Nieleminen Huuhtele suu vedelld ja juo maitoa tai vetta. Otettava yhteys Ia&kariin mikéli oireet jatkuvat tai

mikali tuotetta on nielty runsaasti.
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4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset -

4.3 Valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)

Laaketieteellinen hoito Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusvélineet  Tuote ei yllapida palamista . Akusammutukseen vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai vesisumu.
Tulipalossa voidaan kayttdd myos vesisuihkua.

Soveltumattomat -
sammutusvalineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja rajahdysvaarat -

Vaaralliset palamistuotteet S

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkildsuojaimet -

Muut tiedot -

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Valtettéava tuotteen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistovarotoimet -

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet

Muut tiedot Pienet maarat : huuhdeltava vedelld. Suuret vuodot: otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Sopivat henkilénsuojaimet ks kohta 8.
Jatteiden havitys ks. kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Késittely Noudata kayttdohjeita ihmisille ja ymparistolle aiheutuvien vaarojen valttamiseksi.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi Ei saa jaadyttaa
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7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttétavat -

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL / PNEC

Valvonnan tulokset, 5
huomautuksia

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tuotteeseen liittyvat Varottava aineen joutumista silmiin.
toimenpiteet altistumisen
estamiseksi

Hengityksensuojaus

Yleinen hengityksensuojaus 5

|

asien suojaus

Késien suojaus Tarvittaessa kayta neopreenikasineet / PVC— tai muut muovi kasineet

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus Tarvittaessa Suojalasit.

Ihon suojaus (muualla kuin Sopiva suojaava vaatetus.
kasissa)

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

Ympéaristdaltistumisen =
torjuminen

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Kirkas variton tai kellertéava neste.
pH Tila: Toimitustilassa

Arvo: ~ 9,5
Kiehumispiste ja -alue Arvo: ~ 100 °C
Suhteellinen tiheys Huomautukset: 1000 kg/m?
Vesiliukoisuus Liukenee osittain.

9.2 Muut tiedot

Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet
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Fysikaaliset ja kemialliset -
ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

0.1 Reaktiivisuus

|

Reaktiivisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

0.2 Kemiallinen stabiilisuus

|

Stabiilisuus Stabiili tavallisessa ympéariston lampatilassa ja paineessa.

0.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|

Vaarallisten reaktioiden Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.
mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Véltettavat olosuhteet Stabiili normaali olosuhteissa

0.5. Yhteensopimattomat materiaalit

|

Valtettavat materiaalit -

0.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

|

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Aineosan myrkyllisyystiedot

Aineosa C 9-11 Alkoholietoksylaatti
Valitén myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Arvo:

Seoksen valittoman myrkyllisyyden arvio

Valittdman myrkyllisyyden LD50/suun kautta/rotta = >5000 mg/kg (raaka-aine tietojen perusteella)
arviointi

Mahdolliset valittomat vaikutukset

Arsytys Voi arsyttaa silmia. Toistuva tai pitkdaikainen altistus voi arsyttaa ihoa

iivastyneet vaikutukset

Yleinen hengitysteiden jaihon -
herkistyminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — Arsyttaa silmia
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
toistuva altistuminen
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Syopavaarallinen, sukusolujen perimaa vaurioittava tai lisaantymiselle vaarallinen

Sy6pavaarallisuuden arviointi -

Altistumisen oireet

Muut tiedot Tuotteen silma-arsyttavyysluokitus on tehty CLP:n p&éttelysaantojen avulla. Luokituksessa on
kaytetty DetNetin referenssiformuloita. Naiden referenssiformuloiden luokitus perustuu seka
Isolated Chicken Eye Test (OECD TG 438) etta histopatologisiin tutkimustuloksiin. DetNet
tunnistenumero: DetNet/840.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

2.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Akuutti kalatoksisuus LC50 > 1-10 mg/l, 96h (Synt.tensidit) EC50 (Daphnia, 48 h) 1-10 mg/I -

|

2.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys ja hajoavuus, 5
lisatietoja
Pysyvyys ja hajoavuus Synt. tensidit: Helposti biologisesti hajoava > 70% (OECD:n testi 301B).

|

2.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali Ei oleteta olevan keraytyva.

|

2.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Vesiliukoisena nesteena kulkeutuu helposti ymparistoon.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Tama seos ei sisélld aineita, joiden katsotaan olevan pysyvid, kertyvié ja myrkyllisia (PBT).
Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittain kertyvia (vPvB).

2.6 Muut haitalliset vaikutukset

|

Muita haittavaikutuksia / -
huomautuksia

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Maarité asianmukaiset Kayttoliuos on viemérdintikelpoinen. Tarvittaessa kysy ohjeita paikallisilta viranomaisilta.
havittdmismenetelmat

KOHTA 14: Kuljetustiedot

4.1. YK-numero

||

Huomautukset -

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Huomautukset -
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Huomautukset

Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmaaraysten mukaan.

14.4 Pakkausryhma

Huomautukset

|

4.5 Ymparistovaarat

Huomautukset

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kayttajan erityiset
varotoimenpiteet

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdann6ston mukaisesti

Saasteluokka (pollution
category)

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja

ymparistosaannokset tai -lainsaadannot

Lainsdadanto ja saadokset

Pesuainesaadokset

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen R-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Kaytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Lisatietoja

Téarkeimmat
kayttoturvallisuustiedotteen
laatimisessa kaytetyt lahteet

Muutokset edelliseen versioon
(lisaykset, poistot tai
tarkistukset)

R41 Vakavan silméavaurion vaara.
R36 Arsyttaa silmia.

R38 Arsyttaa ihoa.

R22 Terveydelle haitallista nieltyna.
H315 Arsyttéa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H302 Haitallista nieltyna.

Eye Irrit. 2; H319;

Kts. kohta 1.3.

1. REACH ja CLP
2. STM: HTP-arvot 2014
3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttéturvallisuustiedotteet

3.2,11.1.8
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