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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Korrek Ketjuoljy (aerosoli)

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteréinnista, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista), liitteen |l vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 23.03.2012
Tarkistuspaiva 21.05.2015

Kauppanimi Korrek Ketjudljy (aerosoli)
Tuotekoodi 14. 113800

GTIN-nro 6414504292733

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tukes kaytt6tarkoituskoodi  Voiteluaineet ja lisdaineet (35)

(KT)
Aineen/seoksen kayttd Synteettinen yleiséljy voiteluun.
Toimialakoodi (TOL) Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyérat) (G452)

Kemikaalia voidaan kayttaa  Kyll3
yleiseen kulutukseen

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Yrityksen nimi Berner Oy/Autonhoito

Toimiston osoite Hitsaajankatu 24

Postiosoite PL 22

Postinumero 00811

Paikkakunta Helsinki

Maa Suomi

Puhelin 02079100

Sahkoposti korrek-lasol@berner fi

Hatadnumero Kuvaus: HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) 471 977, 24 h (vaihde (09) 4711)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
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‘

.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu 67/548/ETY tai
1999/45/EY mukaisesti
Luokitus asetuksen (EY) N:
0 1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Aineen / seoksen vaaralliset
ominaisuudet

F+;R12;R66

Aerosol 1;H222

Press. Gas;H229

Skin Irrit. 2;H315
STOT SE 3;H336
Aquatic Chronic 2;H411

EUH208

Erittdin helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi revetd kuumetessa. Arsyttaa ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia
haittavaikutuksia.

Varoitusmerkit (CLP)

¥

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Erityiset merkintavaatimuk-
set

.3. Muut vaarat

Vaara

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lampétiloille.

P501 Havita sisaltd/pakkaus paikallisten maaraysten mukaan.

EUH208 Sisaltaa bis(4-metyylipentaan-2-yyli)ditiofosforihapon reaktiotuotteita lisdna
fosforioksidia, propyleenioksidia ja amiinia, C12-14-alkyyli (haaroittunut). Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosan nimi
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit,
isoalkaanit, sykliset

Tunnistaminen Luokitus Sisaltod
CAS-numero: - F 20-40%
EY-numero: 927-510-4 Xn

REACH-rek.nro: Xi
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01-2119475515-33-XXXX N;R11;R38;R65;R67;R51/
53
Flam. Lig. 2;H225
Skin Irrit. 2;H315
Asp. Tox. 1;H304
STOT SE 3;H336
Aquatic Chronic 2;H411

Butaani CAS-numero: 106-97-8 F+;R12 10-20 %
EY-numero: 203-448-7 Flam gas 1; H220
Indeksinumero: Press. Gas
601-004-00-0
Propaani CAS-numero: 74-98-6 F+:R12 10-20%
EY-numero: 200-827-9 Flam gas 1; H220
Indeksinumero: Press. Gas
601-003-00-5
Tisleet (maadljy) , CAS-numero: 64742-47-8 Xn;R65 1-10 %
vetykasitellyt kevyet EY-numero: 265-149-8 Asp. Tox. 1;H304
Indeksinumero:
649-422-00-2
bis(4-metyylipentaan-2-yyli)  EY-numero: 931-384-6 Acute tox. 4; H302 <1%
ditiofosforihapon reaktiotuot- REACH-rek.nro: Eye Dam. 1; H318
teita lisdna fosforioksidia, 01-2119493620-38-XXXX  Skin Sens. 1; H317
propyleenioksidia ja amiinia, Aquatic Chronic 2; H411
C12-14-alkyyli (haaroittunut)
Huomautuksia aineosista Synteettinen voiteludljyy: HTP kohdassa 8.1.1.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista -

Hengitystiet Siirrettava raittiseen iimaan. Oireiden jatkuessa otettava yhteys la&kariin.

Ihokosketus Pestavéa saippualla ja vedella. Riisuttava vélittdmasti tahriintunut vaatetus.

Silmé&kosketus Huuhdeltava vélittdmasti runsaalla vedelld vahintddn 15 minuutin ajan. Yhteydenotto
erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Nieleminen Puhdista suu vedelld ja anna hiilitabletteja nieltavaksi. Ei saa oksennuttaa sisaltia

Oljytisletta ja/tai aromaattisia liuottimia. Yhteydenotto 1aakariin mikali tarpeellista tai
mikali tuotetta on nielty runsaasti.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset -

4.3 Valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)

Laaketieteellinen hoito Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Eco Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspaiva 21.05.2015



Korrek Ketjudljy (aerosoli) - Versio 1 Sivu4/10

Soveltuvat sammutusvali- Sopivat sammutusaineet : vaahto , jauhe tai hiilidioksidi (CO2)
neet

Soveltumattomat sammu- Vesisuihkun kayttoa tulee valttaa.

tusvalineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja réjahdysvaarat Aerosolitdlkit voivat rajahtaa tulipalossa.

Vaaralliset palamistuotteet Ei tiedossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilésuojaimet Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Kaytettava sopivia suojaimia. Poistettava kaikki sytytysléhteet

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristovarotoimet Suuret maarat: Esta lisévuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehdé niin. Ei saa huuhdella
pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Muut tiedot Puhdistusmenetelméat pieni vuoto : imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen (esim.
Absodan) . Puhdistusmenetelmat — suuri vuoto : otettava yhteys paikalliseen
viranomaiseen

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita -

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Eristettava sytytysldhteistd — Tupakointi kielletty. Estettavé varotoimenpitein staattisen
sahkdn aiheuttama kipindinti. Jarjestettava riittdva ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopi-

mattomuudet

Varastointi Sailytettava lasten ulottumattomissa. Huomioi palavia nesteita koskevat maaraykset.
Aerosolitdlkkeja ei saa sailyttda tyhjanakaan yli +50°C lampdtilassa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttdtavat -

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi
Butaani CAS-numero: 106-97-8 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm
EY-numero: 203-448-7 HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/
Indeksinumero: m3
601-004-00-0 HTP-arvo (15 min)

Arvo: 1000 ppm
HTP-arvo (15 min)
Arvo: 2400 mg/m3

Propaani CAS-numero: 74-98-6 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm
EY-numero: 200-827-9 HTP-arvo (8 h) : 1500 mg/
Indeksinumero: m3
601-003-00-5 HTP-arvo (15 min)

Arvo: 1100 ppm
HTP-arvo (15 min)
Arvo: 2000 mg/m3
bis(4-metyylipentaan-2-yyli)  EY-numero: 931-384-6
ditiofosforihapon reaktiotuot- REACH-rek.nro:
teita liséna fosforioksidia, 01-2119493620-38-XXXX
propyleenioksidia ja amiinia,
C12-14-alkyyli (haaroittunut)
Oljy HTP-arvo (8 h) : 5 mg/m3

DNEL / PNEC

Valvonnan tulokset, huo- —
mautuksia

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tuotteeseen liittyvat toimen-  Kasiteltdva hyvan tydhygienian ja turvallisuuskéytannan mukaisesti. Vlta siima- ja
piteet altistumisen es- ihokontakteja.

tamiseksi

Hengityksensuojaus

Yleinen hengityksensuojaus  Huolehdittava riittavasta iimanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Mikéli timé ei
riitd pitamaan hoyryjen konsentraatiota kattoarvojen alapuolella, on kaytettava sopivaa
hengityksen suojainta. (A-2 suodatin)

Kasien suojaus

Késien suojaus Neopreeni-, nitriili— tai butyylikumikasineet.

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus Tarvittaessa kayta suojalasit

Ihon suojaus (muualla kuin Sopiva suojaava vaatetus.
kasissa)
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Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

Ymparistdaltistumisen torju-  —
minen

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Varitdn neste. Aerosolipakkaus

pH Tila: Toimitustilassa
Huomautukset: Ei sovellettavissa.

Kiehumispiste ja -alue Arvo: 87 — 110 °C
Viite: (hiilivetyliuotin
Leimahduspiste Arvo: +21 °C
Viite: konsetraatti
Suhteellinen tiheys Arvo: ~ 850 kg/m3
Lampétila: 20 °C
Vesiliukoisuus Liukenematon

Liukoisuus orgaanisiin liuot-  Huomautukset: —

timiin

Jakaantumiskerroin: n-ok- Huomautukset: —
tanoli/vesi

Viskositeetti Huomautukset: -
Rajahtavyys Painepakkaus.

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Painepakkaus. Erittain helposti syttyvaa. (ponneaineet)
mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinat

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit —
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet  Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Aineosan myrkyllisyystiedot

Aineosa Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset

Valiton myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Arvo:

Aineosa Butaani

Valitén myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Arvo:

Aineosa Propaani

Valiton myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Arvo:

Aineosa Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet

Valitén myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Arvo:

Aineosa Oliy

Valiton myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Arvo:

Seoksen valittoman myrkyllisyyden arvio

Valittdman myrkyllisyyden LD50/suun kautta/rotta >2000 mg/kg.

arviointi

Mahdolliset valittomat vaikutukset

Arsytys Arsyttaa ihoa.

Aspiraatiovaara, huomau- Tuotteen sisaltamat hiilivety-yhdisteet voivat aiheuttaa aspiraatiovaaran, mutta
tuksia pakkaustyyppi tekee vaarasta epatodennakdisen.

iivastyneet vaikutukset

Yleinen hengitysteiden ja Herkistymisreaktioita ei todettu. Sisaltia bis(4-metyylipentaan-2-yyli)ditiofosforihapon
ihon herkistyminen reaktiotuotteita liséna fosforioksidia, propyleenioksidia ja amiinia, C12-14-alkyyli
(haaroittunut). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Elinkohtainen myrkyllisyys —  Suurien pitoisuuksien hengittaminen vaikuttaa huumaavasti. Saattaa aiheuttaa
kerta-altistuminen paansarkya, huimausta ja muita keskushermostovaikutuksia. Saattaa Arsyttaa silmia ja
hengityselimia.

Elinkohtainen myrkyllisyys —  Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
toistuva altistuminen
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Syopavaarallinen, sukusolujen perimaa vaurioittava tai lisaantymiselle vaarallinen

SyOpavaarallisuuden -
arviointi

Altistumisen oireet
Muut tiedot _

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus, Haihtuvat orgaaniset aineet hajoavat fotokemiallisesti iimakeh&ssa. hydrolyysi
lisatietoja epatodennakdinen.
Pysyvyys ja hajoavuus Ottaen huomioon useiden aineosien ominaisuudet tuotteen ei uskota olevan helposti

biologisesti hajoava OECD luokituksen mukaan.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali Liuotinhiilivedyt ovat mahdollisesti kertyvia, mutta suhteellisen nopeasti haihtuvia.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Tuote haihtuu hitaasti veden pinnalta. Petrolihiilivedyt voivat adsorboitua maaperén tai
sedimentin orgaaniseen aineeseen. (log Pow= 4-6 tai enemman).

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Tamaé seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia
(PBT). Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan erittéin pysyvia ja erittain
kertyvia (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muita haittavaikutuksia / -
huomautuksia

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Maarita asianmukaiset havit-  Tyhjat pakkaukset: Jate voidaan tarjota metallin talteenottoa varten. Taydet
tamismenetelmét pakkaukset: Vaarallinen jate. Tarvittaessa otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen.
Aerosoleja ei saa havittaa polttamalla.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero
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ADR /RID / ADN 1950
IMDG 1950
ICAO / IATA 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR/RID / ADN AEROSOLIT
IMDG AEROSOLS
ICAO / IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID / ADN

IMDG 2.1
ICAO / IATA 2.1
Huomautukset VAK: 2.5F, IMDG/IATA: 2
14.4 Pakkausryhma
Huomautukset
14.5 Ymparistovaarat
IMDG Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
EmS F-D, S-U

Kayttajan erityiset varo- -
toimenpiteet

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston

mukaisesti

Saasteluokka (pollution cat-  Ej sovellettavissa.
egory)

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ym-
paristosaannokset tai -lainsaadannot

Lainsdadanto ja sdadokset Aerosoliasetus

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi -

KOHTA 16: Muut tiedot
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Kaytettyjen R-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Kaytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Luokitus asetuksen (EY) N:
0 1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Koulutusohjeet
Suositeltavat kayttorajoituk-
set

Lisatietoja

Téarkeimmét kayttéturvallisu-

ustiedotteen laatimisessa
kaytetyt lahteet

Muutokset edelliseen ver-
sioon (lisdykset, poistot tai
tarkistukset)

Versio

Tama kayttdturvallisuustiedote on luotu kayttden Eco Publisheria (EcoOnline)

R11 Helposti syttyvaa.

R67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

R38 Arsyttaa ihoa.

R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa.

R12 Erittain helposti syttyvaa.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H229 Painesailié: Voi revetd kuumennettaessa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H302 Haitallista nieltyna.

; H222;
Skin Irrit. 2; H315;
STOT SES3; H336;

Aquatic Chronic 2; H411;
Press. Gas; H229;

Kts. kohta 1.3.

1. REACH ja CLP
2. STM: HTP-arvot 2014
3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttdturvallisuustiedotteet

CLP
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