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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi
Korrek Raikaste
1.1.2 Tunnuskoodi
12.16110
EAN 6414504266932
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
1.2.1 Kayttotarkoitus
IImanraikastaja.
1.2.2 Toimialakoodi
G 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyo6rat)
N 812 Siivouspalvelut
1.2.3 Kayttotarkoituskoodi
9 Puhdistus- ja pesuaineet
1.24 Kemikaalia voidaan kayttia yleiseen kulutukseen®!
1.25 Kemikaalia kdytetaan vain yleiseen kulutukseen]
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
BERNER OY
Katuosoite Eteldranta 4 B
Postinumero ja -toimipaikka 00130 Helsinki
Postiosoite PL 15
Postinumero ja -toimipaikka 00131 Helsinki
Puhelin 02079100
Telefax 0207914500
Sahkoposti korrek-lasol@berner.fi
14 Hatapuhelinnumero
14.1 Numero, nimi ja osoite

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) 471 977, 24 h (vaihde (09) 4711)

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Normaalikdytossa ei mitdan
2.2 Merkinnat
1272/2008 (CLP)
Turvalausekkeet
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

23 Muut vaarat

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
numero ja

rek.nro
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64-17-5, 01- 200-578-6 Etanoli <15 % F; R11
2119457610-43- Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2,
0000 H319;
Seos Hajuste <0,1% Xi, N; R43-51/53
Skin Sens. 1, H317; Aquatic
Chronic 2, H411;
3.3 Muut tiedot

Alle 50 % etanoli ei ole silmid drsyttdva.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1
4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretaan raittiiseen ilmaan. Otettava yhteytta ladkariin, mikali esiintyy oireita.
Iho

Roiskeet silmiin

Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld vahintdan 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoisladkariin, mikali
silmien arsytys jatkuu.

Nieleminen

Oksennutettava mikali henkild on tajuissaan. Yhteydenotto laakariin mikali tarpeellista tai mikali tuotetta on nielty
runsaasti.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

53

54

Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Sammutuksessa kaytettava kemikaalijauhetta, CO2, vesisuihkua tai alkoholi-vaahtoa

Sammutusaineet, joita ei pida kdayttaa turvallisuussyista

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.

Muita ohjeita

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Suuret madrat Yritettdva estdd aineen paasy viemareihin tai vesistoihin.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusmenetelmat pieni vuoto: Huuhdeltava viemariin runsaalla vedelld. Puhdistusmenetelmét - suuri vuoto:
Kerdtdan talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine,
sahanpuru, Absodan). Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siité on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet
Mitadn erityisia kasittelyohjeita ei vaadita

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava alkuperdispakkauksessa. Sailytettava 0 - 30 °C lampdétilassa.

7.3 Erityinen loppukaytto

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Mitadn erityisia varotoimenpiteita ei vaadita.
8.1.1 HTP-arvot
64-17-5 Etanoli 1000 ppm (8 h) 1300 ppm (15 min)
1900 mg/m3 (8 h) 2500 mg/m3 (15 min)
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
8.2.2 Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet
8.2.2.2 Kasiensuojaus
Kumi- tai muovikasineet.
8.2.2.3 Silmien tai kasvojen suojaus

Tarvittaessa kdyta suojalasit.

8.2.2.4 Ihonsuojaus
Sopiva suojaava vaatetus.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
9.1.1 Olomuoto

kirkas, varitdn tai lahes varitdn neste
9.1.2 Haju hajustettu
9.14 pH 10,7
9.1.6 Kiehumispiste ja kichumisalue 78°C (etanoli)
9.1.7 Leimahduspiste >63 °C
9.1.10 Rdjahdysominaisuudet
9.1.10.1 Alempi rdjdhdysraja 3,3 t-% (etanoli)
9.1.10.2 Ylempi rajahdysraja 19 t-% (etanoli)
9.1.11 Hoyrynpaine 5,9 kPa (20°C) (etanoli)
9.1.13 Suhteellinen tiheys 0,990 kg/dm3 20°C
9.1.14 Liukoisuus (liukoisuudet)
9.1.14.1 Vesiliukoisuus taysin liukeneva
9.1.14.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-dljy, yksiloitava) -
9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Etanoli log Pow = -0,3
9.2 Muut tiedot

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
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10.1 Reaktiivisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili tavallisessa ymparistén lampétilassa ja paineessa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa.
104 Viltettavat olosuhteet
Ei tiedossa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

normaalikdytdssa ei mitaan

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys

Etanoli: LD50/suun kautta/rotta >10000 mg/kg myrkyllisyys vahaista.

LC50/hengitysteitse/10h/rotta =20000 cm3/m3

Arsyttivyys ja syovyttivyys

Etanoli voi drsyttda silmia ja kuivattaa ihoa.

Herkistyminen

Herkistymisreaktioita ei todettu.

Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Yli 1000 ppm etanolipitoisuus tydilmassa voi aiheuttaa paansarkya, silmien ja limakalvon arsytysta. Suuret
etanolipitoisuudet nautittuna voivat aiheuttaa alkoholimyrkytyksen. Toistuva pitkdaikainen kdyttd nautittuna voi
aiheuttaa maksakirroosin.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Etanoli: Pitkdaikainen ja toistuva kaytté nautittuna on terveydelle haitallista.

Aspiraatiovaara

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121
12.1.1

12.1.2

12.2
12.2.1

12.2.2

123

Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesielidille

Etanoli:LC50/48t/vesikirppu (daphnia) = 3700-6800 mg/I, LC50/96t/kirjolohi =14200 mg/I, LOEC (levd) = 65
mg/I

Myrkyllisyys muille elidille

Ei tiedossa.

Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus

Etanoli: BOD5/COD >0,5; nopeasti biologisesti hajoava
Kemiallinen hajoavuus

Etanoli: Hydrolyyttisesti stabiili, T2 on n. 4-6 vrk ilmassa.
Biokertyvyys

Etanoli: log Pow= -0,3, kertyvyys heikko.
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124 Liikkuvuus maaperdassa

Vesiliukoisena nesteend kulkeutuu helposti ymparistédn. Tuote haihtuu helposti.
125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia (PBT). Tama seos ei sisalla
aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittdin kertyvia (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmait
Voidaan paasta viemariin paikallisten saadosten salliessa. Tarvittaessa otettava yhteys paikalliseen
viranomaiseen.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmaaraysten mukaan.
14.2 Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

144 Pakkausryhma

14.5 Ympdristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen 11 liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympadristosadannokset tai -
lainsdaadanto

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1 Muutokset edelliseen versioon
CLP
16.3 Tietolahteet

1. REACH ja CLP
2. STM: HTP-arvot 2014
3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttéturvallisuustiedotteet

16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R11 Helposti syttyvaa.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmi.
16.8 Lisatiedot

Kts. kohta 1.3.




