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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Lasol 100 -22°C

Kayttéturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), litteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 16.03.2016
Tarkistuspaiva 16.03.2016
Kauppanimi Lasol 100 -22°C
Tuotekoodi 12. 15746532
GTIN-nro 6414504750806

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tukes kayttotarkoituskoodi Puhdistus— ja pesuaineet (9)

(KT)

Aineen/seoksen kayttd Tuulilasin pesuneste.

Toimialakoodi (TOL) Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyorat) (G452)
Kemikaalia voidaan kayttaa Kylla

yleiseen kulutukseen

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Yrityksen nimi Berner Oy/Autonhoito

Toimiston osoite Hitsaajankatu 20-24

Postiosoite PL 22

Postinumero 00811

Paikkakunta Helsinki

Maa Suomi

Puhelin 02079100

S-posti korrek-lasol@berner.fi

H&tanumero Kuvaus: HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) 471 977, 24 h (vaihde (09) 4711)

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
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Luokitus asetuksen (EY) N: o Flam. Lig. 3;H226
1272/2008 [CLP / GHS]

mukaisesti

Aineen / seoksen vaaralliset Syttyvé neste ja hoyry.
ominaisuudet

Varoitusmerkit (CLP)

Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H226 Syttyva neste ja hoyry.
Turvalausekkeet P102 Séilyta lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa Iammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P233 Sailyta tiiviisti suljettuna.

P305+P351 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin
ajan.

P501 Havita sisalté/pakkaus paikallisten maaraysten mukaan.

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hdyryn ja ilman seos.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisaltd
Etanoli CAS-numero: 64-17-5 F;R11 25-35%
EY-numero: 200-578-6 Flam. Lig. 2;H225
Indeksinumero: 603-002-00-5 Eye Irrit. 2;H319
Seoksen kuvaus Seos

Huomautuksia aineosista -

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista -

Hengitystiet Siirrettava raittiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa otettava yhteys la&kériin.

Inokosketus Huuhdeltava vedella. Riisuttava valittdmasti tahriintunut vaatetus. Mikéli ihodrsytys jatkuu, ota
yhteys |aakariin.

Silmakosketus Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld vahintdan 15 minuutin ajan. Yhteydenotto
erikoislaakariin, mikali silimien &rsytys jatkuu.

Nieleminen Huuhtele suu vedelld ja juo maitoa tai vetta. Oksennutettava mikéli henkild on tajuissaan.

Yhteydenotto Iadkariin mikali tarpeellista ja mikali tuotetta on nielty runsaasti.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
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Yleiset oireet ja vaikutukset -

4.3 Valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)

Laaketieteellinen hoito Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Soveltuvat sammutusvélineet  Sammutuksessa kaytettéva kemikaalijauhetta, CO2, vesisuihkua tai alkoholi-vaahtoa

Soveltumattomat 5
sammutusvalineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja réjahdysvaarat Syttyva neste ja hoyry.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkildsuojaimet Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.
Muut tiedot -

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Poistettava kaikki sytytyslahteet

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristovarotoimet Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon. Tuki vuoto, mikali se on vaaratta
tehtavissa.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet

Muut tiedot Puhdistusmenetelmat pieni vuoto : Imeytettava inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. Absodan)
. Puhdistusmenetelmat — suuri vuoto : otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Sopivat henkilénsuojaimet ks kohta 8.
Jatteiden havitys ks. kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Eristettéva sytytyslahteista — Tupakointi kielletty. Estettava varotoimenpitein staattisen séhkén
aiheuttama kipindinti. Jarjestettava riittava ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi Sailiot pidettava tiiviisti suljettuina viiledssa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Erilldan hapettavista
aineista.
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7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttétavat -

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi
Etanoli CAS-numero: 64-17-5 HTP-arvo (8 h): 1000 ppm
EY-numero: 200-578-6 HTP-arvo (8 h): 1900 mg/m3
Indeksinumero: 603-002-00-5 HTP-arvo (15 min)
Arvo: 1300 ppm

HTP-arvo (15 min)
Arvo: 2500 mg/m3

DNEL / PNEC

DNEL Huomautus: Etanoli: Altistustapa / Hengitys :950 mg/m3, (Potentiaalinen terveysvaikutus:
krooninen vaikutus / loppukaytto / tydntekijat) Altistustapa / Hengitys : 1900 mg/m3,
(Potentiaalinen terveysvaikutus: akuutti vaikutus, paikallinen vaikutus / loppukaytto / tyontekijat)
Altistustapa / Ihokosketus lhokosketus: 343 mg/kg, (Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen
vaikutus / loppukaytto / tydntekijat / Altistumisaika 1 vrk) Altistustapa / Hengitys : 950 mg/m3,
(Potentiaalinen terveysvaikutus: akuutti vaikutus, paikallinen vakutus / loppukaytto / kuluttajat)
Altistustapa / lhokosketus : 206 mg/kg, (Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus /
loppukayttd / kuluttajat / Altistumisaika 1 vrk) Altistustapa / Hengitys : 114 mg/m3,
(Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto / kuluttajat) Altistustapa /
Nieleminen : 87 mg/kg, (Potentiaalinen terveysvaikutus: krooninen vaikutus / loppukaytto /
kuluttajat / Altistumisaika 1 vrk)

PNEC Huomautus: Etanoli: Kasittelematon jatevesi: 580 mg/l, Paikallinen puhdas vesi: 0.96 mg/I,
Maapera: 0.63 mg/kg, Merivesi: 0.79 mg/l

Valvonnan tulokset, -
huomautuksia

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tuotteeseen liittyvat Kasiteltdva hyvan tydhygienian ja turvallisuuskéytannan mukaisesti.
toimenpiteet altistumisen
estamiseksi

Hengityksensuojaus

Yleinen hengityksensuojaus Huolehdittava riittavasta iimanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Mikali tama ei riita
pitamaan hoyryjen konsentraatiota kattoarvojen alapuolella, on kaytettava sopivaa hengityksen
suojainta.

Kasien suojaus

Ké&sien suojaus Tarvittaessa kayté kumi— tai muovikésineet

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus Tarvittaessa Suojalasit.
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lhon suojaus (muualla kuin
kasissa)

Sopiva suojaava vaatetus.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

Ymparistdaltistumisen
torjuminen

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Haju
pH

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Alardjahdysraja ja mittayksikkd

Ylarajahdysraja ja mittayksikkd

Hoyrynpaine

Suhteellinen tiheys
Vesiliukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

ltsesyttyvyys

Kirkas neste.
Etanolin haju

Tila: Toimitustilassa
Huomautukset: Ei tiedossa.

Arvo: 78 °C
Huomautukset: Etanoli.
Arvo: ~ 27 °C

Arvo: 3,3 tilavuus-%
Huomautukset: Etanoli

Arvo: 19 tilavuus-%
Huomautukset: Etanoli

Arvo: 5,9 kPa
Huomautukset: Etanoli.
Lampdtila: 20 °C
Huomautukset: n. 950 kg/m?
Liukenee

Huomautukset: Etanoli log Pow = -0,3

Arvo: 420 °C

Huomautukset: etanoli

9.2 Muut tiedot

Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset -
ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili tavallisessa ympéariston lampatilassa ja paineessa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
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Vaarallisten reaktioiden Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.
mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettavat olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinat

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettavat materiaalit Vahvat hapot ja hapettavat aineet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Saattaa muodostaa palaessaan hiilimonoksidia ja/tai hiilidioksidia. Hiilimonoksidi on myrkyllista
hengitettyna, hiilidioksidi saattaa riittavissa pitoisuuksissa vaikuttaa tukahduttavasti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Aineosan myrkyllisyystiedot

Aineosa Etanoli
Valiton myrkyllisyys Myrkyllisyyden kuvaus: Akuutti
Arvo:

Seoksen valittoman myrkyllisyyden arvio

Vélittdman myrkyllisyyden LD50/suun kautta/rotta >5000 mg/kg myrkyllisyys vahaista.
arviointi

Mahdolliset valittomat vaikutukset

Arsytys Saattaa arsyttaa silmia. < 50 p-% vesi-etanoliliuos ei ole luokiteltu siimia arsyttavaksi (etanolin
valmistajien kayttdturvallisuustiedotteet).

Viivastyneet vaikutukset
Yleinen hengitysteiden ja ihon  Herkistymisreaktioita ei todettu.
herkistyminen

Elinkohtainen myrkyllisyys —  Saattaa &rsyttaa silmia.
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — Pitkdaikainen altistuminen hoyryille saattaa aiheuttaa paansarkya, huimausta, pahoinvointia ja
toistuva altistuminen hermostovaurioita. Toistuva tai pitk&aikainen altistus kuivattaa ihoa.

Syopavaarallinen, sukusolujen perimaa vaurioittava tai lisaantymiselle vaarallinen

Sy6pavaarallisuuden arviointi -

Altistumisen oireet

Muut tiedot -

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
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Ekotoksisuus Etanoli: LC50/96t/kala = 11200 mg/l, EC50/48t/ Selkarangattomat. , Makea vesi = 5012 mgl/l,
EC50/48t/ Selkdrangattomat. , Merivesi = 857 mg/l -

2.2 Pysyvyys ja hajoavuus

|

Pysyvyys ja hajoavuus, Haihtuvat orgaaniset aineet hajoavat fotokemiallisesti iimakehassa.
lisatietoja
Pysyvyys ja hajoavuus Etanoli: BOD5/COD >0,5; Yli 80% / 4 vrk (OECD TG 301) nopeasti biologisesti hajoava

|

2.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali Etanoli: log Pow= -0,3, kertyvyys heikko.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Vesiliukoisena nesteend kulkeutuu helposti ymparistdon. Tuote haihtuu helposti.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Tama seos ei sisélld aineita, joiden katsotaan olevan pysyvid, kertyvié ja myrkyllisia (PBT).
Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan erittain pysyvia ja erittain kertyvia (vPvB).

2.6 Muut haitalliset vaikutukset

|

Muita haittavaikutuksia / -
huomautuksia

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Maarité asianmukaiset Tarvittaessa otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen.
havittdmismenetelmat

KOHTA 14: Kuljetustiedot

4.1. YK-numero

||

ADR/RID / ADN 1993
IMDG 1993
ICAO / IATA 1993

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR /RID / ADN PALAVA NESTE, N.O.S. (etanoli)
IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
ICAO / IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR /RID / ADN 3
IMDG 3
ICAO / IATA 3
Huomautukset 3
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14.4 Pakkausryhma

ADR /RID / ADN i
IMDG [
ICAO / IATA [l

14.5 Ymparistovaarat

Huomautukset

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

EmS F-E, S-E
Kayttajan erityiset S
varotoimenpiteet

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdaann6ston mukaisesti

Saasteluokka (pollution Ei sovellettavissa.
category)

ADR/RID lisatietoja

Vaaran tunnusnro

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosadannokset tai -lainsaadannot

Lainsaadanto ja saadokset Pesuainesaadokset

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi -

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen R-lausekkeiden R11 Helposti syttyvaa.
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Kaytettyjen H-lausekkeiden H226 Syttyva neste ja hoyry.
luettelo (kohdissa 2 ja 3) H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Luokitus asetuksen (EY) N: o Flam. Lig. 3; H226;

1272/2008 [CLP / GHS]

mukaisesti

Liséatietoja Kts. kohta 1.3.
Tarkeimmat 1. REACH ja CLP

kayttéturvallisuustiedotteen 2. STM: HTP-arvot 2014
laatimisessa kéytetyt lahteet 3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttéturvallisuustiedotteet
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