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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

1.23

1.24
1.25
1.3

1.3.1

14
14.1

Tuotetunniste
Kauppanimi
Korrek Jarruneste DOT-4

Tunnuskoodi
12.18867
EAN 6414501400964

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus

Kytkin- ja jarruneste.

Toimialakoodi

G 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyo6rat)

G 454 Moottoripydrien seka niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
Kayttotarkoituskoodi

55 Muut kemikaalit

14 Korroosionestajat

Kemikaalia voidaan kayttia yleiseen kulutukseen®!
Kemikaalia kdytetaan vain yleiseen kulutukseen]
Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

BERNER OY
Katuosoite Eteldranta 4 B
Postinumero ja -toimipaikka 00130 Helsinki
Postiosoite PL 15
Postinumero ja -toimipaikka 00131 Helsinki
Puhelin 02079100
Telefax 0207914500
Sahkoposti korrek-lasol@berner.fi

Hatapuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) 471 977, 24 h (vaihde (09) 4711)

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1

2.2

Aineen tai seoksen luokitus

Arsyttaa voimakkaasti silmid. Toistuva tai pitkdaikainen altistus voi drsyttaa ihoa.

1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2, H319

67/548/EEC - 1999/45/EC

Xi; R36

Merkinnat

1272/2008 (CLP)

GHS07

Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmia.

Turvalausekkeet

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P233 Sailyta tiiviisti suljettuna.

P501 Havita sisaltd/pakkaus paikallisten maaraysten mukaan.
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2.3

Muut vaarat

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2

3.3

Seokset
Seos
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
numero ja
rek.nro
143-22-6 205-592-6 Butyylitriglykoli 20-<45 % Xi; R41
Eye Dam. 1, H318;
111-46-6 203-872-2 Dietyleeniglykoli 0-10 % Xi; R22
Acute Tox. 4, H302; STOT RE
2, H373;
107-21-1 203-473-3 1,2-Etaanidioli 0-10 % Xn; R22;
Acute Tox. 4, H302; STOT RE
2, H373;
111-77-3 203-906-6 metyylidiglykoli 0-3 % Repr. Cat. 3; R63;
Repr. 2, H361
112-34-5 203-961-6 butyylidiglykoli 0-3 % Xi; R36
Eye Irrit. 2, H319;
Muut tiedot

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

4.2

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiavun antajan on suojattava itsensa. kts. kohta 8

Hengitys

Siirrettdva raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa otettava yhteys ladkariin.

Iho

Huuhdeltava vedelld. Roiskeet huuhdeltava valittdmasti saippualla ja runsaalla vedelld seka riisuttava
tahriintuneet vaatteet ja kengat.

Roiskeet silmiin
Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedella vahintadn 15 minuutin ajan. Yhteydenotto erikoisladkariin, mikali
silmien arsytys jatkuu.

Nieleminen
Juotava 1 tai 2 lasillista vettd. Tajuttomalle henkilélle ei saa koskaan antaa mitdan suun kautta. Ei saa
oksennuttaa ilman lddkarin suostumusta. Yhteydenotto ldaakariin valittdmasti.

Mikali potilas on juonut tuotetta kymmenia grammoja ja hanta ei saada viipymatta laakariin: Tuotetta nielleelle
voidaan antaa 50 ml puhdasta etanolia, juotavaksi kelpaavaan pitoisuuteen laimennettuna.
Annostus lapselle ruumiin painon mukaan: 2 mg/kg.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Arsyttaa voimakkaasti silmid. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Nieltyna suuret
maarat voivat aiheuttaa keskushermosto-oireita, vatsavaivoja, metabolista asidoosia, pddnsarkya ja
pahoinvointia. Erittdin suuret maarat voivat mahdollisesti aiheuttaa munuaisvaurioita ja vajaatoimintaa, kooman
ja jopa kuoleman.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaan.
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KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
5.1.1 Sopivat sammutusaineet
Kdytetadn vesisumua, alkoholin kestavaa vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.
5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pida kdayttaa turvallisuussyista
Vesisuihkun kayttéa tulee valttaa.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumuudessa voi syntya myrkyllisia ja/tai arsyttavia kaasuja. Valtd palokaasujen hengittamista.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.
5.4 Muita ohjeita

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valtettdva tuotteen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Esta asiattomien henkildiden paasy alueelle.
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon. Ei saa paastdaa ymparistéon.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusmenetelmat pieni vuoto: Imeytettdva inerttiin huokoiseen aineeseen (esim.Absodan) .
Puhdistusmenetelmat - suuri vuoto: Otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Sopivat henkildnsuojaimet ks kohta 8.
Jatteiden havitys ks. kohta 13

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet
Esim. neopreenikasineet ja tarvittaessa suojalasit.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

7.3 Erityinen loppukaytto

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1 HTP-arvot
111-77-3 metyylidiglykoli 10 ppm (8 h) 50 mg/m3 (8 h)
iho
107-21-1 1,2-Etaanidioli 20 ppm (8 h) 50 ppm (15 min)
40 mg/m3 (8 h) 100 mg/m3 (15 min)
112-34-5 butyylidiglykoli 10 ppm (8 h) 68 mg/m3 (8 h)
8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja

8.14 DNEL
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8.1.5

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.3

Butyylitriglykoli: Pitkaaikaiset systeemiset vaikutukset: Tyontekijat: Ihon kautta: 50 mg/kg/vuorokausi
Hengitettyna : 195 mg/m3

Kuluttajat: Ihon kautta:25 mg/kg/vuorokausi Hengitettyna: 117 mg/m3 Suun kautta: 2.5 mg/kg/vuorokausi
Butyylidiglykoli: Valittdmat paikalliset vaikutukset: Tydntekijat: Hengitettyna: 101.2 mg/m3

Kuluttajat: Hengitettyna: 50.6 mg/m3

Pitkaaikaiset systeemiset vaikutukset: Tyontekijat: Ihon kautta: 20 mg/kg/vuorokausi Hengitettyna: 67 mg/m3
Kuluttajat: Ihon kautta: 10 mg/kg/vuorokausi Hengitettyna: 34 mg/m3 Suun kautta: 1.25 mg/kg/vuorokausi
Dietyleeniglykoli: Pitkaaikaiset systeemiset vaikutukset: Tyontekijat: Ihon kautta: 106 mg/kg/vuorokausi
Hengitettyna: 60 mg/m3

Kuluttajat: Ihon kautta: 53 mg/kg/vuorokausi Hengitettyna: 12 mg/m3

Etyleeniglykoli: Pitkaaikaiset systeemiset vaikutukset: Tydntekijat: Ihon kautta: 106 mg/kg/vuorokausi
Hengitettyna: 35 mg/m3

Kuluttajat: Ihon kautta: 53 mg/kg/vuorokausi Hengitettyna: 7 mg/m3

Metyylidiglykoli: Pitkaaikaiset systeemiset vaikutukset: Tyontekijat: Ihon kautta: 0.53 mg/kg/vuorokausi
Hengitettyna: 50.1 mg/m3

Kuluttajat: Ihon kautta: 0.27 mg/kg/vuorokausi Hengitettyna: 25 mg/m3 Suun kautta: 1.5 mg/ kg/vuorokausi
PNEC

Butyylitriglykoli: Makea vesi: 1.5 mg/l, Merivesi: 0.25 mg/I, Vesi, Ajoittaiset paastot : 5.0 mg/I,
Jatevedenpuhdistamo : 200 mg/I, Makean veden sedimentti: 5.77 mg/kg/sedimenttia (kuivapaino),
Merisedimentti: 0.13 mg/kg/sedimenttid (kuivapaino), Maapera : 0.45 mg/kg/maata (kuivapaino), Suun kautta:
111 mg/kg/ruokaa

Butyylidiglykoli: Makea vesi: 1.0 mg/I, Merivesi: 0.1 mg/I, Vesi, Ajoittaiset paastot : 3.9 mg/I,
Jatevedenpuhdistamo : 200 mg/I, Makean veden sedimentti: 4.0 mg/kg/sedimenttia (kuivapaino),
Merisedimentti: 0.4 mg/kg/sedimenttia (kuivapaino), Maapera : 0.4 mg/kg/maata(kuivapaino), Suun kautta: 56
mg/kg/ruokaa

Dietyleeniglykoli: Makea vesi: 10 mg/Il, Merivesi : 1 mg/I, Vesi, Ajoittaiset paastot : 10 mg/I,
Jatevedenpuhdistamo : 199.5 mg/l, Makean veden sedimentti: 20.9 mg/kg/sedimenttia (kuivapaino), Maapera :
1.53 mg/kg/maata (kuivapaino)

Etyleeniglykoli: Makea vesi: 10 mg/l, Merivesi: 1 mg/l, Vesi, Ajoittaiset paastot : 10 mg/I, Jatevedenpuhdistamo
: 199.5 mg/l, Makean veden sedimentti: 20.9 mg/kg/sedimenttid (kuivapaino), Maapera : 1.53 mg/kg/maata
(kuivapaino)

Metyylidiglykoli: Makea vesi: 12 mg/l, Merivesi: 1.2 mg/l, Vesi, Ajoittaiset paastét : 12 mg/I,
Jatevedenpuhdistamo : 10 000 mg/l, Makean veden sedimentti: 44.4 mg/kg/sedimenttid (kuivapaino),
Merisedimentti: 0.44 mg/kg/sedimenttiad (kuivapaino), Maapera : 2.44 mg/kg/maata (kuivapaino), Suun kautta:
0.9 mg/kg/ruokaa

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Kasiteltdva hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannan mukaisesti.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hengityksensuojaus

Hengityslaitetta tarvitaan ainoastaan silloin kun muodostuu aerosolia tai sumua. Tarvittaessa kdyta Orgaanisen
hoyryn suodattimella varustettu hengityssuojain A-P2

Kasiensuojaus

Neopreenikasineet / PVC- tai muut muovi kasineet . EN 374:n mukaiset suojakdsineet.

Silmien tai kasvojen suojaus

Tarvittaessa suojalasit. EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit

Ihonsuojaus

Sopiva suojaava vaatetus. Kehon suojaus valitaan tydpaikalla olevan vaarallisen aineen maaran ja pitoisuuden
mukaan. Esim. Tarvittaessa kaytd Kumi- tai muoviesiliina

Ympadristoaltistumisen torjuminen

Ei saa paastaa ymparistoon.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
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9.1.1 Olomuoto

Kirkas neste. (yleensa varitdn - meripihkanvarinen)
9.14 pH 7-11,5
9.1.5 Sulamis- tai jaatymispiste <-50°C
9.1.6 Kiehumispiste ja kichumisalue > 230°C
9.1.7 Leimahduspiste > 100°C
9.1.11 Hoyrynpaine < 2 mbar (20°C)
9.1.13 Suhteellinen tiheys 1010-1070 kg/m3
9.1.14 Liukoisuus (liukoisuudet)
9.1.14.1 Vesiliukoisuus Liukenee.
9.1.14.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-6ljy, yksiloitdva) etanoli: tdysin liukeneva
9.1.16 Itsesyttymislampaoétila >300°C
9.1.18 Viskositeetti n. 5-10 cSt 20°C
9.1.19 Radjahtavyys Ei rdjahtava
9.1.20 Hapettavuus Ei ole.
9.2 Muut tiedot

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili tavallisessa ymparistén lampétilassa ja paineessa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.
104 Viltettavat olosuhteet

Stabiili normaali olosuhteissa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettdva vahvoja happoja ja hapettavia aineita.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

11.1.1 Valiton myrkyllisyys
LD50/suun kautta/rotta >5000 mg/kg myrkyllisyys vahaista.

LD50/ihon kautta/kani => 3000 mg/kg

11.1.2 Arsyttivyys ja syovyttivyys
Arsyttdd voimakkaasti silmid. (OECD 405) &rsyttdd siimid. eikd Vakavan silmévaurion vaara. Ei drsyté ihoa
(OECD 404). Pitkaaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa arsytysta.

11.1.3 Herkistyminen
Herkistymisreaktioita ei todettu.

11.1.4 Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Metyylidiglykolin on osoitettu vaikuttavan sikidnkehitykseen ja se on saanut luokituksen H361d: Epailladn
vaurioittavan sikiota.

11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Nieltyna tuotteen haitallisuus on vahaista, suuret maarat voivat kuitenkin vahingoittaa munuaisia.
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11.1.7 Aspiraatiovaara
Ei ole.

11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys
12.1.1 Myrkyllisyys vesielidille
Myrkyllisyys vesielidille on vahadinen. LC50/96t/kirjolohi = >100 mg/I

12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus
Helposti biologisesti hajoava. Biologinen hajoavuus = 100 % 21 paivien jalkeen. (OECD 302B)

12.2.2 Kemiallinen hajoavuus

123 Biokertyvyys

Tuotteella ei ole kertymystaipumusta. Log Pow < 2,0
124 Liikkuvuus maaperassa

Vesiliukoisena nesteena kulkeutuu helposti ymparistoon.
125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvid, kertyvia ja myrkyllisid (PBT). Tama seos ei sisalla
aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittdin kertyvia (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tarvittaessa otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen. Jatetta ei saa paastda viemariin. Ei saa padstaa
ympdristoon likaamaan pohjavesistoa.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero -

14.2 Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi -

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmaaraysten mukaan.
144 Pakkausryhma -

14.5 Ympdristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajille

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen 11 liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadantd
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1 Muutokset edelliseen versioon
CLP
16.3 Tietolahteet

1. REACH ja CLP
2. STM: HTP-arvot 2014
3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttoturvallisuustiedotteet

16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista

R22 Terveydelle haitallista nieltyna.

R36 Arsyttda silmia.

R41 Vakavan silmavaurion vaara.

R63 Voi olla vaarallista sikidlle.

H302 Haitallista nieltyna.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmia.

H361 Epdillaan heikentavan vaurioittavan siki6ta.

H373 H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
16.8 Lisatiedot

Kts. kohta 1.3.




