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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
Korrek Boat Shampoo

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaivamaara 17.01.2017

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi Korrek Boat Shampoo
Tuotekoodi 12. 15755618
GTIN-nro 6414504824415

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei
suositella

Tukes kayttotarkoituskoodi (KT) Puhdistus- ja pesuaineet (9)
Aineen/seoksen kayttd Veneen pesuaine.
Toimialakoodi (TOL) Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripydrat) (G452)

Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen Kylla
kulutukseen

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Yrityksen nimi Berner Oy/Autonhoito
Postiosoite PL 15

Postinumero 00131

Paikkakunta Helsinki

Maa Suomi

Puh: 02079100

Faksi 0207914500

S-posti korrek-lasol@berner fi
1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 471

977:

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o Eye Dam. 1;H318
1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti
Aineen / seoksen vaaralliset Vaurioittaa vakavasti silmia.

ominaisuudet

2.2. Merkinnat
Varoitusmerkit (CLP)

Huomiosanat Vaara
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Vaaralausekkeet
Turvalausekkeet

2.3. Muut vaarat

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti.
Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu 1aakariin.

P501 Havita sisaltd / pakkaus paikallisten maaraysten mukaan.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosan nimi
Alkyylipolyglykosidi

Alkyyli rasvahappoesteri etoksylaatti

Tridekanolietoksylaatti

Dipropyleeniglykolimonometyylieetteri

Huomautuksia aineosista

Tunnistaminen Luokitus Sisaltd
CAS-numero: 161074-93-7 Xi;R41 1-5%
Eye Dam. 1;H318
CAS-numero: 9043-30-5 Xi;R22;R41 1-5%
EY-numero: 500-027-2 N; R51/53
Acute Tox. 4;H302
Eye Dam. 1;H318
Aquatic Chronic 2; H411
CAS-numero: 24938-91-8 Xn;R22;R36/38 1-5%
Acute Tox. 4;H302
Eye Dam. 1;H318
CAS-numero: 34590-94-8 1-5%

EY-numero: 252-104-2

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista
Hengitystiet
Ihokosketus

Silmakosketus

Nieleminen

Siirrettava pois altistuksesta Oireiden jatkuessa otettava yhteys laakariin.
Roiskeet huuhdeltava valittdmasti saippualla ja runsaalla vedella seka riisuttava
tahriintuneet vaatteet ja kengat.

Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld vahintaan 15 minuutin ajan. Otettava
yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

Ei saa oksennuttaa. Mikali tajuissaan on juotava runsaasti vetta. Otettava
yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset

4.3 Valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)

Laaketieteellinen hoito

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusvalineet

Soveltumattomat sammutusvalineet

Alkusammutukseen vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai vesisumu. Tulipalossa
voidaan kayttda myos vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja rdjahdysvaarat

Tuote itsessaan ei pala.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkildsuojaimet
Muut tiedot

Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Likaantuneet pinnat tulevat olemaan aarimmaisen liukkaita.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistévarotoimet Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristéon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Muut tiedot Puhdistusmenetelmat - pieni vuoto : Huuhdeltava viemariin runsaalla vedella.
Puhdistusmenetelmat - suuri vuoto : Kerattava talteen mekaanisesti sopiviin
sailidihin havittamista varten. Puhdistuksen jalkeen voidaan pienia maaria
huuhtoa pois vedella. Ellei merkittaviad vuotoja saada pidatetyksi, siita on
ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Muita ohjeita Sopivat henkildnsuojaimet ks kohta 8.
Jatteiden havitys ks. kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Noudata kayttoohjeita ihmisille ja ymparistolle aiheutuvien vaarojen
valttamiseksi. Mitdan erityisia turvatoimenpiteita ei tarvita

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet
Varastointi Pilaantuu jaatyessaan. Sailytettava alkuperaispakkauksessa.

7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttotavat --

Tietyt loppukayttajat

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
DNEL / PNEC

Valvonnan tulokset huomautuksia -
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tuotteeseen liittyvat toimenpiteet Mitaan erityistd suojavarustusta ei vaadita. Varottava aineen joutumista iholle,
altistumisen estédmiseksi silmiin ja vaatteisiin.

Kasien suojaus

Kasien suojaus Suojakasineita voi tarvita.

Késien suojauksen valttdmattomat Tarvittaessa kayta kumi- tai muovikasineet
ominaisuudet

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus Tarvittaessa kayta Suojalasit.
lhonsuojaus

Ihon suojaus (muualla kuin kdsissd)  Sopiva suojaava vaatetus.
Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta
Ympaéristdaltistumisen torjuminen Ei saa huuhdella pintaveteen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto Kirkas tai kellertdva neste
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pH (toimitusmuodossa) Arvo: 9,5-10

Jaatymispiste Arvo: ~0°C

Kiehumispiste ja -alue Arvo: ~ 100 °C

Huomautuksia, héyrynpaine -

Suhteellinen tiheys Arvo: ~ 1040 g/dm3
Testilampétila: 20 °C

Vesiliukoisuus Liukenee taysin.

Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: -
n-oktanoli / vesi

9.2 Muut tiedot

Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset -
ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiilisuus Stabiili tavallisessa ympariston lampdtilassa ja paineessa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet Stabiili normaali olosuhteissa

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit --

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet Ei mitdan kohtuullisesti ennakoitavaa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys:

Aineosan myrkyllisyystiedot

Seoksen valittoman myrkyllisyyden arvio

Valittdman myrkyllisyyden arviointi LD50/suun kautta/rotta >5000 mg/kg (raaka-aine tietojen perusteella)
Mahdolliset valittomat vaikutukset
Arsytys Saattaa aiheuttaa silmien/ihon arsytysta.

Aspiraatiovaara, huomautuksia -

Viivastyneet vaikutukset

Herkistyminen Herkistymisreaktioita ei todettu.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta- -

altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva -

altistuminen

Syodpavaarallinen, sukusolujen perimaa vaurioittava tai lisaantymiselle vaarallinen
Syo6pavaarallisuuden arviointi -

Altistumisen oireet

Muut tiedot --

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
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12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus - -
Aineosan myrkyllisyystiedot
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Abioottinen hajoaminen ilmassa
Hydrolyysi merivedessa

Hydrolyysi makeassa vedessa

Hydrolyysi maaperassa
Fysikaalis-kemikallinen havittaminen

Fotolyysi

Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteen sisaltamat pinta-aktiiviset aineet ovat OECD:n sdannésten mukaan
hajoavia.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali Ei oleteta olevan keraytyva.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Vesiliukoisena nesteena kulkeutuu helposti ymparistéon.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja

myrkyllisia (PBT). Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan
erittain pysyvia ja erittain kertyvia (vPvB).
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muita haittavaikutuksia / --
huomautuksia

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Maarita asianmukaiset Kayttoliuos on viemardintikelpoinen. Tarvittaessa kysy ohjeita paikallisilta
havittdmismenetelmat viranomaisilta.
Muut tiedot -

KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1. YK-numero

Kommentti Tuotetta ei luokiteltu kuljetuksen suhteen.
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhma

14.5 Ymparistovaarat
Huomautus -

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Kayttajan erityiset varotoimenpiteet -

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdaannoston

mukaisesti
Saasteluokka (pollution category) Ei sovellettavissa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadannot

Lainsdadanto ja sdadokset Pesuaineasetus EY 907/2006 ja 648/2004

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
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Kemikaaliturvallisuusarviointi

Seos

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti
Kaytettyjen R-lausekkeiden luettelo
(kohdissa 2 ja 3).

Kaytettyjen H-lausekkeiden luettelo
(osat 2 ja 3).

Koulutusohjeet

Suositeltavat kayttorajoitukset
Lisatietoja

Tarkeimmat
kayttoturvallisuustiedotteen
luomisessa kaytetyt lahteet
Versio

Vastuussa
kayttéturvallisuustiedotteesta

Eye Dam. 1; H318;

R36/38 Arsyttaa silmia ja ihoa.

R41 Vakavan silmavaurion vaara.

R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa.

R22 Terveydelle haitallista nieltyna.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H302 Haitallista nieltyna.

Kts. kohta 1.3.

1. REACH ja CLP

2. STM: HTP-arvot 2014

3. Raaka-ainetoimittajien laatimat kayttoturvallisuustiedotteet
1

Berner Oy/Autonhoito



