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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE A
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Paivays: 2016-06-27 v2.2 Muutettu viimeksi: 2016-06-27 Fl/fi Sivu 1-@

Osio 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi CS310 PERCOTOP(R) 1K PRIMER 010 LIGHT GREY
Valmisteen tunnuskoodi CS310
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytét, joita ei suositella
Tunnistetut kayttotavat
perustuu Euroopan kemikaaliviraston ohjeen mukaiseen kaytdnkuvaajajérjestelmaén
Toimiala SU 3, SU 22
Tuoteluokka PC9a, PC9%b

Muut tiedot katso kappale Altistumisskenaariolla
Tama tuote on tarkoitettu vain teolliseen ja/tai ammattimaiseen kaytt6én, ei kuluttajille.

1.3. Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtién/yrityksen tunnistetiedot

Valmistaja/Toimittaja Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Osoite/PL Horbeller Str. 15

Kansallinen tunnus/Postinumero/Paikka DE 50858 Kéln

Puhelin +49(0) 2234 6019-01

Kayttoturvallisuustiedotteen tietoja

Vastuullinen osasto Regulatory Affairs

Puhelin +49 (0)202 529-2385

Telefax +49 (0)202 529-2804
Sahkopostiosoite sds-competence@axaltacs.com

1.4. Hatdnumero

Valmistajan hatdnumero +(358)-942419014
Asetuksen 1907/2006 liitteessa Il edelly-  (09) 471 977
tetty kansallinen hatapuhelinnumero
Lisatietoja saadaksenne olkaa hyva ja lukekaa myos Internet-sivujamme

http://www.axaltacoatingsystems.com

Osio 2. Vaaran yksilointi
Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitus

Saadoksen (EC) nro 1272/2008 mukaisesti
Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336; EUH066;
EUH205;

2.2. Merkinnat

Etiketointi sdddoéksen (EC) nro 1272/2008 mukaisesti

Tuotteen piktogrammi ja varoitussana

&
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Huomiosana: Vaara
Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet
Sisaltda 1-Butyyliasetaatti
n-Butanoli

n-Propanoli
Epoksihartsi (keskim&arainen molekyylipaino 700 <= 1200)

Vaaralausekkeet

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH205 Sisaltéda epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet

P210 Suojaa lammolté/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.
P261 Vélta pdlyn/ hdyryn/ suihkeen hengittamista.
P280 Kaytettava suojakéasineitd/-vaatetusta/ silmien-/kasvosuojainta.

P305 + P351 + P338 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit,
jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&kariin.
P333 + P313 Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu 1a4kariin.
P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

2.3. Muut vaarat

Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia (PBT). Tama seos ei sisélla aineita, joiden
katsotaan olevan erittéin pysyvia ja erittéin kertyvia (vPvB).

Vain ammattikayttoon.

Osio 3. Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Tuote on seos. Terveydelle vaarallisten vaikutusten tiedot perustuvat sen aineosiin.
3.2. Seokset

Kuvaus

Synteettisten keinohartsien, pigmenttien ja liuottimien sekoitus

Vaaraa aiheuttavat aineosat

Direktiivissa 67/548/ETY tarkoitetut terveydelle tai ymparistolle vaaralliset aineet

CAS 123-86-4 1-Butyyliasetaatti
EC  204-658-1 REACh 01-2119485493-29 25,00 - < 35,00 %
Luokitus Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066;
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CAS 71-36-3
EC  200-751-6
Luokitus

n-Butanoli

REACh 01-2119484630-38

Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318;
STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336;

20,00 - < 25,00 %

CAS 71-23-8 n-Propanoli
EC  200-746-9 REACh 01-2119486761-29 5,00-< 7,00 %
Luokitus Flam. Lig. 2, H225; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336;
CAS 25068-38-6 Epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino 700 <= 1200)
REACh rekisterinumeroa ei ole saatavilla 5,00 -< 7,00 %
Luokitus Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319;
CAS 1330-20-7 Ksyleeni
EC  215-535-7 REACh 01-2119488216-32 1,00 - < 2,00 %

Luokitus

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315;

B11796229

Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;

Tassa seoksessa kaytetyille kemikaaleille osoitetaan ainoastaan edella mainitut REACH rekisterdintinumerot tdman
kayttéturvallisuustiedotteen mainittuun tarkistuspaivamaéraan asti.

Erityiset ohjeet
H-lausekkeiden selitykset, ks. kappale 16

Osio 4. Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet

Mikali iimenee oireita tai kaikissa epaillyttavissa tapauksissa otettava yhteys laakériin. Ala koskaan anna tajuttomalle henkilslle
mitédan suun kautta.

Hengitys
Valtettava hoyryn tai sumun hengittdmista. Siirrettava raittiiseen ilmaan, mikali hdyryja on vahingossa hengitetty. Jos hengitys on

epasaanndllista tai pysahtynyt, annetaan elvytysta. Jos potilas on tajuton, hanet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys
|aakariin. Otettava yhteys ladkariin, mikali oireet jatkuvat.

lhokosketus
Ala kayta liuottimia tai ohenteita! Riisuttava valittdmasti tahriintunut vaatetus.

Roiskeet silmiin

Poistettava piilolasit. Huuhdotaan runsaalla puhtaalla raikkaalla vedella vahintdan 15 minuutin ajan pitéden silméluomia erillaan.
Yhteydenotto laakariin.

Nieleminen

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti ld2karin hoitoon ja naytettava tdméa pakkaus tai etiketti. El saa oksennuttaa. Pidettava
levossa.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Katso kaytannén kokemus kohdassa 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Jos potilas on tajuton, hénet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys laakariin.
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Osio 5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet
Vesipitoinen kalvon muodostava yleisvaahto, Hiilidioksidi (CO2), Jauhe, Vesisuihku..

Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista

Suuritehoinen paloruisku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Tulipalon sattuessa muodostuu vaarallisia palamistuotteita sisaltdvad paksua mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille
saattaa olla terveydelle vaarallista.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Suurissa lampétiloissa voi syntya vaarallisia hajoamistuotteita, kuten hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia (CO), typpioksideja
(Nox), paksua mustaa savua.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palo- ja rdjahdysvaarat

Palava neste. Hoyryt muodostavat ilman kanssa rajahtéavia seoksia. Poistettava kaikki sytytysléhteet. Liuotinaineiden hdyryt ovat
ilmaa raskaampia ja voivat levita lattioita pitkin.

Erityiset suojavarusteet ja ohjeet tulipalon varalta

Kaytettéva sopivaa: Tulenkestava suojapuku. Mikali tarpeellista, kaytettdva paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa. Tulipalon
sattuessa on sailiét jadhdytettava vesisuihkulla. Sammutusvesien ei saa antaa paasta viemareihin tai vesistéihin.

Osio 6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Sailytettava hyvin iimastoidussa paikassa. Pida etaalla sytytyslahteista. Ald hengita hoyrya.

6.2. Ympaéristéon kohdistuvat varotoimet

Estettava tuotteen paasy viemaristdon. Mikali tuotetta joutuu vesistdon tai viemariin, ota yhteys viranomaisiin paikallisten
sadanndsten mukaisesti. Valta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paéstoja mahdollisimman paljon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet

Rajoita ymparistddn vuotanut materiaali imevilla aineilla (esim. hiekalla, mullalla, piimaalla tai vermikuliitilla) ja kerda sailiéon
paikallisten maaraysten mukaisesti tapahtuvaa jatteidenkasittelya varten. Kayta puhdistuksessa mielellaén puhdistusaineita,
mikali mahdollista, al& kayta liuottimia.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Noudata suojatoimenpiteita (ks. kappaleet 7 ja 8).

Osio 7. Kasittely ja varastointi
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Henkil6it4, joilla on ihon herkistymisongelmia tai astmaa, allergiaa, kroonisia tai uusiutuvia hengityselinsairauksia, ei tule laittaa
tydskentelem&an mihinkaan tybvaiheeseen, jossa tata seosta kaytetaan.

7.1. Turvallisen kéasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen késittelyyn

Estettava syttyvien ja rajahtavien liuotinhéyryjen muodostuminen ilmassa ja ilman raja-arvojen ylittyminen. Ainetta saa kaytaa
vain tiloissa, joista avotuli ja muut syttymislahteet on poistettu. Materiaali saattaa saada staattisen sdhkévarauman. Kayta vain
maadoitettuja sailidita.

Suosittelemme kayttdmaan antistaattista vaatetusta ja jalkineita. Ei saa kayttaa kipindivia valineita. Valtettava silma- ja
ihokosketusta. Ei saa hengittda hoyryja tai ruiskutussumua. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty tydskentelyn aikana.

Henkildkohtainen suojaus, katso kohta 8. Noudata lakisdateisia suoja- turvallisuussd@nnoksia. Jos aine on paallyste, kuivaa

paallystetta ei saa hioa, polttoleikata, juottaa tai hitsata ilman, etta kaytetaén tarkoituksenmukaista hengityssuojainta tai
tarkoituksenmukaista ilmanvaihtoa ja suojakésineita.

Palo-ja rajahdyssuojaus

Liuotinaineiden hdyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levité lattioita pitkin. Hoyryt muodostavat ilman kanssa rajahtévia seoksia.
Ala tyhjenna séiliéta paineella; ei painesailio! Sailyta tuotetta aina sailidissa, jotka vastaavat alkuperaista sailytysastiaa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset varastolle ja sailiille
Noudatettava etiketin ohjeita. Varastoidaan 5 - 25 °C:n lampétilassa kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa, erillaén |&mp6é- tai

syttymislahteista ja suorasta auringonpaisteesta. Tupakointi kielletty. Asiattomien paasy estettava. Avatut astiat tulee sulkea
huolellisesti ja sailyttda pystyasennossa vuotojen estédmiseksi.

Yhteisvarastointiohjeet
Séilytettava erilladn hapettimista ja vahvasti eméaksisisté ja vahvasti happamista aineista.
Ei saa sailyttda yhdessa réjahdysaineiden, kaasujen, hapettavien kiinteiden aineiden, tuotteiden, jotka muodostavat syttyvia

kaasuja joutuessaan kosketukseen veden kanssa, hapettavien tuotteiden, tartuntavaarallisten tuotteiden ja radioaktiivisten
tuotteiden kanssa.

7.3. Erityinen loppukaytt6

Katso liitteessa esitetyt altistumisskenaariot.

Osio 8. Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL
CAS-Nro. Kemiallinen nimi Kayttotarkoi-  Altistumis- Altistumis- Tyyppi Arvo
tus reitit tiheys
123-86-4 1-Butyyliasetaatti Tyontekijat Inhalatiivi- Pitkdaikai- Systeemiset 100 mg/kg lig
nen nen vaikutukset
71-36-3 n-Butanoli Ty6ntekijat Inhalatiivi- Pitkdaikai- Systeemiset 100 mg/kg lig
nen nen vaikutukset
71-23-8 n-Propanoli Tyontekijat lhon Pitk&aikai- Systeemiset 136 mg/kg/day
kautta nen vaikutukset
Tyontekijat Inhalatiivi- Pitkdaikai- Systeemiset 107,5mg/kg liq
nen nen vaikutukset
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CAS-Nro. Kemiallinen nimi Kayttotarkoi-  Altistumis- Altistumis- Tyyppi Arvo
tus reitit tiheys
1330-20-7 Ksyleeni Tyontekijat lhon Pitk&aikai- Systeemiset 3 182 mg/kg/day
kautta nen vaikutukset
Tyontekijat Inhalatiivi- Pitkdaikai- Systeemiset 50,17 mg/kg liq
nen nen vaikutukset
PNEC
CAS-Nro. Kemiallinen nimi Osasto Tyyppi Arvo
71-36-3 n-Butanoli Makea vesi Sedimentti 0,015 mg/kg
Makea vesi Makea vesi 0,178 mg/l
Makea vesi Merivesi 0,0178 mg/l

Yhteis6n/kansalliset tyéperéisen altistuksen raja-arvot

CAS-Nro. Kemiallinen nimi Lahde Aika Tyyppi Arvo Huomautus
123-86-4 1-Butyyliasetaatti 15min  HTP15 960 mg/m3
15min  HTP15 200 ppm
8h HTP8 720 mg/m3
8h HTP8 150 ppm
71-36-3 n-Butanoli 15min  HTP15 230 mg/m3
15min  HTP15 75ppm
8h HTP8 150 mg/m3
8h HTP8 50 ppm
71-23-8 n-Propanoli 15min  HTP15 620 mg/m3
15min  HTP15 250 ppm
8h HTP8 500 mg/m3
8h HTP8 200 ppm
1330-20-7 Ksyleeni 15min IOELV15  442mg/cm3 |ho
15 min I0ELV15 100 ppm lho
8h IOELV8 221 mg/cm3 lho
8h IOELV8 50 ppm lho

15min  HTP15 440 mg/m3
15 min  HTP15 100 ppm
8h HTP8 220 mg/m3
8h HTP8 50 ppm

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Lisdohjeet koskien teknisia laitteita
Huolehdittava hyvasta iimanvaihdosta. TAma tulee saavuttaa tehokkaalla normaalilla ilmastoinnilla ja - mikali kdytadnnéssa

mahdollista - paikallisimua kayttden. Mikali nAma eivat riitd pitdmaan pélyn ja hdyryn pitoisuuksia kattoarvojen alapuolella, on
kaytettdva sopivaa hengityssuojainta. Mask with gas filter A (EN 141)

Suojaimet

Henkil6kohtaista suojavarustusta tulisi kayttda estdmaan kosketus silmien, ihon ja vaatetuksen kanssa.
Hengityksensuojaus

Kéaytettava sopivaa hengityslaitetta, mikali ilmastointi on riittdmatén.

Késiensuojaus

Itse tuotteelle ei tunneta suojakésineiden lapaisyaikaa. Esitettyd suojakdsinemateriaalia suositellaan valmisteen sisaltamien
aineiden perusteella.

Kemiallinen nimi Kéasinemateriaali Késineen paksuus Lé&paisyaika
1-Butyyliasetaatti Viton (R) ® 0,7mm 10 MIN
Nitriilikumi 0,33mm 30 MIN
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Kemiallinen nimi Késinemateriaali Késineen paksuus Lé&paisyaika

n-Butanoli Viton (R) ® 0,7mm 480 MIN
Nitriilikumi 0,33 mm 480 MIN
n-Propanoli Viton (R) ® 0,7mm 480 MIN
Nitriilikumi 0,33mm 481 MIN
Ksyleeni Nitriilikumi 0,33mm 30 MIN
Viton (R) ® 0,7mm 480 MIN

Tarkistettava aina, etta suojakasineet tayttavat tydpaikkakohtaiset vaatimukset (joihin kuuluvat mekaaninenkestavyys, tuotteen
siedettévyys, antistaattiset ominaisuudet). Suojaksi aiottuun tarkoitukseen (esim. suihkutussuojaksi) on kaytettava
nitriilisuojakasinetta, jonka kemiallinen kestavyys on ryhmaé 3 (esim. Dermatril® késine). Saastutuksen jalkeen kasine on
vaihdettava. Jos ei voida valttéd4 kasien joutumista tuotteeseen (esim. Huollon tai korjauksen yhteydessa), on kaytettévat butyyli-
tai fluorikumikésineitd. Kun késineet toimitetaan valmistajalta, k.o. aineen Iapitunkeuvuusaika voidaan saada tdman SDS:n
luvusta 3. Teravéareunaisten esineiden kanssa tydskenneltdessa késineet voivat vahingoittua ja tulla kelvottomiksi. Noudata
kasineiden valmistajan ohjeita ja tietoja koskien niiden kayttda, sailytysta, hoitoa ja vaihto-ohjeita. Suojakasineet on vaihdettava
valittdmasti vahingoittumisen jalkeen tai kun ensimmaiset kulumisen merkit havaitaan.

Silmiensuojaus

Suojattava silmat roiskuvalta nesteelta kayttdmalla suojalaseja.

lhonsuojaus / Kehon suojaus

Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta. Kaytettava antistaattista, luonnonkuiduista (puuvillasta) tai kuumuutta kestavista
synteettisista kuiduista valmistettua vaatetusta.

Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
Iho pestaan perusteellisesti saippualla ja vedell4 tai kaytetdan hyvaksyttyd ihonpuhdistusainetta. Ala kaytd orgaanisia liuottimial

Ympérist6altistumisen torjuminen

Estettava tuotteen paasy viemaristoon.
Ympéristotietoja saat kohdasta 12

Osio 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Muoto: neste; Véri: harmaa; Haju: Haju ei havaittavissa.;

Turvallisuustietoja

Ominaisuus Arvo Menetelma
pH pH-arvoa ei voi mitata johtuen heikosta liukoisuudes-
ta veteen.
Sulamis- tai jaatymispiste Ei maaritettavissa.
Kiehumispiste/kiehumisalue 97°C
Leimahduspiste 25°C DIN 53213/ISO 1523

Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteét aineet,
kaasut)

Réjéhdysraja, alempi

Rajahdysraja, ylempi

Hoyrynpaine
Hoyryntiheys
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Hitaampaa kuin eetteri
ei merkitysté, koska tuote on neste

1,2 vol-% orgaanisen liuottimen pitoisuuden perus-

teella

13,7 vol-% orgaanisen liuottimen pitoisuuden perus-

teella

6,4 hPa

Tietoja ei ole kaytettavissa

1,15 g/cm3 20°C - DIN 53217/ISO 2811

kohtalaisesti
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Liukoisuus muihin liuottimiin useiden orgaanisten liuottimen kanssa sekoittuva
Mainittu seuraavissa: Osio 3. Koostumus ja tiedot ai-
neosista
Jakautumiskerroin: Tuote on seos. Liséatietoja on kohdassa 12
n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampétila 340°C DIN 51794 orgaanisen liuottimen pitoi-
suuden perusteella
Hajoamislampétila Tuote on seos. Lisétietoja on kohdassa 10
Viskositeetti (23 °C) 41s 1ISO 2431 - 1993 6 mm
Ré&jéhtavyys Ei rajahtava
Hapettavuus ei hapettava
9.2. Muut tiedot
Liuottimen erotuskoe < 3% ADR/RID
Haihtuvia aineosia (ml. vesi) 55,9 % Peruste Hoyrynpaine >= 0.01 kPa
orgaanisen liuottimen pitoisuus | 55,6 % Peruste Héyrynpaine >= 0.01 kPa
European VOC 55,6 % Peruste Hoyrynpaine >= 0.1 hPa

Osio 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Sailytettava erilladn hapettimista, voimakkaan happamista ja eméaksisisté aineista eksotermisten reaktioiden valttdmiseksi.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti pysyva.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kéyttéolosuhteissa.

10.4. Véltettavit olosuhteet

Liuotinhdyryt voivat suljetussa tai huonosti tuulettuvassa tilassa muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

ei vaadita normaalissa kaytéssa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunneta.

Osio 11. Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Yleisiad huomautuksia

Tuotteesta haihtuvat liuotinhdyryt arsyttavat silmia ja hengityselimia. Tuote kuivattaa ja arsyttaa ihoa. Tuotteen ruiskutussumun
ja/tai hiomapdlyn toistuva tai G49pitk&aikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihottumaa. Seos on arvioitu vaarallisia koskevan
direktiivin 1272/2008/EY tavanomaisen menettelyn mukaan ja sen myrkyllisyysominaisuudet on luokiteltu sen mukaisesti. Tarkat
tiedot, ks. kohdat 2 ja 3.

Kokemusperaiisia tietoja

Nieleminen saattaa aiheuttaa pahoinvointia, ripulia, oksentelua, maha-suolikanavan arsytysté ja kemiallisen keuhkokuumeen.

Tuotteesta haihtuvien liuotehdyryjen tai ruiskutussumun toistuva ja/tai pitkdaikainen hengittdminen voi vahingoittaa
keskushermostoa. Lyhytaikainen suuri altistus vaikuttaa huumaavasti ja voi aiheuttaa paanséarkya ja pahoinvointia. Oireita ja
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merkkeja ovat mm. paansarky, huimaus, vasymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja darimmaisissa tapauksissa tajuttomuus.
Liuottimet saattavat aiheuttaa joitakin edelld mainituista vaikutuksista imeydyttyaén ihon lavitse. Pitké tai toistuva ihokosketus
poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja voi aiheuttaa ei-allergisia ihovaurioita (arsytysihottumaa) ja/tai vahingollisen aineen
imeytymista. Koska tuote sisaltda epoksidihartsia ja ottaen huomioon vastaavanlaisten tuotteiden toksikologiset tiedot, seos voi
herkistaa ja arsyttaa ihoa ja hengityselimia. Pienmolekyyliset epoksiyhdisteet arsyttévat silmia, limakalvoja ja ihoa. Toistuva
ihokosketus voi aiheuttaa arsytysta ja herkistymista sekd mahdollisesti lisdherkistymista myés muille epoksiyhdisteille.
Véltettéava valmisteen joutumista iholle ja altistumista ruiskutussumulle ja héyrylle.

Valitéon myrkyllisyys

Viliton myrkyllisyys hengitysteiden kautta

EINECS- Kemiallinen nimi Elainlaji Tyyppi  Altistu- Arvo Menetelma
Nro. misaika
215-535-7 Ksyleeni Rotta LC50 4h 5000 ppm

Viliton myrkyllisyys ihon kautta

EINECS- Kemiallinen nimi Elainlaji Tyyppi  Altistu- Arvo Menetelmé
Nro. misaika
215-535-7 Ksyleeni Kani LD50 > 1700 mg/kg

Viéliton myrkyllisyys suun kautta

EINECS- Kemiallinen nimi Elainlaji Tyyppi  Altistu- Arvo Menetelma
Nro. misaika
200-751-6  n-Butanoli Rotta LD50 790 mg/kg

arsyttavat vaikutukset

Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa arsytysté ja parantuvia vaurioita. Sumun hengittdminen aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Saattaa aiheuttaa ihonarsytysté herkissa henkildissa.

Herkistyminen

Sisaltad: Epoksihartsi (keskimaarainen molekyylipaino 700 <= 1200). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Osio 12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Tuotteita tulee aina kéasitella huolellisesti, eika niitd saa p4déstda maaperaan, viemériin tai vesistoon.
Taman osion tiedot ovat yhdenmukaisia tarkastamishetkelld saatavien kemiallisen turvallisuuden raporttien tietojen kanssa.
12.1. Myrkyllisyys

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.3. Biokertyvyys

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Saatavilla olevien tietojen mitdan ainesosaa ei ole luokiteltu tAhan vaaraluokkaan (katso kohta 3).
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12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Valmistedirektiivin 1999/45/EY tavanmukaisen menettelyn mukaan valmistetta ei ole luokiteltu ymparistélle vaaralliseksi
Imeytyneet orgaanisesti sitoutuneet halogeenit (AOX)

Tuote ei sisélla AOX-pitoisuuteen vaikuttavia orgaanisesti sitoutuneita halogeeneja.

Osio 13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat
13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset.
Tuote

Suosituksia:

Jatteen kasittelymenetelméksi suositellaan jate-energian talteenottoa. Mikéli tdmé ei ole mahdollista, soveltuu ainoastaan
ongelmajatteena poltto.

Jétekoodinumero | Kuvaus

08 01 11 \ maali- ja lakkajatteet, jotka siséltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Puhdistamattomat pakkaukset
Suosituksia:

Tuotteen jéénteista puhdistetut astiat on romutettava tai toimitettava kierratykseen. Riittdméttémésti tyhjennetyt astiat ovat
ongelmajatetta (ongelmajatteen koodi 150110).

Osio 14. Kuljetustiedot

Kuljetuksessa on noudatettava seuraavia maarayksia: ADR maantiekuljetuksessa, RID rautatiekuljetuksessa, IMDG
merikuljetuksessa ja ICAO/IATA ilmakuljetuksessa.

14.1. YK-numero
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Kuljetuksessa kéaytettava virallinen nimi
ADR/RID; IMDG; ICAQ/IATA:  MAALI

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Vaaraluokka
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Lisdvaaraluokka
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  Ei maéaritettavissa.

Merkinnat
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Vaaran tunnusnumero
ADR/RID: D/E

Erityismaaraykset

ADR/RID: 640E

Kemler Koodi
ADR/RID: 30

Hatatoimintakoodi

ADR/RID: 3y
EmS
IMDG: F-E,S-E

14.4. Pakkausryhma
ADR/RID; IMDG; ICAC/IATA: Il

14.5. Ympaéristévaarat
ADR/RID; IMDG; ICAQ/IATA:  ei yhtaan

Meria saastuttava aine
IMDG: ei

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

katso kohta 6-8

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saann6stén mukaisesti

Toimitus tapahtuu ainoastaan tieliikennelain mukaisissa ja tarkoitukseen soveltuvissa pakkauksissa.

Osio 15. Lainsaadantoa koskevat tiedot

FI/fi Sivu 11-[20]

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannékset

tai -lainsaadanto

Vain ammattik@yttéon.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Seokselle ei tehty turvallisuusarviointia.

Osio 16. Muut tiedot

Kohdassa 3 esiintyvét H-lausekkeet kokonaisuudessaan ja numeroineen
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H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Merkinnét EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.
Varoitusmerkki
x Xi Arsyttava
i
Sisaltda \ Epoksihartsi (keskimaérainen molekyylipaino 700 <= 1200)
R-lausekkeet
R10 Syttyvaa.
R37/38 Arsyttédd hengityselimia ja ihoa.
R41 Vakavan silmévaurion vaara.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
R67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
S-lausekkeet
S23 Valtettdva hdyryn hengittamista.
S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S26 Roiskeet silmistd huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld ja mentéva ladkariin.
S37/39 Kaytettava sopivia suojakasineita ja silmien- tai kasvonsuojainta.
S38 Kemikaalin kaytt6 edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Eraita seoksia koskevat erityisvaatimukset
Sisaltda epoksihartseja. Lue valmistajan antamat ohjeet.
Tiedot otettu hakuteoksista ja kirjallisuudesta.
Aine nro. CAS nro: www.cas.org./EO/regsys.html
http://echa.europa.eu/
© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Kaikki oikeudet pidatetaan.
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Aineet, jotka ovat direktiivissa 67/548/ETYtar-
koitettuja terveydelle tai ympéristélle vaaralli-
sia aineita.

Muita maarayksia, rajoituksia tai kieltoja

Altistuksen raja-arvo puhtaalle aineelle

Koulutukseen liittyvia ohjeita

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006
Direktiivi 98/24/EY

Liséatietoja

http://echa.europa.eu/search-for-chemicals
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://toxnet.nIm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006
Direktiivi 98/24/EY

Direktiivi 2004/37/EY

ASETUS (EY) N:o 1272/2008

EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex

http://osha.europa.eu/OSHA

Téssé tuoteturvatiedotteessa mainitut tiedot vastaavat nykyista tietdmystdmme ja kansallista ja EY-lainsd&dantéa. Tuotetta ei
saa kayttaa ilman kirjallista lupaa muuhun kuin kappaleessa 1 mainittuun kéyttétarkoitukseen. Kayttéja on velvollinen
noudattamaan kaikkia valttamattémia lakisdédnndksia. Tuotetta saavat kasitella vain 18 vuotta tayttaneet henkilét, joille on
riittavasti tiedotettu tydtavoista, tuotteen vaarallisista ominaisuuksista ja tarvittavista varotoimenpiteista. Tassa
tuoteturvatiedotteessa mainitut tiedot koskevat tuotteemme turvavaatimuksia eika niissé taata tuotteen ominaisuuksia.

Tiedote versio

Versio Muutokset

22 9

Muutettu viimeksi: 2016-06-27
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Liite - Altistumisskenaariot

Consolidated exposure assessment for industrial and professional use of coating material

The consolidated exposure assessment provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be
managed and controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the
environment. Compliance with operational conditions and risk management measures is required if the exposure assessment is
annexed to a mandatory safety data sheet. In this case, identified risk management measures are to be implemented unless the
downstream user is able to ensure safe use in a diverging way.

1. Consolidated exposure assessment (type 1) for application of coatings by spraying

Free short title:
Industrial or professional application of coatings by spraying (professional use in close to industrial setting)

Systematic title based on use descriptors:

Toimiala SU22,SU3

Tuoteluokka PC9a, PC9b

Prosessiluokka PROC4 (covering PROC2), PROCS5 (covering PROC3),
PROCS8a (covering PROC8b), PROC7 or PROC11

Ymparistopéaastoluokat ERC4, ERC5, ERCéd

Activities covered:

Preparing (mixing, adding activator, adjusting viscosity), transferring/loading, application by spraying, drying and curing of
coating material

Contributing scenarios:

spERC x1 Spray coating including purge loss

PROC4 (covering PROC2)

PROCS5 (covering PROC3) Applicable for: Mixing of tints, adding of activator, adjustment of viscosity
PROC8a (covering PROC8b) ([Transfer of substance or preparation (charging/discharging)

PROC7 Teollinen ruiskuttaminen

PROC11 Ei-teollinen ruiskutus

2. Operational conditions and risk management measures

2.1. Contributing environmental scenario

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material
Prosessiolosuhteet:

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

M(sperc) Siirto  jatevesipro-Release  [Municipal
sessiin after on-sitelSTP
WWTP
spERC x1 Solids in paint 40% 10%
spERC x1 Volatiles in paint  [100% 100%
2.2. Contributing worker scenarios
Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material
[PROC IDOA |LEV/TRVRPE IDPE
Sekoittaminen 5 (covering 3) [> 4 hTRV ei yes level 2
Transferring 8a (covering 8b)> 4 hTRV e yes level 2
Non-industrial spraying |11 > 4 hLEV kyll& due to aerosolyes level 2
Teollinen ruiskuttaminen(7 > 4 hLEV kyll& due to aerosolyes level 2

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Kaikki oikeudet pidatetaan.
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PROC [DOA |LEV/TRVRPE IDPE
Curing @ (covering2) [> 4 h[TRV lei lves level 2

Further specification:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid
information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4
(scaling).

3. Exposure estimation and reference to its source
Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content,

dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.

3.1. Environmental assessment

No relevant ecotoxicological impact expected; specific description and assessment of environmental exposure obsolete;
3.2. Worker assessment

Assessment method:

ECETOC TRA version 3.0

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 and on dermal protection equipment is based on Axalta expert

judgement Reactive diluant (styrene) is released in range 1 to 5 % only.
Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - professional setting

PROC Route  [LSI LSI  %DOA |LEV RPE DPE DNEL |[RCR
range TRV
Sekoittaminé (covering 3)Hengitys |n-Propanoli > 25% [> 4hr [Technicalei yh- - 108 0,28
room taan
ventila-
ftion
Iho Epoksihartsi  [> 5% [> 4hr - — |Resistant - -
(keskim&arai- gloves,
nen molekyyli training
paino 700 <=
1200)
Transferring[8a (coveringHengitys |n-Propanoli > 25% [> 4hr [Technicalei yh- - 108 (0,28
8b) room taan
ventila-
ftion
Iho Epoksihartsi  [> 5%  [> 4hr - — [Resistant - -
(keskimaarai- gloves,
nen molekyyli| training
paino 700 <=
1200)
Non- 11 Hengitys |n-Propanoli > 25% [> 4hr |Local Filter - 108 0,09
industrial exhaust |mask
spraying ventila-  (90%
tion ef-
ficient)
Iho Epoksihartsi  [> 5% |> 4hr - — [Resistant - -
(keskiméaarai- gloves,
nen molekyyli-| training
paino 700 <=
1200)
Curing 4 (covering 2)Hengitys n-Propanoli > 25% [> 4hr [Technicalei yh- - 108 0,14
room taan
ventila-
tion

© 2016 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Kaikki oikeudet pidatetaan.
Copies may be made only for those using Axalta Coating Systems products. Sivu 15



B11796229

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen 1907/2006/EY

Kauppanimi: CS310 PERCOTOP(R) 1K PRIMER 010 LIGHT GREY
Valmisteen tunnuskoodi: CS310

A

AXALTA

Paivays: 2016-06-27 v2.2 Muutettu viimeksi: 2016-06-27 FI/fi Sivu 16-@
PROC Route  [LSI LSI  %DOA [LEV RPE DPE DNEL |RCR
‘ ‘ ‘ range RV ‘ ‘ ‘
Iho Epoksihartsi  [> 5%  [> 4hr - — [Resistant - -
(keskimaarai- gloves,
nen molekyyli- raining
paino 700 <=
1200)

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - industrial setting

PROC Route  [LSI LSl  %DOA |LEV RPE DPE DNEL [RCR
range TRV
Sekoittaminé® (covering 3)Hengitys |n-Propanoli > 25% [> 4hr [Technicalei yh- - 108 0,28
room taan
ventila-
ftion
Iho Epoksihartsi  [> 5% |> 4hr - — [Resistant - -
(keskimaarai- gloves,
nen molekyyli-| training
paino 700 <=
1200)
Transferring 8a (coveringHengitys [n-Propanoli > 25% [> 4hr [Technicalei yh- - 108 0,28
8b) room taan
ventila-
ftion
Iho Epoksihartsi  [> 5%  [> 4hr - — |Resistant - -
(keskiméaarai- gloves,
nen molekyyli| training
paino 700 <=
1200)
Teollinen 7 Hengitys |n-Propanoli > 25% [> 4hr |Local Air- - 108 -
ruiskuttami- exhaust ffed
nen ventila- mask
tion (95%
ef-
ficient)
Iho Epoksihartsi  [> 5% |> 4hr - — [Resistant - -
(keskimaarai- gloves,
nen molekyyli-| training
paino 700 <=
1200)
Curing 4 (covering 2)Hengitys n-Propanoli > 25% [> 4hr [Technicalei yh- - 108 0,14
room taan
ventila-
tion
Iho Epoksihartsi  [> 5% [> 4hr - — |Resistant - -
(keskiméaarai- gloves,
nen molekyyli| training
paino 700 <=
1200)

Further specification:

Above exposure assessment is performed for coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready
for use mixture (review hardener and/or diluant)

4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure

scenario

Part 4 is common and is available at the end of the Annex.

1. Consolidated exposure assessment (type 3) for sanding
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Free short title:

Industrial or professional sanding of cured coating (professional use in close to industrial setting)

Systematic title based on use descriptors:

Toimiala SU22,SU3
Tuoteluokka PC9a, PC9b
Prosessiluokka PROC24
Ymparistopéaastoluokat ERC12a

Activities covered:
Sanding of cured coating

Contributing scenarios:

spERC x4 \Wet sanding/wet dust collection in serial production
spERC x5 \Wet sanding/wet dust collection in refinishing process
PROC24 /Applicable for: Sanding, grinding, chipping or polishing of cured coating film

2. Operational conditions and risk management measures
2.1. Contributing environmental scenario

Sanding of cured coating

Prosessiolosuhteet:

Potential transfer to process waste water stream when applying wet sanding techniques or wet dust collection

M(sperc) Siirto  jatevesipro-Release  [Municipal
sessiin after on-siteSTP
WWTP
spERC x4 (solids) [Solids in dry film 2% 10%
spERC x5 (solids) [Solids in dry film 2% ‘100% ‘

2.2. Contributing worker scenarios

Sanding of cured coating

IPROCIDOA |LEV/TRVIRPEDPE
Sanding4 > 4 hLEV lei |yeslevel 2

Further specification:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid
information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4
(scaling).

3. Exposure estimation and reference to its source
Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content,

dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.

3.1. Environmental assessment

No relevant ecotoxicological impact expected; specific description and assessment of environmental exposure obsolete;
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3.2. Worker assessment
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No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete;

Further specification:

Above exposure assessment is performed for dry content of coating material as supplied. Exposure assessment requires
adaptation to ready for use mixture (including reacted compounds where appropriate)

4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure

scenario

By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he

works inside the exposure scenario boundaries.

Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below.

RCR(s) = RCR(0) * EMF(s)/EMF(0)
RCR(s) shall be < 1

RCR(s) = scaled risk characterisation ratio; RCR(0) = original risk characterisation ratio (in part 3)

EMF(s) = exposure modifying factor selected for scaling; EMF(0) = original exposure modyfing factor (in part 3)
Scaling may be used consecutively for multiple determinants.
Example: No technical room ventilation for mixing of tints (EMF(0) = 0.3), duration of activity restricted to 1 h/d (EMF(s) = 0.2)

Specific scaling may be based on measured values at the individual site.

Content|ContentDOA | DOA Respiratory protecH
% range| Factorh Factor tion equipment
> 25 1> 4 1 Factor]
5-25 0.61-4 0,6 No RPE 1
1-5 0.20,25-1] 0,2 Filter mask 0,1lLevel 1
<1 0.1j<0,25| 0,1 Air-fed mask 0,05Level 2
Skin protection equipment [Factot]
No gloves 1
Suitable gloves 0,2Level 1
Resistant gloves, training 0,1|Level 2

Resistant gloves, specific training

0,05Level 3

PROC|Factor for TRV|Factor for LEV Industrial setting|Factor for LEV Professional settingFactor for LEV Dermal impact
2 0.3 0.1 0.2 0.1
3 0.3 0.1 0.2 0.1
4 0.3 0.1 0.2 0.1
5 0.3 0.1 0.2 0.005
7 0.05 n.a. 0.05
8a 0.3 0.1 0.2 0.01
8b 0.3 Sol 0.05 Sol 0.2 0.1
8b 0.3 Vol 0.03 Vol 0.1 0.1
11 n.a. 0.2 0.02
24 0.2 0.25 0.1

PROC FactorlPROC IAdjusted  |Adjusted
factor Pro-factor In-
fessional |dustrial

4 (high volatility) 1 2 (high volatility) 0.2 0.5

5 (high volatility) 1 3 (high volatility) 0.2 0.4

8a (high volatility) [1 8b (high volatility)  [0.5 0.6

4 (medium volatility) [1 2 (medium volatility) 0.4 0.5

5 (medium volatility) (1 3 (medium volatility) 0.25 0.5

8a (medium volatility)|1 8b (medium volatility)0.5 1

4 (low volatility) 1 2 (low volatility) 0.5 0.2

5 (low volatility) 1 3 (low volatility) 0.3 0.6

8a (low volatility) 1 8b (low volatility) 0.4 0.5

Additional explanation

Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only
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Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive (point source)
No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil due to use in dedicated installations.
Environmental assessment only relevant in case of substance transfer into a waste water stream

Environmental assessment based on ACEA sector specific ERC approach (spERC factors for solids and volatiles)

The spERC approach is only applicable to demonstrate safe use of a substance for environmental aspects under REACH.
It is not suitable to demonstrate compliance with applicable local waste water regulations.

Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professioonal use

Hazards due to particle shape negligible due to inclusion into polymer matrix (silicogenic or similar compounds)

Worker exposure assessment based on DNELs is only applicable to demonstrate safe use of substances under REACH.

It is not suitable to demonstrate compliance with applicable occupational exposure limits (as displayed in section 8 of SDS).
Occupational exposure limits may apply for residual monomers (e.g. formaldehyde, monomeric isocyanates) which are not
assessed under REACH.

Exposure assessment is performed for coating material as supplied.

Adaptation may be required for ready for use mixture depending on selection of specific hardener and diluant

Exposure assessment is performed for application of coating material at ambient temperature.

Adaptation may be required for application at elevated temperature (e.g. hot spraying).

Loss during service life negligible, in any case less than 1 %

Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed
Use for coating of toys, articles designed for prolonged skin contact or indirect food contact needs further assessment

No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS

Good practice advice

Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient
information

Recommendation to use technical room ventilation.

Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets.

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 is based on Axalta expert judgement

Advice to use spray-booth or efficient exhaust ventilation.

Advice to wear respiratory protection equipment as standard RMM due to aerosol formation, even in ventilated booth.

Advice to use integrated dust evacuation, in case of air recirculation in accordance to EN 60335.

Recommendation to use respiratory protection equipment when sanding, even in combination with integrated dust evacuation.
Advice to use local exhaust ventilation according to EN 15012 for welding of coated substrates.

Advice to provide spill retention system according to applicable regulation.

Recommendation to avoid contact with water.

Standardised use descriptors according European Chemical Agency (EChA) Guidance on information
requirements and chemical safety assessment, chapter R.12

SU3 Teolliset kaytot: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa

SuU 22 IAmmattikaytot: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)

PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

PC9b Tayteaineet, kitit, kipsit, muovailuvaha

PROC2 Kéayttd suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista

PROC3 Kéayttd suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi)

PROC4 Kayttd erdprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mah-
dollisuus

PROC5 Sekoittaminen valmisteiden ja esinei-den formulointiin liittyvissé eraproses-seissa (moni-
vaiheinen ja/ tai merkittdva kosketus)

PROC7 Teollinen ruiskuttaminen

PROC8a /Aineen tai valmisteen siirtdminen saili-6ihin tai séilidista yleistiloissa

PROC8b Aineen tai valmisteen siirtdminen séili-6ihin tai sailidista erillisissa tiloissa

PROC11 Ei-teollinen ruiskutus

PROC24 Materiaalien ja/ tai esineiden osana ole-vien aineiden suurenerginen kasittely

ERC4 Jalostuksen apuaineiden teollinen kayttdé prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden
osana

ERC5 Teollinen kayttd, joka joh-taa matriisiin sisallyttdémi-seen

ERC12a Esineiden teollinen késittely hiontatekniikoilla (véh&inen vapautuminen)

ERC6d Polymerisointiprosessien sédatbaineiden teollinen kayttd hartsien, kumin, polymeerien
tuotannossa

Glossary

SuU Toimiala

PC [Tuoteluokka

PROC Prosessiluokka
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ERC 'Ymparistdpaastoéluokat

AC Esineluokka

spERC Sector specific environmental release category (for ACEA uses)

ACEA European automobile manufacturers association

AIRC Federation of vehicle repair organisations

CEPE European council of producers and importers of paints, printing inks and artists’ colours

oC Operational condition

DOA Duration of activity

LEV Local exhaust ventilation

TRV Technical room ventilation

RMM Riskinhallintatoimenpiteet

RPE Respiratory protection equipment

DPE Dermal protection equipment

WWTP \Waste water treatment plant (on-site)

STP Sewage treatment plant (municipal)

SVHC Substance of very high concern

LSI Lead substance indicator

M(sperc) Maximum volume of lead substance which can be used safely under conditions described
by CEPE spERC

DNEL Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen

DMEL Derived minimum effect level

PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

ECETOC TRA [Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxico-
logy of chemicals

RCR Risk characterisation ratio
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