CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI
VEHICLE

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan
Julkaisupéiva:16/10/2009 Paivitetty:1/04/2016Korvaa tiedotteen:16/10/2015 Versio: 5.1

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely . Seokset

Tuotenimi : CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE
Tuotekoodi 12211

Tuoteryhméa : Epéorgaanisten

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Paaasiallinen kaytto kategoria . Teolliseen kayttdon, Ammattikayttoon, Kuluttajakéytot
Erit. teolliseen/ammattimaiseen kayttéon : muu kuin laaja kaytto
kaytto suljetussa jarjestelmassa
Sovellus- tai kayttotarkoitusluokka . Voiteluaineet ja lisdaineet
1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat, 52

2620 Hemiksem - Belgié

T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99
info@wolfoil.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero : +32 14 58 45 45 (NL/EN/FR/DE)
KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ei luokiteltu

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

EUH-lausekkeet : EUH210 - Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta
Pyo6ropaikka turvallisuus valaa pikkulapsi. . Ei

Kosketettaessa havaittavat vaaran merkit . Ei

2.3. Muut vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Huomautukset : Tuotteen sisaltdméaa mineraalidljya voidaan kuvata jollakin seuraavista: EY:n nro 265-157-1,
rekisterinro 01-2119484627-25, tisleet (petroli), vetykasitelty raskas parafiiniyhdiste; EY:n nro
265-169-7, rekisterinro 01-2119471299-27, tisleet (petroli), liuotin, vaha poistettu, kevyt
parafiiniyhdiste; EY:n nro 265-158-7, rekisterinro 01-2119487077-29, tisleet (petroli),
vetykasitelty kevyt parafiiniyhdiste; EY:n nro 265-159-2, rekisterinro 01-2119480132-48, tisleet
(petroli), liuotin, vaha poistettu, kevyt parafiiniyhdiste.
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CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Perusdljy - tdismentamatdn (CAS-nro) 64742-55-8 35-55 Asp. Tox. 1, H304

(EY-nro) 265-158-7
(Indeksinumero) 649-468-00-3
Mineraalidljy (CAS-nro) 64742-54-7 1-4,99 Asp. Tox. 1, H304
(EY-nro) 265-157-1
(Indeksinumero) 649-467-00-8

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis (2-ethylhexyl and iso- (EY-nro) 272-723-1 1-2,49 Eye Irrit. 2, H319

Pr) esters, zinc salts Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) (EY-nro) 800-172-4 0,1-0,99 Aquatic Chronic 2, H411

derivs., C10-rich

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . Ei oleteta vaativan ensiapua.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella.

iholle

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Silmakosketuksen jalkeen huuhdo heti puhtaalla vedella 10-15 minuuttia.

silméan

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ala oksennuta. Huuhdo suu. Hakeudu valittémasti lagkariin.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vauriot hengitettyna : Merkittdvaa hengitysvaaraa ei ole odotettavissa ennakoiduissa normaaleissa
kayttdolosuhteissa.

Oireet/vauriot ihokosketuksen seurauksena . Ihokosketus ei oletettavasti vaarallinen normaaleissa ennakoiduissa kayttdolosuhteissa.

Oireet/vauriot jouduttua silmiin . Silmakosketus ei oletettavasti vaarallinen normaaleissa ennakoiduissa kayttdolosuhteissa.

Oireet/vauriot nieltyna : Nielemisen ei otaksuta aiheuttavan merkittdvaa vaaraa normaaleissa ennakoiduissa
kayttdolosuhteissa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5L, Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisumu. Vaahto. Jauhe. Sammutusjauhe.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kéyta suorasuihkua.

5.2, Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

5.8, Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi : Noudata varovaisuutta - Kemialli tulipalon.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Jaahdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Ala mene paloalueelle iiman kunnollista suojavarustusta hengityksensuojain mukaan lukien.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta
Suojaimet . Kaytettava sopivaa suojavaatetusta ja suojakasineita.

6.1.2. Pelastushenkilokunta
Suojaimet . Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta ja suojakasineita.

6.2. Ympéristoon kohdistuvat varotoimet
Esté paasy viemariin ja vesistoon. limoita viranomaisille, jos tuote paésee viemariin tai vesistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet

Suojarakenteet . Rajoita ja poista suuri maavuoto sekoittamalla inerttiin raemaiseen aineeseen.

Puhdistusmenetelmét . Puhdiste. Imeytéa nestemdinen vuoto imukykyiseen materiaaliin hiekkaan, sahanpuruun,
piimaahan.

Muut tiedot : Vuotoalue voi olla liukas. Kéyta sopivia jatesailioita.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Muita tietoja ei ole saatavissa
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CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet  : VAlta kaikkea tarpeetonta altistusta. Yleensa tarvitaan seka paikallinen poistotuuletus etta
huoneen yleistuuletus.

Kaésittelylampdétila 1 <40°C

Hygieniatoimenpiteet . Pese kadet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia,

tupakointi ja tyopaikalta lahtda.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
: <40°C
. Varastoi kuivassa, viiledssd, hyvin tuuletetussa paikassa.

Varastointilampdétila
Varastointialue

7.3. Erityinen loppukaytto
Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Lisatiedot
8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Henkilénsuojaimet

Késien suojaus

lhonsuojaus

Hengityksensuojain

ja henkildnsuojaimet

: 5 mg/m3 dljyn hoyryille (TWA, 8h-tydpaiva) suositeltava, pohjautuu ACGIH TLV (analyysi
pohjautuen US NIOSH Metodiin 5026, NIOSH Analyyttisten metodien kayttdohje, 3 painos).

. Suojalasit. Kasineet.

Nitriilikumi (NBR) /

. Ennakoiduissa normaaleissa kayttdolosuhteissa ei suositella mitdan erikoisvaatetusta / ihon

suojausvarusteita.

. Erityisia hengityksensuojalaitteita ei suositella normaaleissa olosuhteissa kun tuuletus on

riittava.

: Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Neste

Olomuoto . Oljyinen neste.

Vari . Kellanruskea.

Haju . Luonteenomainen.
Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla

pH . Tietoja ei saatavilla

Suhteellinen haihtumisnopeus
(butyyliasetaattiin=1)

Sulamispiste
Jahmettymis-/jadtymispiste
Kiehumispiste
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila
Syttyvyys (kiintea, kaasu)
Hoyrynpaine

Suhteellinen hoyryntiheys 20 °C:n lampétilassa
Suhteellinen tiheys

Tiheys

Liukoisuus

Log Pow

Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Rajahtavat ominaisuudet

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
: >200°C @ ASTM D92
. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
: 871 kg/m® @15°C

. Niukkaliukoinen, tuote jaa veden pinnalle.
. Tietoja ei saatavilla
: 46 mm¥s @ 40°C

. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
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CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

Hapettavat ominaisuudet . Tietoja ei saatavilla
Ré&jahdysraja-arvot . Tietoja ei saatavilla
9.2. Muut tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1. Reaktiivisuus
Ei normaalioloissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei normaalioloissa.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Tietoja ei saatavilla.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapettimet. hapot. Emaksia.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei normaalioloissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys . Eiluokiteltu
Perusoéljy - tasmentamaton (64742-55-8)
LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg
LD50 ihon kautta, kani > 3000 mg/kg
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys . Eiluokiteltu
Vakava silméavaurio/silma-arsytys . Eiluokiteltu
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen . Eiluokiteltu
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Karsinogeenisuus (syopaa aiheuttavat . Eiluokiteltu
vaikutukset)
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset . Eiluokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen  : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva : Eiluokiteltu
altistuminen
Aspiraatiovaara . Eiluokiteltu
CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE
Viskositeetti, kinemaattinen | 46 mm?/s @ 40°C

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1. Myrkyllisyys
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE
Pysyvyys ja hajoavuus Ei liukene veteen, joten hyvin heikosti biologisesti hajoava.

12.3. Biokertyvyys
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Muita tietoja ei ole saatavissa

11215 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa
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CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

KOHTA 13: Jatteiden késittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Lisatiedot . Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan

14.1. YK-numero
Ei luokiteltu kuljetusmaaraysten mukaan vaaralliseksi aineeksi

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) . Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA)  : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) . Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (RID) . Ei sovellettavissa
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) . Ei sovellettavissa
IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) . Ei sovellettavissa
IATA

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) . Ei sovellettavissa
ADN

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) . Ei sovellettavissa
RID

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) . Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Pakkausryhmé (ADR) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhmé (IMDG) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IATA) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhméa (ADN) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhméa (RID) . Ei sovellettavissa
14.5. Ymparistovaarat

Ymparistolle vaarallinen . Ei

Merta saastuttava aine . Ei

Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa
14.6. Erityiset varotoimet kayttajélle

- Maakuljetus

Tietoja ei saatavilla

- Merikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

- lImakuljetus
Tietoja ei saatavilla

- Jokikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

- Rautatiekuljetus
Tietoja ei saatavilla

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdaannodstén mukaisesti
Ei sovellettavissa
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CHAMPION NEW ENERGY 75W80 MULTI VEHICLE

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsédadanto

15.1.1. EU-s&dannotkset ja maaraykset

Ei sisélla REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita
Ei sisélla REACH-ehdokasaineita

Ei sisélla REACH-liitteessa X1V luetteloituja aineita

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Saksa

Viittaus VwVwsS-liitteeseen : Saksalainen vaarallisuusluokka vesistolle (WGK) 3, voimakkaasti vedelle vaarallinen (Luokitus
VwVwS:n 4. litteen mukaisesti)

Liittovaltion paastovalvontaa koskevan lain : Eikuulu 12. BImSchV (paastoilta suojelemista koskeva asetus) -asetuksen piiriin

toimeenpanoa koskeva 12. sdados -

12.BImSchV

Alankomaat

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Phosphoradithioic acid, mixed O,0-bis (2-ethylhexyl and iso-Pr) esters, zinc
salts,Mineraalidljy,Perusdljy - tismentdméaton on sisallytetty luetteloon

SZW-lijst van mutagene stoffen : Phosphoradithioic acid, mixed O,0-bis (2-ethylhexyl and iso-Pr) esters, zinc
salts,Mineraalioljy,Perusdljy - tdsmentaméaton on sisallytetty luetteloon

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

giftige stoffen — Ontwikkeling

Tanska

Luokittelu koskevat huomiot . Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed

Tanskan saantéjen mukaiset suositukset . Tuotteen kanssa tydskentelevéat raskaana olevat tai imettavat naiset eivat saa olla suoraan
kosketuksessa tuotteeseen

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta:
1 Luokitus asetuksen Muokattu
(EY) N:0 1272/2008
[CLP] mukaisesti

3.2 Koostumus ja tiedot Muokattu
aineosista

Lyhenteet ja akronyymit:
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average
TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

EC50: concentration producing 50% effect
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

Muut tiedot : Téssa kayttoturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu lahteista, joiden uskomme olevan
luotettavia. Mutta tiedot on kuitenkin annettu ilman takuuta siité, etté ne ovat tarkkoja tai
oikeita. Kasiteltdessa, sailytettaessa, kaytettdessa ja havitettdessa vallitsevat olosuhteet tai
toimenpiteissa kaytetyt menetelmét eivat ole hallinnassamme, eika meille ehk& ole annettu
niistéd mitéan tietoja. Tasté ja muista syistd emme ole vastussa ja luovumme taysin vastuusta
tdman tuotteen kasittelyn, sailytyksen, kéyton tai havityksen yhteydessa tapahtuneesta
menetyksesta, vahingosta tai nissta aiheutuneista kustannuksista. Tama
kayttéturvallisuustiedote on valmistettu ja sité tulee kayttaé ainoastaan talle tuotteelle. Jos
tuotetta kaytetdan jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, etta tdssa annettuja
kayttoturvallisuustietoja ei voida soveltaa.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 2
Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, Kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silmé-arsytys, vaarakategoria 2

Skin Irrit. 2 Ihosyovyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 2

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin
H315 Arsyttaa ihoa

H319 Arsyttas voimakkaasti silmia

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta

KTT EU (REACH liite 1)

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa silla edellytyksella, etta ne ovat olleet
kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)
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