|G177, Ultimate Wash-N-Wax (24-137C): G17748

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijéanoikeuden haltija vuonna 2017, Meguiar's, Inc.  Kaikki oikeudet piditetddn. Tdmén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden kayttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu
kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei Meguiar's, Inc., ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2)
kopiota tai alkuperdisti tietoa ei myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 31-9366-1 Versio: 4.00
Tarkistettu: 06/04/2017 Edellinen paiviys: 28/09/2016
Kuljetustietojen versio: 1.00 (21/08/2013)

Kaéyttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
G177, Ultimate Wash-N-Wax (24-137C): G17748

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot

Autokemikaali.

Auton pesu- ja kiilloitusaine.

Kayttokohde:Kuluttajakayttd

Toimialaluokitus (TOL): 452 - Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus.

Kayttotarkoituskoodi (KT): 9 - Puhdistus- ja pesuaineet.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: HL Group Oy, PL 23 (Hiekkakiventie 5), 00711 Helsinki, Y-tunnus: 0108731-2
Puhelin/Fax: Puhelin: 0207 445 200, Telefax: 0207 445 247

Sidhkoposti: hlgroup@hlgroup.fi

Kotisivu: www.hlgroup.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) 471 977 (suora), (09) 4711 (vaihde)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Luokitus:
Ei vaaraluokitusta - timé aine tai seos ei tiytd CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 luokituskriteereja.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008
Ei sovelleta.
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Téydentiviit tiedot merkinndissi

Téaydentiviit vaaralausekkeet
EUH208

(3:1) seos.

Lisitietoja

Aine/seos kuuluu pesuaineasetuksen (648/2004/EY) sovellusalaan.

Sisdltdd 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Aineosat (648/2004/EY) mukaisesti: 5-15%: Anioninen pinta-aktiivinen aine. <5%: Amfoteerinen pinta-aktiivinen aine.
Sisdltdd myos: Hajusteita, bentsyylialkoholi, linalooli, metyylikloori-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin seos (3:1).

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
(3:1) seos

Aineosa CAS-nro |EY-nro REACH- p-% Luokitus
rek.nro

Muut aineosat (ei-luokiteluja aineosia) |- 70 - 90 |Aineella ei ole
vaaraluokitusta.

Anioninen pinta-aktiivinen aine - 5- 10 |Aineellaeiole
vaaraluokitusta.

Amfoteerinen pinta-aktiivinen aine - 1- 5 Aineella ei ole
vaaraluokitusta.

Natriumkloridi 7647-14-5 [231-598-3 0,5- 1,5|Aineella ei ole
vaaraluokitusta.

Bentsyylibentsoaatti 120-51-4  |1204-402-9 <0,15 Acute Tox. 4, H302; Aquatic
Chronic 2, H411

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8- 1222-05-5 (214-946-9 <=0,1 Aquatic Acute 1, H400,M=1;

heksametylindeeni[5,6-c]pyraani Aquatic Chronic 1,
H410,M=1

5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3- 55965-84-9 <0,0015 |Acute Tox.3, H331; Acute

Tox.3, H311; Acute Tox.3,
H301; Skin Corr. 1B, H314;
Skin Sens. 1A, H317;
Aquatic Acute 1, H400,M=1,
Aquatic Chronic 1,
H410,M=1

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tyohygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Ihokosketus

Pese kosketuskohta saippualla ja vedella. Jos oireita ilmenee, hakeudu ladkériin.
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Silmikosketus
Huuhdo runsaalla vedella. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu
ladkariin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

4.2 Tirkeimmit oireet ja vaikutukset, seki vilittomét ettd viivistyneet
Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistd vaikutuksista.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liéiketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Materiaali ei pala. Kaytd palonsammutusainetta, joka soveltuu ympérdivélle palolle.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Hiilimonoksidi (CO). Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.
Arsyttivit hoyryt ja kaasut. Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityisié toimenpiteitd ei edellytet.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa

Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto hoyryjen
poistamiseen. Noudatettava hyvéd tyohygieniaa. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin,
hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon seké henkilénsuojaimiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ymparistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet

Nestemiinen péédstd/vuoto. Imeytetddn vuoto sopivaan epdorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai
muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti nayttdd kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista
seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ymparistovaaroja. Kootaan paésto talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jaannos
UN-tyypihyvéksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten. Jadnnokset huuhdellaan vedelld.  Siilio suljettava tiiviisti.
Havitetddn talteen kerétty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kkésittelyn edellyttimét toimenpiteet
Varottava silmikosketusta.  Sdilytéd lasten ulottumattomissa. Viltd p6lyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen
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hengittdmistd. SyOminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessd. Peseydy huolellisesti kdyton jélkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suojattava lammolta.

7.3 Erityinen loppukéiytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET |

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia tyohygieenisid raja-arvoja.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkiiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo6- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat tyohygieeniset
raja-arvot hoyrylle/sumulle/udulle/huurulle/polylle eivét ylity. Mikéli ilmanvaihto ei ole riittdva edelld mainituilla teknisilla
toimenpiteilld, on kdytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyvaksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus

Riskinarviointiin ja mahdolliseen silmékosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien EN-standardien mukaisesti
hyviksytty, CE-merkitty silmien- tai kasvonsuojain. Suositeltava silmien- tai kasvonsuojain:
Suojalasit, joissa epdsuora tuuletus.

Ihon- tai késiensuojaus

Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihokosketukseen perustuen valittava sopivat, soveltuvien EN-standardien mukaisesti
hyvaksytyt, CE-merkityt suojakdsineet ja/tai suojavaatetus. Suojainmateriaalien soveltuvuus aiottuun kayttotarkoitukseen on
varmistettava tarvittaessa suojaintoimittajalta ennen kéayttoonottoa.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm) Lipdisyaika
Nitriilikumi Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittimiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Mikéli arvioinnin perusteella edellytetdén
hengityksensuojaimen kéyttod, suositeltava(t) suojaintyyppi/tyypit altistumisen vahentdmiseksi hengitysteitse on/ovat:
Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/hoyryt/hiukkaset).

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kéyttokohteeseen suojaintoimittajalta.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
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Fysikaalinen olomuoto

Yleiset tiedot (olomuoto, viri, haju)
Hajukynnys

pH

Kiehumispiste/kichumisalue
Sulamispiste

Syttyvyys (kiinteit aineet, kaasut)
Réjahdysominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
Leimahduspiste
Itsesyttymislimpotila

Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja
Ylempi syttyvyys- tai ridjihdysraja
Hdoyrynpaine

Suhteellinen tiheys

Vesiliukoisuus

Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus)
Jakautumiskerroin (K o/w)
Haihtumisnopeus

Héyryntiheys

Hajoamisléimpétila

Viskositeetti

Tiheys

9.2 Muut tiedot
Molekyylipaino

Neste.

Kirkas, keltainen viskoosi neste. Hedelmédinen haju.

Tietoa ei saatavilla.
8,8-9,5

Tietoa ei saatavilla.
Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei luokitusta.

Ei luokitusta.

Ei leimahduspistetta.
Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Tietoa ei saatavilla.
1 [Ref.Std:Vesi=1]
Téysin.

Taysin.

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
1 g/em?

Tietoa ei saatavilla.

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Normaaleissa kdyttoolosuhteissa aine/seos/materiaali on stabiili (ei reaktiivinen).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettivit olosuhteet
Lampo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Aine
Ei tunneta.

Olosuhteet

Kohta 5.2. sisdltid tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
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kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Lisiiksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusifintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

11.1 Tiedot myrkyllisistii vaikutuksista

Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yska, aivastelu, paansarky, kiheys sekd nené- ja nielukipu.

Thokosketus
Lieva iho-drsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina ja ithon kuivuminen.

Silmikosketus
Kohtalainen silmé-arsytys: Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekd ndkohairiot.

Nieleminen
Ruoansulatuselimiston &drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéinteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdimaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Hengitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >12,5 mg/1
se
(poly/utu)(4
hr)
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Natriumkloridi Ihon kautta Kani LD50 > 10 000 mg/kg
Natriumkloridi Hengitysteit | Rotta LC50> 10,5 mg/l
se
(pOly/utu)
(4h
Natriumkloridi Nieleminen | Rotta LD50 3550 mg/kg
Bentsyylibentsoaatti Thon kautta Kani LD50 4000 mg/kg
Bentsyylibentsoaatti Nieleminen | Rotta LD50 1894 mg/kg
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H- Thon kautta Kani LD50 87 mgkg
isotiatsol-3-onin (3:1) seos
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H- Hengitysteit | Rotta LC50 0,33 mg/l
isotiatsol-3-onin (3:1) seos se
(poly/utu)
(4h)
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H- Nieleminen | Rotta LD50 40 mgkg
isotiatsol-3-onin (3:1) seos
ATE=Vilittoméan myrkyllisyyden estimaatti.
Thosydvyttavyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
Natriumkloridi Kani Ei merkittdvas drsytysts.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Kani Syovyttava.
s€0s

Vakava silmévaurio/silmé-irsytys

| Aine | Laji | Arvo
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Natriumkloridi Kani Lievisti drsyttiva.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Kani Syovyttava.
seos

Thon herkistyminen

Aine Laji Arvo
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Thiminen/ | Herkistdva.
seos eldin

Valolle herkistyminen

Aine Laji Arvo
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Ihiminen/ | Ei ole herkistiva.
seos eldin

Hengitysteiden herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tidssa kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta
varten.

Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e
Natriumkloridi In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Natriumkloridi In vivo Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) In vivo Ei ole mutageeni.
s€0s
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
s€0s varten.
Syopivaarallisuus
Aine Altistusti | Laji Arvo
e
Natriumkloridi Nielemine | Rotta Ei ole karsinogeeni.
n
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol- | Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.
3-onin (3:1) seos kautta
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol- | Nielemine | Rotta Ei ole karsinogeeni.
3-onin (3:1) seos n

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Liséidntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja Nielemin | Ei ole lisdéintymiselle vaarallinen Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos en (naaras). mg/kg/day
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja Nielemin | Ei ole lisddntymiselle vaarallinen (uros). | Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos en mg/kg/day
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja Nielemin | Ei ole lisdantymiselle vaarallinen. Rotta NOAEL: 15 Elinten
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos en mg/kg/day kehitysvaihe

Kohde-elimet

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

5-Kloori-2-metyyli-2H- Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:

isotiatsol-3-onin ja 2- riittdméton luokitusta varten. t Tietoja ei
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metyyli-2H-isotiatsol-3- terveysva | saatavilla.
onin (3:1) seos arat
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Natriumkloridi Nielemine | Veri| Munuaiset Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 9 kk
n ja/tai virtsatiet | riittdmaton luokitusta varten. 2240
Verisuonisto mg/kg/day
Natriumkloridi Nielemine | Hermosto | Silmat Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 90 pv
n riittdmaton luokitusta varten. 1700
mg/kg/day
Natriumkloridi Nielemine | Maksa Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 33 90 pv
n riittiméton luokitusta varten. mg/kg/day
Natriumkloridi Nielemine | Hengityselimet Kaikki tiedot negatiivisia. Rotta NOAEL: 33 90 pv
n mg/kg/day
Aspiraatiovaara

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittiméton luokitusta

varten.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnostii valmistajalta/toimittajalta.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia

(sitova luokitus). Liséiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusdéintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa

CAS-nro

Eliolaji

Tyyppi

Altistuminen

Testi

Tulos

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Bluegill

Kokeellinen

96 h

LC50

1,36 mg/1

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Green Algae

Kokeellinen

72 h

EC50

>=0,854 mg/1

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Water flea

Kokeellinen

48 h

EC50

0,282 mg/1

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde

1222-05-5

Fathead
Minnow

Kokeellinen

36 pv

NOEC

0,068 mg/1
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eni[5,6-
c]pyraani

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Green Algae

Kokeellinen

72 h

NOEC

0,201 mg/1

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Water flea

Kokeellinen

21 pv

NOEC

0,111 mg/l

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Ricefish

Kokeellinen

96 h

LC50

0,95 mg/1

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Green Algae

Kokeellinen

72 h

EC50

>0,854 mg/l

1,3,4,6,7,8-
heksahydro-
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani

1222-05-5

Water flea

Kokeellinen

48 h

EC50

0,3 mg/1

Bentsyylibents
oaatti

120-51-4

Gammarid scud

Kokeellinen

96 h

LC50

4,8 mg/l

Bentsyylibents
oaatti

120-51-4

Rainbow Trout

Kokeellinen

96 h

LC50

1,4 mg/l

Bentsyylibents
oaatti

120-51-4

Green Algae

Kokeellinen

72 h

NOEC

0,247 mg/1

Bentsyylibents
oaatti

120-51-4

Green Algae

Kokeellinen

72 h

EC50

0,475 mg/l

5-Kloori-2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos

55965-84-9

Water flea

Kokeellinen

48 h

EC50

0,18 mg/1

5-Kloori-2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos

55965-84-9

Diatomi

Kokeellinen

72 h

EC50

0,021 mg/1

5-Kloori-2-

55965-84-9

Diatomi

Kokeellinen

72h

NOEC

0,01 mg/l
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metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos

Natriumkloridi |7647-14-5 Water flea Kokeellinen |21 pv NOEC 518 mg/l
Natriumkloridi |7647-14-5 Algae Kokeellinen  [96 h EC50 2 430 mg/l
Natriumkloridi |7647-14-5 Water flea Kokeellinen |48 h EC50 736 mg/l
Natriumkloridi |7647-14-5 Fathead Kokeellinen 96 h LC50 7 650 mg/1

Minnow
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
Natriumkloridi |7647-14-5 Tietoa ei ole |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.

saatavilla tai se

on riittimaton

luokitusta

varten.
1,3,4,6,7,8- 1222-05-5 Kokeellinen 28 pv CO2-evoluutio |0 p-% OECD 301B
heksahydro- Hajoavuus
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani
Muut aineosat |- Tietoa ei ole [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
(ei-luokiteluja saatavilla tai se
aineosia) on riittdmaton

luokitusta

varten.
Bentsyylibents [120-51-4 Kokeellinen 28 pv BOD 94 p-% OECD 301F
oaatti Hajoavuus
Bentsyylibents |120-51-4 Arv. Fotolyysi Valokemialline |4.3 pv (t 1/2)  [Muut menetelmét
oaatti n

puoliintumisaik
a (ilmassa)

1,3,4,6,7,8- 1222-05-5 Kokeellinen Valokemialline |1.12 pv (t 1/2) [Muut menetelmét
heksahydro- Fotolyysi n
4,6,6,7,8,8- puoliintumisaik
heksametylinde a (ilmassa)
eni[5,6-
c]pyraani
5-Kloori-2- 55965-84-9 Tietoa ei ole [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
metyyli-2H- saatavilla tai se
isotiatsol-3- on riittimaton
onin ja 2- luokitusta
metyyli-2H- varten.
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos
12.3 Biokertyvyys
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelméi
Natriumkloridi |7647-14-5 Tietoa ei ole [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
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saatavilla tai se
on riittdmaton
luokitusta
varten.
1,3,4,6,7,8- 1222-05-5 Kokeellinen (28 pv BCF 1584 OECD 305E
heksahydro- BCF - Bluegill
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani
Muut aineosat |- Tietoa ei ole [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
(ei-luokiteluja saatavilla tai se
aineosia) on riittdmiton
luokitusta
varten.
Bentsyylibents [120-51-4 Arv. BCF 25 BCF (arv.)
oaatti Biokertyvyys
1,3,4,6,7,8- 1222-05-5 Kokeellinen (28 pv BCF 1584 OECD 305E
heksahydro- BCF - Bluegill
4,6,6,7,8,8-
heksametylinde
eni[5,6-
c]pyraani
5-Kloori-2- 55965-84-9 Tietoa ei ole |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
metyyli-2H- saatavilla tai se
isotiatsol-3- on riittimaton
onin ja 2- luokitusta
metyyli-2H- varten.
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos

12.4 Liikkuvuus maaperissi
Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtictoja varten.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoa ei saatavilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa ei saatavilla.

Seoksen sisdltdmit pinta-aktiiviset aineet (tensidit) tayttévét pesuaineasetuksen (648/2004/EY) kriteerit biologisen
hajoavuuden suhteen.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1 Jitteiden kisittelymenetelmiit
Havita sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sddddsten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jitteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettédvi ennen hévitystd. Tyhjét
(kuivuneet/puhdistetut) pakkaukset eivit ole vaarallista jatetti. Poltto-tai kaatopaikkakelpoisuus on selvitettdva ennen
havitysta.

Jateluettelo (86/2015) siséltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jitteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet késiteltiva vaarallisena jdtteend. Varmista oikea jéateluokitus ennen
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tuotteen/pakkauksen havitysti. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Lisétietoja pakkausten
hyotykaytostd ja tuottajayhteisoistd 10ytyy osoitteesta www.rinkiin. fi.

EY-jiteni
200130

mike (tuote):
Muut kuin nimikkeessd 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

VAK/ADR/IMDG/IATA: Ei rajoitettu eri kuljetusmuodoissa.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosidnnokset tai -lainsiadéinto

Aineluettelot
Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. Tdmén materiaalin aineosat ovat Korea Chemical Control Act-

sdddoksien mukaiset. Tiettyjd rajoituksia voi esiintyd. Yhteys valmistajaan/tavarantoimittajaan lisétietoja varten.

(Australia). Tiettyji rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisitietoja varten. JCSCL (Japan).

TSCA (USA).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei sovelleta.

NICNAS

Tama tuote tayttda uusien aineiden ympéristovaatimukset (Measures on Environmental Management of New
Chemical Substances). Kaikki aineosat ovat listattuina tai poikkeuksia Kiinan aineluettelossa (China IECSC Inventory).

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

H301
H302
H311
H314
H317
H331
H400
H410
H411

Myrkyllistd nieltyna.

Haitallista nieltyna.

Myrkyllistd joutuessaan iholle.

Voimakkaasti ihoa syovyttivaa ja silmid vaurioittavaa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Myrkyllistd hengitettyna.

Erittdin myrkyllista vesielioille.

Erittdin myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto lisatty.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto poistettu.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspédstdissé - kohta 6.1; tieto muutettu.

Kohta 11:
Kohta 12:
Kohta 12:
Kohta 12:
Kohta 13:
Kohta 15:
Kohta 16:

Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot- taulukko; tieto muutettu.
Myrkyllisyys vesielidille (aineosat); tieto muutettu.
Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu.

Biokertyvyys; tieto muutettu.

Jatteiden késittelyyn liittyvat ndkokohdat; tieto muutettu.
Lainsdddéantod koskevat tiedot; tieto muutettu.
H-lausekkeet; tieto muutettu.

Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaan tietimyksemme mukaan
julkaisupdivéndan. Emme ole vastuussa mistddn taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilovahingosta, joka saattaa
aiheutua sen kéyttdmisestd (ellei laissa toisin sdéddetd). Tiedot eivit vélttdmattd sovellu muuhun kuin
kayttoturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kdyttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kdytetddn yhdessd muiden
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materiaalien kanssa. Niistd syistd on tarkedd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.meguiars.fi
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