|Meguiar's M105, Ultra Cut Compound (21-29A): M10501, M10508, M10532

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna 2015, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidétetdan. Tdmén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu
kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei Meguiar's, Inc., ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2)
kopiota tai alkuperiisti tietoa ei myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 28-1832-6 Versio: 1.04
Tarkistettu: 24/03/2015 Edellinen péiviys: 23/03/2015
Kuljetustietojen versio: 1.00 (03/12/2012)

Kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen 11 mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
Meguiar's M105, Ultra Cut Compound (21-29A): M10501, M10508, M10532

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Autokemikaali.
Kiillotusaine.

Kayttokohde:Kuluttajakayttd, Ammattikéaytto.
Toimialaluokitus (TOL): 452 - Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus.
Kayttotarkoituskoodi (KT): 61 - Pintakésittelyaineet

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yritys: HL Group Oy, PL 23 (Hiekkakiventie 5), 00711 Helsinki, Y-tunnus: 0108731-2
Puhelin/Fax: Puhelin: 0207 445 200, Telefax: 0207 445 247
Sahképosti:  hlgroup@hlgroup.fi
Kotisivu: www.hlgroup.fi

1.4 Hitidpuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) 471 977 (suora), (09) 4711 (vaihde)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

LUOKITUS:
Thoa &rsyttiva, vaarakategoria 2; H315.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, vaarakategoria 1; H372.

Kohta 16 siséltdd H-lausekkeet aukikirjoitettuina

Ainedirektiivi (67/548/ETY)/Seosdirektiivi (1999/45/EY)
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|Meguiar's M105, Ultra Cut Compound (21-29A): M10501, M10508, M10532

LUOKITUS:
Haitallinen (Xn); R48/20.

Kohta 16 siséltda R-lausekkeet aukikirjoitettuina.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
VAARA

Symbolit:
GHSO07 (Huutomerkki)] GHS08 (Terveysvaara)|

GHS-varoitusmerkit

Aineosa CAS-nro p-%
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen 64742-88-7 7- 13
Vaaralausekkeet: )
H315 Arsyttdd ihoa.
H372 Vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa:  hermosto |
Turvalausekkeet
Yleisti:
P101 Jos tarvitaan laédkinnéllista apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailytd lasten ulottumattomissa.
Ennaltaehkiisy: )
P260E Ald hengitd hoyrya tai suihketta.

Pelastustoimenpiteet:
P332 +P313 Jos ilmenee ihodrsytystd: Hakeudu ladkériin.

Jitteiden Kaisittely:

P501 Havité sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sddddsten
mukaisesti.

Tiydentivit tiedot merkinndoissi
Tiydentiivit vaaralausekkeet
EUH208 Siséltdd 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1)

seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

27% seoksesta koostuu aineosista, joiden myrkyllisyyttd hengitysteitse ei tunneta.
Siséltdd 11% aineosia, joiden vaaroja vesiympdristolle ei tunneta.

Lisétietoja

Vaaralauseketta H304 ei edellytetd johtuen seoksen viskositeetista.
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|Meguiar's M105, Ultra Cut Compound (21-29A): M10501, M10508, M10532

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus
Vesi 7732-18-5  |EINECS 231- | 60 - 80
791-2
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen 1344-28-1 EINECS 215- | 8- 20
691-6
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas 64742-88-7 |EINECS 265- | 7- 13 Xn:R48/20; Xn:R65 (EU)
alifaattinen 191-7 Xi:R38; R10 (Itseluokiteltu)

Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 1,
H372 (CLP)

Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2,
H315 (Itseluokiteltu)

Mineraalidljy 8042-47-5 |EINECS232-| 1-5 Xn:R65 (Itseluokiteltu)
455-8
Asp. Tox. 1, H304
(Itseluokiteltu)
Glyseriini 56-81-5 EINECS 200- | 1- 5
289-5
Trietanoliamiini 102-71-6 EINECS 203-| 0,1- 1,0
049-8
PEG Stearate 9004-99-3 0,1-1 N:R50 (Itseluokiteltu)
Aquatic Acute 1, H400,M=1;
Aquatic Chronic 3, H412
(Itseluokiteltu)
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja |55965-84-9 <0,0015 T:R23-24-25; C:R34; N:R50/53;
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos R43 (EU)

Acute Tox.3, H331; Acute
Tox.3, H311; Acute Tox.3,
H301; Skin Corr. 1B, H314;
Skin Sens. 1A, H317; Aquatic
Acute 1, H400,M=10; Aquatic
Chronic 1, H410,M=10 (CLP)

Kohta 16 siséltad R- ja H-lausekkeet aukikirjoitettuina.
Kohta 15 siséltéa tietoja aineosiin liittyvista turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannoksista.

Kohta 8 sisdltdd aineosien tydperdisen altistumisen raja-arvoja ja kohta 12 siséltéa tietoa aineosien PBT- tai vPvB-
arvioinneista.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu laakariin.

Thokosketus
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|Meguiar's M105, Ultra Cut Compound (21-29A): M10501, M10508, M10532

Huuhdo vilittomaésti kosketuskohta saippualla ja vedelld. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkéyttod. Jos oireita
ilmenee, hakeudu lddkariin.

Silmékosketus
Huuhdo runsaalla vedelld. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu
lagkariin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkériin.

4.2 Tiarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké vilittomiit etti viivistyneet
Havité sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sddddsten mukaisesti.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti Liéiketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kédyta palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten
vettd tai vaahtoa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Hiilivedyt. Palaminen.
Hiilimonoksidi (CO). Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.
Arsyttivit hoyryt ja kaasut. Palaminen.
Typen oksidit. Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityisiéd toimenpiteitd ei edellyteta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétéitilanteessa
Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin, hengityksen
suojaukseen, ilmanvaihtoon seké henkilonsuojaimiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstimistd ympéaristoon. Suuremmat vuodot: Estettdva pddsy viemdiriin ja vesistdihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet

Nestemdinen padsté/vuoto. Imeytetddn vuoto sopivaan epdorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai
muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti nayttad kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista
seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ymparistovaaroja. Kootaan pédsto talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jaannos UN-
tyypihyvaksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten. Puhdistetaan jadnnokset pesuaineella ja vedelld. Siilio suljettava tiiviisti.
Havitetddn talteen kerétty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.
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| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttimit toimenpiteet

Sailytd lasten ulottumattomissa. Véltd polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmistd. Varo kemikaalin
joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Syominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessd. Peseydy
huolellisesti kdyton jalkeen. Viltettdva padstamistd ympéristoon. Viltd kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori,
kromihappo jne.).

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiiméit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suojattava lammoltd. Siilytettdva erillddn hapoista. Séilytettdva erillddn vahvoista eméksistd. Sdilytettdva erilladn
hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukéytto
Lue kohdan 7.1 (Késittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkéiseminen & henkildnsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tybhygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Aineosa CAS-nro  Luettelo Raja-arvo Huomautus
Trietanoliamiini 102-71-6 HTP-arvot HTP(8h):5 mg/m?

Glyseriini 56-81-5 HTP-arvot HTP(8h):20 mg/m?

Minerali6ljy, huurut 8042-47-5 HTP-arvot HTP(8h): 5 mg/m? (huurut)

Paraffiinioljy 8042-47-5 HTP-arvot HTP(8h): 5 mg/m* (huurut)

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP 2014).
HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle.
HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetuille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkiiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo- ja kisittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat tydhygieeniset
raja-arvot hoyrylle/sumulle/udulle/huurulle/polylle eivit ylity. Mikéli ilmanvaihto ei ole riittdva edelld mainituilla teknisilla
toimenpiteilld, on kdytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyvéksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus

Riskinarviointiin ja mahdolliseen silméikosketukseen perustuen valittava sopiva, soveltuvien EN-standardien mukaisesti
hyviéksytty, CE-merkitty silmien- tai kasvonsuojain. Suositeltava silmien- tai kasvonsuojain:
Sivusuojalliset suojalasit.

Ihon- tai késiensuojaus

Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihokosketukseen perustuen valittava sopivat, soveltuvien EN-standardien mukaisesti
hyvéksytyt, CE-merkityt suojakédsineet ja/tai suojavaatetus. Suojainmateriaalien soveltuvuus aiottuun kayttdtarkoitukseen on
varmistettava tarvittaessa suojaintoimittajalta ennen kayttéonottoa.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:
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|Meguiar's M105, Ultra Cut Compound (21-29A): M10501, M10508, M10532

Aineosa Paksuus (mm) Lipéisyaika
Nitriilikumi Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittdmiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Mikali arvioinnin perusteella edellytetdan
hengityksensuojaimen kdyttod, suositeltava(t) suojaintyyppi/tyypit altistumisen vahentdmiseksi hengitysteitse on/ovat:
Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/hoyryt/hiukkaset).

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kiyttokohteeseen suojaintoimittajalta.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Neste.
Yleiset tiedot (olomuoto, viri, haju) Valkoinen kermainen neste. Makea hiilivedyn haju.
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.
pH 8,20 - 8,80
Kiehumispiste/kiechumisalue 193 °C
Sulamispiste Tietoa ei saatavilla.
Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut) Ei sovelleta.
Réjihdysominaisuudet Ei luokitusta.
Hapettavat ominaisuudet Ei luokitusta.
Leimahduspiste >93°C
Itsesyttymislimpdotila Tietoa ei saatavilla.
Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Ylempi syttyvyys- tai rdjihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Suhteellinen tiheys 1,18 [Ref-Std:Vesi=1]
Vesiliukoisuus Kohtalaisesti.
Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus) Tietoa ei saatavilla.
Jakautumiskerroin (K o/w) Tietoa ei saatavilla.
Haihtumisnopeus Tietoa ei saatavilla.
Hoyryntiheys Tietoa ei saatavilla.
Hajoamislimpétila Tietoa ei saatavilla.
Viskositeetti 28 - 38 Pa-s
Tiheys 1,18 g/ml
9.2 Muut tiedot
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 10,93 %
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 171,10 g/l

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Normaaleissa kiyttoolosuhteissa aine/seos/materiaali on stabiili (ei reaktiivinen).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettavit olosuhteet
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Lampo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot.

Vahvat emékset.

Vahvat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. sisdltii tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Lisiiksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokitteluséiintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista

Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timé aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yska, aivastelu, padnsarky, kdheys sekd nené- ja nielukipu.

Ihokosketus
Thodrsytys: Oireita voivat olla pakallinen ihon punoitus, kirvely, kutina, kuivuminen, halkeilu, rakkulointi ja kipu.

Silmékosketus
Merkittavaa silmi-drsytysté ei ole odotettavissa.

Nieleminen
Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéénteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdméaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Thon kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
TUOTE Hengitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >50 mg/1
se (hoyry)(4
hr)
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen Hengitysteit | Rotta LC50>2,3 mg/l
se
(poly/utu)
(4h)
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen Nieleminen | Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
Liuotinbensiini (maaéljy), keskiraskas alifaattinen Hengitysteit LC50 Arvio 20 - 50 mg/I

Sivu: 7/ 15



|Meguiar's M105, Ultra Cut Compound (21-29A): M10501, M10508, M10532

se (h6yry)
Liuotinbensiini (maaéljy), keskiraskas alifaattinen Thon kautta | Kani LD50 >3 000 mg/kg
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen Nieleminen | Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
Mineraalidljy Thon kautta Kani LD50 > 2 000 mg/kg
Mineraalioljy Nieleminen | Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
Glyseriini Thon kautta Kani LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Glyseriini Nieleminen | Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
Trietanoliamiini Thon kautta Kani LD50 > 2 000 mg/kg
Trietanoliamiini Nieleminen | Rotta LD50 9 000 mg/kg
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H- Thon kautta | Kani LD50 87 mg/kg
isotiatsol-3-onin (3:1) seos
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H- Hengitysteit | Rotta LC50 0,33 mg/l
isotiatsol-3-onin (3:1) seos se
(poly/utu)
(4h)
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H- Nieleminen | Rotta LD50 40 mg/kg
isotiatsol-3-onin (3:1) seos
ATE=Vilittomadn myrkyllisyyden estimaatti.
Thosyovyttivyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen Kani Ei merkittidvad drsytystd.
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen Kani Arsyttivi
Mineraalioljy Kani Ei merkittédvai drsytysta.
Glyseriini Kani Ei merkittdvid drsytysta.
Trietanoliamiini Kani Lievisti drsyttéva.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Kani Syovyttava.
se0s
Vakava silmivaurio/silmi-drsytys
Aine Laji Arvo
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen Kani Ei merkittdvis drsytysta.
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen Kani Ei merkittdvid drsytysta.
Mineraalioljy Kani Lievisti drsyttava.
Glyseriini Kani Ei merkittdvid drsytysta.
Trietanoliamiini Kani Lievisti drsyttava.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Kani Syovyttava.
s€0s
Ihon herkistyminen
Aine Laji Arvo
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen Marsu Ei ole herkistévé.
Mineraali6ljy Marsu Ei ole herkistiva.
Glyseriini Marsu Ei ole herkistiva.
Trietanoliamiini Ihminen Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Thiminen/ | Herkistéva.
s€0s eldin
Valolle herkistyminen
Aine Laji Arvo
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) Thiminen/ | Ei ole herkistéva.
s€0s eldin

Hengitysteiden herkistyminen

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdiméton luokitusta

varten.

Sukusolujen perimiii vaurioittavat vaikutukset

| Aine

| Altistusti | Arvo
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e
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen In vitro Ei ole mutageeni.
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen In vivo Ei ole mutageeni.
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Mineraalidljy In vitro Ei ole mutageeni.
Trietanoliamiini In vitro Ei ole mutageeni.
Trietanoliamiini In vivo Ei ole mutageeni.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) In vivo Ei ole mutageeni.
seos
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
s€0s varten.
Syopii aiheuttavat vaikutukset
Aine Altistusti | Laji Arvo
e
Alumiinioksidi, ei-kuitumainen Hengitys Rotta Ei ole karsinogeeni.
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen Thon Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittimaton luokitusta
kautta varten.
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen Hengitys Thiminen | Saatavilla oleva tieto on riittiméton luokitusta
/eldin varten.
Mineraalioljy Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.
kautta
Mineraalioljy Hengitys Useita Ei ole karsinogeeni.
eldinlajej
a
Glyseriini Nielemine | Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittimaton luokitusta
n varten.
Trietanoliamiini Thon Useita Ei ole karsinogeeni.
kautta eldinlajej
a
Trietanoliamiini Nielemine | Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
n varten.
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol- | Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.
3-onin (3:1) seos kautta
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol- | Nielemine | Rotta Ei ole karsinogeeni.
3-onin (3:1) seos n

Lisiddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Lisddntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas Hengitys | Ei ole lisdédntymiselle vaarallinen. Rotta NOAEL: 2,4 Elinten
alifaattinen mg/l kehitysvaihe
Mineraalidljy Nielemin | Ei ole lisdéntymiselle vaarallinen Rotta NOAEL: 13 vko
en (naaras). 4350
mg/kg/day
Mineraalidljy Nielemin | Ei ole lisdéintymiselle vaarallinen (uros). | Rotta NOAEL: 13 vko
en 4350
mg/kg/day
Mineraalidljy Nielemin | Ei ole lisdéintymiselle vaarallinen. Rotta NOAEL: tiineysaika
en 4350
mg/kg/day
Glyseriini Nielemin | Ei ole lisdéntymiselle vaarallinen Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
en (naaras). 2 000
mg/kg/day
Glyseriini Nielemin | Ei ole lisdéintymiselle vaarallinen (uros). | Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
en 2 000
mg/kg/day
Glyseriini Nielemin | Ei ole lisdéintymiselle vaarallinen. Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
en 2 000
mg/kg/day
Trietanoliamiini Nielemin | Ei ole lisdéintymiselle vaarallinen. Hiiri NOAEL: Elinten
en 1125 kehitysvaihe
mg/kg/day
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja Nielemin | Ei ole lisééntymiselle vaarallinen Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi
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2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos en (naaras). mg/kg/day
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja Nielemin | Ei ole lisdéntymiselle vaarallinen (uros). | Rotta NOAEL: 10 2 Sukupolvi
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos en mg/kg/day
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja Nielemin | Ei ole lisddntymiselle vaarallinen. Rotta NOAEL: 15 Elinten
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos en mg/kg/day kehitysvaihe
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Liuotinbensiini (maadljy), Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thiminen | NOAEL:
keskiraskas alifaattinen huimausta. /eldin Tietoja ei
saatavilla.
Liuotinbensiini (maadljy), Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on NOAEL:
keskiraskas alifaattinen riittdmaton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
Liuotinbensiini (maadljy), Hengitys Hermosto Saatavilla oleva tieto on Koira NOAEL: 6,5 4h
keskiraskas alifaattinen riittimaton luokitusta varten. mg/l
5-Kloori-2-metyyli-2H- Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:
isotiatsol-3-onin ja 2- riittdméton luokitusta varten. t Tietoja ei
metyyli-2H-isotiatsol-3- terveysv | saatavilla.
onin (3:1) seos aarat
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Alumiinioksidi, ei- Hengitys Pneumokonioosi | Saatavilla oleva tieto on Ihminen NOAEL: Ammatillinen
kuitumainen Keuhkofibroosi riittiméton luokitusta varten. Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
Liuotinbensiini (maadljy), | Hengitys Hermosto Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 4,6 6 kk
keskiraskas alifaattinen riittiméton luokitusta varten. mg/1
Liuotinbensiini (maadljy), Hengitys Munuaiset ja/tai Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 1,9 13 vko
keskiraskas alifaattinen virtsatiet riittdméton luokitusta varten. mg/l
Liuotinbensiini (maadljy), Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Useita NOAEL: 0,6 90 pv
keskiraskas alifaattinen riittiméton luokitusta varten. eldinlajej | mg/l
a
Liuotinbensiini (maadljy), Hengitys Luut, hampaat, Kaikki tiedot negatiivisia. Rotta NOAEL: 5,6 12 vko
keskiraskas alifaattinen kynnet ja/tai hiukset mg/1
| Veri | Maksa |
Lihakset
Liuotinbensiini (maadljy), Hengitys Sydén Kaikki tiedot negatiivisia. Useita NOAEL: 1,3 90 pv
keskiraskas alifaattinen eldinlajej | mg/l
a
Mineraalidljy Nielemine | Verenkiertojirjestel | Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 90 pv
n ma riittdmaton luokitusta varten. 1381
mg/kg/day
Mineraalidljy Nielemine | Maksa | Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 90 pv
n Immuunijérjestelmd | riittdméton luokitusta varten. 1336
mg/kg/day
Glyseriini Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 14 pv
riittdméton luokitusta varten. 3,91 mg/l
Glyseriini Hengitys Sydén | Maksa | Kaikki tiedot negatiivisia. Rotta NOAEL: 14 pv
Munuaiset ja/tai 3,91 mg/l
virtsatiet
Glyseriini Nielemine | Hormonijérjestelmd | Kaikki tiedot negatiivisia. Rotta NOAEL: 2v
n | 10 000
Verenkiertojarjestel mg/kg/day
ma | Maksa |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet
Trietanoliamiini Thon Munuaiset ja/tai Saatavilla oleva tieto on Useita NOAEL: 2v
kautta virtsatiet riittiméton luokitusta varten. eldinlajej | 2 000
a mg/kg/day
Trietanoliamiini Thon Maksa Saatavilla oleva tieto on Hiiri NOAEL: 13 vko
kautta riittiméton luokitusta varten. 4000
mg/kg/day
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Trietanoliamiini Nielemine | Munuaiset ja/tai Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 2v
n virtsatiet riittdmaton luokitusta varten. 1 000
mg/kg/day
Trietanoliamiini Nielemine | Maksa Saatavilla oleva tieto on Marsu NOAEL: 24 vko
n riittdmaton luokitusta varten. 1 600
mg/kg/day
Aspiraatiovaara
Aine Arvo
Liuotinbensiini (maadljy), keskiraskas alifaattinen Aspiraatiovaara.
Mineraalioljy Aspiraatiovaara.

Lisétietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesta saatavilla pyynnosti valmistajalta/toimittajalta.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia

(sitova luokitus). Liséiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokitteluséiintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS-nro Eliolaji Tyyppi Altistuminen | Testi Tulos
Glyseriini 56-81-5 Goldfish Kokeellinen [24h LC50 >5 000 mg/l
Glyseriini 56-81-5 Water flea Kokeellinen [24h EC50 >10 000 mg/1
Liuotinbensiini | 64742-88-7 Tietoa ei ole
(maadljy), saatavilla tai se
keskiraskas on riittdmaton
alifaattinen luokitusta

varten.
PEG Stearate  |9004-99-3 Green algae Arv 72 h EC50 0,64 mg/1
PEG Stearate | 9004-99-3 Water flea Arv 48 h EC50 0,72 mg/1
PEG Stearate  |9004-99-3 Zebra Fish Arv 96 h LC50 0,65 mg/l
PEG Stearate  |9004-99-3 Green algae Arv 72 h NOEC 0,25 mg/l
Trietanoliamiin | 102-71-6 Goldfish Kokeellinen |24 h LC50 5000 mg/1
i
Trietanoliamiin | 102-71-6 Water flea Kokeellinen |48 h EC50 609,98 mg/1
i
Trietanoliamiin | 102-71-6 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 216 mg/l
i
Trietanoliamiin | 102-71-6 Water flea Kokeellinen |21 pv NOEC 16 mg/1
i
5-Kloori-2- 55965-84-9 Green algae Kokeellinen |96 h EC50 0,062 mg/1
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos
5-Kloori-2- 55965-84-9 Water flea Kokeellinen |21 pv NOEC 0,172 mg/1
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin ja 2-
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metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos

5-Kloori-2- 55965-84-9 Water flea Kokeellinen |48 h EC50 0,18 mg/1
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos
5-Kloori-2- 55965-84-9 Rainbow Trout | Kokeellinen 96 h LC50 0,07 mg/1
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos
Mineraalidljy |8042-47-5 Bluegill Kokeellinen 96 h LL 50% >100 mg/l
Mineraalidljy |8042-47-5 Water flea Kokeellinen |21 pv NOEC >100 mg/l
Alumiinioksidi | 1344-28-1 Kala Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1
, ei-
kuitumainen
Alumiinioksidi | 1344-28-1 Green algae Kokeellinen |72 h EC50 >100 mg/1
, ei-
kuitumainen
Alumiinioksidi | 1344-28-1 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
, ei-
kuitumainen
Alumiinioksidi | 1344-28-1 Green algae Kokeellinen 72 h NOEC >100 mg/1
, ei-
kuitumainen
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelméi
Liuotinbensiini |64742-88-7 Tietoa ei ole |Ei tictoja. Ei tietoja. Ei tictoja. Ei tietoja.
(maadljy), saatavilla tai se
keskiraskas on riittimiton
alifaattinen luokitusta
varten.
PEG Stearate |9004-99-3 Arv. 28 pv CO2-evoluutio 85.3 p-% OECD 301B
Hajoavuus
Alumiinioksidi | 1344-28-1 Tietoa ei ole |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
, €i- saatavilla tai se
kuitumainen on riittiméton
luokitusta
varten.
5-Kloori-2- 55965-84-9 Kokeellinen 28 pv CO2-evoluutio |48 p-% Muut menetelmét
metyyli-2H- Hajoavuus
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos
Mineraalidljy |8042-47-5 Kokeellinen |28 pv CO2-evoluutio |0 p-% OECD 301B
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Hajoavuus
Trietanoliamiin | 102-71-6 Kokeellinen 19 pv DOCD 96 p-% 40CFR 796.3240-Mod.
i Hajoavuus OECD Screening
Glyseriini 56-81-5 Kokeellinen 14 pv BOD 63 p-% OECD 301C
Hajoavuus
12.3 Biokertyvyys
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
Liuotinbensiini |64742-88-7 Tietoa ei ole |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
(maadljy), saatavilla tai se
keskiraskas on riittdmaton
alifaattinen luokitusta
varten.
PEG Stearate |9004-99-3 Arv. BCF 5.5 BCF (arv.)
Biokertyvyys
Trietanoliamiin | 102-71-6 Kokeellinen K o/w -2.3 Oktanoli-vesi
i Biokertyvyys jakautumiskerroin
(arv.)
Glyseriini 56-81-5 Kokeellinen K o/w -1.76 Muut menetelmét
Biokertyvyys
Alumiinioksidi | 1344-28-1 Tietoa ei ole |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
, ei- saatavilla tai se
kuitumainen on riittiméton
luokitusta
varten.
5-Kloori-2- 55965-84-9 Arv. K o/w 0.5 Muut menetelméit
metyyli-2H- Biokertyvyys
isotiatsol-3-
onin ja 2-
metyyli-2H-
isotiatsol-3-
onin (3:1) seos
Mineraalioljy |8042-47-5 Tietoa ei ole | Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.

saatavilla tai se
on riittiméaton
luokitusta
varten.

12.4 Liikkuvuus maaperissi

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisétietoja varten.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Aineosa

CAS-nro

PBT/vPvB-arviointi

Mineraalidljy

8042-47-5

vPvB-aine (REACH)

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1 Jitteiden kisittelymenetelmiit
Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistd vaikutuksista.
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Varmista oikea jateluokitus ennen hévitysta. Poltto jatteen tai vaarallisen jatteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa.
Polttokelpoisuus selvitettdva ennen hivitystid. Késittely vaarallisena jatteend. Poltto vaarallisen jitteen kisittelyluvan
saaneessa laitoksessa. Polttoprosessin soveltuvuus selvitettiva tarvittaecssa ennen havitystd. Tyhjét (ei-
kuivuneet/puhdistamattomat) pakkaukset on késiteltdvé vaarallisena jétteend. Toimitus vaarallisen jétteen vastaanotto-
/kasittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) siséltad soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jétteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet késiteltdva vaarallisena jétteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen havitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Lisétietoja pakkausten
hyotykaytosti ja tuottajayhteisdistd 10ytyy osoitteesta www.pyr.fi.

EY-jitenimike (tuote):
120199 Jétteet, joita ei mainittu muualla.
200113* Liuottimet.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

VAK/ADR/IMDG/IATA: Ei rajoitettu eri kuljetusmuodoissa.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosiinnokset tai -lainsiidanto

Syopééa aiheuttavat vaikutukset
Aineosa CAS-nro Luokitus Saddos
Trietanoliamiini 102-71-6 Luokka 3: Ei Kansainvélinen
luokiteltavissa ihmisille  sydvéantutkimuslaitos
syOpad aiheuttavaksi. (IARC)

Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. MEMNS (Kiina). Tiettyjd rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys
valmistajaan/tavarantoimittajaan listictoja varten. KTCCL (Korea). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys
valmistajaan/toimittajaan lisdtictoja varten. NICNAS (Australia). Tiettyjé rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys
valmistajaan/toimittajaan lisdtictoja varten. Philippines RA 6969 (Filippiinit). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys
valmistajaan/toimittajaan lisitietoja varten. CEPA. TSCA (USA).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei sovelleta.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H301 Myrkyllistd nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyni ja joutuessaan hengitysteihin.

H311 Myrkyllistd joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttaviaa ja silmid vaurioittavaa.

H315 Arsyttia ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H331 Myrkyllistd hengitettyna.

H372 Vahingoittaa elimii pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielioille.
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H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Luettelo R-lausekkeista

R10 Syttyvaa.

R23 Myrkyllistd hengitettyna.

R24 Myrkyllistd joutuessaan iholle.

R25 Myrkyllistd nieltyna.

R34 Syovyttavaa.

R38 Arsyttid ihoa.

R43 Thokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

R48/20 Terveydelle haitallista: pitkdaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettyna.
R50 Erittdin myrkyllistd vesielioille.

R50/53 Erittdin myrkyllistd vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltyna.

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon

Seos on luokiteltu CLP-asetuksen luokituskriteerien mukaisesti (aineosien pitoisuusmenetelma ja/tai testaus). Muutetut
kohdat: Koko tiedote on tarkastettu/paivitetty.

Kohta 2: Varoitusetiketin aineosatiedot; tieto muutettu.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.

Kohta 12: Myrkyllisyys vesielidille (aineosat); tieto muutettu.

Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; ticto muutettu.

Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu.

CLP:Aineosataulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Aspiraatiovaara-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot- taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Sydpéa aiheuttavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Vakava silmivaurio/silma-édrsytys-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Sukusolujen perimdé vaurioittavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 11: Thon herkistyminen-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Lisdéntymiselle vaaralliset vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Thosyovyttavyys/ihodrsytys-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen-taulukko; tieto muutettu.

Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaan tietimyksemme mukaan
julkaisupdiviniddn. Emme ole vastuussa mistddn taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkildvahingosta, joka saattaa
aiheutua sen kéyttamisestd (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivit valttamaéttd sovellu muuhun kuin
kayttoturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kadytt6on tai tilanteisiin, joissa tuotetta kdytetddn yhdessd muiden
materiaalien kanssa. Ndistd syistd on tirkedd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.meguiars.fi
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