Kayttéturvallisuustiedote
B E S a KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Bernardo Ecenarro S.A. Kitti

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: URKI-LIGHT 1455 BEIGE
Kitti
Muut tunnistustavat:
Ei sovellettavissa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Tasoitemassa pintojen korjaamiseen. Ainoastaan teolliseen kdyttodn
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tdssd kohdassa tai kohdassa 7.3.
1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:
BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia - Gipuzkoa - Spain
Puh.: +34 943 74 28 00 - Faksi: +34 943 74 06 03

msds@besa.es
http://www.besa.es

1.4 Hatapuhelinnumero: +34 943742800 (8:00-13:00) (14:30-17:30)

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Eye Irrit. 2: Silma-arsyttdvyys, kategoria 2, H319

Flam. Lig. 3: Syttyvét nesteet, kategoria 3, H226

Repr. 2: Vaarallisuus lisaantymiselle, kategoria 2, H361d

Skin Irrit. 2: Ihodrsyttavyys, kategoria 2, H315

Skin Sens. 1A: Herkistavyys, iho, kategoria 1A, H317

STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, vaarakategoria 1, H372
2,2 Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Vaara

OO @

Vaaralausekkeet:

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttds voimakkaasti silmia.

Flam. Liqg. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry.

Repr. 2: H361d - Epailladn vaurioittavan sikitta.

Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttda ihoa.

Skin Sens. 1A: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Turvalausekkeet:

P210: Suojaa ldmmoltd, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytysldhteiltd. Tupakointi kielletty.

P260: Ald hengité pdlys/savua/kaasua/sumua/hdyryd/suihketta.

P280: Kayta suojakasineitd/kasvonsuojainta/suojavaatetusta/hengityssuojainta/turvakenkia.

P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho vedella tai
suihkuta.

P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasen nossa, jossa on helppo
hengittaa.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P501: Havita sisalté/astia voimassa olevan jatteidenhavityslainsdadannén mukaisesti

Lisatietoja:

EUH208: Siséltda 2,2 - (m-tolylimino) dietanoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Luokitteluun vaikuttavat aineet
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Kayttéturvallisuustiedote

B E S n KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
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Bernardo Ecenarro S.A. Kitti

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI (jatkuu)

23

styreeni; Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti; maleiinianhydridi
Muut vaarat:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA **

3.1

3.2

Aineet:

Ei sovellettavissa

Seokset:

Kuvaus: Lisdaineista, tdyteaineista, pigmenteistd, pehmitteista ja hartseista koostuva liuotinseos

Aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisdltda seuraavia aineita

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  100-42-5 styreeni 1 ATP ATP06
EC: 202-851-5 10 - <25 %
Index: 601-026-00-0 Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; Skin @ @@
REACH: 01-2119457861-32- 1272/2008 Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372 - Vaara
XXXX
CAs:  136-52-7 Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti 1 Itseluokiteltu
EC: 205-250-6 0,2 - <0,25
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 1B: @@@ 4 o ’
REACH: 01-2119524678-29- 1272/2008 H360; Skin Sens. 1A: H317 - Vaara °
XXXX
CAs:  2687-91-4 N-etyyli-2-pyrrolidoni 1 ATP ATPOS
EC: 220-250-6
0,2 - <0,25
Index: 616-208-00-5 Asetus N:o X R 4 '
REACH: 01-2119472138-36- 1272(/%3,8 Repr. 1B: H360D - Vaara b
XXXX
CAS:  91-99-6 2,2’ - (m-tolylimino) dietanoli * Itseluokiteltu
EC: 202-114-8 0.2-<025
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317; <> 4 o 4
REACH: 01-2120791683-42- 1272/2008 STOT RE 2: H373 - Vaara °
XXXX
CAS:  108-31-6 maleiinianhydridi 1 ATP ATP13
EC: 203-571-6 <0,2 %
Index: 607-096-00-9 q Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Resp. Sens. 1: H334; Skin Corr. 1B: H314; 4
Asetus N:o ’ 4 ' ’
REACH: 01-2119472428-31- 1272(/%2)8 Skin Sens. 1A: H317; STOT RE 1: H372; EUHO071 - Vaara @
XXXX

1 Terveydelle tai ympéristolle vaarallinen aine, joka tayttaa asetuksessa (EU) N:o 2020/878 saadetyt kriteerit.

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

Muut tiedot:

Tunnistetiedot Erityinen pitoisuusraja
maleiinianhydridi
CAS: 108-31-6 painoprosentti >=0,001: Skin Sens. 1A - H317

EC: 203-571-6

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettéva tdman tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettava levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. sydanpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitystad (suusta suuhun -hengitys, sydanhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valitonta
ladkintaapua.

Ihon kautta:
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Kayttéturvallisuustiedote

B E S a KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Bernardo Ecenarro S.A. Kitti

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

Riisu saastuneet vaatteet ja kengdt, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittéva, hakeuduttava l&akarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tama saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita,
niitd ei tule puhkaista, koska tama lisaa tulehdusvaaraa.

Silmakosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenldmpdisella vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisavahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jélkeen hakeuduttava ladkarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttoturvallisuustiedote.

Nieltynd/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettéva pystyssa aspiraatiovaaran valttamiseksi. Potilas on pidettava levossa.
Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, etta ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1

Sammutusaineet:

Soveltuva sammutusaine:

Kayta mieluiten monikayttdisid jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO ).
Soveltumaton sammutusaine:

Sammuttamiseen EI SUOSITELLA kaytettdvaksi suoravesisuihkua.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampdhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa taytta suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava véhimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvdlineet (sammutuspeitteita, ensiapupakkaus, jne.)
Lisdsdadannokset:

Toimi sisaisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampdtilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajahtdvia ja BLEVE-

rajahdykselle alttiita tuotteita sisdltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistdon on valtettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:
Muu kuin pelastushenkilokunta:

Erista vuodot, jos tama ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkilgille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkil6t
pidettdva poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkildkohtaisten suojavarusteiden kayttd on
pakollista (katso kohta 8). Ensisijaisesti on valtettava syttyvien hdyry-ilma-seosten muodostuminen joko ilmanvaihdon avulla tai
kayttamalla inertoivaa ainetta. Poista kaikki syttymislahteet. Poista sahkostaattiset varaukset liittdmalla yhteen ja maadoittamalla
kaikki johtavat pinnat, joihin voi muodostua staattista sahkda.

Pelastushenkilékunta:

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettava loitolla. Katso kohta 8.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettava poissa viemdreistd, pinta- ja pohjavesista.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:

On suositeltavaa:

Imeyté kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirrd se turvalliseen paikkaan. Ald imeyt3 ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisatietoa tuotteen havittamisestd kohdassa 13.
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Kayttéturvallisuustiedote
B E S a KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Bernardo Ecenarro S.A. Kitti

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA (jatkuu)

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:
Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyéhon liittyvien riskien ennaltaehkdisya koskevaa lainsdadantéa noudatettava. Sailytysastiat on pidettava
ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejdamiin, havita ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettdva vapaata valumista
sdilytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitellddn, on pidettava hyvdssa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkdisemiseksi

Kaato astiasta toiseen hyvin ilmastoidussa tilassa (mieluiten kohdepoisto). Syttymisldhteita (matkapuhelimet, kipinat, jne.) on
valvottava ja puhdistustoimenpiteiden yhteydessa on huolehdittava tuuletuksesta. Vaarallisten ilmaseosten olemassaoloa
sdilytysastioissa valtettava, mahdollisuuksien mukaan kaytettdva inertointijarjestelmia. Kaato astiasta toiseen tehtdva hitaasti,
jotta valtetdan sahkostaattisten varausten muodostuminen. Jos on olemassa sahkdstaattisten varausten olemassaolon
mahdollisuus: varmista tdydellinen potentiaalintasaus, kdyta aina maadoitusjohtimia, dla kayta akryylikuituja sisaltavia
tybvaatteita, kayta mieluiten puuvillavaatteita ja johtavia jalkineita. Roiskeita ja sumua valtettéva. Noudatettava direktiivissa
2014/34/EY (ATEX 100) madritettyja laitteita ja suojausjdrjestelmia koskevia keskeisia turvallisuusvaatimuksia ja direktiivin
99/92/EY (ATEX 137) mukaisia vahimmaisvaatimuksia tyontekijéiden turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi. Lisdtiedot
koskien valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkaisemiseksi
RASKAANA OLEVAT NAISET EIVAT SAA ALTISTUA TUOTTEELLE. Kaato asiasta toiseen kiinteissa tiloissa, jotka tayttavat
turvallisuusvaatimukset (hatdsuihkut ja silmien huuhteluvalineet lahettyvilld) kdyttden henkilékohtaisia suojavarusteita,
erityisesti kasvosuojaimia ja suojakasineita (katso kohta 8). Manuaaliset kaadot asiasta toiseen on rajoitettava pieniin
astioihin. Tuotetta kdsiteltdessa ei saa sydda eikd juoda ja kasittelyn jdlkeen kddet on pestdva asianmukaisilla
puhdistustuotteilla.

D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkadisemiseksi
On suositeltavaa pitaa tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamait olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet

Minimilampétila: 50C
Maksimilampdtila: 30°C
Maksimiaika: 12 kk

B.- Yleiset varastointiolosuhteet
Valtettéva lampo- ja sateilyldhteitd, staattista séhkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.
7.3 Erityinen loppukadytto:
Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita téman tuotteen kayttda koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tyOskentelytilassa:
HTP-arvot 2020:

Tunnistetiedot Ymparistolliset raja-arvot
Talkki HTP (8h) 1 mg/m3
CAS: 14807-96-6 EC: 238-877-9 HTP (15 min)
styreeni HTP (8h) 20 ppm 86 mg/m3
CAS: 100-42-5 EC: 202-851-5 HTP (15 min) 100 ppm 430 mg/m3
maleiinianhydridi HTP (8h) 0,1 ppm 0,41 mg/m3
CAS: 108-31-6 EC: 203-571-6 HTP (15 min) 0,2 ppm 0,81 mg/m3
Bariumsulfaatti HTP (8h) 0,5 mg/m3
CAS: 7727-43-7 EC: 231-784-4 HTP (15 min)

Biologiset raja-arvot:
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Kayttéturvallisuustiedote
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKI

ONSUOJAIMET (jatkuu)

HTP-arvot 2020

Annettu: 1.11.2012

Tunnistetiedot Raja-arvo Parametri Naytteenottoajankohta
styn?eni . 180 mg/L Virts_an mante_li- ja Tyopaivan jalkeinen
CAS: 100-42-5 EC: 202-851-5 fenyyliglyoksyylihappo aamu
DNEL (Tyéntekijit):

Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
styreeni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa
CAS: 100-42-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa |406 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-851-5 Hengitysteitse 289 mg/m3 306 mg/m3 85 mg/m3 Ei sovellettavissa
Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti Suun kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
CAS: 136-52-7 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa
EC: 205-250-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa 0,2351 mg/m3
N-etyyli-2-pyrrolidoni Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa
CAS: 2687-91-4 Thon kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa 4 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 220-250-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa 20,1 mg/m3 16,75 mg/m3 10,05 mg/m3
2,2"- (m-tolylimino) dietanoli Suun kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
CAS: 91-99-6 Thon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa 0,23 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-114-8 Hengitysteitse 0,8 mg/m3 Ei sovellettavissa | 0,8 mg/m3 Ei sovellettavissa
maleiinianhydridi Suun kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
CAS: 108-31-6 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa
EC: 203-571-6 Hengitysteitse 0,2 mg/m3 0,2 mg/m3 0,081 mg/m3 0,081 mg/m3
DNEL (Vaesto):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
styreeni Suun kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa |2,1 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 100-42-5 Ihon kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa 343 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-851-5 Hengitysteitse 174,25 mg/m3 182,75 mg/m3 10,2 mg/m3 Ei sovellettavissa
Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti Suun kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa |0,175 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 136-52-7 IThon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa
EC: 205-250-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa 0,037 mg/m3
N-etyyli-2-pyrrolidoni Suun kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa |0,5 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 2687-91-4 Thon kautta Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa |0,5 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 220-250-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa 1,2 mg/m3 1 mg/m3 1,2 mg/m3
2,2"- (m-tolylimino) dietanoli Suun kautta 0,14 mg/kg Ei sovellettavissa | 0,14 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 91-99-6 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa 0,07 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-114-8 Hengitysteitse 0,24 mg/m3 Ei sovellettavissa | 0,24 mg/m3 Ei sovellettavissa
PNEC:
Tunnistetiedot
styreeni STP 5 mg/L Makea vesi 0,028 mg/L
CAS: 100-42-5 Maapera 0,2 mg/kg Merivesi 0,014 mg/L
EC: 202-851-5 Ajoittainen 0,04 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,614 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,307 mg/kg
Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti STP 0,37 mg/L Makea vesi 0,00062 mg/L
CAS: 136-52-7 Maapera 10,9 mg/kg Merivesi 0,00236 mg/L
EC: 205-250-6 Ajoittainen Ei sovellettavissa Sedimentti (Makea vesi) 53,8 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa ~  Sedimentti (Merivesi) 69,8 mg/kg
N-etyyli-2-pyrrolidoni STP 10 mg/L Makea vesi 0,25 mg/L
CAS: 2687-91-4 Maapera 0,104 mg/kg Merivesi 0,025 mg/L
EC: 220-250-6 Ajoittainen 1 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 1,25 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,125 mg/kg

Tarkistettu: 25.11.2022

Versio: 12 (korvaa kohteen 11)
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URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Bernardo Ecenarro S.A. Kitti

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Tunnistetiedot

2,2’ - (m-tolylimino) dietanoli STP 81,7 mg/L Makea vesi 0,107 mg/L

CAS: 91-99-6 Maapera 0,37 mg/kg Merivesi 0,011 mg/L

EC: 202-114-8 Ajoittainen 1,07 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 2,16 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,22 mg/kg

maleiinianhydridi STP 44,6 mg/L Makea vesi 0,038 mg/L

CAS: 108-31-6 Maapera 0,037 mg/kg Merivesi 0,004 mg/L

EC: 203-571-6 Ajoittainen 0,379 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,296 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,03 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen:
A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Tybperaisen altistumisen hallinnan ensisijaisuusjarjestyksen mukaisesti suositellaan tydskentelyalueelle ensisijaisesti
kohdepoistoa kollektiiviseksi suojauskeinoksi tydperaisen altistumisen raja-arvojen ylittymisen estamiseksi. Jos kdytetaan
henkilokohtaista suojavarustusta, niiden tulee olla "CE-merkittyja". Katso lisatiedot koskien henkilkohtaista suojavarustusta
(varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien toimittamista esitteistd. Tassa annetut
ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen
laimennusasteesta, kaytostd, kaytettavasta menetelmastd, jne. Madritettdessa velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai
silmien huuhteluvalineitd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat
saddokset. Katso lisdtiedot nimikkeistd 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihdettava uuteen havaittaessa epapuhtauden
Kaasunsuodattimella hajua tai makua hengitys- tai kasvosuojaimen
] . EN 405:2002+A1:2010 sisalld. Jos epdpuhtaudella ei ole havaittavaa
varustettu hengityssuojain o - - A
— ominaistuoksua ja -makua, suositellaan eristévien
Hengitysteiden CAT Il suojavarusteiden kayttoa.
suojaus on pakollista
C.- Kasien suojaus.
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot

. . Valmistajan ilmoittaman lapaisyajan (Breakthrough
Kemiallisia aineita kestavat EI c € EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Time) on oltava pidempi kuin tuotteen kayttdaika.

s RS EN 16523-1:2015+A1:2018 ;. , . .. R
kertakayttdiset suojakdsineet EN ISO 21420:2020 Ala kayta suojavoiteita sen jalkeen, kun tuotetta on

Késien suojaus on CAT Il joutunut iholle.
pakollista

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kayttamista.
D.- Silmien ja kasvojen suojaus

S

Varoitusmerkki Henkilnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 166:2002
Kasvoiensuoiain EN 167:2002 Puhdistettava péivittdin ja desinfioitava
J J EN 168:2002 saanndllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kasvojen suojaus on CATII EN ISO 4007:2018
pakollista
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Kemiallisilta vaaroilta EN ISO 13982-
suojaava kertakayttbinen, 1:2004/A1:2010 Ainoastaan tyokayttdon. Puhdistettava
Vartalon suojaus on antistaattinen ja CAT Il EN ISO 6529:2013 saanndllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
pakollista palonkestdva suojapuku EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
)/i' Kemiallisilta vaaroilta
suojaavat antistaattisilla EN ISO 13287:2020 . « " . .
£ ominaisuuksilla varustetut ja EN ISO 20345:2011 Vaihda turvakengaitlnl::;gr; heti kun kulumista
. g kuumuudenkestavat EN 13832-1:2019 '
Jalkojen suojaus on suojakengit CAT Il

pakollista
F.- Taydentavat hatatoimenpiteet

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 1.11.2012 Tarkistettu: 25.11.2022 Versio: 12 (korvaa kohteen 11) Sivu 6/14



Kayttéturvallisuustiedote
B E S n KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Bernardo Ecenarro S.A. Kitti

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI 7358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Hatasuihku Silmien huuhteluvélineet

Ympéristoaltistumisen torjuminen:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainséadannén nojalla on suositeltavaa vélttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista
luontoon. Katso lisdtiedot kohdasta 7.1.D.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:
Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

VOC (toimitus): 4 % painosta
VOC-pitoisuus 20 °C:ssa: 52 kg/m3 (52 g/L)
Keskimadrainen hiilien lukumaara: 7,98
Keskimdarainen molekyylipaino: 104,29 g/mol
813/2010 (Direktiivin 2004/42/EY) mukaisesti tdlla kayttovalmiilla tuotteella on seuraavat ominaisuudet:
VOC-pitoisuus 20 °C:ssa: 53,52 kg/m3 (53,52 g/L)
EU raja-arvo talle tuotteelle (kat. B.B): 250 g/L (2010)
Aineosat: (Liuottava kovetin)

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Katso taydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.
Fyysinen ulkonako:

Olomuoto 20 °C:ssa: Neste

Ulkonako: Pastamainen

Vari: Beige

Haju: Aromaattinen
Hajukynnys: Ei sovellettavissa *
Haihtuvuus:

Kiehumislampétila normaalipaineessa: 146 °C
Hdyrynpaine 20 °C:ssa: 617 Pa
Hoyrynpaine 50 °C:ssa: 3269,53 Pa (3,27 kPa)
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa: 1200 - 1400 kg/m3
Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa: 1,2-14
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa: >20,5 mm2/s
Pitoisuus: Ei sovellettavissa *
pH: Ei sovellettavissa *
Hoyryntiheys 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Liukoisuusominaisuudet: Sekoittumaton

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttéturvallisuustiedote
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KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Kitti

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

Hajoamislampétila:
Sulamis- tai jaatymispiste:
Syttyvyys:
Leimahduspiste:
Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):
Itsesyttymislampétila:
Alempi syttymisraja:
Ylempi syttymisraja:
Hiukkasten ominaisuudet:
Ekvivalenttihalkaisijan mediaani:
9.2 Muut tiedot:
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:
R&jahtavyys:
Hapettavuus:
Metalleja syovyttavat aineet ja seokset:
Palamislampd:

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus
(massan mukaan):
Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajannitys 20 °C:ssa:

Refraktometriluku:

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

320C

Ei sovellettavissa *
480 °C

1,2 % tilavuudesta
8,9 % tilavuudesta

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen

10.4 Viltettavat olosuhteet:

Sovelletaan kdyttdon ja varastointiin huoneenlammdssa:

Kosketus ilman kanssa
Ei sovellettavissa

Isku ja hankaus
Ei sovellettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot Vesi

Valtd vahvoja happoja Ei sovellettavissa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Kosteus
Ei sovellettavissa

Kohonnut lampétila
Syttymisvaara

Auringonvalo
Suoraa altistusta valtettava

Hapettavat aineet Palavat aineet Muut

valta Ei sovellettavissa Valta vahvoja emaksia

Sisdltda aineita, jotka ovat erittdin reaktiivisia ja voivat polymeroitua itsestaan sisaisen peroksidin kertymisen seurauksena. Naissa
reaktioissa muodostuvat peroksidit ovat erittdin herkkia iskuille ja kuumuudelle.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndytt6én perustuvia tietoja

Vaaralliset terveysvaikutukset:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttéturvallisuustiedote
B E S Q KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tydperadisen altistumisen raja-arvot ylittavaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A- Nieleminen (valiton vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltda
nieltyna vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Syovyttdvyys / Arsyttavyys: Merkittdvdn annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun arsytystd, vatsakipuja, pahoinvointia ja
oksentelua.

B- Hengittdminen (valitdn vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
hengitettyina vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttavyys / Arsyttavyys: Pitkdaikainen hengittdminen. Tuote on tuhoisaa limakalvojen ja ylempien hengitysteiden
kudoksille.

C- Iho- ja silmakosketus (valitdn vaikutus):

- Ihokosketus: Aiheuttaa ihotulehdusta.
- Silmakosketus: Aiheuttaa silmdvaurioita altistumisen jélkeen.

D- CMR-vaikutukset (sydpavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisadntymiselle):

- SyOpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

IARC: Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti (2B); Talkki (3); styreeni (2A); Polyetyleenivaha (3)
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Epadillaan vaurioittavan sikiota.

E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltda herkistavien
vaikutusten vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Iho : Pitkdaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Vakavia terveysvaikutuksia nieltyna, joutuessaan iholle tai
hengitettyna, kun altistus on toistuvaa. Mukaan lukien kuolema, myrkyllisesti merkittdvat vakavat toiminnalliset hairitt ja
elimelliset muutokset.
- Iho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji
styreeni LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 100-42-5 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 202-851-5 LC50 hengitettyna 12 mg/L (4 h) Rotta
Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 136-52-7 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 205-250-6 LC50 hengitettyna >5 mg/L
N-etyyli-2-pyrrolidoni LD50 suun kautta >5000 mg/kg Rotta
CAS: 2687-91-4 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 220-250-6 LC50 hengitettyna >20 mg/L
2,2’ - (m-tolylimino) dietanoli LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 91-99-6 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 202-114-8 LC50 hengitettyna >20 mg/L

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttéturvallisuustiedote
B E S a KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
maleiinianhydridi LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 108-31-6 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 203-571-6 LC50 hengitettyna >5 mg/L

Valittéman myrkyllisyyden estimaatti (ATE mix):

ATE mix Ainesosat, joiden myrkyllisyytté ei tunneta
Suun kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelmd) Ei sovellettavissa
Thon kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelma) Ei sovellettavissa
Hengitysteitse 60,3 mg/L (4 h) (Laskentamenetelmd) 0 %

11.2 Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa hiiritsevat ominaisuudet

Tuote ei tdytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot

Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistdvaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttéén perustuvia tietoja.
12.1 Myrkyllisyys:
Valiton myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti LC50 >0,1 -1 mg/L (96 h) Kala
CAS: 136-52-7 EC50  >0,1-1mg/L (48 h) Ayriginen
EC: 205-250-6 EC50 >0,1 -1 mg/L (72 h) Leva
Krooninen myrkyllisyys:
Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti NOEC 0,21 mg/L Pimephales promelas Kala
CAS: 136-52-7 EC: 205-250-6 NOEC 0,1697 mg/L Aeolosoma sp. Ayriginen
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Ei tiedossa
12.3 Biokertyvyys:
Ei tiedossa

12.4 Liikkuvuus maaperassa:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
styreeni Koc Ei sovellettavissa Henry Ei sovellettavissa
CAS: 100-42-5 Paatelma Ei sovellettavissa Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 202-851-5 Pintajannitys 3,21E-2 N/m (25 °C) Kostea maa Ei sovellettavissa
maleiinianhydridi Koc Ei sovellettavissa Henry Ei sovellettavissa
CAS: 108-31-6 Paatelma Ei sovellettavissa Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 203-571-6 Pintajénnitys 366)7352 N/m (250,21 Kostea maa Ei sovellettavissa

12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Tuote ei taytd hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT
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B E S a KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE
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KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT (jatkuu)

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

Jatetyyppi (Komission asetus (EU)
N:o 1357/2014)

08 04 09* liima- ja tiivistysmassajdtteet, jotka siséltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita Vaarallinen
Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP3 Syttyva, HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara, HP10 Lisdantymiselle vaarallinen, HP4 Arsyttava —
ihodrsytys ja silmavauriot
Jdtehuolto (hdvittéaminen ja arviointi):
Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisesta ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd

kasitelladan samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitd kasitelladn vaarattomana jatteend. Padstamista viemdriin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaadanto:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison sadnndkset tai
maakohtaiset madraykset.

Yhteison lainsdadantd: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsdaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

Koodi Kuvaus

KOHTA 14: KUDETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:

ADR 2021 ja RID 2021 -saantdjen mukaisesti:

14.1 YK-numero tai UN3269
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kdytettava POLYESTERIHARTSI, MONIKOMPONENTTIPAKKAUS
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
Merkinnat: 3

14.4 Pakkausryhma: 111

14.5 Ympadristovaarat: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille
Erityissadnnokset: 236, 340
Tunnelirajoituskoodi: E
Fysikaalis-kemialliset katso kohta 9
ominaisuudet:
LQ: 5L

14.7 Merikuljetus irtolastina Ei sovellettavissa
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:
IMDG 40-20 -sa@nnosten mukaisesti:
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KOHTA 14: KUDJETUSTIEDOT (jatkuu)

14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:
Kuljetuksessa kdytettava

virallinen nimi:

14.2

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Kitti

UN3269

POLYESTERIHARTSI, MONIKOMPONENTTIPAKKAUS

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
Merkinnat: 3

14.4 Pakkausryhma: 11

14.5 Meria saastuttava aine: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Erityissadnnokset: 340, 236
EmS-koodit: F-E, S-D

Fysikaalis-kemialliset
ominaisuudet:

LQ:

Erotteluryhma:

Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti:
Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
TATA/ICAO 2022 -saanndsten mukaisesti:

14.1

14.7

YK-numero tai
tunnistenumero:
Kuljetuksessa kdytettava
virallinen nimi:
Kuljetuksen vaaraluokka:
Merkinnat:

Pakkausryhma:
Ympéristovaarat:

14.2

14.3

144
145
14.6

Fysikaalis-kemialliset
ominaisuudet:

14.7 Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen

mukaisesti:

katso kohta 9

5L
Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

UN3269
POLYESTERIHARTSI, MONIKOMPONENTTIPAKKAUS

3

3

III

Ei ole

Erityiset varotoimet kayttajille

katso kohta 9

Ei sovellettavissa

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsadadanto:
Erityistd huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvat aineet ja viimeinen kayttdpdiva: Ei sovellettavissa

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentdvista aineista: Ei sovellettavissa

95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistd ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Seveso III:

Luku
P5c SYTTYVAT NESTEET

Kuvaus

Ylemman tason
vaatimukset

50000

Alemman tason
vaatimukset

5000

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kayton

rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):
Ei saa kayttaa:

—koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja

tuhkakupeissa,
—pilailuvélineissa,

—vyhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissd, jotka ovat myos

koristeita.
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Kayttéturvallisuustiedote
B E S c KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Bernardo Ecenarro S.A. Kitti

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttéturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja Iahtokohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena madrittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat téman tuotteen kasittelyyn, kayttoon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Kemikaalilaki 746/2016 62 §.

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytosta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012
Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kayttavien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paastdjen
rajoittamisesta (64/2015), asetuksella muutettu 167/2018.

Jatelaki 646/2011, muutoksineen

Valtioneuvoston asetus jatteistd (179/2012)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1541/2019)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (194/2002, viimeisin muutos 578/2021)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, sailididen ja irtotavarakonttien
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tahan liittyvia tehtdvia suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos
778/2015)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:
Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsadadanto:
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas
kayttéturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878
KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (KOHTA 3):

* Poistetut aineet

Bariumsulfaatti (7727-43-7)

Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H315: Arsyttaa ihoa.
H372: Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H361d: Epailldan vaurioittavan sikicta.
H226: Syttyva neste ja hoyry.
H319: Arsyttad voimakkaasti silmia.
Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.
Acute Tox. 4: H332 - Haitallista hengitettyna.
Aquatic Acute 1: H400 - Erittain myrkyllistd vesieliille.
Aquatic Chronic 3: H412 - Haitallista vesieli6ille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttdd voimakkaasti silmia.
Flam. Lig. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry.
Repr. 1B: H360 - Saattaa heikentaa hedelmallisyytta tai vaurioittaa sikitta.
Repr. 1B: H360D - Saattaa vaurioittaa sikitta.
Repr. 2: H361d - Epdilldan vaurioittavan sikiota.
Resp. Sens. 1: H334 - Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Skin Corr. 1B: H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttda ihoa.
Skin Sens. 1A: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Skin Sens. 1B: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Hengitettyna).
STOT RE 1: H372 - Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
STOT RE 2: H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
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Kayttéturvallisuustiedote

B E S a KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
URKI-LIGHT 1455 BEIGE

Bernardo Ecenarro S.A. Kitti
KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)
Luokittelumenettely:

Skin Sens. 1A: Laskentamenetelma

Skin Irrit. 2: Laskentamenetelma

STOT RE 1: Laskentamenetelma

Repr. 2: Laskentamenetelma

Flam. Lig. 3: Laskentamenetelma (2.6.4.3.)

Eye Irrit. 2: Laskentamenetelma

Koulutukseen liittyvit ohjeet:

On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkil6illd on tyéhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttéturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintéjen ymmartamista ja tulkintaa.
Padasialliset tietoldahteet:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella (VAK)
IMDG: Kansainvalinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjestd

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BOD5: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

IARC: Kansainvalinen Syopatutkimuskeskus

Taman kayttoturvallisuustiedotteen siséltamat tiedot perustuvat léhteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdédé@ntoon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kaytt6a, eiké siind esitettyja tietoja voida pitda takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tydskentelymenetelmié tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sa@dosten noudattaminen kemikaalien kdsittelyn, varastoinnin, kayton ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessd aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan téta tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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