KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

HL PROFESSIONAL 2200 UNIVERSAL

Versio 1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen Muutettu viimeksi: 11.07.2014
numero: 000000001652

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtitn tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi : HL PROFESSIONAL 2200 UNIVERSAL

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen . Korinkorjauksessa kaytettava polyesteritayte.
kayttoétapa
Suositeltavia : Vain teollisuus- ja ammattikayttoon

kayttorajoituksia

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys . Roberlo s.a.
Ctra. Nacional Il, Km. 706,5
17457 Riudellots de la Selva

ES
Puhelin . +34972478060
Telefax : +34972477394
SDS-vastaavan . msds@roberlo.com

sahkopostiosoite

1.4 Hatdpuhelinnumero
+34 972 478060 (8:00-12:45 / 14:15-17:30 h) ROBERLO (Spain) (GMT + 1:00)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Syttyvat nesteet, Luokka 3 H226: Syttyva neste ja hoyry.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset, H361d: Epaillaan vaurioittavan sikiota.
Luokka 2

Valiton myrkyllisyys, Luokka 4 H332: Haitallista hengitettyna.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva H372: Vahingoittaa hengitettyna elimia

altistuminen, Luokka 1, Kuulojarjestelma pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Ihoarsytys, Luokka 2 H315: Arsyttaa ihoa.

1/14



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE &
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 4

roberlo

HL PROFESSIONAL 2200 UNIVERSAL

Versio 1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen Muutettu viimeksi: 11.07.2014
numero: 000000001652

Silma-arsytys, Luokka 2 H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY)
Syttyvaa R10: Syttyvaa.

Haitallinen R20: Terveydelle haitallista hengitettyna.

R48/20: Terveydelle haitallista: pitkdaikainen
altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle

hengitettyna.
Reprotoksinen Luokka 3 R63: Voi olla vaarallista sikidlle.
Arsyttava R36/38: Arsyttaa silmia ja ihoa.

2.2 Merkinnat

Merkinnat (ASETUS (EY) N:o0 1272/2008)

Varoitusmerkit
Huomiosana . Vaara
Vaaralausekkeet : H226 Syttyva neste ja hdyry.

H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.

H332 Haitallista hengitettyna.

H372 Vahingoittaa elimia (Kuulojarjestelma)
pitkaaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Turvalausekkeet :  Ennaltaehkaisy:
P210 Suojaa

lammaolta/kipindilta/avotulelta/kuumilta
pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

P280 Kayta suojakasineitd/ suojavaatetusta/
silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P260 Ala hengita hoyrya.

Pelastustoimenpiteet:

P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE
(tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittdtmasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda
helposti. Jatka huuhtomista.

Varastointi:
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P403 Varastoi paikassa, jossa on hyva
ilmanvaihto.

Jatteiden kasittely:

P501 Havita sisalto/pakkaus hyvaksytyssa

jatteenkasittelylaitoksessa.

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:
Styreeni

Lisamerkinnat:
EUH208 Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sisaltaa: cobalt bis(2-ethylhexanoate)

2.3 Muut vaarat
Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja
myrkyllisia (PBT) tai erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Luokitus Pitoisuus (%)
EY-Nro. (67/548/ETY) (ASETUS (EY) N:o
Rekisterdintinu 1272/2008)
mero

Styreeni 100-42-5 R10 Flam. Liq.3; H226 >=12,5-<20
202-851-5 Repr.Cat.3; R63 | Acute Tox.4; H332
01- Xn; R20-R48/20 | Skin Irrit.2; H315
2119457861-32 | Xi; R36/38 Eye Irrit.2; H319

Repr.2; H361d
STOT RE1; H372

Teollisuusbensiini 64742-48-9 R10 Flam. Liq.3; H226 >=0,1-<1
(maadljy), vetykasitelty |265-150-3 Xn; R65 Skin Irrit.2; H315
raskas; Matalalla 01- Xi; R38-R67 STOT SE3; H336
kiehuva vetykasitelty 2119474196-32 | N; R51/53 Asp. Tox.1; H304
teollisuusbensiini Aquatic Chronic2;
H411
cobalt bis(2- 136-52-7 R43 Eye Irrit.2; H319 >=0,1-<0,25
ethylhexanoate) 205-250-6 N; R50/53 Skin Sens.1A;
01- Repr.Cat.3; R62 | H317
2119524678-29 Repr.2; H361f
Aquatic Acute1;
H400
Aquatic Chronic3;
H412
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Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet . Siirrettdva pois vaaralliselta alueelta.
Otettava yhteys laakariin.
Naytettava tata kayttéturvallisuustiedotetta hoitavalle

laakarille.

Hengitettyna . Siirrettava raittiiseen ilmaan.
Hakeuduttava I&akarin hoitoon huomattavan altistuksen
jalkeen.

lholle saatuna . Riisu saastuneet vaatteet ja kengat valittdmasti.

Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedella.
Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

Silmakosketus : Huuhdo silma(t) valittdmasti runsaalla vedella.
Poistettava piilolasit.
Suojaa terve silma.
Silma pidettava kunnolla auki huuhtelun aikana.
Yhteydenotto erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.

Nieltyna : Puhdista suu vedella ja juo jalkeenpain runsaasti vetta.
El saa oksennuttaa.
Ei saa antaa maitoa eikd alkoholipitoisia juomia.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun
kautta.
Hakeuduttava 1adkarin hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivastyneet

Oireet . Hengittdminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:
Paansarky
Huimaus
Uupumus
Heikkous
lho kosketus saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:
Punoitus
Nauttiminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:
Vatsakipuja
Pahoinvointi
Oksentelu
Ripuli

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito . Tietoa ei ole kaytettavissa.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Alkoholia kestava vaahto
Jauhe
Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku

sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat : Al kayta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja
tulipalossa levittaa tulipaloa.
Vaaralliset palamistuotteet : Vaarallisia palamistuotteita ei tunneta

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta.
suojavarusteet
Lisatietoja : Turvallisuussyista tulipalon sattuessa on sailit sailytettava

erikseen suljetuissa tiloissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Henkildkohtaiset suojatoimet : Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta.
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistéon kohdistuvat : Yritettdva estaa aineen paasy viemareihin tai vesistdihin.
varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet : Kerataan talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka,
silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru).
Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittamista
varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Yhteystiedot h t tilanteissa | ytyv t kohdasta 1. Turvallisen k sittelyn ohjeet ovat kohdassa 7.
Suojautuminen altistumiselta selvitet n kohdassa 8. Ohjeet tuotteen h vitt miseen | ytyv t kohdasta
13.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet . Valtettava annettujen enimmaisyyspitoisuusrajojen ylittamista
(katso kohta 8).
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Henkildkohtainen suojaus, katso kohta 8.
Sybminen, juominen ja tupakointi kielletty tydskentelyn aikana.
Jarjestettava riittdva ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin.

Palo-ja rajahdyssuojaus : Valtettava aerosolin muodostumista. Eristettava
sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Esta varotoimenpitein
sahkdstaattisen varauksen muodostuminen.

Erityisia suojautumis- ja . Kasiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannén

hygieniaohjeita mukaisesti. Sydminen ja juominen kielletty kemikaalia
kasiteltdessa. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.
Kadet pestava ennen taukoja ja tydpaivan jalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset : Tupakointi kielletty. Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna
varastolle ja saili6ille kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

Varastointiaika : 12 kuukautta

Muut tiedot . Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja

kaytetdaan ohjeiden mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttétavat : Taman tuotteen kaytdsta ei ole muita erityisia, aikaisemmin
osoitetuista poikkeavia suosituksia.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tydperdisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa koskevat Peruste
(Altistusmuoto) muuttujat
kalkkikivi 1317-65-3 HTP-arvot 8h 10 mg/m3 FI OEL
(Poly)
Styreeni 100-42-5 HTP-arvot 15 min | 100 ppm FI OEL
430 mg/m3
Styreeni 100-42-5 HTP-arvot 8h 20 ppm FI OEL
86 mg/m3
Styreeni 100-42-5 TWA 20 ppm
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85 mg/m3
Styreeni 100-42-5 STEL 40 ppm
170 mg/m3
Titaanidioksidi 13463-67-7 | HTP-arvot 8h 10 mg/m3 Fl OEL
(Poly)
Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) Asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti:
Styreeni . Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaikaiset — systeemiset
vaikutukset
Arvo: 85 mg/m3
cobalt bis(2-ethylhexanoate) ;. Kayttotarkoitus: Tyontekijat
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — paikalliset
vaikutukset
Arvo: 0,2351 mg/m3

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Henkilékohtaiset suojaimet

Silmiensuojaus : Silmanhuuhtelupullo, jossa puhdasta vetta
Tiiviisti asettuvat suojalasit

Kasiensuojaus

Huomautuksia . Liuottimenkestavat kasineet Valittujen suojakasineiden tulee
olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siita johdetun standardin EN
374 mukaisia. Suojakasineet pestava saippualla ja vedella
ennen riisumista.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus : lapaisematon vaatetus
Kehon suojaus valitaan tydpaikalla olevan vaarallisen aineen
maaran ja pitoisuuden mukaan.

Hengityksensuojaus : HOyrynmuodostuksen esiintyessa on kaytettava hyvaksytylla
suodattimella varustettua hengityslaitetta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : tahna
Vari . beige
Haju : luonteenomainen
pH . Ei maaritettavissa
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Sulamispiste/sulamisalue . Ei maaritettavissa
Kiehumispiste/kiehumisalue 771 °C

(7,6 hPa)
Leimahduspiste . 32°C

Menetelma: ISO 1523, suljettu kuppi

Setaflash
Rajahdysraja, ylempi : 6,7 %(v)

(25°C)
Rajahdysraja, alempi : 1,2 %(v)

(25°C)
Hoyrynpaine . 11,6 hPa (20 °C)

67 hPa (50 °C)

Tiheys : 1,23 g/cm3 (20 °C)
Menetelma: ISO 2811-1

Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus . sekoittumaton
Itsesyttymislampdtila : 484 °C
Viskositeetti

Viskositeetti, dynaaminen : 7.250.000 mPa.s (20 °C)

Menetelma: ISO 2555

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot . Hoyryt saattavat muodostaa rajahtavan seoksen ilman
kanssa.
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Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa kaytossa.

10.4 Véltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit : Vahvat hapot ja hapettavat aineet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valiton myrkyllisyys

Tuote:
Valiton myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

: Valittdman myrkyllisyyden estimaatti : 10 - 20 mg/l
Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: hdyry
Menetelma: Laskentamenetelma

Aineosat:
Styreeni:

Valitéon myrkyllisyys suun
kautta

Valitdn myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

Valitdn myrkyllisyys ihon
kautta

LD50, suun kautta (Rotta): 2.650 mg/kg
Menetelma: OECD:n testiohje 401

LC50 (Rotta): 11,8 mg/I

* Altistumisaika: 4 h

Menetelma: OECD:n testiohje 403

LD50 (Kani): > 2.000 mg/kg
Menetelma: OECD:n testiohje 402

Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty raskas; Matalalla kiehuva vetykasitelty

teollisuusbensiini:
Valitéon myrkyllisyys suun
kautta

Valitdon myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

Valitén myrkyllisyys ihon
kautta

LD50, suun kautta (Rotta): 5.000 mg/kg
Menetelma: OECD:n testiohje 401

LC50 (Rotta): 7,6 mg/l

© Altistumisaika: 4 h

Menetelma: OECD:n testiohje 403

: LD50 (Kani): 2.000 mg/kg

Menetelma: OECD:n testiohje 402
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cobalt bis(2-ethylhexanoate):

Valitén myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (Rotta): 3.129 mg/kg
kautta Menetelma: OECD:n testiohje 401
Valiton myrkyllisyys ihon . LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg

kautta Menetelma: OECD:n testiohje 402

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuote:
Huomautuksia: Saattaa aiheuttaa ihonarsytysta herkissa henkildissa.

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys

Tuote:
Huomautuksia: Arsyttaa silmia voimakkaasti

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote:
Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset

Tuote:

Sukusolujen perimaa . Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
vaurioittavat vaikutukset- tayty.

Arvio

Sybpaa aiheuttavat vaikutukset

Tuote:
Sy6paa aiheuttavat : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
vaikutukset - Arvio tayty.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuote:
Lisdantymiselle vaaralliset : Epailldan vaurioittavan sikiota.

vaikutukset - Arvio
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuote:
Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuote:
Arvio: Aine tai seos on luokiteltu erityiseksi kohde-elimessa ilmenevaksi myrkyksi, toistuva

altistuminen, kategoria 1.
Aspiraatiomyrkyllisyys

Tuote:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Liséatietoja
Tuote:
Huomautuksia: Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Aineosat:
Styreeni:
Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Kala): 9 mg/l

Altistumisaika: 96 h

Menetelma: OECD:n testiohje 203
Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia (Vesikirppu)): 4,7 mg/l
muille veden Altistumisaika: 48 h
selkarangattomille Menetelma: OECD TG 202
Myrkyllisyys leville : EC50 (Algae): 1,4 mg/l

Altistumisaika: 72 h
Menetelma: OECD TG 201

Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty raskas; Matalalla kiehuva vetykasitelty
teollisuusbensiini:

Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Kala): 10 mg/I
Altistumisaika: 96 h
Menetelma: OECD:n testiohje 203

Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia (Vesikirppu)): 4,5 mg/|
muille veden Altistumisaika: 48 h
selkarangattomille Menetelma: OECD TG 202
Myrkyllisyys leville . EC50 (Algae): 3,1 mg/l

Altistumisaika: 72 h
Menetelma: OECD TG 201
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cobalt bis(2-ethylhexanoate):

Myrkyllisyys kalalle . LC50 (Kala): 275 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Menetelma: OECD:n testiohje 203

Myrkyllisyys leville : EC50 (Algae): 0,14 mg/l
Altistumisaika: 72 h
Menetelma: OECD TG 201

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei ole kaytettavissa
12.3 Biokertyvyys
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio : Ta@ma aine/seos ei sisélld komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittdin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:

Kulkeutuminen ja kehitys . Tietoja ei ole kaytettavissa

ymparistossa

Muuta ekologista tietoa . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Jatetta ei saa paastaa viemariin.
Ei saa liata lampia, vesistdja tai ojia kemikaalilla tai kaytetylla
sailiolla.
Ylijagamat ja ei kierratettavat liuokset on tarjottava hyvaksytylle
jatteenkasittelylaitokselle.

Likaantunut pakkaus : Tyhjennettava jaljella oleva sisaltd.
Havitettava kuten kayttamaton tuote.
Tyhjia sailioita ei saa kayttda uudelleen.
Ei saa polttaa tyhjaa astiaa, tai kayttaa leikkuupoltinta.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.4 Pakkausryhma

Saannodsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.5 Ympaéristovaarat

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei maaritettavissa

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnndston mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdanndkset tai
-lainsdadanto

Haihtuvat orgaaniset : 254/

yhdisteet

Direktiivi 2004/42/EY ;. Taytetasoite/kitti (250 g/l)

Muut ohjeet . Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivien tai kansallisten

saadosten mukaisesti.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei maaritettavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

R-lausekkeiden koko teksti

R10 Syttyvaa.

R20 Terveydelle haitallista hengitettyna.

R36/38 Arsyttaa silmia ja ihoa.

R38 Arsyttaa ihoa.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

R48/20 Terveydelle haitallista: pitkdaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa

haittaa terveydelle hengitettyna.
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R50/53 Erittain myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia
haittavaikutuksia vesiymparistossa.

R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparistdssa.

R62 Voi mahdollisesti heikentaa hedelmallisyytta.

R63 Voi olla vaarallista sikille.

R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

R67 Héyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H-lausekkeiden koko teksti

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmi.

H332 Haitallista hengitettyna.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.

H361f Epailldaan heikentavan hedelmallisyytta.

H372 Vahingoittaa hengitettyna elimiad pitkdaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.

H400 Erittain myrkyllista vesieli6ille.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Lisatietoja

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista k&sittelya, kayttda, tyostoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastdja varten, eik niitad saa kasittda takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetdan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa.
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