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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 13.07.2017 Tarkistus: 13.07.2017

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike:SPRAY MAX 1K-KLARLACK, aerosol

- Artikkelinumero (productID.): REZ888
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

- Aineen / valmisteerkayttd maalipinta
- Kaytot, joita eisuositellaMerkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-20
E-mail: labor@kwasny.de

- Tietoja antaa: product safety department
- 1.4 Hatapuhelinnumero: Tel.:+49 6269 95 20
- national:
Poison Information Centre, Helsinki
Tel.: +358 9 471977
-K-Nr. 0001

KOHTA 2: Vaaran yksil@inti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Aerosol 1 H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi revetd kuumennettaessa.

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiseRtiote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07

- HuomiosanaVaara

-Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
n-butyyliasetaatti
asetoni
propan-2-oli
etyyliasetaatti

(jatkuu sivulla 2)
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Kauppanimike:SPRAY MAX 1K-KLARLACK, aerosol

(jatkuu sivulla 1)
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi revetd kuumennettaessa.

H319 Arsyttas voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnéllista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailytd lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnat ennen kayttoa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipin6iltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilia.
Tupakointi kielletty.
pP211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysléahteeseen.
pP251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P261 Vélta hdyryn/suihkeen hengittdmista.
p271 Kéayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&aékariin jos ilmenee pahoinvointia.
P337+P313 Jos silméa-arsytys jatkuu: Hakeudu ladkariin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.
P501 Sailytd sailio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisia maarayksia.
- Lisatietoja:

liman riittavaa ilmastointia rajahdyskelpoisten seoksien muodostuminen mahdollista.
Siséaltaa n-Butyylimetakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus:Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisdltda vaarallisia aineita:
CAS: 123-86-4 \n-butyyliasetgati 10-<25%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H2265®> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXxX
CAS: 67-64-1 7aisie7t9r]i 777777777777777777777777777777777777777 10-<25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225$> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xXxX
CAS: 74-98-6 Propgani -~~~ 10-<25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220¢&> Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXxX
CAS: 67-63-0 Brppgp-ﬁ%—plﬁi 77777777777777777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Lig. 2, H225$> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXxX
CAS: 106-97-8 |butaani (<0,1% 1,3 butadiene) 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220¢&> Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXxX
CAS: 75-28-5 7i§ql§qt§1§1[1ii 777777777777777777777777777777777777 2,5-<5%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220¢> Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xXXxX
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CAS: 141-78-6 etyyliasetgatti 2,5-<5%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225$> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXxX
CAS: 1330-20-7 (ksyleepi -~~~ 1-<2,5%
EINECS: 215-535-7 @ Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304®> Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xx:k332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE| 3,

H335
CAS: 108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 1-<2,5%
EINECS: 203-603-9 '<® Flam. Liq. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119475791-29-xXxX
CAS: 97-88-1 \n-Butyylimetakrylagatti <1%
EINECS: 202-615-1 @ Flam. Lig. 3, H2263> Skin Irrit. 2, H315; Eye lrrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119486394-28-xxx319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettyna:Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava laakarin apua.

- IhokosketuksessaPestava heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen paastya silmiin:
Silmié huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestaessa kaan
l&aakarin puoleen.

- Nieltya: Kaannyttava laékéarin puoleen oireiden jatkuessa.

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

nytaan

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineefdéhdyta purkki vedella.

- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaine&#lysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaadfat muodostaa rajahtavia kaasu-ilma-seoksia.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustusKaytettévé hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoéissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kéaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettéava loitolla.
- 6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet:
Estettava paasy viemareihin tai vesistoihin.
Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
Ei saa huuhtoa pois vedella tai vetisilla puhdistusaineilla.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
(jatkuu sivulla 4)
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(jatkuu sivulla 3)
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.

Paastorajat huomioitava.

Saadaan kayttad ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla.

Huolehdittava tilojen hyvasta tuuletuksesta, myds lattialla (hdyryt ovat raskaampia kuin ilma).
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet:

Ei saa suihkuttaa liekkeihin eikd hehkuviin esineisiin.

Eristettava sytytysléahteista - tupakanpoltto kielletty.

Huomio: sdiliét ovat paineenalaisia. Suojattava auringolta ja yli 50° [ampétiloilta. K&ytonkaéan jalkeen eilsaa

avata véakivaltaisesti eiké polttaa.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimukset:
Sailytettava viiledssa paikassa.
Painekaasupakkausten virallisia varastointimaarayksia on noudatettava.
- YhteisvarastointiohjeetEi tarvita.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:Suojattava kuumuudelta ja valittémalta auringonpaisteelta.
- 7.3 Erityinen loppukayttdMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

- Lisaohjeita teknisten laitteiden varustukseeRi muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

123-86-4 n-butyyliasetaatti

HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 960 mg/m3, 200 ppm
Pitk&daikaisarvo: 720 mg/m3, 150 ppm
67-64-1 asetoni
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 1500 mg/ms3, 630 ppm
Pitk&daikaisarvo: 1200 mg/m3, 500 ppm
IOELV (EU)| Pitkaaikaisarvo: 1210 mg/m3, 500 ppm
74-98-6 Propaani
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 2000 mg/m3, 1100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 1500 mg/ms, 800 ppm
67-63-0 propan-2-oli
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 620 mg/m?, 250 ppm
Pitkdaikaisarvo: 500 mg/ms, 200 ppm
106-97-8 butaani (<0,1% 1,3 butadiene)
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 1000 ppm
Pitkaaikaisarvo: 800 ppm
75-28-5 isobutaani
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 1000 ppm
Pitkaaikaisarvo: 800 ppm
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141-78-6 etyyliasetaatti
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 1800 mg/m3, 500 ppm
Pitkdaikaisarvo: 1100 mg/ms, 300 ppm
1330-20-7 ksyleeni
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 440 mg/ms3, 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 220 mg/m3, 50 ppm
iho
IOELV (EU)| Lyhytaikaisarvo: 442 mg/m3, 100 ppm
Pitk&daikaisarvo: 221 mg/m3, 50 ppm
iho
108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 550 mg/m3, 100 ppm
Pitk&daikaisarvo: 270 mg/m3, 50 ppm
iho
IOELV (EU)| Lyhytaikaisarvo: 550 mg/m?, 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 275 mg/m3, 50 ppm
iho
- Aineosat - biologiset raja-arvot:

1330-20-7 ksyleeni

BNV (FI)| 5,0 pmol/l
Altiste: virtsan

Naytteenottoajankohta: Tyévuoron paatyttya
Parametri: metyylihippuurihappo

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkell& voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkéiseminen
- Henkilokohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdomasti.
Kéadet on pestdva ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Kaasuja/hdyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Véltettava kosketusta silmiin.
Véltettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja:
Kun tydskennellddn olosuhteissa, jonka pitoisuudet ylittdvat yllaAmainitut raja-arvot,on kaytet
tarkoitukseen hyvéksyttya ja luokiteltua hengityssuojainta, puolinaamaria varustettuna vahintaan A
luokan yhdistelmésuodattimella tai raitisiimanaamaria.
- Kasisuojus:

Suojakasineet

Kéasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapéaisevyyskerroin ja kuluminen.
- KasinemateriaaliNitriilikumi
- Késinemateriaalin lapéisyaika
Kéasineet on vaihdettava likaantumisen jalken.
Tarkka l&paisyaika on selvitettdva suojakésinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Pitkdaikaiseen kosketukseen, joka kestda enintddn 15 minuuttia, soveltuvat suojakasineet seuraa
materiaaleista:

butyl rubber, 0,7mm
(jatkuu sivulla 6)
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- Silm&suojus:

Tiiviit suojalasit

(jatkuu sivulla5)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yleiset ohjeet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Olomuoto:
Muoto: aerosoli
Vari: Variton
-Haju: Liuoteainemainen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei maaratty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jAatymispiste: Ei maaratty.
Kiehumispiste ja kiehumisalue: -44,5 °C
- Leimahduspiste: -97 °C

ilman ponnekaasua

- Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): Ei voida kayttaa.

- Syttymislampétila:

365 °C

- Hajoamislampdtila:

Ei maaratty.

- Itsesyttymislampétila:

Tuote ei ole itsestéaan syttyva.

- Haihtumisnopeus:

- Rajahtavyys: Kéaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilmaseos.
- Rgjahdysrajat:
Alempi: 1,2 Vol %
Ylempi: 13,0 Vol %
- HOyrypaine 20 °C lampétilassa: 3600 hPa
- Tiheys: Ei maaratty.
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- HOyryntiheys: Ei maaratty.

Ei voida kayttaa.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:

Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesiEi maaratty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei maaratty.
Kinemaattinen: Ei maaratty.

- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 87, 7%

Ponnekaasulla

VOC(EU) 87,67 %
Kiinneainepitoisuus: 12,0 %

(jatkuu sivulla7)
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9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla. ‘

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 ReaktiivisuudMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhtedi hajaantumista méaéaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuuBeagoi happojen, alkalien ja hapettimien kanssa.

- 10.4 Valtettavat olosuhtedflerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.5 Yhteensopimattomat materiaalMerkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteeliahdollista hiukkasina.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyysSaatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Inosydvyttavyys/ihoarsytySaatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Vakava silmévaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
- Hengitysteiden tai ihon herkistymineBaatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- CMR-vaikutukset eli sydpaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Sydpaa aiheuttavat vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- AspiraatiovaaraSaatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivéat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

-12.2 Pysyvyys ja hajoavulderkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyyd/erkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperasshlerkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistda vaarantava
-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukseMerkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

- Suositus:Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.
(jatkuu sivulla 8)
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- Puhdistamattomat pakkaukset:

(jatkuu sivulla7)

- Suositus:Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT

-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-ADR

- luokka 2 5F Kaasut
Lipuke 21

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Pakkausryhma

-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

not classified

- 14.5 Ympaéristdvaarat:

Ei voida kayttaa.

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle
- Kemler-luku:

- EMS-numero:
- Stowage Code

- Segregation Code

Varoitus: Kaasut

not classified

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1

Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear pf

living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 |i
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class| 1
except for division 1.4. For AEROSOLS with a cap3city

above 1 litre: Segregation as for the appropri

subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class

itre:
itre:

ate

D

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen
litteen ja IBC-sdanndston mukaisesti

I
Ei voida kayttaa.

(jatkuu sivulla9)
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- Kuljetus/lisatietoja:
-ADR
- Rajoitetut maarat (LQ) 1L
- Poikkeusmaarat (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmaarina
- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdannokset|tai -
lainsdadanto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LITE Isiséltavia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokk#®3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemman tason vaatimuk§ett
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimuk@ett
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVIRajoitusehdot: 3

- Kansalliset maaraykset:

- Tekniset ohjeet ilma:
Luokka | osuus %

NK 50-100

- VesivaarallisuusluokkaWGK 1 (Oma luokitus): lievasti vetta vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat taméanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tudtteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H225 Helposti syttyvéa neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H280 Siséaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtda kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Nayttelyalue ohjelehtiProduct safety department

- YhteydenottohenkiloHr. Hamberger
(jatkuu sivulla 10)
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Kauppanimike:SPRAY MAX 1K-KLARLACK, aerosol
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- Lyhenteet ja lyhytnimet:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the Inte]

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Syttyvat kaasut — Kategoria 1

Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1

Press. Gas C: Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu

Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2

Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Ihosyévyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Ihoa herkistava — Kategoria 1

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3

Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperaisestéa versiosta
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