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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi
Teboil Moto K, Moto T, Terdketjudljy
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
1.2.1 Kayttotarkoitus
Voiteluaine
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy Teboil Ab
Katuosoite Ayritie 20
Postiosoite PL 57
Postinumero ja -toimipaikka 01510 Vantaa
Puhelin 02047001
Telefax 0204700248
Sahkoposti lubricants-msds@teboil.fi
14 Hatdpuhelinnumero
14.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus puh. 09-471977 ( 24t / vrk)

2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi nykyisen lainsdadannén mukaan (67/548/EY tai 1999/45/EY).

2.2 Merkinnat
Ei ole

23 Muut vaarat
Pitkdaikainen tai toistuva ihokosketus saattaa arsyttda ihoa ja aiheuttaa ihotulehdusta.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
rek.nro
270-608-8 Fosforiditionihappo, O,0-bis(iso- < 0,2% Xi; R38; R41; N; R51/53
Bu ja pentyyli)estereiden ja Eye Damn. 1, H318; Skin Irrit. 2,
sinkkisuolojen seos H315; Aquatic Chronic 2, H411
Katso kohdasta 16 ylldolevien R-
ja vaaralausekkeiden téydellinen
teksti.
3.3 Muut tiedot

DMSO uutos <3%.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.1.2 Hengitys
Mikali 6ljysumulle altistuneella esiintyy vasymysta tai pahoinvointia, hanet on siirrettava raittiiseen ilmaan.
Oireiden jatkuessa hakeuduttava lddkarin hoitoon.
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4.1.3

414

4.1.5

4.2

4.3

Iho

Likaantuneet vaatteet riisutaan ja iho pestdan huolellisesti vedella ja saippualla. Mikali tuotetta on injektoitunut
ihon sisadn tai mihin tahansa vartaloon, pitdisi aina hakeutua laakarin hoitoon mahdollisten toimenpiteiden
varalta.

Roiskeet silmiin

Huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedella, myds silmaluomien alta. Jos arsytys jatkuu on hakeuduttava laakarin
hoitoon.

Nieleminen

EI SAA OKSENNUTTAA! Potilaan suu pestdan vedella ja potilas toimitetaan lIaakarin hoitoon.

(Aspiroituminen keuhkoihin saattaa johtaa kemialliseen keuhkokuumeeseen)

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Pitk&aikainen tai toistuva ihokosketus saattaa &rsyttda ihoa ja aiheuttaa ihotulehdusta. Oljysumu &rsyttaa silmia
ja hengitysteita.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoidetaan oireiden mukaan.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

53

Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Vaahto, jauhe tai hiilidioksidi.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista

Vesisuihku.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palaessa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita: Savu, hiilimonoksidi, hiilidioksidi ja muut epataydellisen
palamisen tuotteet.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettava hengityssuojainta ja suojavaatetusta.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa
Kasittely- ja suojautumisohjeet on lueteltu kohdissa 7 ja 8.

Ympadristoon kohdistuvat varotoimet
Estettdva tuotteen levidminen maaperaan, viemareihin ja vesistoon.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Vuodot imeytetdaan palamattomaan imevaan materiaaliin kuten hiekkaan, maahan tai muuhun sopivaan
materiaaliin. Jatteet keratadan merkittyihin astioihin ja havitetddn viranomaismaaraysten mukaisesti.
Suuremmissa vuodoissa on otettava yhteys paikalliseen pelastusviranomaiseen.

Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet

Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta ja valtettava hoyryn/sumun hengittamista seka toistuvaa ihokosketusta.
Tynnyreita kasiteltdessad on kdytettdva turvajalkineita.

Staattinen varaaja: Tama aine on staattinen varaaja. Vaaran minimoimiseksi voidaan kayttad maadoitusta.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
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7.3

Varastoitava alkuperaisissa astioissa kuivassa ja viiledssa seka hyvin tuulettuvassa tilassa suoralta auringon
valolta suojattuna. Sailyta astiat suljettuna kayttdon asti. Avatut astiat on sailytettava pystyasennossa vuotojen
valttamiseksi. Sailytyslampdtila alle +50° C.

Erityinen loppukaytto
Ei oleellinen

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.3

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Oljysumu 5 mg/m3 (8 h)

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Kadet on pestava aina ennen taukoja ja tyoén loputtua.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hengityksensuojaus

Mikali ilmanvaihto kayttopaikalla on riittdmatdn on tarvittaessa kaytettava sopivaa hyvaksyttya (A1P1 tai A2P2)
hengityksensuojainta.

Kasiensuojaus

Kdytettava suojakasineitd (PVC- tai nitriilikumi). Kasineet on vaihdettava saanndllisesti.

Silmien tai kasvojen suojaus

Kdytettdva suojalaseja, jos on roiskevaara.
Ihonsuojaus

Kaytettava tarvittaessa suojavaatetusta.
Ymparistoaltistumisen torjuminen

Ei saa paastaa maaperaan, vesistdon tai viemariin.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
9.1.1

9.1.2
9.1.3
9.14
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9

9.1.10
9.1.10.1

9.1.10.2
9.1.11
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.14.1

9.1.15
9.1.16

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Keltaruskea neste

Haju Ei saatavilla
Hajukynnys Ei saatavilla
pH Ei oleellinen
Sulamis- tai jaatymispiste Ei saatavilla
Kiehumispiste ja kichumisalue Ei saatavilla
Leimahduspiste > 100°C
Haihtumisnopeus Ei saatavilla
Syttyvyys (kiinteédt aineet, kaasut) Ei oleellinen
R&djahdysominaisuudet

Alempi rdjahdysraja Ei saatavilla
Ylempi rdjahdysraja Ei saatavilla
Hoyrynpaine Ei saatavilla
Hoyryntiheys Ei saatavilla

Suhteellinen tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)

860 - 900 kg/m?3

Vesiliukoisuus Liukenematon
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi log Kow>3.
Itsesyttymislampétila Ei saatavilla
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9.1.17 Hajoamislampétila Ei saatavilla
9.1.18 Viskositeetti 60 - 100 mm2/s (cSt) / 40°C
9.1.19 Rdjahtavyys Ei oleellinen
9.1.20 Hapettavuus Ei oleellinen
9.2 Muut tiedot
Ei ole

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktiivisuus

Tietoja reaktiivisuudesta ei ole.

Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso kohta 7).
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tapahdu.

Viltettavat olosuhteet

Pida erilldan tulesta, kipindista ja kuumista pinnoista.
Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapot ja hapetteet.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Palaessa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita: Savu, hiilimonoksidi, hiilidioksidi ja muut epatdydellisen
palamisen tuotteet.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111
11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

Ei tiedossa.

Arsyttivyys ja syovyttivyys )

Tuote saattaa aiheuttaa lievaa arsytysta iholla ja silmissa. Oljysumu drsyttaa silmid ja hengitysteita.
Herkistyminen

Ei tiedossa.

Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei tiedossa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Pitkaaikainen tai toistuva ihokosketus voi arsyttaa ihoa ja aiheuttaa ihotulehdusta.

Aspiraatiovaara
Tuotteen aspiroituminen keuhkoihin voi aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

Kaytetyt dljyt saattavat sisaltaa haitallisia, kayton aikana tuotteeseen kerdytyneita ainesosia, jotka saattavat
aiheuttaa vaaraa terveydelle ja/tai ymparistdlle havittdmisen yhteydessa.

Kaikkia kaytettyja 6ljyja on kasiteltava huolellisesti ja ihokosketusta on valtettdva kaikin mahdollisin keinoin.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121
12.1.1

Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesielidille
Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi ajantasaisen lainséadannén mukaan.
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12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille
Ei tiedossa.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus
Fosforiditionihappo, O,0-bis(iso-Bu ja pentyyli)estereiden ja sinkkisuolojen seos:
Testityyppi: Sturm; Kesto (vrk): 28; Hajoamisprosentti: 1,5
12.2.2 Kemiallinen hajoavuus
Ei oleellinen.
123 Biokertyvyys
Fosforiditionihappo, 0,0-bis(iso-Bu ja pentyyli)estereiden ja sinkkisuolojen seos:
Testityyppi: Oktanoli-vesijakaantumiskerroin; Kesto (vrk): 0,1; Log Kow tai BCF: 0,1
124 Liikkuvuus maaperassa
Ei oleellinen.
125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei oleellinen.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1

Jatteiden kasittelymenetelmait
Jatteet ja pakkaukset keratdadn ja havitetdan jatehuoltoviranomaisten hyvaksyman jatehuoltosuunnitelman
mukaisesti. Paikkakuntakohtaista tietoa jatteiden kasittelystd saa paikallisesta ymparistéviranomaiselta.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1
14.2
14.3
144
14.5

14.6

14.7

YK-numero Ei ole
Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi  Eiole
Kuljetuksen vaaraluokka Ei luokiteltu
Pakkausryhma Ei ole
Ympdristovaarat

Ei tiedossa.

Erityiset varotoimet kayttajille

Ei tiedossa.

Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-sdadnnéston mukaisesti
Ei oleellinen.

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadantd

Kayttéturvatiedote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole vield tehty.

16. MUUT TIEDOT

16.3

Tietolahteet
Raaka-aineiden kayttéturvallisuustiedotteet.
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16.5 Luettelo R-Iausek!_(eista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R38 Arsyttaa ihoa.
R41 Vakavan silmavaurion vaara.
R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
16.6 Tyontekijéiden koulutus

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisaltdmat tiedot ja suositukset ovat oikeita ja luotettavia yhtidssamme
hyvaksymishetkelld olevan parhaan tiedon mukaan. Kaikkiin aineisiin saattaa kuitenkin liittyd tuntemattomia
vaaroja ja sen vuoksi niita on kdytettava varoen. Tiedot ja suositukset on annettu kayttajalle harkittavaksi ja
arvioitavaksi silld ehdolla, etta vastaanottava henkild ratkaisee itse tuotteen sopivuuden aiottuun
kayttétarkoitukseen.

16.8 Lisatiedot
Oy Teboil Ab puh. 02047001



