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Ruiskupesurit

Maaliruiskun pesulaitteet

BOXER DOUBLE COMBO 
yhdistelmäpesuri maalattu DB22C

Automaattinen liuotinpesu ja manuaalinen vesipesu, joita 
voidaan käyttää samanaikaisesti.

Voidaan yhdistää liuotintislaimeen pumppuliitosyksikön avulla, 
jolloin liuotinkanistereiden siirtely loppuu.

Mitat: kork. 1510 mm / lev. 835 mm / syv. 650 mm

Tuotenro: DB22C

BOXER TRIPLE COMBO 
tripla-yhdistelmäpesuri DB33C 

Automaattinen liuotinpesu ja manuaalinen liuotin- ja  
vesipesu, joita voidaan käyttää samanaikaisesti.

Voidaan yhdistää liuotintislaimeen pumppuliitosyksikön avulla, 
jolloin liuotinkanistereiden siirtely loppuu.

Mitat: kork. 1510 mm / lev. 1185 mm / syv. 650 mm

Tuotenro: DB33C

BOXER QUATTRO COMBO
quattro-yhdistelmäpesuri DB44C 

Automaattinen liuotinpesu ja huuhtelu sekä automaattinen 
vesipesu ja huuhtelu, joita voidaan käyttää samanaikaisesti.

Voidaan yhdistää liuotintislaimeen pumppuliitosyksikön avulla, 
jolloin liuotinkanistereiden siirtely loppuu.

Mitat: kork. 1510 mm / lev. 1185 mm / syv. 650 mm

Tuotenro: DB44C
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Maaliruiskun pesulaitteet

BOXER DOUBLE SOLVENT 
tupla-liuotinpesuri DB22S 

Automaattinen ja manuaalinen liuotinpesu, joita voidaan 
käyttää samanaikaisesti. Automaattinen huuhtominen myös 
automaattisen pesun jälkeen.

Voidaan yhdistää liuotintislaimeen pumppuliitosyksikön avulla, 
jolloin liuotinkanistereiden siirtely loppuu.

Mitat: kork. 1510 mm / lev. 835 mm / syv. 650 mm

Tuotenro: DB22S

BOXER DOUBLE SOLVENT 
tupla-liuotinpesuri DB21S 

Automaattinen ja manuaalinen liuotinpesu, joita voidaan 
käyttää samanaikaisesti. Manuaalinen huuhtominen auto-
maattisen pesun jälkeen.

Voidaan yhdistää liuotintislaimeen pumppuliitosyksikön avulla, 
jolloin liuotinkanistereiden siirtely loppuu.

Mitat: kork. 1510 mm / lev. 835 mm / syv. 650 mm

Tuotenro: DB21S

BOXER QUATTRO SOLVENT 
quattro-liuotinpesuri DB44S 

Automaattinen ja manuaalinen liuotinpesu molemmilla puo-
lilla, joita kaikkia voidaan käyttää samanaikaisesti. Auto-
maattinen huuhdonta automaattipesun jälkeen. 2 x DB22S

Voidaan yhdistää liuotintislaimeen pumppuliitosyksikön avulla, 
jolloin liuotinkanistereiden siirtely loppuu.

Mitat: kork. 1510 mm / lev. 1185 mm / syv. 650 mm

Tuotenro: DB44S



4

Maalaamolaitteet 2019

Ruiskupesurit

BOXER QUATTRO SOLVENT 
quattro-liuotinpesuri DB42S 

Automaattinen ja manuaalinen liuotinpesu molemmilla  
puolilla, joita kaikkia voidaan käyttää samanaikaisesti.  
Manuaalinen huuhdonta automaattipesun jälkeen.  
2 x D21S.

Voidaan yhdistää liuotintislaimeen pumppuliitosyksikön avulla, 
jolloin liuotinkanistereiden siirtely loppuu.

Mitat: kork. 1510 mm / lev. 1185 mm / syv. 650 mm

Tuotenro: DB42S

DRESTER 3600  
Puoliautomaattinen ruiskunpesulaite perinteisille 
maaleille 

Puhdistaa ruiskut tehokkaasti automaattisella esipesulla ja 
manuaalisella huuhtelulla.

Luotettava ja laadukas ruiskupesuri liuotinpohjaisille maaleille

Helppo huoltaa.

Paine: 7–12 bar/l
Ilmamäärä: 250 l/min

Tuotenro: DR3600

DRESTER 8000 
Automaattinen ruiskunpesulaite 

Puhdistaa ruiskut tehokkaasti automaattisella esipesulla  
ja huuhtelulla.

Mahdollisuus manuaaliseen pesuun puhtaalla liuottimella.  
Joustava laite. Luotettava, turvallinen ja huippulaatuinen  
ruiskupesuri. 

Paine: 7–12 bar/l
Ilmamäärä: 250 l/min

Tuotenro: DR8000

Maaliruiskun pesulaitteet
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Maaliruiskun pesulaitteet Maaliruiskun pesulaitteet / tislain / liitosyksikkö

JETCLEAN ruiskupesuri

Fillon Technologiesin nopea js edullinen ruiskupesuri.  
Ruiskun pesu n. 20 sekunnissa!

Liuotin- tai vesipesu.

Tuotenro: JETCLEAN

Drester 120 A tislain 

Drester DR-120-A liuottimen tislainlaite

Tislainkapasiteetti: 12 litraa
Tislausmäärä:  3–5 l/h
Tislausaika:  2,5–3,5 h
Koneen teho:  1,01 kW
Koneen koko:  60 x 53 x 162 cm
Paino: 67 kg
Valmistusmaa:  Italia/Ruotsi

 
Tuotenro: DR-120-A

Drester RDX-9012

Paineilma:  7–10 bar 
Ilmamäärä:  250 l/min 
Puhtaan liuottimen määrä:  12 litraa 
Kierrätetyn liuottimen määrä: 12 + 40 litraa 
Max halkaisija:  510 mm 
Paino:  21 kg

Tuotenro: RDX-9012

 
DRESTER RDX LIITOSYKSIKKÖ
Liitosyksikkö Drester RDX korvaa aikaa vievän prosessin, jossa joudutaan 
siirtelemään likaisia liuotintynnyreitä ja letkuja edes takaisin tislauspro-
sessin vaiheissa.

Kahvaa kääntämällä kaksipumppujärjestelmä korvaa ruiskunpesulaittees-
sa käytetyn liuottimen puhtaalla. Käytetty liuotin pumpataan pesurista 
kierrätyslaiteeseen (patentoitu). Välittömästi liuotinaineen siirron jälkeen 
sinulla on käytössäsi puhdasta liuotinta pesurissa. Nopea ja vaivaton!

Drester RDX:n avulla voit sijoittaa ruiskunpesulaitteen ja tislauslaitteen 
joko vierekkäin tai vaikka eri huoneisiin, enintään 25 m etäisyydelle toisis-
taan.


