Kayttoturvallisuustiedote
D-A COARSE (9.DACOARSE)

Kayttoturvallisuustiedote, pvm 23/11/2020, korjaus 2

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Valmisteen tunnistustiedot:
Kaupallinen nimi: 9.DACOARSE
Kaupallinen koodi: 9.DACOARSE/6 - 9.DACOARSE250/12 - 9.DACOARSES5L/2
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytét, joita ei suositella
Suositeltu kaytto:
hiomatahnat kiillotus
Kielletyt kaytot:
Kaikki ne eivat kuulu suositeltuja kayttétapoja
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Jélleenmyyja:
RUPES SPA - Via Marconi 3A, 20071, Vermezzo con Zelo (M) — Italy
RUPES SPA - Telephone n°+3902946941
Kayttéturvallisuustiedotteesta vastaava toimivaltainen henkilé:
info_rupes@rupes.it
1.4 Hatapuhelinnumero
For United States, Canada Puerto Rico and Virgin Island: 1-800-255-3924
For China: 400-120-0751
For Brazil: 0-800-591-6042
For India: 000-800-100-4086
For Mexico: 01-800-099-0731
For Europe and all the other countries: 001-813-248-0585

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Perusteet maarayksessa CE 1272/2008 (CLP):
Tuotetta ei pideta vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti.
Ihmisen ja ymparistén terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset:
Ei muita riskeja
2.2 Merkinnat
Tuotetta ei pidetd vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti.
Varoitusmerkit:
Ei mitdén
Vaaralausekkeet:
Ei mitédan
Turvalausekkeet:
Ei mitédan
Erikoislaitteita
EUH210 Ké&yttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta
Sisaltéda
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5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (3:1) seos: Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Erityissddnndkset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Ei mitdén

2.3 Muut vaarat

PBT -aineet: Ei mitdan
Muut riskit:

Ei muita riskeja

KOHTA 3:Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
N.A.
3.2 Seokset
Vaaralliset aineet CLP-asetuksen mukaisesti ja niiden luokitus:
Maara Nimi Tunnistenumero Luokitus
<10% |C12, isoalkanes, <2% @ ' T
aromatics 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
4.1/C4 Aquatic Chronic 4 H413
EUH066
>= 3% - |Hydrocarbons C12- EC: 927-676-8
5% C16, isoalkanes, <2% @ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
Aromatics
>= 1% - |aliphatic hydrocarbons, | CAS: 246538-78-3
<3%  |C11-C13,isoalkanes |EC: 920-901-0 gﬁdls%/ ! Asp. Tox. 11304
(<0.1% Benzene) REACH No.: 01-
2119456810-
40
<0.0015 [ 5-Kloori-2-metyyli-2H- | Indeksi- 613-167-00-5 @ 3.9/1B Skin Corr. 1B H314
% isotiatsol-3-onin [EY numero: @ ' . '
nro. 247-500-7] ja2- | CAS: 55965-84-9 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
mgtyfng-lsoggésggg- ® 4.1/a1 Aquatic Acute 1 H400
onin nro. -239- , ,
6] (3:1) seos 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
3.1/3/Dermal Acute Tox. 3
H311
3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Ihokosketus:
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Pese runsaalla vedelld ja saippualla.
Roiskeet silmiin:
Roiskeet silmistd huuhdeltava valittdtmasti runsaalla vedella (15 min ajan) ja mentava
l&&kariin.
Nieltynd: o
Ala missdén tapauksessa yritd oksentaa. HANKKIUDU VALITTOMASTI LAAKARIIN.
Hengitettyna:
Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet lampiméani ja levossa.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekd valittémat ettd viivastyneet
Ei mitdén
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitdnta 1a8ketieteellistad apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Kasittely:
Ei mitdén

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
Vesi.
Hiilidioksidi (CO2).
Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista.
Ei erityisesti mikaan.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ala hengité rajahdyksen tai tulipalon yhteydessa syntyvia kaasuja.
Palaessaan kehittd4 raskasta savua.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettava sopivaa hengityksensuojainta.
Keraa tulipalon sammuttamiseen kaytetty saastunut vesi erikseen. Ei saa laskea viemariin.
Siirra vahingoittumattomat s&iliét pois vaaralliselta alueelta, mikali siirto voidaan suorittaa
turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoéissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilbnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kéyta henkildékohtaisia suojavarusteita.
Siirra henkilét turvalliseen paikkaan.
Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohijeita.

6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet
Varmista, ettei ainetta pddse maahan/maaperédan. Varmista, ettei ainetta paéase pintavesiin tai
viemariverkostoon.
Keraa pesuun kaytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien méaraysten mukaisesti.
lImoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen paasysta
vesistodn, maaperdan tai viemariverkostoon.
Keraykseen soveltuvat materiaalit: imeyttdva materiaali, orgaaninen, hiekka

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet
Pese juoksevalla vedella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
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Katso my6s kappaleita 8 ja 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdmat toimenpiteet
Valta ihokosketusta ja aineen paasemista silmiin seka hdyryn ja sumun hengittamista.
Katso myds kappaleessa 8 esiteltyja suositeltuja turvalaitteita.

Ala syd tai juo tydskentelyn aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Pidettava suljettuna silloin kun sita ei kdytetd. Sailyta vain alkuperdisessé pakkauksessa
hyvin tuuletetussa paikassa etdalla Iammonléhteista.

Pida kaukana elintarvikkeista, juomista ja eléinten ruoasta.
Yhteensopimattomat materiaalit:

Ei mit&an erityista.

Ohjeita tiloille:

Riittavasti tuuletetut tilat.

7.3 Erityinen loppukayttd
hiomatahnat kiillotus

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Hydrocarbons C12-C16, isoalkanes, <2% Aromatics
- Ammatillisen altistusrajan tyyppi: EU - TWA(8h): 200 mg/m3
DNEL altistuksen raja-arvot
N.A.
PNEC altistuksen raja-arvot
N.A.
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Silmien suojaus:
Ei tarvita normaalin kdytén aikana. Noudata tuotteen kaytén aikana yleisia turvaohijeita.
Ihon suojaus:
Mitdan erityisia varotoimia ei tarvitse ottaa kaytté6n normaalin kaytén aikana.
Kéasien suojaus:
Pitkavartiset kasineet.
Hengityssuojaus:

Lampdriskit:
Ei mitédan

Ymparistbaltistumisen ehkaiseminen:
Ei mitédan

Asianmukaiset tekniset ohjausmenetelmat:
Ei mitdén

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
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9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuudet Arvo Metodi: Huomioita
Ulkomuoto ja véri: R13 -- --
Haju: ominainen -- --
Hajukynnys: N.A. -- --
pH: N.A. -- --
Sulamis/jaatymispiste: N.A. -- -
Kiehumisen alkupiste ja N.A. - -
kiehumisalue:
Syttymispiste: <73-75°C ASTM D93 -
Haihtumisnopeus: N.A. - -
Kiinteiden N.A. -- --
aineiden/kaasujen
syttyvyys:
Ylemméat/alemmat N.A. -- --
syttyvyys- tai rdjahdysrajat:
HOyryn paine: N.A. -- --
Hoyryjen tiheys: N.A. - -
Suhteellinen tiheys: N.A. - -
Vesiliukoisuus: osittain -- --
sekoittuva
Oljyliukoisuus: N.A. -- --
Jakaantumiskerroin (n- N.A. - -
oktanoli/vesi):
Itsesyttymislampétila: N.A. -- --
Hajoamislampétila: N.A. -- --
Viskositeetti: >20.5 mm2/s |-- -
(40°C)
Réajdhdysominaisuudet: N.A. -- --
Sytyttavat ominaisuudet: N.A. -- -
9.2 Muut tiedot
Ominaisuudet Arvo Metodi: Huomioita
Sekoittuvuus: N.A. -- -
Vesiliukoisuus: N.A. -- --
Johtavuus: N.A. - -
Aineryhmien N.A. -- --

merkitykselliset
ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
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10.1 Reaktiivisuus
Ei tunnettua vaarallista reaktiota
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Vakaa normaalioloissa
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettua vaarallista reaktiota
10.4 Valtettavat olosuhteet
Valté ulos kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi. Valta lammitys ja suoraa altistumista sateet
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
hapettavat aineet
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei mitaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Tietoja tuotteen myrkyllisyydesta:
N.A.
Tuotteesta ldydettyjen térkeimpien aineiden myrkyllisyyteen liittyvid tietoja:
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, <2% aromatics
a) valitén myrkyllisyys:
Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta > 5000 mg/kg
Koe: LD50 - Alt.tapa: Ihon kautta - Lajit: Kani > 5000 mg/kg
Koe: LC50 - Alt.tapa: Hoyryn hengitys - Lajit: Rotta > 5000 mg/m3 - Kesto: 8h
Hydrocarbons C12-C16, isoalkanes, <2% Aromatics
a) valitén myrkyllisyys:
Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta > 5000 mg/kg - Lédhde: OECD401
Koe: LC50 - Alt.tapa: Héyryn hengitys - Lajit: Rotta > 5000 mg/m3 - Kesto: 8h - Lahde:
OECD403
Koe: LD50 - Alt.tapa: lhon kautta - Lajit: Rotta > 5000 mg/kg - Ldéhde: OECD402
aliphatic hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes (<0.1% Benzene) - CAS: 246538-78-3
a) valitén myrkyllisyys:
Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta = 5000 mg/kg - L&éhde: ECHA
Koe: LD50 - Alt.tapa: Ihon kautta - Lajit: Rotta = 5000 mg/kg - Lahde: ECHA
Koe: LC50 - Alt.tapa: Hoyryn hengitys - Lajit: Rotta = 2500 mg/l - Kesto: 4h - L&hde:
ECHA
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (3:1) seos - CAS: 55965-84-9
a) valitén myrkyllisyys:
Koe: ATE - Alt.tapa: Suun kautta = 100 mg/kg
Koe: ATE - Alt.tapa: lhon kautta = 300 mg/kg
Koe: ATE - Alt.tapa: H6yryn hengitys = 3 mg/I
Koe: ATE - Alt.tapa: Sumun hengitys = 0.5 mg/l

Ellei toisin mainita, asetuksen (EU)2015/830 vaatimat tiedot eivéat ole oleellisia.:

a) valitén myrkyllisyys;
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b) ihosydvyttavyys/ihodrsytys;

vakava silmévaurio/silméa-arsytys;

hengitysteiden tai ihon herkistyminen;
sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset;

f) sy6péa aiheuttavat vaikutukset;

) lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset;

h) elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen;

)
j) aspiraatiovaara.

~_— — — —

c
d
e
g

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys
Kayta hyvien tydtapojen mukaan, pyri valttamaan tuotteen joutumista ympéaristéén.
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, <2% aromatics
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille:
Vaikutuskohde: LLO 96H - Lajit: Kala = 1000 mg/l - Kestoaika h: 96
Vaikutuskohde: ELO 48H - Lajit: Vesikirppu = 1000 mg/l - Kestoaika h: 48
Vaikutuskohde: NOELR - Lajit: Vesikirppu < 1 mg/l - Kestoaika h: 504
Vaikutuskohde: ELO 48H - Lajit: Levd = 1000 mg/l - Kestoaika h: 72
Hydrocarbons C12-C16, isoalkanes, <2% Aromatics
a) Akuutti myrkyllisyys vesieliille:
Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Kala > 1000 mg/l - Kestoaika h: 96 - Huomioita: LL50-
OECD203-Oncorhynchus mykiss
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Vesikirppu > 1000 mg/l - Kestoaika h: 48 - Huomioita:
EL50 - OECD 202 Daphnia Magna
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Leva > 1000 mg/l - Kestoaika h: 72 - Huomioita: EL50
OECD 201 Pseudokirchnerella subcapitata
b) Krooninen myrkyllisyys vesielibille:
Vaikutuskohde: NOELR 72 h - Lajit: Vesikirppu > 1 mg/I - Huomioita: 21 d OECD 211-
dafinia magna
aliphatic hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes (<0.1% Benzene) - CAS: 246538-78-3
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille:
Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Kala > 1000 mg/l - Kestoaika h: 96 - Huomioita: ECHA
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Leva > 1000 mg/I - Kestoaika h: 72 - Huomioita: ECHA
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Vesikirppu > 1000 mg/l - Kestoaika h: 48 - Huomioita:
ECHA
Vaikutuskohde: NOEC - Lajit: Leva = 1000 mg/I - Kestoaika h: 72
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
9.DACOARSE
Biohajoavuus: biologisesti hajoava
12.3 Biokertyvyys
9.DACOARSE
RO1
12.4 Liikkuvuus maaperassa
N.A.
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12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
vPvB -aineet:
>= 7% - < 10% Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, <2% aromatics -
PBT -aineet: Ei mitdan
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei mitaan

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat
13.1 Jatteiden késittelymenetelmat
Ota talteen, jos mahdollista. Toimi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten asetusten
mukaisesti.
Lisatietoja havittamisesta:
Havita paikallisten ja alueellisten maaraysten

KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 YK-numero
Ei-vaarallinen tavara kuljetusmaaraysten mukaisesti.
14.2 Kuljetuksessa kaytettéva virallinen nimi
N.A.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
N.A.
14.4 Pakkausryhméa
N.A.
14.5 Ymparistdvaarat
N.A.
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
N.A.
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sd&nnéstén mukaisesti
N.A.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésadnndkset tai -
lains&&dantd
Direktiivi 98/24/EY (Tyb6paikalla esiintyvat kemiallisiin tekijéihin liittyvat riskit)
Direktiivi 2000/39/EY (Tybperaisen altistumisen viiteraja-arvot)
Maérays (EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Maarays (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Madarays (EY) N:o 790/2009 (1. ATP CLP) ja (EU) 758/2013
Madarays (EY) 2015/830

Maarays (EU) N:o 286/2011 (2. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 618/2012 (3. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 487/2013 (4. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 944/2013 (5. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 605/2014 (6. ATP CLP)
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Maarays (EU) N:o 2015/1221 (7. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2016/918 (8. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2016/1179 (9. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2017/776 (10. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2018/669 (11. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2018/1480 (13. ATP CLP)

Maérays (EU) N:o 2019/521 (12. ATP CLP)
Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen siséltdmié aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006
(REACH) liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Tuotetta koskevat rajoitukset:
Rajoituksista 40
Tuotteen sisaltdmia aineita koskevat rajoitukset:
Ei rajoituksia.
Viitteena kaytetdédn seuraavia méarayksia, kun ne ovat soveltuvia:
Direktivii 2012/18/EU (Seveso llI)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (pesuaineista).
Direktiivi 2004/42/EY (VOC-direktiivi)

S&annodkset, jotka kuuluvat EU direktiiviin 2012/18 (Seveso llI):
Seveso lIl kategoria Liitteen 1, osan 1 mukaisesti
NA

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia on suoritettu seoksen.

KOHTA 16: Muut tiedot.
Kappaleessa 3 kaytettyjen lauseiden teksti:

H226 Syttyva neste ja hdyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesieligille.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavad ja silmia vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H410 Erittain myrkyllistéd vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H301 Myrkyllista nieltyna.
H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.
H331 Myrkyllistd hengitettyna.

Vaaraluokka ja Koodi Kuvaus

vaarakategoria

Flam. Lig. 3 2.6/3 Syttyva neste, Kategoria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Dermal Valitdn myrkyllisyys (ihon kautta), Kategoria 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Inhal Valitén myrkyllisyys (hengitysteiden kautta),
Kategoria 3
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Acute Tox. 3 3.1/3/Oral Valitdn myrkyllisyys (suun kautta), Kategoria 3

Asp. Tox. 1 3.10/1 Aspiraatiovaara, Kategoria 1

Skin Corr. 1B 3.2/1B Ihosydvyttavyys, Kategoria 1B

Skin Sens. 1 3.4.2/1 Ihoa herkistdvd, Kategoria 1

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Valitdn vaara vesiymparistdlle, Kategoria 1

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Krooninen (pitkdaikainen) vaara
vesiympaéristélle, Kategoria 1

Aquatic Chronic 4 4.1/C4 Krooninen (pitkdaikainen) vaara
vesiympéristélle, Kategoria 4

Edellisen tarkistuksen jalkeen muutetut kappaleet: SECTIONS 1

Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkild
Keskeiset kirjalahteet:
ECDIN — Ympéristokemikaalien tietoverkko — Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan yhteis6jen
komissio
SAX:n TEOLLISUUSMATERIAALIEN VAARALLISET OMINAISUUDET — Kahdeksas versio —
Van Nostrand Reinold
Tahan sijoitetut tiedot perustuvat ylle sijoitettujen tietojen tuntemiseen. Niissa viitataan ainoastaan
osoitettuun tuotteeseen eivatkd ne muodosta taetta erityisista laatuominaisuuksista.
Kayttajan tulee varmistua tietojen sopivuudesta ja tyhjentédvyydesté tuotteen erityiskaytdn mukaan.

Tama lomake mitatdi ja korvaa jokaisen edeltdvan painoksen.

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista
tiekuljetuksista.

ATE: Akuutin Toksisuuden Arviointi

ATEmix: valittdtman myrkyllisyyden estimaatit (Seokset)

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).

CLP: Luokitus, Merkinnat, Pakkaaminen

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso

EINECS: Euroopassa kaupallisessa kaytéssé olevien kemiallisten aineiden
luettelo.

GefStoffVO:  Asetus vaarallisille aineille, Saksa.

GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma.

IATA: Kansainvélinen lentokuljetusliitto.

IATA-DGR: "Kansainvdlisen lentokuljetusliiton" (IATA) vaarallisten aineiden
kuljetusmaaraykset.

ICAO: Kansainvélinen siviili-ilmailujarjesto.

ICAO-TI: "Kansainvélisen siviili-ilmailujarjestén" (ICAQO) tekniset ohjeet.

IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussédanndsto.

INCI: Kansainvélinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille.

KSt: Réjahdyskerroin.

LC50: Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkilbista.

LD50: Tappava annos 50 %:lle koehenkildista.

PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.
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RID:

STEL:
STOT:
TLV:
TWA:
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Vaarallisten aineiden kansainvalista kuljetusta rautateitse koskevat
maaraykset.

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.

Elinkohtainen myrkyllisyys.

Kynnysraja-arvo.

Aikapainotettu keskiarvo

Saksalainen vesistdjen vaaraluokitus.



