Far en renare varld

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Istobal Superfoam

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi
Istobal Superfoam
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
Ei kdytettavissa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Puhdistusaineet
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet (REACH)
Ei erityisvaatimuksia.
Kaytot joita ei suositella
Ei erityisvaatimuksia.
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
MacSerien Produktion AB
Mossvagen 3
177 42 Jarfalla
Sweden, SE
+46 8 584 304 80
Yhteyshenkil®
Lotta Ekendal
Sahkopostiosoite
lotta@macserien.se
Paivays
2020-11-20
SDS-versio
1.0
1.4 Hatapuhelinnumero
09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hatanumero
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.

2.2 Merkinnat
varoitusmerkKki

Huomiosana
Vaara
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Vaaralausekkeet
Vaurioittaa vakavasti silmia.
Turvallisuus
Yleiset
Ennaltaehkaisy
P280, Kayta silmiensuojainta.
Pelastustoimenpiteet
P305+P351+P338, JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P310, Ota valittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / ladkariin.
Varastointi

Jatteiden kasittely

Sisaltaa
Cocoalkyl dimetylaminoxid

2.3 Muut vaarat

Muu merkinta
Ei kaytettavissa

Muuta
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % w/w Luokitus Huomautus
nimi
Cocoalkyl CAS No.: 61788-90-7 3-5% Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
dimetylaminoxid Eye Dam. 1, H318
EC No.: 263-016-9 Skin Irrit. 2, H315
REACH No.:
Index No.:
Glutamic acid, N, N- CAS No.: 51981-21-6 3-5%
diacetic acid,
tetrasodium salt, 47% EC No.: 257-573-7
aqueous
REACH No.: 01-
2119493601-38-0000
Index No.:
Natriumhydroksidi CAS No.: 1310-73-2 <0.1% Skin Corr. 1A, H314

EC No.: 215-185-5
REACH No.:

Index No.: 011-002-00-6

H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

Muut tiedot
Ei erityisvaatimuksia.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys ldakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tdma kayttéturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kdannyttéva laakarin puoleen. Ala koskaan
anna tajuttomalle vetta tai vastaavaa.
Sisaanhengittaminen
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiearsytyksen ilmetessa: Vie henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun
alaisena.
Kosketus ihoon
Arsytys: pese tuote pois vedella. Mikali arsytys jatkuu: kaanny ldikérin puoleen.
Kosketus silmiin
Silmien arsytyksen ilmetessa: Poista mahdolliset piilolasit. Huuhtele heti silmid runsaalla vedella (20 - 30 °C),
kunnes arsytys lakkaa ja vahintdan 15 minuuttia. Huolehdi siitd, ettd huuhtelet seka yla- ettd alaluomien alta.
Kaanny heti ladkarin puoleen.
Nieleminen
Anna henkildlle runsaasti juotavaa ja tarkkaile hanta. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja ota
mukaan tamé kayttéturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Ala oksennuta, ellei 134kéri suosittele sitd. Pida paata
alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.
Palovamma
Ei kaytettavissa
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet
Arsyttavat vaikutukset: Tuote sisaltéa aineita, jotka aiheuttavat paikallista arsytysté iho- ja silmédkosketuksessa tai
sisaanhengitettaessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen, etta kosketusalueeseen
imeytyy entistd helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista:
Hakeudu valittdmasti 1adkariin.
Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai materiaalin etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon leviamaan.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle
altistuneet suljetut sailiot jaahdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistéon.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja eristava hengityssuojaus. Mikali kemikaaliin joudutaan olemaan suorassa
yhteydessa, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen.
Valta roiskuneen aineen hoyryjen sisddanhengittamista.
6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoa jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Kayta nesteiden keraamiseen hiekkaa, piimaata, sahajauhoa tai yleisia sidonta-aineita.
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Puhdistukseen kaytetddn mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on valtettava.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakoékohdat".

Ks. suojatoimenpiteet kohdasta "Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Valta suoraa kosketusta tuotteeseen.

Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa.

Tietoja henkildkohtaisesta suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet”.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytetdan aina saman materiaalin sdilidissa kuin alkuperainen.

Avatut sailiot on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.

Varastointilampatila

Temperatur

Huoneenlammassa, 18 - 23°C

Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
7.3 Erityinen loppukayttd
Tama tuote tulee kayttaa vain kayttaa kuvattu kohta 1.2

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Natriumhydroksidi

HTP-arvot (15 min) (mg/m3): 2

Huomautus:

"Kattoarvo" = Hetkelliseen arvoon verrattaessa on ndytteenottoajan oltava niin lyhyt kuin kaytannéssa on
mahdollista, ei kuitenkaan koskaan 15 minuuttia pidempi.

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018).

DNEL
Tietoja ei saatavilla
PNEC
Tietoja ei saatavilla
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava saannéllisesti.
Yleiset olosuhteita koskevat sdannot
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua ty6tiloissa, ei mydskaan tupakan, ruuan ja juomien sailytys.
Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole implementoitu altistumisskenaarioita.
Altistumisrajat

Ammattimaisia kayttajia koskevat tydymparistdlainsaddannon saannét altistumisen enimmaispitoisuuksista. Ks.

tyOhygieeniset raja-arvot edella.
Tekniset toimet

Iimassa liikkuvat kaasu- ja polypitoisuudet on pidettava mahdollisimman alhaisina ja niita koskevien raja-arvojen

(ks. jaljempana) alapuolella. Kayta tarvittaessa kohdepoistoa, mikali ilmanvaihto tydpaikalla ei ole riittava.
Huolehdi siita, etta silmahuuhtelupaikat ja hatasuihkut on merkitty nakyvasti.
Hygieeniset varotoimet

Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytossa on tauko tai kun tyo loppuu. Pese aina kadet,

kasivarret ja kasvot.
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Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Yleista

Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengitystiet

Ei erityisvaatimuksia.

Iho ja keho
Ei erityisvaatimuksia.

Kadet

Tyotilanteesta Materiaali Minimikerro-spaksuus Lapaisyaika

(mm) (min.)
Nitriili - -

Silmat

Tyétilanteesta Tyyppi

Kayta suojalaseja, joissa on sivusuojukset.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila

Nestemainen
Vari

Oranssiksi
Haju

Miellyttava
Hajukynnys (ppm)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

pH
11,5-12,5
Massa (g/cm3)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Viskositeetti

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Tilan muutos ja hoyryt

Sulamispiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Kiehumispiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hoyrynpaine

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hoyryntiheys

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hajoamislampétila (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Haihtumisnopeus (n-Butyyliasetaatti = 100)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
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Standardeihin

EN374-2

Standardeihin

EN166
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Tietoja palo-ja rajahdysvaaran
Leimahduspiste (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Syttyvyys (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Itsesyttyvyys (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rajahdysrajat (% v/v)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rajahtavyys
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Hapettavat ominaisuudet
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Liukoinen
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rasvaliukoisuus (g/L)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavilla
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili niilden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Kasittely ja varastointi".
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei erityisvaatimuksia.
10.4 Valtettavat olosuhteet

Ei erityisvaatimuksia.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuotetta ei huonontunut, kun niita kaytetdan kohta 1 maaritetyn.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti toksisuus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Hengitysteita herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihoa herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
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Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Pitkaaikaisvaikutukset
Arsyttavat vaikutukset: Tuote sisaltéa aineita, jotka aiheuttavat paikallista arsytysté iho- ja silmékosketuksessa tai
sisadnhengitettaessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen, etta kosketusalueeseen
imeytyy entistd helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.
Muut tiedot
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tietoja ei saatavilla
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei saatavilla
12.3 Biokertyvyys
Tietoja ei saatavilla
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote sisaltaa ekotoksisia aineita, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti vedessa elaviin organismeihin.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuote ei kuulu vaarallisia jatteitad koskevien saantdjen piiriin.
Euroopan jateluetteloon
Ei kaytettavissa
Erityiset merkinnat
Ei kaytettavissa
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jadmia, havitetdan samojen maardysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1-14.4
Tuote kuuluu vaarallisia tuotteita koskevien kaytantdjen piiriin.

ADR/RID

YK-nro Aineen nimi ja kuvaus Luokka Pakkausryhma Kuljetuskategoria

(Tunnelirajoituskoodi)
3082 YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, 9 111 3()
NESTEMAINEN, N.O.S.

IMDG
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UN-or ID UN proper shipping name Transport hazard class PG EmS
number
3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 9 I F-A S-F

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

IATA
UN-orID UN proper shipping name Transport hazard class PG
number
3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 9 III

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

"MARINE POLLUTANT"

Ei

14.5 Ymparistbvaarat
Ei kaytettavissa

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei kaytettavissa

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-sadnnéstén mukaisesti
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto
Kayttorajoitukset
Vain ammattikayttéon.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.
SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet
Ei kaytettavissa
Muuta
Ei kaytettavissa
Lahteet
Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 paivana kesakuuta 1994 , nuorten tydntekijoiden suojelusta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008, aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan
H400, Erittain myrkyllista vesielidille.
H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.
H315, Arsyttaa ihoa.
H314, Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisdvesikuljetusta
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
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CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kadytdssa olevien aineiden luettelo
AS = Altistumisskenaario
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisesta rautatiekuljetuksesta
RRN = REACH Rekisterdintinumero
SCL = Aineella tai ainesosalla on erityinen pitoisuusraja.
SVHC = FErityista huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistus
HTP = Aikapainotteinen keski
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Kompleksihiilivety
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPVB = Erittain pysyva ja erittdin kertyva
Muuta
Asetuksen (EY) Nro 1272/2008 (CLP) mukaan seoksen luokituksen arviointi perustuu:
Seoksen terveydellisid vaaroja koskeva luokitus on asetuksessa (EY) Nro 1272/2008 (CLP) annettujen
laskentamenetelmien mukainen.
Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
Lek
Muuta
Taman kayttoturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS-version
ensimmainen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohta 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske
kayttoa yhdessad muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei
saa kayttaa tuoteselosteena.
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