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MIA AR Kayttoturvallisuustiedote
A LR A 4 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspdivimdidrd 29.07.2015 Versionumero 11 Tarkistus: 29.07.2015

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: DINITROL 3654-1
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Merkittavid lisditietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kiytto Korroosionestoaine

- 1.3 Kdyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

DINOL GmbH

Pyrmonter Str. 76

D-32676 Liigde

Tel: +49 5281 9829 80

Fax: +49 5281 9829 860

E-mail: msds@dinol.com

- Tietoja antaa: Research & Development
- 1.4 Hitapuhelinnumero:
Hatdpuhelinnumero: Myrkytyskeskus, Tukholmankatu 17, 00029 HUS puh. (09) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHS02

Flam. Lig. 3 H226 Syttyvd neste ja hoyry.

- 2.2 Merkinndit
- Merkinndit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Varoitus

- Vaaran mdédrddvit komponentit etiketeissd:
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas

- Vaaralausekkeet
H226 Syttyvd neste ja hoyry.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammoltd/kipinoiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P243 Estd staattisen sdhkon aiheuttama kipinointi.

P303+P361+P353J0S KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittomdsti. Huuhdo/suihkuta iho vedelld.

P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sdilytd tiiviisti suljettuna.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Sdiilytd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvdlisid mddrdyksid.

(jatkuu sivulla 2)

FI —



Sivu: 2/8

MIA AR Kayttoturvallisuustiedote
A LR A 4 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspdivimdidrd 29.07.2015 Versionumero 11 Tarkistus: 29.07.2015

Kauppanimike: DINITROL 3654-1

(jatkuu sivulla 1)
- Lisdtietoja:
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Sisdltid Calcium Sulfonate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
- 2.3 Muut vaarat
Petrolinafta / petrolitisle / voiteluoljy tdyttivdt syopdd aiheuttamattomien aineiden luokituksenvaatimukset
(<0,1% betseeni alt<3% (w/w) DMSO uute (IP 346)).
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttda.
- vPvB: Eivoida kayttdd.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa lisdaineita.

- Sisdltdd vaarallisia aineita:
CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini (maaoljy), vetykdsitelty raskas 25-<50%

EY-numero: 919-857-5 @ Flam. Lig. 3, H226; < Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119463258-33

CAS: 64742-48-9 |Teollisuusbensiini (maadljy), velykasitelty raskas . 1-<5%
EINECS: 265-150-3 & Flam. Liq. 3, H226; < Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3, H336
CAS: 61789-86-4 Calcium Sulfonate 1-<5%

<> Skin Sens. 1B, H317
- Lisditietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettyi:
Huolehdittava riittdvastd raittiin ilman saannista; kddnnyttdavd varmuuden vuoksi lddkdrin puoleen.
Tajuton pidettivd ja kuljetettava kyljellddn.

- Thokosketuksessa:
Pestdvd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Kddannyttavd lddkarin puoleen, mikdli iho on jatkuvasti drsyyntynyt.

- Aineen pddstyd silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessd kddnnytddn
lddkdrin puoleen.

- 4.2 Tdrkeimmidit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomdit ettd viivistyneet
Merkittavid lisditietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitontdi lidketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet: CO2, hiekka, kuivakemikaalisammutin. Vettd ei saa kayttdd.
- Turvallisuussyistdi sopimattomat sammutusaineet:
Vesi
Tdysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erikoinen suojavarustus: Kdiytettivd hengityssuojainta.
- Lisditiedot Tulelle alttiit sdiliot jadhdytettivd vesisuihkulla.

FI1 —
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspddastoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hdtiitilanteessa
Kdytettavd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettivd loitolla.
Viilti kosketusta iholle, silmiin tai vaatteisiin.
- 6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet: Estettivi pddsy viemdreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmdit ja -viilineet:
Imettdvd nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Huolehdittava riittdvdstd tuuletuksesta.
Ei saa huuhtoa pois vedelld tai vetisilld puhdistusaineilla.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kaiisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kdsittelyn edellyttidmdit toimenpiteet
Huolehdittava hyvdstd tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Saadaan kayttid ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla.

- Palo- ja rijihdyssuojaohjeet:

Eristettdvd sytytyslahteistd - tupakanpoltto kielletty.
Viltettavd iskuja ja hankautumista.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimdit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettdvd tiiviisti suljettuina.
Suojattava kuumuudelta ja vilittomdltd auringonpaisteelta.
- 7.3 Erityinen loppukdytto Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisdlld merkityksellisid mddrid aineita tyopaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- DNEL-arvot
64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas
Oraali Long-term - systemic effects, general population|125 mg/kg bw/day (General Population)

Dermaali | Long-term - systemic effects, general population | 125 mg/kg bw/day (General population)
Long-term - systemic effects, worker 208 mg/kg bw/day (Worker)
Inhaloituna | Long-term - systemic effects, general population | 185 mg/m3 (General Population)

Long-term - systemic effects, worker 871 mg/m3 (Worker)

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Henkilokohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vilittomdasti.

Kdidet on pestivd ennen taukoja ja tyon pddtyttyd.

Kaasuja/hoyryji/aerosoleja ei saa hengittdd.
- Hengityssuoja: Ei tarpeen.

(jatkuu sivulla 4)
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- Kdsisuojus:

Suojakdsineet

- Kdsinemateriaali
Soveltuvan kdsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin
kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0.12 mm
- Kisinemateriaalin lipdisyaika
> 480 min.
Tarkka ldpdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmdisuojus:

Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Neste
Viiri: Tumman ruskea
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei mddrditty.
- pH-arvo: Ei mdidirditty.
- Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei mddirditty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: 130 °C
- Leimahduspiste: 43 °C (DIN 53213)
- Syttyvyys (kiinted, kaasumainen): Eivoida kéyttdd.
- Syttymislampdotila: > 200 °C
- Hajaantumislampotila: Ei mdidirditty.
- Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- Rijiahdysvaara: Tuote ei ole rdjdhdysvaarallinen, kuitenkin rdjdhdysvaarallisten
hoyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rdjihdysrajat:
Alempi: 0,6 Vol %
Ylempi: 7,0 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C Limpdétilassa: 3 hPa
- Tiheys 20 °C Lampdtilassa: 0,86 g/cm3 (DIN 51757)
- Suhteellinen tiheys Ei mdidirditty.
- Hoyryn tiheys Ei mdidirditty.
- Hoyrystymisnopeus Ei mdidirditty.

(jatkuu sivulla 5)
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- Liukenevuus/sekoittuvuus

veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei mddrditty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddirditty.
Kinemaattinen 20 °C Limpétilassa: 19 s (DIN 53211/4)

- Liuoteainepitoisuus:

Orgaaniset liuoteaineet: 45,3 %

Kiinneainepitoisuus: 54,7 % (DIN 53216)
- 9.2 Muut tiedot Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- VOC (EU): 45,26 %
- VOC (EU): 389,3 g/l

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viltettivit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéaytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viiltettiviit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittdvid lisitietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvdit tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
- Viliton myrkyllisyys

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas

Oraali LD50 >5000 mg/kg (RAT)
Dermaali |LD50 >5000 mg/kg (RABBIT)
Inhaloituna | LC50/4 h|> 4951 mg/l (RAT)

64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas

Oraali LD50 >5000 mg/kg (RAT)

LD50 >3000 mg/kg (RAT)

Dermaali

- Ensisijainen drsyttivd vaikutus:
- Thosyovyttivyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eiviit téyty.
- Vakava silmdévaurio/silmd-drsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdt téiyty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdt tiyty.
- Toksikologisia lisitietoja: Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.
- CMR-vaikutukset eli syopdd aiheuttavat, perimdd vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdd vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdit tiyty.
- Syopdd aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eiviit tayty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdit tdyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdit tiyty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdt tdyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympdiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperdssd Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisdtietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistod vaarantava
Estetdidn pddsy pohjaveteen, vesistoihin, viemdristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten mddrien pddstessd maaperddn.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttdd.
- vPvB: Eivoida kayttdd.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyvit nakokohdat

- 13.1 Jitteiden kidisittelymenetelmiit

- Suositus:
Eivoida havittdd yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstdd viemdristoon.
Havitd vaarallisena jitteend.

- Euroopan jiteluetteloon

08 00 00| PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,
TIIVISTYS- MASSOJEN SEKA PAINOVARIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA,
JAKELUSSA JA KAY- TOSSA SYNTYVAT JATTEET

08 01 00| maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, kdytossd ja poistossa syntyvdit
Jjétteet

08 01 11*|maali- ja lakkajditteet, jotka sisdltdvat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettdvd virallisten mddrdysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1139

- 14.2 Kuljetuksessa kdytettivd virallinen nimi

-ADR 1139 PINNOITELIUOS, Erityismddrdykset 640E
-IMDG, IATA COATING SOLUTION

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR, IMDG, IATA

- luokka 3 Palavat nesteet
- Lipuke 3

(jatkuu sivulla 7)
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- 14.4 Pakkausryhmd

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Ympiiristovaarat:

- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttdjiille Varoitus: Palavat nesteet
- Kemler-luku: 30

- EMS-numero: F-ES-E

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11

liitteen ja IBC-sddnndston mukaisesti Eivoida kayttdd.
- Kuljetus/lisdtietoja:
-ADR
- Rajoitetut mddrdt (LQ) SL

- Poikkeusmdidriit (E

0) Koodi: EI
Enimmdisnettomddird sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmdisnettomddrd ulkopakkausta kohti: 1000 ml

- Kuljetuskategoria 3

- Tunnelirajoituskoodi: D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: El
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN1139, PINNOITELIUOS, Erityismddrdykset 640E, 3, 111

KOHTA 15: Lai

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosidnnokset tai -

lainsddaddnto

- Merkinndit asetuksen (EY) N:0 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Varoitus

- Vaaran mddrddvit

Teollisuusbensiini (maaoljy), vetykdsitelty raskas
Teollisuusbensiini (maaoljy), vetykdsitelty raskas

- Vaaralausekkeet

H226 Syttyvd neste ja hoyry.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Turvalausekkeet
P210
P243

P303+P361+P353J0OS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus

P403+P233
P405
P501

nsdadantod koskevat tiedot

komponentit etiketeissa:

Suojaa lammolti/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
Estd staattisen sdhkon aiheuttama kipindinti.

valittomdsti. Huuhdo/suihkuta iho vedelld.
Varastoi paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sdilytd tiiviisti suljettuna.
Varastoi lukitussa tilassa.

Sdilytd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvdlisid mddrdayksid.
(jatkuu sivulla 8)
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- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset mddrdykset:

- Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 45,3

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettd vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamdnhetkisiin tietoihimme. Ne eivdt kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivdtkd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyvd neste ja hoyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Néyttelyalue ohjelehti: Research & Development
- Yhteydenottohenkilo: Kontakt: msds @dinol.com oder Tel.: 0049 (0)5281 982 980
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

- * Tiedot muutettu alkuperdisestd versiosta




