Sivu: 1/9

MIA AR Kayttoturvallisuustiedote
A LR A 4 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspdivimdidrd 29.07.2015 Versionumero 12 Tarkistus: 21.07.2015

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: Dinitrol ML Spray
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Merkittavid lisditietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kdytto Korroosionsuoja-aine

- 1.3 Kdyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

DINOL GmbH

Pyrmonter Str. 76

D-32676 Liigde

Tel: +49 5281 9829 80

Fax: +49 5281 9829 860

E-mail: msds@dinol.com

- Tietoja antaa: Research & Development
- 1.4 Hitapuhelinnumero:
Hatdpuhelinnumero: Myrkytyskeskus, Tukholmankatu 17, 00029 HUS puh. (09) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHS02

Flam. Aerosol 1 H222-H229 FErittdin helposti syttyvd aerosoli. Painesdilio: Voi revetd kuumennettaessa.

GHS07
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.
- 2.2 Merkinniit
- Merkinndit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran mdédrddvit komponentit etiketeissd:
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittdin helposti syttyvi aerosoli. Painesdilio: Voi revetd kuumennettaessa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lamméoltd/kipinoilti/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P251 Painesdilio: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjdind.
P304+ P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja pidd lepoasennossa,
Jjossa on helppo hengittdd.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sdilytd tiiviisti suljettuna.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.

(jatkuu sivulla 2)
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P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F ldmpdtiloille.
P501 Sdiilytd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvdlisid mdcirdyksid.
- Lisdtietoja:
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Sisdltdd Calcium Sulfonate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50°C korkeammille ldmpdtiloille. Ei saa puhkaista tai
polttaa tyhjdndkddn.
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Eristettdvd sytytyslihteistd - Tupakointi kielletty.
Riittdvan tuuletuksen puuttuessa rdjihtdvien seosten muodostuminen on mahdollista.
- 2.3 Muut vaarat
Petrolinafta / petrolitisle / voiteluoljy tdyttivdt syopdd aiheuttamattomien aineiden luokituksenvaatimukset
(<0,1% betseeni alt<3% (w/w) DMSO uute (IP 346)).
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Eivoida kayttdd.
- vPvB: Eivoida kayttdd.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa lisdaineita.

- Sisdltdd vaarallisia aineita:

CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini (maaoljy), vetykdsitelty raskas 25-<50%

EY-numero: 919-857-5 & Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119463258-33

CAS: 74-98-6 Propaani 10-<25%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

CAS: 106-97-8 butaani 10-<25%

EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

CAS: 64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas 1-<5%

EINECS: 265-150-3 <& Flam. Lig. 3, H226; & Asp. Tox. I, H304; <> STOT SE 3, H336

CAS: 61789-86-4 Calcium Sulfonate 1-<5%
<& Skin Sens. 1B, H317

- Lisditietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettyd:
Huolehdittava raittiin ilman saannista tai annettava happea; pyydettdvi lddkdrin apua.
Huolehdittava riittdvdstd raittiin ilman saannista; kddnnyttdvd varmuuden vuoksi lddkdrin puoleen.
Tajuton pidettivd ja kuljetettava kyljellddn.

- Thokosketuksessa:
Pestdvd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Kddnnyttavd lddkadrin puoleen, mikdli iho on jatkuvasti drsyyntynyt.

- Aineen pdidstyd silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessd kddnnytddn
lddkdrin puoleen.

- Nieltyd: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lddkdrin hoitoon.

- 4.2 Tdrkeimmidit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomdit ettd viivistyneet
Merkittavid lisditietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitontd lidketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

FI —
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* KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestdvdlld vaahdolla.

- Turvallisuussyisti sopimattomat sammutusaineet: Tdaysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erikoinen suojavarustus: Kdytettivd hengityssuojainta.

- Lisditiedot Tulelle alttiit sdiliot jadhdytettivd vesisuihkulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspddstoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hdtdiitilanteessa
Kaytettivd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettdvd loitolla.
Vilti kosketusta iholle, silmiin tai vaatteisiin.

- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet: Estettivd pddsy viemdreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmdit ja -vilineet:
Huolehdittava riittdvdstd tuuletuksesta.

Nestemdiiset tuotteet imetddn nestettivd sitovalla aineella.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdisittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hdvitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kaiisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kdsittelyn edellyttimdit toimenpiteet
Huolehdittava hyvdstd tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Sdiliot avattava ja kdsiteltdvd varovasti.
Saadaan kayttid ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla.
- Palo- ja rdjihdyssuojaohjeet:
Eristettdvd sytytysldhteistd - tupakanpoltto kielletty.
Viiltettdvi iskuja ja hankautumista.
Huomio: sdiliot ovat paineenalaisia. Suojattava auringolta ja yli 50° ldmpdétiloilta. Kdiytonkddn jilkeen ei saa
avata vdkivaltaisesti eikd polttaa.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimdit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset:
Sdiilytettdva viiledssd paikassa.
Painekaasupakkausten virallisia varastointimdidirdyksid on noudatettava.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettdvd tiiviisti suljettuina.
Astioita ei saa sulkea kaasutiiviisti.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssd ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja vilittomdltd auringonpaisteelta.
- 7.3 Erityinen loppukdytto Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

(jatkuu sivulla 4)
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- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
74-98-6 Propaani

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2000 mg/m?, 1100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 1500 mg/m3, 800 ppm

106-97-8 butaani
HTP | Lyhytaikaisarvo: 1000 ppm
Pitkdaikaisarvo: 800 ppm
- DNEL-arvot
64742-48-9 Teollisuusbensiini (maaoljy), vetykdsitelty raskas

Oraali Long-term - systemic effects, general population | 125 mg/kg bw/day (General Population)
Dermaali |Long-term - systemic effects, general population | 125 mg/kg bw/day (General population)
Long-term - systemic effects, worker 208 mg/kg bw/day (Worker)

Inhaloituna | Long-term - systemic effects, general population | 185 mg/m3 (General Population)

Long-term - systemic effects, worker 871 mg/m3 (Worker)

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen

- Henkilokohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vilittomdisti.
Kddet on pestdvd ennen taukoja ja tyon pddityttyd.
Kaasuja/hoyryjd/aerosoleja ei saa hengittdd.

- Hengityssuoja:
Suodinlaite lyhytaikaiseen kdyttoon:

@ Suodin AX

- Kiisisuojus:

Suojakdsineet

- Kdsinemateriaali
Soveltuvan kéisinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista
Jja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin
kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0.12 mm
- Kiisinemateriaalin lipdisyaika
> 480 min.
Tarkka lapdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmdsuojus:

Tiiviit suojalasit

FI1 —
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Aerosoli
Viri: Ruskea
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei mddrditty.
-pH-arvo: Ei mddrditty.
- Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei mddirditty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: -44 °C

- Leimahduspiste:

< -20 °C (DIN 53213)

- Syttyvyys (kiinted, kaasumainen):

Eivoida kdyttdd.

- Syttymislampdotila: > 200 °C
- Hajaantumislampotila: Ei mddrditty.
- Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- Rijiahdysvaara: Tuote ei ole rdjdhdysvaarallinen, kuitenkin rdjdhdysvaarallisten
hoyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rdjdhdysrajat:
Alempi: 0,6 Vol %
Ylempi: 10,9 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C Limpétilassa: 8300 hPa
- Tiheys 20 °C Lampodtilassa: 0,75 g/cm3 (DIN 51757)
- Suhteellinen tiheys Ei mddrditty.
- Hoyryn tiheys Ei mddrditty.
- Hoyrystymisnopeus Eivoida kayttdd.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:

Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi):

Ei mdidirdtty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddirditty.
Kinemaattinen: Ei mddirditty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 63,8 %
Kiinneainepitoisuus: 36,2 % (DIN 53216)
- 9.2 Muut tiedot Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- VOC (EU): 63,79 %
- VOC (EU): 478,4 g/l

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viltettivit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéaytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viiltettiviit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittdvid lisitietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 6)
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- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvdit tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
- Viliton myrkyllisyys

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas

Oraali LD50 >5000 mg/kg (RAT)
Dermaali |LD50 >5000 mg/kg (RABBIT)
Inhaloituna | LC50/4 h| > 4951 mg/l (RAT)
106-97-8 butaani

Inhaloituna | LC50/4 h ‘ 658 mg/l (rat)

64742-48-9 Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas

Oraali

Dermaali

LD50
LD50

>5000 mg/kg (RAT)
>3000 mg/kg (RAT)

- Ensisijainen drsyttivd vaikutus:
- Thosyovyttdvyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdit téyty.
- Vakava silmdévaurio/silmd-drsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdt téiyty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eiviit téyty.
- Toksikologisia lisitietoja: Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.
- CMR-vaikutukset eli syopdd aiheuttavat, perimdd vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdd vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdit tiyty.
- Syopdd aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eiviit tayty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdit tdyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivdit tiyty.
- Aspiraatiovaara
Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympdiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperdssd Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisdtietoja:

- Yleisohjeita:

Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lieviisti vesistod vaarantava
Estetdicin aineen pddsy ohentamattomana tai suurina mddrind pohjaveteen, vesistoihin, viemdristoon.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttdd.
- vPvB: Eivoida kayttdd.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.

FI —
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Sivu: 7/9

MIA AR Kayttoturvallisuustiedote
A LR A 4 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspdivimdidrd 29.07.2015 Versionumero 12 Tarkistus: 21.07.2015

Kauppanimike: Dinitrol ML Spray

(jatkuu sivulla 6)

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyvit nakokohdat

- 13.1 Jitteiden kidsittelymenetelmiit

- Suositus:
Eivoida havittdd yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstdd viemdristoon.
Havitd vaarallisena jitteend.

- Euroopan jiteluetteloon
16 00 00|JATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 05 00| painepakkauksissa ja -sdilidissd olevat kaasut ja kdytostd poistetut kemikaalit

16 05 04* | painepakkauksissa ja -sdilioissd olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisdltdviit
p 14 J J
vaarallisia aineita

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettdvd virallisten mddrdysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Kuljetuksessa kdytettivd virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT
- IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-ADR

- luokka 2 5F Kaasut

- Lipuke 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Pakkausryhmda

-ADR, IMDG, IATA Tarpeeton

- 14.5 Ympdristovaarat:

- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kdyttdjdille Varoitus: Kaasut

- Kemler-luku: -

- EMS-numero: F-D,S-U

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen I1
liitteen ja IBC-sddnndoston mukaisesti Eivoida kayttdd.

(jatkuu sivulla 8)
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- Kuljetus/lisditietoja:
-ADR
- Rajoitetut mddrdt (LQ) 1L
- Poikkeusmddrit (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmddrind
- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation'': UN1950, AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsddadantod koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosddnnokset tai -
lainsdddinto

- Merkinndit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

SO

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran mdédrddvit komponentit etiketeissd:
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykdsitelty raskas
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittdin helposti syttyvi aerosoli. Painesdilio: Voi revetd kuumennettaessa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammoltd/kipindilti/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P251 Fainesdilio: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjdind.
P304+ P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja pidd lepoasennossa,
Jjossa on helppo hengittdid.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sdilytd tiiviisti suljettuna.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F ldmpdtiloille.
P501 Sdiilytd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvdlisid mdcirdyksid.

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset mddrdykset:

- Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 63,8

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 1 (Oma luokitus): lievdsti vettd vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

FI —
(jatkuu sivulla 9)
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KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamdnhetkisiin tietoihimme. Ne eivdt kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivdtkd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittdin helposti syttyvd kaasu.
H226 Syttyvd neste ja hoyry.
H280 Sisdltid paineen alaista kaasua; voi rdjdhtdd kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Néyttelyalue ohjelehti: Research & Development
- Yhteydenottohenkilo: Kontakt: msds @dinol.com oder Tel.: 0049 (0)5281 982 980
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

- * Tiedot muutettu alkuperidisestd versiosta




