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| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion ta yrityksen tunnistetiedot

4|

1.1 Tuotetunniste

DINITROL 6090 Metalu

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kiytot, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen kiyttotapa

Tdayteaine ja spakkeli
1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja: DINOL GmbH
Katu: Pyrmonter Strasse 76
Postitoimipaikka: D-32676 Luegde
Puhelin: +49 (0) 5281 9829 80 Telefax: +49 (0) 5281 9829 860
Tietoa antavia toimiala: msds@dinol.com

1.4 Hatépuhelinnumero:

Myrkytyskeskus, Tukholmankatu 17, 00029 HUS puh. (09) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

Vaaramerkit: Xn - Haitallinen, Xi - Arsyttava
R-lausekkeet:

Syttyvaa.

Terveydelle haitallista hengitettynd.
Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa.

Terveydelle haitallista: pitk&aikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettyna.

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

2.2 Merkinnit

Vaaraluokitukset:

Syttyva neste: Flam. Liq. 3

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys: Skin Irrit. 2

Vakava silmévaurio/silméa-arsytys: Eye Irrit. 2

Lisaantymiselle vaarallinen: Repr. 2

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen: STOT SE 3
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen: STOT RE 1
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen: STOT RE 2
Vaaralausekkeet:

Syttyva neste ja hoyry.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.

Arsyttas voimakkaasti silmia.

Arsyttaa ihoa.

Epaéill&an vaurioittavan sikiota.

Vahingoittaa elimia (kuulo elimet) pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Saattaa vahingoittaa elimig pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Varoitusetikettiin merkittédvien aineosien nimet

Styreeni
Silicon dioxide
Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen

Huomiosana: Vaara
Varoitusmerkit: GHS02-GHS07-GHS08
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Fl

Muutettu viimeksi: 23.02.2015



NIAIAAL
[ 4B A dqd

Vaaralausekkeet
H226
H335
H319
H315
H361d
H372
H373

Turvalausekkeet
P210

P260
P280
P501

2.3 Muut vaarat

DINOL GmbH
Kayttéturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Syttyva neste ja hoyry.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.

Arsyttaa voimakkaasti silmia,

Arsyttaa ihoa.

Epaéillaan vaurioittavan sikista.

Vahingoittaa elimig (kuulo elimet) pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Suojaa lammélta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

Ala hengita hoéyryn/aerosolin.

Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltadva ongelmajatteend.

Ei tietoja saatavissa.

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-Nro.

Luokitus direktiivin 67/548/ETY mukaisesti

Indeksinro

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

REACH-Nro

100-42-5

Repr. Cat. 3, Xn - Haitallinen, Xi - Arsyttéava R63-10-20-36/37/38-48/20-65

601-026-00-0

Flam. Lig. 3, Repr. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 1,
Asp. Tox. 1; H226 H361d H332 H315 H319 H335 H372 H304

01-2119457861-32

7429-90-5

F - Helposti syttyvd R11

14808-60-7

Xn - Haitallinen R48/20

Flam. Sol. 1; H228

64742-95-6

STOT RE 1; H372

Xn - Haitallinen, Xi - Arsyttéva, N - Ympdristslle vaarallinen R10-37-51-53-65-66-67

649-356-00-4

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335
H336 H304 H411 EUH066

01-2119455851-35

R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Muut tiedot

Note: Each entry in the column EC number that begins with the number "9" is - until the publication the

Muutosnumero: 1,0
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official registration number - one specified by ECHA provisional number for the substance. The
above-mentioned substance(s) in this product is (are) identified by CAS number and indeed in
Countries that are not subject to the REACH Regulation, or in a regulation which is not in accordance
with new naming convention for hydrocarbons have been updated.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Oireet saattavat esiintys vasta useampien tuntien kuluttua, mika vaatii laakarin tarkkailua vahint&an 48
tunnin ajan onnettomuuden jélkeen.

Hengitettyna
Huolehdittava raittiista ilmasta. Jos hengitys on katkonaista tai pysadhtyy, annettava tekohengitysta.

Mikali potilas menettada tajuntansa, hanet on laitettava kylkimakuuasentoon ja kdénny 1a8karin puoleen.

Oireiden ilmetesa tai niitd epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa.

lholle saatuna
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittémaésti.
Huuhdo/suihkuta iho vedella. Jos iimenee ihodrsytysta: Hakeudu |&&kariin.

Silmédkosketus
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos esiintyy silmien &rsytysté, tulee
konsultoida silmalaakaria.

Nieltynd

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkil on tajuissaan). El saa oksennuttaa. La&k&ri
tulee kutsua valittémasti. Laita potilas lepaamaan rauhalliseen paikkaan, peité huovalla ja pida
lampimana.

Pahoinvointi, Huimaus, P&&nsarky.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lddketieteellistd apua ja eri
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA §: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
alkoholinkestava vaahto, Hiilidioksidi (CO2), Sammutusjauhe, Vesisumu.
Soveltumattomat sammutusaineet
Suoravesisuihku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet: Pitk&aikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
rdjahdys- ja palokaasuja ei saa hengittda. Kaytettdva sopivaa hengityksensuojainta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettdva vesisuihkua henkildsuojaksi ja sdilididen jaahdyttamiseksi.

Muut tiedot

Hoyry taltutettava vesisuihkulla. Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa
paéastaa viemdriverkostoon eiké vesistéon.

* KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspédstoisss

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
kaytettdva henkildkohtaisia suojavarusteita.

Muutosnumero: 1,0 Fl Muutettu viimeksi: 23.02.2015
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valtd aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle.
Valta pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittdmisté.

6.2 Ympiristéon kohdistuvat varotoimet
tuote ei saa p&4std ymparistéon ilman valvontaa.
Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesisttihin, maaperaén tai viemaristéon on tehtéva iimoitus
asianomaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -viélineet
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).
Materiaalin késittely kohdan jatenhuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso osa 7

Henkil6kohtaiset suojavarusteet; katso osa 8
Jatteiden havitys: katso osa 13

| KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimit toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen késittelyyn
Avoimessa tilassa kasiteltdessa on kdytettdva sisddnrakennettua imulaitetta .
Jos paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittdvaa, pitaisi mahdollisuuksien mukaan varmistaa
tydalueen hyva tuuletus.

Palo- tai rdjahdyssuojaan liityvia viitteitd
Eristettdvé sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.
Estettdva staattisen sahkdn aiheuttama kipintinti.
Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtévan seoksen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiméit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sdilidille

Saytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava viledssad paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.
Yhdessidvarastoimista koskevia viitteitd

Ei saa varastoida seuravien tuotteiden kanssa: Materiaali, runsaasti happipitoinen, hapettava.
Lisitietoja varastointiolosuhteista

Sailytettava tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Séilytettéva kuivana.
Suojattava I1&mmolits ja suoralta auringonvalolta.

7.3 Erityinen loppukiiytto

Ei tietoja saatavissa.

- KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot

CAS-Nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m?® kiem?® Kategoria Alkupera
14808-60-7 Kvartsi - 0,05 8h
100-42-5 Styreeni 20 86| 8h
100 430 16 min
14807-96-6 Talkki, rakeinen - hengittyva poly - - 8h
2 - 15 min

Muutosnumero: 1,0 Fl Muutettu viimeksi: 23 02,2015
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Biologiset raja-arvot
CAS-Nro. Aine tai aineryhma Parametri Raja-arvo Tutkimus- Néaytteenotto-
materiaali ajankohta
100-42-5 Styreeni Virtsan manteli- ja 1.2 mmol/l Ty6pdivén
fenyyliglyoksyylinappo jélkeinen aamu
(MAPGA)
DNEL-/DMEL-arvot
'CAS-Nro. _I‘A!.ﬁetél-élﬂeiwﬁma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
100425 |Styreeni
Tydntekija DNEL, pitkdaikainen inhalatiivinen jérjestelmallinen 85 mg/m?®
Tydntekijd DNEL, akuutti inhalatiivinen jérjestelmdllinen 289 mg/m?
Tydntekijd DNEL, akuutti inhalatiivinen paikallinen 306 mg/m®
Tyontekija DNEL, pitkdaikainen dermaali jérjestelmallinen 406 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen inhalatiivinen jérjestelmdllinen 10,2 mg/m?®
Kuluttaja DNEL, akuutti inhalatiivinen jérjestelmdllinen 174,25 mg/m®
Kuluttaja DNEL, akuutti inhalatiivinen paikallinen 182,75 mg/m®
Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen dermaali jarjestelmdllinen 343 mg/kg
painokiloa kohti
pdivassa
Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen oraalinen jérjestelmdllinen 2,1 mg/kg
painokiloa kohti
paivasss
PNEC-arvot
CAS-Nro. | Alne tal aineryhmé _ |
Ympdristénosa [Arvo
10042-5  |Styreeni " 4
Makea vesi 0,028 mg/|
Merivesi 0,014 mg/l
Makean veden sedimentti 0,614 mg/kg
Merisedimentti 0,307 mg/kg
Jatevesien késittelylaitosten mikro-organismit 5,0 mg/t
Maapera 0,2 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Erityisi& suojautumis- ja hygieniaohjeita

Ei saa sailyttad yhdessé elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
Syéminen ja juominen kielletty kemikaalia kasiteltdessa.

pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet valittomasti.
Valta kaasun/hdyryn/aerosolin hengittamista.

Muutosnumero: 1,0
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Silmien tai kasvojen suojaus

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat (DIN EN 166)
Kdsien suojaus

Kaytettava testattuja suojakésineita (DIN EN 374):

FKM (fluorikumi), Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttdaika): 480 min.
NBR (Nitriilikumi), Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttdaika): 30 min.
erityisess4 kaytdssa suositellaan edella mainittujen suojakéasineiden kemikaalienkestavyyden

selvittdmista yhdessa kasineiden valmistajan kanssa.

Kulunut tuote vaihdettava!

Ennalta ehkaiseva ihonsuoja ihonsuojavoiteella.
lhonsuojaus

kayta antistaattisia kenkia ja ty6vaatteita.
Hengityksensuojaus

tydskentele hyvin tuuletetussa paikassa tai kéytd hengityssuojainta.

kaasunsuodatinsuojain (EN 141)., Suodatinaine/-véliaine; A

' KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Tahna

Vari: hopeanharmaa
Haju: ominainen
pH-arvo:

Olotilanmuutos
Sulamispiste:
Kiehumispiste ja kieshumisalue:
Leimahduspiste:
Syttyvyys
kiintea:
kaasus:
Réjihdysominaisuudet
ei madritelty
Rajahdysrajat (alempi):
Ré&jahdysrajat (ylempi):
Syttymislampétila:
Itsesyttymislimpdtila
kiintea:
kaasus:
Hajoamislampéitila:
Hapettavat ominaisuudet
ei madaritelty

Héyrynpaine:
(ajan 20 °C)

Tiheys (ajan 20 °C):
Vesiliukoisuus:

Liukoisuus muihin liuottimiin
ei maaritelty

ei méaritelty

ei madritelty
145 °C
31°C

kayttokelvoton
kayttokelvoton

1,2 til. %
8,9til. %
480 °C

kayttokelvoton

kayttokelvoton
ei médritelty

6,7 hPa

1,45 g/cm?
liukenematon

Menetelma

DIN 51755

ISO 2811

Muutosnumero: 1,0 Fl
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Jakautumiskerroin: ei maaritelty

Dynaaminen viskositeetti: 110000 mPa-s
(ajan 20 °C)
Hoyryntiheys: ei mééritelty
Haihtumisnopeus: ei madritelty
Liuoksen erottumiskoe: <3 % (ADR/RID)
Liuoksenpitoisuus: 208 %
9.2 Muut tiedot
Kiintoainepitoisuus: 792 %

Ei tietoja saatavissa.

10.1 Reaktiivisuus
Mitaan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitelléén ja se varastoidaan
madaraystenmukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympéristélampétilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta mitdan vaarallisia reaktioita.
10.4 Viiltettiivit olosuhteet

|&mmitesséd: Polymerisaation vaara

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hiilimonoksidi.

11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Muutosnumero: 1,0 Fl Muutettu viimeksi: 23.02,2015
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AItistumisreitit Menetelmd  Dose Léhde
100425  |Sty h S 4 |

oraalinen

2650 mg/kg

oraalinen

>2000 mg/kg

Rotta

LD50 Rotta GESTIS
dermaalinen LD50 >2000 mg/kg |Rotta
inhalatiivinen (4 h) hoyry LC50 11,8 mg/l Rotta
inhalatiivinen aerosoli ATE 1,5 mg/l

inhalatiivinen aerosoli

8,88 mg!/l

>6800 mg/kg

Rotta

Rotta

oraalinen
dermaalinen LD50 >3400 mg/kg  |Kaniini
inhalatiivinen (4 h) hdyry LC50 10,2 mg/| Rotta

Arsyttivit ja syovyttiavit vaikutukset
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Arsyttaa ihoa.
Herkistivit vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta. (Styreeni), (Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen)
Toistuvan tai pitkdaikaisen altistuksen aiheuttamat vakavat vaikutukset
Vahingoittaa elimia (kuulo elimet) pitkédaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (Styreeni), (Silicon
dioxide)
Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Syopéd aiheuttavat, perimdn muutoksia aiheuttavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Epaéillaén vaurioittavan sikiéta. (Styreeni)
Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Muut tiedot
ltse valmisteesta/seoksesta ei ole tietoja.

12.1 Myrkyllisyys

Muutosnumero: 1,0 Fi Muutettu viimeksi: 23.02.2015
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[ |Myrkylisyys vesielisille Menetelmd  Dose B e

Valiton myrkyllisyys kalalle LC50 4,02 mg/l 96 h|Paksupéddnaarmu

Akuutti levamyrkyllisyys ErC50 4,9 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella
subcapitata
Akuutti EC50 4,7 mg/l 48 h|Daphnia magna

crustaceamyrkyllisyys vesikirppu

Valitén myrkyllisyys kalalle LC50 9.2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss

(Kirjolohi)
Akuutti levamyrkyllisyys ErC50 2,9 mg/t 72 h|Pseudokirchneriella
subcapitata
Akuutti EC50 3,2 mgl/l 48 h|Daphnia magna
crustaceamyrkyllisyys (vesikirppu)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.3 Biokertyvyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi
CAS-Nro. Aineosat Log Pow
100-42-5 Styreeni 3,05

124 Liikkuvuus maaperissd
Sekoituksesta ei ole kadytettavissa tietoja.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
kayttokelvoton
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.

Muut tiedot
Itse valmisteesta/seoksesta ei ole tietoja.
Ei saa p&astda viemariin tai vesistoon.

13.1 Jétteiden kidsittelymenetelmit
Kisittely

havita paikallisten saantojen mukaisesti. Ei saa sekoittaa muiden jatteiden kanssa.
Ehdotuslista jatetunnuksille/-nimikkeille Euroopan jateluettelon mukaan:

Kiyttamattomiin tuotteen jateluokitus
080409  PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,
TIIVISTYSMASSOJEN SEKA PAINOVARIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA
JA KAYTOSSA SYNTYVAT JATTEET; liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitavat aineet mukaan
luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja kaytossa syntyvat jatteet; lima- ja
tiivistysmassaj4tteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
Vaarallinen jate.

Puhdistamattoman pakkauksen jdteluokitus

Muutosnumero: 1,0 Fl Muutettu viimeksi: 23.02.2015
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Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

F'AKKAUSJATI’EET, ABSOR-BOIMISAINIE.ET, PUHDISTUSLHNAT, SUODATINMATERIAALIT JA

SUOJAVAATTEET, JOITA El OLE MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista
erikseen keratty pakkausjate); pakkaukset, jotka sisaltdvat vaarallisten aineiden jaamid tai ovat niiden

saastuttamia
Vaarallinen jate.

Poistettva ottaen huomioon viranomaismaaraykset.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kidytettdva

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Merkinnat:

Luokitustunnus:
Erityisméaéaraykset:
Rajoitettu maara (LQ):
Kuljetuskategoria:
Vaaran tunnusnumero:
Tunnelirajoitus:

Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus)

14.2 Kuljetuksessa kiytettava

E1

UN 1866
Hartsiliuos

F1
640E
5L

30
D/E

Ei luokan 3 tuote ADR/RID kappaleen 2.2.3.1.5
Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero:

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmi:

Merkinnat:

Erityismaaraykset:
Rajoitettu maara (LQ):

EmS:

Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus)

E1

Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5 of the IMDG Code.

limakuljetus (ICAQ)
14.1 YK-numero:

UN 1866
Resin solution

223, 955
5L
F-E, S-E

UN 1866

Muutosnumero: 1,0
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14.2 Kuljetuksessa ﬁﬂetﬁivé . Resin solution
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3

14.4 Pakkausryhmé: ]|
Merkinnat: 3

Erityismaéaraykset: A3

Rajoitettu maara (LQ) 10L
(matkustajalentokone):

Pakkausohjeet (matkustajalentokone): 355
Maksimim&ara (matkustajalentokone): 60 L
Pakkausohjeet (rahtikone): 366
Maksimimaara (rahtikone): 220 L

Muut asiaa koskevat tiedot (limakuljetus)
E1
1 Y344
14.5 Ympéristévaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN: ei

14.6 Erityiset varotoimet kiyttijille
Varoitus: Syttyvat nestemaiset aineet

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen |l liitteen ja IBC-sd&nn6stén mukaisesti

kayttokelvoton

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristésadnnékset tai
-lainsdddénto

EU Kemikaaleja koskevat mddriykset
2004/42/EY(VOC): 20,8 % (250 g/1)

Muut tiedot

Kansalliset lait on sen lisdksi huomioitava!
Direktiivi 98/24/EY tyontekijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydpaikalla esiintyvilta
kemiallisiin tekijoihin liittyvilta riskeilta.

Kansalliset mdéraykset

Tydskentelyrajoitukset: Huomioi nuorisoa koskeva tyérajoitus; Tyorajoitus odottaville ja imettaville
aideille
Vesistévaarallisuusluokka (D): 2 - vettd saastuttava

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

Lyhenteet ja akronyymit
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Muutosnumero: 1,0 Fi Muutettu viimeksi: 23,02 2015
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

R-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

10 Syttyvaa.
11 Helposti syttyvaa.
20 Terveydelle haitallista hengitettynd.
36/37/38 Arsyttaa silmis, hengityselimia ja ihoa.
37 Arsyttas hengityselimis.
48/20 Terveydelle haitallista: pitk&aikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
hengitettyna.
51 Myrkyllista vesielidille.
53 Voi aiheuttaa pitk&aikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa .
63 Voi olla vaarallista sikiélle
65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.
66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H228 Syttyva kiinte4 aine.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettynd.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H361d Epéillaan vaurioittavan sikiota.
H372 Vahingoittaa elimid (kuulo elimet) pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H372 Vahingoittaa elimia pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Muut tiedot

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietdmyksemme mukaisia tietoja
painamishetkella. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja téssa kayttturvallisuustiedotteessa
mainitun tuotteen turvallisesta kasittelysta sit4 varastoitaessa, tyostettédessé, kuljetettaessa ja
hévitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sité tydstetd&n muiden
materiaalien kanssa, tai tehdaan tyostettdessa, ei tdman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti
toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaatiin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kayttoturvallisuustiedotteen viimeisimmésté
versiosta.)
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