Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset - Suomi

#ulll((aisupéivél 1 10-11-2016 Edellinen paivays : 07-07-2015
arkistuspaiva
vy KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
e ENSI URETHANE OIL

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : ENSI URETHANE OIL
Tuotekoodi : 0050433
Tuotteen kuvaus : Uretaanidljy.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus: Maalaustyd

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja tai Jalleenmyyja
Tikkurila Oyj
PL 53

01301 VANTAA
Puhelin 020 191 2000

Taman KTT:n : Tikkurila Qyj,
vastuuhenkilon Tuoteturvapalvelu,
sdhkopostiosoite e-mail: productsafety@tikkurila.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Puhelinnumero 112
(24h)
Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus
Puhelinnumero : +358 (0)9 471977
(24h)

Toimittaja tai Valmistaja

Puhelinnumero : WPikkurila Oyj
+358 20 191 2000 Ma-Pe 8-16

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma . Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnat

Varoitusmerkit 4 : |; :

Huomiosana : Waara

Vaaralausekkeet : 226 - Syttyva neste ja hoyry.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H304 - Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
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ENSI URETHANE OIL

Turvalausekkeet
Yleiset
Ennaltaehkaisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi

Jate
Vaaralliset ainesosat
Lisamerkinnat

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

: Eisovelleta.

: P261 - Valta hdyryn hengittamista.
P284 - Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton.
P210 - Suojaa kipindilta ja avotulelta. Tupakointi kielletty.

: P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vélittdmasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai [a&kariin.

P331 - El saa oksennuttaa.

: Ei sovelleta.
: Ei sovelleta.

: Pilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja
. Sisaltaa etyylimetyyliketoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Kayta suojakasineita.

: Eitiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

isoalkaanit, sykliset, <2%
aromaatteja

etyylimetyyliketoksiimi

EC: 919-857-5
CAS: -

REACH #: 01-2119539477-28
EC: 202-496-6

CAS: 96-29-7

Indeksi: 616-014-00-0

<1

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
EUH066

Acute Tox. 4, H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351

Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden taydelliset
tekstit.

3.2 Seokset : Seos
Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % Asetus (EY) nro Huomautukset
nimi 1272/2008 [CLP]
Pilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, REACH #: 01-2119463258-33 250 - <75 Flam. Liq. 3, H226 HP

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ymparistdlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista taman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.
Aineita koskevat huomautukset, katso asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset

Silmakosketus

Hengitystiet

Ilhokosketus

: Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakarin

hoitoon. Nayta tama kayttdturvallisuustiedote tai etiketti 1aakarille mikali mahdollista.

: Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele silmat valittdmasti runsaalla maaralla

haaleaa vetta silmaluomia auki pitden. Jatka huuhtelua vahintdan 15 minuutin ajan.

Hakeudu 1a8karin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

: Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkild 1dmpimana ja levossa. Jos henkild ei hengitd

tai hengitys on epasaanndllista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkilén

tulisi antaa tekohengitysta tai happea. Hakeudu laakarin hoitoon.

: Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai

kayta sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.
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Nieleminen : [Kspiraatiovaara nieltyna. Voi joutua keuhkoihin ja vaurioittaa niitd. Jos on
vahingossa nielty tuotetta, huuhdellaan suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan)
ja otetaan valittémasti yhteytta [&akariin.  Siirrd henkilo raittiseen ilmaan ja pida
lepoasennossa, jossa on helppo hengittda. El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Woi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista 16ytyy kohdasta 11.
Sisaltaa:

etyylimetyyliketoksiimi

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei ole.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine  : Kayta sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympardivan tulipalon sammutukseen.
Suositellaan alkoholia kestéavaa vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta tai vesisumua.

Soveltumaton : Al kayta suoraa vesisuihkua, joka voi levittéa4 paloa.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Syttyva neste ja hoyry. Palaessa muodostuu tiheda, mustaa savua. Altistuminen
hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Hoyry/kaasu on painavampaa kuin
iima ja levida lattiaa mydten. Hoyryt saattavat kerdantya mataliin tai suljettuihin
paikkoihin tai kulkeutua huomattavia matkoja sytytyslahteesta ja leimahtaa takaisin.
Viemariin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen vaaran.

Vaaralliset palamistuotteet : [Hyvin korkeissa lampétiloissa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita,
kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia, savua, typen oksideja jne.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Siirra sailytysastiat tulipaloalueelta, jos tdhan ei liity riskia. Jaahdyta paloalueella

palomiehille olevia suljettuja astioita vedelld. Sammutusvesien paasy viemareihin tai vesistdihin
on estettava.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, : Bllje kaikki sytytyslahteet. Ei kipindita, tupakointia tai avotulta vaara-alueella.
henkilénsuojaimet ja Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta. Valta hdyryn tai sumun hengittdmista. Vailta
menettely hatitilanteessa suoraa ihokosketusta tuotteen kanssa. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista

henkilésuojaimista.

6.2 Ymparistoon . Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eika maaperaan.
kohdistuvat varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja : Keraa vuotanut neste sailiodn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla,
puhdistusta koskevat mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailid havitettdvaksi paikallisten
menetelmat ja -vidlineet maaraysten mukaisesti. Puhdistukseen suositellaan kaytettédvaksi pesuainetta.

Liuottimien kayttda on valtettava.

6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn : Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levita lattioita pitkin. Hoyryt saattavat

edellyttamat toimenpiteet muodostaa rajahtavia seoksia ilman kanssa. Liian korkeiden liuotehdyrypitoisuuksien
muodostumisen estamiseksi kayttopaikalle jarjestetdan riittava ilmanvaihto.
Suojataan lammadnlahteilta, kipindilta ja avotulelta. Kipindivat tyot ja hitsaus
kayttopaikan Iahistolla on kielletty. Sahkolaitteiden tulee olla asiaankuuluvien
standardien mukaisia. Laitteistoissa ja sekoitusastioissa on kaytettava
maadoituskaapeleita staattisen sdhkdén muodostumisen estamiseksi. Kaytettava
Kipindimattomia tyokaluja.

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valtettdva hdyryn hengittamista.

Valtettava hiontapdlyn hengittdmista. Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun
ilmastointi on riittmaton. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Sydminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitelldan
ja varastoidaan. Pese kadet ennen taukoja ja valittdmasti tuotteen kasittelyn jalkeen.

Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapdly tai
ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjate saattavat syttya itsestdan muutamia
tunteja myéhemmin. Tulipaloriskin valttamiseksi tallainen materiaali on kerattava
erilleen ja joko sailytettdva vedellad kostutettuna tai kuivattava ohueksi kerrokseksi
levitettynd mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava valittdomasti. Kostunut
materiaali on vietava tydpaivan paatyttya tydpaikalta pois ja sailytettava ulkona.

7.2 Turvallisen : Varastoitava suojattuna suoralta auringonvalolta, kuivassa, viileassa ja hyvin
varastoinnin edellyttamat iimastoidussa tilassa, erilladn yhteensopimattomista materiaaleista (katso Kohta 10).
olosuhteet, mukaan Tupakointi kielletty. Sailyta ja kayta etdalld kuumuudesta, kipindista, avotulesta ja
luettuina muista sytytyslahteista. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Avatut astiat on suljettava
yhteensopimattomuudet huolellisesti ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi. Tuotteen sailyttdminen

merkitsemattdmissa pakkauksissa on kielletty. Sopivin varastointildmpdtila on +5°C ..
. +25°C. Sailytettava paikallisten sdaddsten mukaisesti.

7.3 Erityinen loppukaytto : Eiole.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot
Riilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi, 2012).
sykliset, <2% aromaatteja TWA: 500 mg/m? 8 tuntia.
Suositeltavat : Mikali tama tuote sisaltaa ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita
tarkkailumenetelmat henkildkohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittdmiseksi.
DNEL/DMEL
DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.
PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava tyopisteen riittavasta tuuletuksesta. Mikali mahdollista tama tulisi toteuttaa kayttamalla kohdepoistoa
ja hyvaa yleisiimanvaihtoa. limastointilaitteiden tulee olla réjahdyssuojattuja. Jos ndma toimenpiteet eivat riita
pitdmaan hiukkasten ja liuotinhdyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on kaytettava
sopivia hengityssuojaimia (katso Henkilokohtaiset suojaimet). On noudatettava tyéterveys- ja
tydsuojelulainsdadantoa.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen : Kaytettava silmiensuojainta, joka on suunniteltu suojaamaan nesteroiskeilta
suojaus (EN166).
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Késien suojaus

lhonsuojaus

Hengityksensuojaus

: Kaytettava suojakasineitd. Kasineet tulee vaihtaa saanndllisesti ja aina kun ne ovat

vahingoittuneet. Kasinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja kaytosta,
varastoinnista, yllapidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa.
Suositeltava kdsinemateriaali (EN374):
< 1 tunti (lapaisyaika): nitriilikumi
> 8 tuntia (I1&paisyaika): fluorikumi, monikerroslaminaatti

Ei suositella: PVC- tai luonnonkumi (lateksi) kasineet

: Kaytettava sopivaa suojavaatetusta. Tuote on luokiteltu syttyvéksi. Tarvittaessa on

kaytettava luonnonkuiduista tai korkeita lampétiloja kestavista synteettista kuiduista
valmistettua antistaattista vaatetusta.

: Jos ilmanvaihto kayttopaikalla on riittamaton, on kaytettdva orgaaniselta hoyrylta ja

polyltd/sumulta suojaavaa hengityssuojainta. Kayta puoli- tai kokonaamaria
varustettuna A-tyypin kaasunsuodattimella, hionnassa P2-tyypin
hiukkassuodattimella (EN140:1998, EN405:2001). Yhtajaksoisessa
pitkaaikaisessa tydssa suositellaan kaytettavaksi moottorikayttoista
puhallinsuojainta tai raitisiima hengityssuojainta (EN12941:1998). Kayta
hyvaksyttya/sertifioitua hengityssuojainta tai vastaavaa. Tarkista, ettd naamari on
tiivis ja vaihda suodatin sdanndllisesti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja

Hoyrynpaine

Hoyryntiheys
Tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislampaétila
Hajoamislampétila
Viskositeetti
Réajahtavyys
Hapettavuus

9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.

: Nestemainen.

: Kirkas.

: Voimakas.

: Ei merkityksellista tuotteen vaaran arvioinnissa.

. Ei merkityksellista tuotteen vaaran arvioinnissa.

1 <-15°C (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja)

: 150 - 200°C (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2%
aromaatteja)

1 36 °C (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja)

: Ei merkityksellista tuotteen luonteesta johtuen.

: Eioleellinen. Tuote on nestemainen.

: Klempi: 0,6% (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2%
aromaatteja)
Ylempi: 7% (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2%
aromaatteja)

: 1073 kPa [huoneen lampétila] (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset,
<2% aromaatteja)

: >3 (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja)

: 0784 g/cm3

: Eiliukene veteen.

: Ei saatavilla.

1 250°C (hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja)
: Ei merkityksellista tuotteen vaaran arvioinnissa.

: Kinemaattinen (40°C): <20,5 mm?/s

: Tuote ei sisalla rajahtavia ainesosia.

: Ei hapettavia ainesosia lasna.
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

: Katso kohta 10.5.
: Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

: Saattaa aiheuttaa rajahdysvaaran, kun materiaalia on ilmassa suljetussa tilassa tai

laitteessa, tai materiaali altistuu kipinalle, kuumuudelle tai tulelle.

: Valtettava korkeita lampdtiloja ja jaatymista. Valta kaikkia sytytyslahteita (kipinaa tai

liekkeja).

: Voimakkaiden lampda kehittavien reaktioiden estdmiseksi sailytettava erilldan

seuraavista aineista:
hapettavat aineet
vahvat hapot

vahvat emakset

: Hyvin korkeissa lampdtiloissa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita,

kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia, savua, typen oksideja jne.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Tuotteelle ei ole saatavilla testituloksia.
Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Altistuminen tuotteesta haihtuville liuotehdyryille suurina pitoisuuksina voi aiheuttaa hengityselimien ja limakalvojen
arsytysta seka vaikuttaa haitallisesti munuaisiin, maksaan ja keskushermostoon. Oireina tasta voivat olla paansarky,
huimaus, vasymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja aaritapauksissa tajunnan menetys. Toistuva ja pitkaaikainen
ihokosketus voi poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja aiheuttaa arsytysihottumaa ja imeytymista ihon lapi.
Roiskeet voivat aiheuttaa silmien arsytysta ja ohimenevia vaurioita. Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, ripulia ja

oksentelua.

Viliton myrkyllisyys
Ei luokiteltu.
Arsytys/Korroosio
Ei luokiteltu.
Herkistyminen

Sisaltaa pienia maaria herkistavia aineita:

etyylimetyyliketoksiimi
Perimaa vaurioittava

Ei luokiteltu.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu.

Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu.
Teratogeenisyys
Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ei luokiteltu.

Aspiraatiovaara

Woi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Tuotteen ekologisia vaikutuksia ei ole testattu.
Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistddn eika maaperaan.

Tuotetta ei ole luokiteltu ympéristdlle vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
12.1 Myrkyllisyys : Ei erityisia tietoja.
Ei saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus : Ei erityisia tietoja.

12.3 Biokertyvyys

Tuotteen/ainesosan nimi  |LogPow Biokertyvyystekija [BCF] |Mahdollisesti
aiheuttava
etyylimetyyliketoksiimi 0,63 25-58 alhainen

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT : Ei sovelleta.
vPvB : Eisovelleta.
12.6 Muut haitalliset : Ei saatavilla.

vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden késittelymenetelmat
Tuote

Havitysmenetelmat : Keraa tuotejatteet sopivaan sailiodn havittamista varten. Nestemainen jate ja
pesuliuokset ovat vaarallisia jatteita eika niitd saa paastaa viemariin. Jatteet
kerataan ja havitetddn voimassa olevan ymparistolainsaadannon, -lupien ja
paikallisten jatehuoltomaaraysten mukaisesti. Liuotinvapaa, kovettunut maali- ja
maalausjate voidaan yleensa toimittaa kaatopaikalle. Nestemainen jate tulee
toimittaa vaarallisten jatteiden kerayspisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan
vaarallisena jatteena kasiteltavaksi.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Jatekoodi Jatteen merkinta

08 01 11* maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Jos tata tuotetta sekoitetaan muihin jatteisiin, alkuperainen jatekoodi ei valttamatta enaa pade ja soveltuva koodi
tulisi antaa. Lisatietoja varten, ota yhteytta paikalliseen jatteenkasittelyviranomaiseen.

Pakkaaminen

Havitysmenetelmat : Tyhjat, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa jarjestettyyn pakkausten
kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Erityiset varotoimenpiteet : [Eiole.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR/RID IMDG IATA
14.1 YK-numero UN1263 UN1263 UN1263
14.2 MAALI PAINT PAINT
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen |3 3 3
vaaraluokka
14.4 I 1 1l
Pakkausryhma
14.5 Ei. No. No.
Ympéristovaarat
Lisatietoja Erityismaarayksia Emergency -
640 (E) schedules (EmS
F-E,S-E
Tunnelikoodi
(D/E)

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle

14.7 Kuljetus irtolastina
Marpol-sopimuksen Il
liitteen ja IBC-sdannoston
mukaisesti

: Kuljettaminen kayttdjan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, ettd tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

: Ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -

lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Muut EU-maaraykset

Euroopan Unionin
luettelo

: JKinakin yksi ainesosa on luetteloimaton.

Tuotteen/ainesosan nimi

SyoOpasairauden
vaaraa aiheuttavat
vaikutukset

Perimaa
vaurioittavat
vaikutukset

Kehitysvaikutukset

Hedelmallisyysvaikutukset

etyylimetyyliketoksiimi

Carc. 2, H351

VOC Direktiivi

15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi

: Tuote kuuluu direktiivin 2004/42/EY piiriin.
: Tama tuote sisaltaa ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole viela arvioitu.
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KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero
vPVvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva
Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu
Flam. Liq. 3, H226 Testitulosten perusteella
STOT SE 3, H336 Laskentamenetelma
Asp. Tox. 1, H304 Laskentamenetelma
Lyhennettyjen H- : H226  Syttyva neste ja hoyry.
lausekkeiden taydellinen H304  Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
teksti H312  Haitallista joutuessaan iholle.

H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.

H336  Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.

Luokitusten taydelliset : Kcute Tox. 4, H312 VALITON MYRKYLLISYYS (ihon kautta) - Kategoria 4
tekstit [CLP/GHS] Asp. Tox. 1, H304 ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1
Carc. 2, H351 SYOPAA AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET - Kategoria 2
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.
Eye Dam. 1, H318 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
Flam. Liq. 3, H226 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 3
Skin Sens. 1, H317 IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1
STOT SE 3, H336 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-
ALTISTUMINEN (Narkoottiset vaikutukset) - Kategoria 3
Julkaisupaiva/ : 10-11-2016
Tarkistuspaiva
Edellinen paivays : 07-07-2015
Versio : 1.02

Huomautus lukijalle

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen Il mukaisesti. Tiedot
perustuvat timanhetkiseen tietimykseen ja voimassaoleviin kansallisiin ja EU-sdadoksiin.
Kayttoturvallisuustiedote antaa ohjeita tuotteen turvalliseen kayttoon ja kasittelyyn. Sen tietoja ei tule kasittaa
takuuksi tuotteen teknisista ominaisuuksista.
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