Tayttdd asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset
ICare Top 35
DH1397-55053

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Care Top 35

Tuotekoodi : DH1397-55053

Liiketoimintatunnus : 16, 25, 29, 30, 41, 222, 231, 310, 323, 324, 412
Tuotetunnus : 59

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Materiaalien : Maali tai maaliin liittyva materiaali.
kdyttotarkoitukset
: Vain teollisuuskayttoon.

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan Kansalliset yhteystiedot
tiedot
Sherwin-Williams Sweden AB OY Sherwin-Williams Finland Ab
Box 2016, SE-195 02 Marsta, SWEDEN Lyhtytie 17
Tel: +46 (0)381 261 00 FIN-00750 Helsinki
Fax: +46 (0)381 261 99 Finland
info.sweden@sherwin.com Puh./Tel. +358 (0)10 218 3600

Fax. +358 (0)10 218 3666
LY-tunnus/VAT-nummer: 0130613-2
myynti@sherwin.com

Tamén KTT:n : sweden.regulatory@sherwin.com
vastuuhenkilé6n
sdhkopostiosoite

1.4 Hatdapuhelinnumero
Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Puhelinnumero : 09471977

Toimittaja
Puhelinnumero : +46 (0)381 261 00
Toiminta-ajat : Weekdays, 08:00-16:30 CET

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen mdéiéritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Flam. Liq. 3, H226

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I10ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
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Tayttdd asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet
Ennaltaehkéisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi
Jate

Vaaralliset ainesosat

Lisdgmerkinnéat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kaytén
rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset
Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat

: Varoitus
: Syttyva neste ja hoyry.

Arsyttdaa voimakkaasti silmia.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

: Kayta suojakasineitd. Kayta suojavaatteita. Kayta silmien- tai kasvonsuojainta.

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, Kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista

vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu
saastunut vaatetus valittomasti. Huuhdo iho vedella.

: Varastoi lukitussa tilassa.
: Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvalisten

saadosten mukaan.

! n-Butyyliasetaatti

1-Metoksi-2-propanoli
n-Butanoli

: Sisaltdéd Amide Wax. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. VAIN TEOLLISEEN

KAYTTOON

. Ei sovelleta.

Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB. |
Muut vaarat, jotka eivat Itsestaansyttymisen riski. Ruiskutuspdly, liinat ja muut saastuneet orgaaniset
aiheuta luokitusta materiaalit on kasteltava ja asetettava suljettuun metalliastiaan. Sailyta
tulenkestavassa paikassa.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seos
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP] Tyyppi
nimi
n-Butyyliasetaatti REACH #: 210 - <25 Flam. Liq. 3, H226 [(1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUHO066
CAS: 123-86-4
Indeksi: 607-025-00-1
Formaldehydi; urea CAS: 68002-19-7 <10 Aquatic Chronic 4, H413 (11
1-Metoksi-2-propanoli |ES: 203-539-1 <10 Flam. Liq. 3, H226 112
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
Indeksi: 603-064-00-3
Butyloitu CAS: 68002-25-5 <5 Aquatic Chronic 4, H413 (11
melamiiniformaldehydihartsi
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Etanoli REACH #: <3 Flam. Liq. 2, H225 112
01-2119457610-43 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Indeksi: 603-002-00-5
n-Butanoli REACH #: <1.6 Flam. Liq. 3, H226 (1112]
01-2119484630-38 Acute Tox. 4, H302
ES: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 71-36-3 Eye Dam. 1, H318
Indeksi: 603-004-00-6 STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
2-Metyylipropan-1-oli REACH #: <1.3 Flam. Liq. 3, H226 112
01-2119484609-23 Skin Irrit. 2, H315
ES: 201-148-0 Eye Dam. 1, H318
CAS: 78-83-1 STOT SE 3, H335
Indeksi: 603-108-00-1 STOT SE 3, H336
Amide Wax REACH #: <0.3 Skin Sens. 1, H317 11
01-0000018057-71 Aquatic Chronic 4, H413
ES: 434-430-9
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden
taydelliset tekstit.

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tamanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistolle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitéisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistdlle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIll mukaiset kriteerit PBT-aineelle
[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIl mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

[6] Lisatiedot yrityksen kaytanndn mukaan

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset : Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakarin
hoitoon. Ala koskaan anna mitaan tajuttomalle henkildlle suun kautta. Tajuton
henkild on asetettava kylkiasentoon ja hanelle on haettava heti [dadkarinapua.

Silmédkosketus : Poista piilolinssit, huuhtele runsaalla puhtaalla raikkaalla vedella, pitaen silmaluomia
erillaén vahintadan 10 minuuttia ja hakeudu valittdmasti ladkariin.
Hengitysteitse : Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkiloé lampimana ja levossa. Jos henkilo ei hengita

tai hengitys on epasaannollista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkildn
tulisi antaa tekohengitysta tai happea.

Ihokosketus i Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai
kayta sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.
Nieleminen : Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti ladkarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus

tai etiketti. Pida henkild lampimana ja levossa. El saa oksennuttaa.

Ensiavun antajien suojaus : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta. Jos epaillaan, etta paikalla on viela huuruja, pelastajan tulee
kayttaa asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilén voi olla
vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viiviastyneet
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen
johtamiseen kaytetty menetelma. Luvuissa 2 ja 3 on lisatietoja.

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille maarille aineen
liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta seka
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkeja ovat paansarky, huimaus, vasymys,
lihasheikkous, uneliaisuus ja aaritapauksissa tajunnan menetys.

Liuottimilla voi olla edelld mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon lapi. Toistuva tai pitkdaikainen kontakti
seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon lapi
imeytymista.

Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista.

Tama ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivastyneet ja valittdémat vaikutukset seka pitkaaikaiset vaikutukset
ainesosille suun kautta, hengittamalla, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkaaikaisen altistumisen seurauksena.

Sisaltdd Amide Wax. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ldékarille : Jos tulipalossa sisdanhengitetdan hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi
viivastya. Altistunutta henkil6d voidaan joutua pitdmaan sairaalassa tarkkailussa
kaksi vuorokautta.

Erityiskésittelyt : Ei erityisid hoitotoimenpiteita.

Katso Toksikologiset tiedot (osio 11)

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine  : Suositus: alkoholinkestéva vaahto, hiilidioksidi, jauheet.
Soveltumaton : Al& kayta vesisuihkua.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Palaessa muodostuu tiheda, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla
terveydelle haitallista.

Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi,
savu, typen oksideja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Jaahdyta tulelle altistuneet sailidt vedellad. Ala paasta tulipalon jadmia viemareihin tai
palomiehille vesistoihin.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettava paineilmahengityslaitetta ja taydellistd suojapukua.
suojavarusteet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilbnsuojaimet ja menettely héatétilanteessa

Muu kuin : Poista sytytyslahteet ja tuuleta tila. Valta hdyryn tai sumun hengittdmista. Katso
pelastushenkilokunta kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita.

Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy
alueelle estetaan.

Pelastushenkilékunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8
ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myds tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilékunta”.
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Tayttdd asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.2 Ympadristoon
kohdistuvat varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmit ja -viélineet

6.4 Viittaukset muihin
kohtiin

: Eisaa paastaa viemareihin tai vesistdihin. Jos tuote saastuttaa jarvia, jokia tai

viemareita, siitd on ilmoitettava viranomaisille paikallisten maaraysten mukaisesti.

¢ Keraa laikkynyt kemikaali sailiodn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten

hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailié havitettadvaksi
paikallisten maaraysten mukaisesti (katso Kohta 13). Puhdistukseen suositellaan
kaytettavaksi pesuainetta. Liuottimien kayttda on valtettava.

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilésuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot siséltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen késittelyn
edellyttamiét toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin
edellyttamit olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

: Syttyvien tai rajahtavien hoyryjen muodostuminen ilmassa on estettava ja on

valtettdva hoyrypitoisuuksia, jotka ylittavat haitalliseksi todetun pitoisuuden raja-
arvot.

Tuotetta saa lisdksi kayttda vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslahteita.
Sahkolaitteet on suojattava asianmukaisen standardin mukaisesti.

Seos voi varautua sahkdisesti: kaytd aina maadoituskaapelia sailiésta toiseen
siirrettdessa.

Kayttdjilld on oltava antistaattiset jalkineet ja vaatteet, ja lattioiden on oltava sdhk6a
johtavaa materiaalia.

Suojattava kuumuudelta, kipindilta ja avotulelta. Ei saa kayttaa kipindivia tyokaluja.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valta tdman tuotteen kaytosta
johtuvien pdlyn, hiukkasten, suihkeen tai sumun hengittdmista. Valtettava
hiontapdlyn hengittdmista.

Syominen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,
varastoidaan tai jalostetaan.

Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).

Ei saa koskaan tyhjentda paineella. Saili6 ei ole paineastia.

Sailyta aina sailidissa, jotka on valmistettu samasta aineesta kuin alkuperainen
sailio.

On noudatettava tyoterveys- ja tydsuojelulainsaadantoa.

Ei saa paastaa viemareihin tai vesistdihin.

Tiedot tulipalon- ja rajahdyksensuojeluun

Hoyryt ovat iimaa raskaampia ja saattavat levita lattioita pitkin. Hoyryt saattavat
muodostaa rajahtavia seoksia ilman kanssa.

Kun tyontekija tyoskentelee ruiskukopissa ruiskuttaen tai ei, jonka ilmastointi ei ole
riittdva poistamaan tilasta ruiskutettaessa muodostuneita hiukkasia ja liuotinhdyryja,
hanen on kaytettava seka ruiskutuksen ajan etta sen jalkeen tiivista
raitisiimahengityssuojainta kunnes hiukkas- ja liuotinhéyrypitoisuudet ovat laskeneet
altistumisrajan alapuolelle.

: Varastoi paikallisten sdadésten mukaisesti.

Huomioita yhteysvarastointiin

Sailytettava erillaan: hapettavat aineet, vahvat emakset, vahvat hapot.

Lisatietoja varastointiolosuhteista

Huomioi etiketissa olevat varoitukset. Varastoi kuivassa, viiledssa ja hyvin
ilmastoidussa paikassa. Pida poissa kuumuudesta ja suorasta auringon valosta.
Pida etaalla syttymisen aiheuttajista. Tupakointi kielletty. Luvaton kayttd on estettava.
Avatut séiliét on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa
vuotojen estamiseksi.

Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut
tuote.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.3 Erityinen loppukdytto
Suositukset

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

Alueen pitdminen puhtaana ja jarjestyksessa, jatemateriaalien poistaminen saanndllisesti turvallisella tavalla ja

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

ruiskumaalauskoppien suodatinten saanndllinen kunnossapito pienentaa itsesyttymisen ja muiden paloriskien vaaraa.

Tutustu altistumisskenaarioihin (mikéli annettu kyseiseen kéyttétarkoitukseen liittyen),

torjuntatoimenpiteisiin seka henkilésuojaimia koskeviin seikkoihin ennen timén tuotteen kayttamista.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttojen

luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

n-Butyyliasetaatti

1-Metoksi-2-propanoli

Etanoli

n-Butanoli

2-Metyylipropan-1-oli

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi,
6/2018).

HTP-arvot 8 h: 150 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 720 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 200 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 960 mg/m? 15 minuulttia.
Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi,
6/2018). Imeytyy ihon lapi.

HTP-arvot 8 h: 100 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 370 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 150 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 560 mg/m?* 15 minuulttia.
Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi,
6/2018).

HTP-arvot 8 h: 1000 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 1900 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 1300 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min:; 2500 mg/m? 15 minuuttia.
Tyobterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeridé (Suomi,
6/2018). Imeytyy ihon lapi.

HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 150 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 75 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 230 mg/m?® 15 minuulttia.
Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi,
6/2018). Imeytyy ihon lapi.

HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 150 mg/m? 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 75 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 230 mg/m?® 15 minuulttia.

Suositeltavat
tarkkailumenetelmat

: Mikali tdma tuote sisaltda ainesosia, joille on sadadetty altistusraja, saatetaan tarvita
henkildokohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai

hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittamiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa
valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tydpaikan

ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi

raja-arvojen avulla seké ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042

(Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the
assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN

482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

tekij6ita) Kirjallisuusviite myos vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten

aineiden maarittamismenetelmista.

: Kaikkia tydskentelyalueita on valvottava sdanndllisesti kaikissa tilanteissa, myds
alueita, joiden ilmastointi ei ehka ole saman tasoinen.

DNEL/DMEL
Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset
n-Butyyliasetaatti DNEL |yhytaikainen 960 mg/m? |TyoOntekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL |yhytaikainen 960 mg/m?* |Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen 480 mg/m?® |Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen 480 mg/m?® [Tydntekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL |yhytaikainen 859.7 mg/ |Yleiso [Kuluttajat] |Systeeminen
Hengitysteitse m?3
DNEL Lyhytaikainen 859.7 mg/ |Yleiso [Kuluttajat] |Paikallinen
Hengitysteitse m?3
DNEL Pitkaaikainen 102.34 mg/ |Yleis6 [Kuluttajat] |Systeeminen
Hengitysteitse m?3
DNEL Pitkaaikainen 102.34 mg/ |Yleis6 [Kuluttajat] |Paikallinen
Hengitysteitse m?3
1-Metoksi-2-propanoli DNEL |yhytaikainen 553.5 mg/ |Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse m?3
DNEL Pitkaaikainen 369 mg/m? |Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen Inon |[50.6 mg/  |Tyontekijat Systeeminen
kautta kg/vrk
DNEL Pitkaaikainen 43.9 mg/m? |Yleis6 [Kuluttajat] |Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen Ihon [18.1 mg/ |Yleis6 [Kuluttajat] |Systeeminen
kautta kg/vrk
DNEL Pitkaaikainen 3.3 mg/kg/ |Yleis6 [Kuluttajat] |Systeeminen
Suun kautta vrk
Etanoli DNEL Lyhytaikainen 1900 mg/  |Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse m?3
DNEL Pitkaaikainen lhon (343 mg/kg |[Tydntekijat Systeeminen
kautta
DNEL Pitkaaikainen 950 mg/m? |Tydntekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL Lyhytaikainen 950 mg/m? |Yleisé [lhminen |Paikallinen
Hengitysteitse ympariston
valitykselld]
DNEL Pitkdaikainen [hon (206 mg/kg |Yleis6 [lhminen |Systeeminen
kautta ympariston
valityksella]
DNEL Pitkaaikainen 114 mg/m?® |Yleis6 [lhminen |Systeeminen
Hengitysteitse ympariston
valitykselld]
DNEL Pitkaaikainen 87 mg/kg |Yleis6 [Ilhminen |Systeeminen
Suun kautta ympariston
valitykselld]
n-Butanoli DNEL Pitkaaikainen 310 mg/m? |Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen 55 mg/m® |Yleiso [Kuluttajat] |Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen 3125 mg/  |YleisO [Kuluttajat] |Systeeminen
Suun kautta kg/vrk
2-Metyylipropan-1-oli DNEL Pitkaaikainen 310 mg/m?® |Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen 25 mg/kg |Yleis6 [lhminen |Systeeminen
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

1-Metoksi-2-propanoli

Etanoli

n-Butanoli

2-Metyylipropan-1-oli

Jatevedenpuhdistamo
Makea vesi

Makean veden
sedimentti

Meriveden sedimentti
Maapera
Jatevedenpuhdistamo
Merivesi

Makean veden
sedimentti

Meriveden sedimentti
Maapera

Makea vesi
Jatevedenpuhdistamo
Toissijainen myrkytys
Makea vesi

Merivesi
Jatevedenpuhdistamo
Makean veden
sedimentti

Meriveden sedimentti
Maapera

Meriveden sedimentti
Maapera

Makea vesi

Merivesi
Jatevedenpuhdistamo
Makean veden
sedimentti

35.6 mg/l
10 mg/l
41.6 mg/kg

4.17 mg/kg
P.47 mg/kg
100 mg/l
0.79 mg/l
3.6 mg/kg

2.9 mg/kg
0.63 mg/kg
0.96 mg/|
580 mg/l
720 mg/kg
0.082 mg/I
0.0082 mg/l
P476 mg/l
0.178 mg/kg

0.0178 mg/kg
0.015 mg/kg
0.152 mg/kg
0.0699 mg/kg
0.4 mg/l

0.04 mg/l

10 mg/l

1.52 mg/kg

Suun kautta ympariston
valitykselld]
DNEL Pitkaaikainen 55 mg/m?®* |Yleis6 [lhminen |Paikallinen
Hengitysteitse ympariston
valitykselld]
PNEC
Tuotteen/ainesosan nimi Alueen tiedot Arvo Menetelman tiedot
n-Butyyliasetaatti Makea vesi 0.18 mg/l -
Merivesi 0.018 mg/I -
Makean veden 0.981 mg/kg -
sedimentti
Meriveden sedimentti 0.0981 mg/kg -
Maapera 0.0903 mg/kg -

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

: Varusta kohde asianmukaisella iimastoinnilla. Kaytannon tilanteen ja
mahdollisuuksien mukaan tama tulisi toteuttaa kayttamalla kohdepoistoa ja hyvaa

yleistd kaasujen poistoa. Jos nama toimenpiteet eivat riitd pitdmaan hiukkasten ja
liuotinhdyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on
kaytettdva sopivia hengityksensuojaimia.
: Kayttajia kehotetaan perehtymaan kansallisiin tydperaisen altistuksen rajoihin tai
muihin vastaaviin arvoihin.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet
Hygieniatoimenpiteet

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen sydmista, tupakointia tai WC:n kaytt6a ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettdva asianmukaisia
menetelmid. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, etta
silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Késien suojaus
Kasineet

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ympaéristéaltistumisen
torjuminen

! Kaytettava silmiensuojainta, joka on suunniteltu suojaamaan nesteroiskeilta.

Kayta sopivia EN374:n mukaisesti testattuja kasineita.

: Kasineet lyhytkestoiselta altistumiselta / roiskeilta suojautumiseen (alle 10 min):

Nitriili > 0,12 mm Roiskesuojauskasineet tulee vaihtaa uusiin heti, kun ne ovat
joutuneet kosketuksiin kemikaalien kanssa.

Kasineet toistuvaan tai pitkakestoiseen altistumiseen (lapaisyaika > 240 min) Kun
kohdan 3 vaaralliset ainesosat sisaltavat jotakin seuraavista:

Aromaattiset liuottimet (Ksyleeni, Tolueeni) tai Alifaattiset liuottimet tai
mineraalidljykayttd: Polyvinyylialkoholikasineet (PVA) 0,2—0,3 mm Muussa
tapauksessa kayta: Butyylikasineet > 0,3 mm

Pitkakestoiseen altistumiseen tai vuotoihin (Iapaisyaika > 480 min): Kayta PE-
laminaattikasineitd aluskasineind

Johtuen monista eri tekijoista (esim. lampétila, hankautuminen)
kemikaalisuojakasineen suojausaika kaytannén olosuhteissa voi olla paljon
lyhyempi kuin testeilld maaritetty lapaisyaika.

Taman tuotteen kasittelyyn suositeltu kasinetyyppi tai -tyypit perustuu/perustuvat
seuraavasta lahteesta saatuihin tietoihin: Liuotinhartsien valmistajat ja European
Solvents Industry Group (ESIG).

Ei ole olemassa yhta kasinemateriaalia tai materiaalien yhdistelmaa, mika antaa
rajoittamattoman vastuksen mille tahansa kemikaalille tai kemikaalien yhdistelmalle.
Lapaisyajan tulee olla pidempi kuin tuotteen kayttdajan.

Kasinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja kaytdsta, varastoinnista, yllapidosta ja
vaihtamisesta tulee noudattaa.

Kasineet tulee vaihtaa saannollisesti ja jos on mika tahansa merkki
kasinemateriaalin vaurioitumisesta.

Varmista aina, etta kdsineissa ei ole vaurioita ja ettd ne on varastoitu ja niita
kaytetaan oikein.

Késineen suorituskyky tai tehokkuus voi alentua fysikaalisen/kemiallisen vaurion ja
huonon yllapidon seurauksena.

Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita,
mutta niita ei saa levittaa altistumisen jalkeen.

Kayttajan on tarkistettava, etta taman tuotteen kasittelyyn valittava kasine on tahan
tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon kayttajan riskiarviossa esitetyt erityiset
kayttéehdot.

: Tyontekijoiden tulisi kayttaa luonnonkuiduista tai korkeita Iampétiloja kestavista

synteettistad kuiduista valmistettua antistaattista vaatetusta.

: Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tydn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen taman tuotteen kayttoa.
Missa on syttymisvaara staattisesta sdhkosta, kayta antistaattista suojavaatetusta.
Suurimpaan suojaukseen staattisilta sahkonpurkauksilta, vaatetukseen tulee kuulua
antistaattiset haalarit, saappaat ja kdsineet. Viittaa Euroopan standardiin EN 1149
lisatietoja varten materiaali- ja suunnitteluvaatimuksista ja testimenetelmista.

¢ Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen taman tuotteen kasittelya.

: Kayta oikein puettua, suodatinhengityssuojainta, joka tayttda asianmukaiset

standardit, jos riskiarviointi osoittaa taman olevan tarpeellista. Suositus: A2P2
(EN14387). Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai
odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset
kayttorajat.

: Eisaa paastaa viemareihin tai vesistoihin.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

Tutustu altistumisskenaarioihin (mikéli annettu kyseiseen kéyttétarkoitukseen liittyen),
torjuntatoimenpiteisiin sekd henkilésuojaimia koskeviin seikkoihin ennen tdmén tuotteen kayttamista.

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa oleva tieto ei kata kdyttdjan omia tyokohteen riskinarviointeja, joita

edellytetadan muussa terveys- ja turvallisuuslainsdadédnndssé. Tuotetta kdytettdesséd on noudatettava
kansallisia tyoterveys- ja tyéturvallisuuslainsdaddnnén vaatimuksia.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto

Vari

Haju

Hajukynnys

PH

Sulamis- tai jadtymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteét aineet,
kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rdjdhdysraja
Hoéyrynpaine
Hoéyryntiheys
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ :

vesi
Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampdétila
Viskositeetti
Réjahtdvyys
Hapettavuus

: Nestemainen.

: Ei saatavilla.

: Liuote.

: Eisaatavilla (ei testattu).

: Eiolennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.
: Eiolennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.
: 77°C

: Umpikuppi: 25°C [Pensky-Martens Closed Cup]
1.6 (butyyliasetaatti = 1)
: Ei olennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.

¢ LEL: 1.2% (2-Methyl-1-propanol)
UEL: 19% (Ethanol)
: 5.9 kPa[20 °C asteessa]
1.5 [lima = 1]
1.29
: Eiolennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.
Ei olennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.

: Ei olennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.

: Ei olennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.

: Kinemaattinen (40°C): >0.205 cm?%/s

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus :

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Viltettavit olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

. Erityisid tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

ainesosille.

Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

: Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lampétiloissa.

: Voimakkaiden Iampo6a kehittavien reaktioiden estamiseksi sailytettava erillaan

seuraavista aineista: hapettavat aineet, vahvat emakset, vahvat hapot.
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.6 Vaaralliset ! Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi,
hajoamistuotteet savu, typen oksideja.

Lisétietoja késittelysté ja tyéntekijéiden suojelusta osiossa 7: KASITTELY JA VARASTOINTI ja osiossa 8:
ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN/HENKILOKOHTAISET SUOJAIMET.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistéd vaikutuksista

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen
johtamiseen kaytetty menetelma. Luvuissa 2 ja 3 on lisétietoja.

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille maarille aineen
liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta seka
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkeja ovat paansarky, huimaus, vasymys,
lihasheikkous, uneliaisuus ja aaritapauksissa tajunnan menetys.

Liuottimilla voi olla edelld mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon lapi. Toistuva tai pitkdaikainen kontakti
seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon I1api
imeytymista.

Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista.

Tama ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka pitkaaikaiset vaikutukset
ainesosille suun kautta, hengittdmalld, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkdaikaisen altistumisen seurauksena.

Siséaltdd Amide Wax. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Vilitén myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
n-Butyyliasetaatti LD50 lhon kautta Kani >17600 mg/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 10768 mg/kg -
1-Metoksi-2-propanoli LD50 Ihon kautta Kani 13 g/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 6600 mg/kg -
Etanoli LC50 Hengitysteitse Hoyry Rotta 124700 mg/m® | 4 tuntia
LD50 Suun kautta Rotta 7 g/kg -
n-Butanoli LC50 Hengitysteitse Hoyry Rotta 24000 mg/m?* 4 tuntia
LD50 Ihon kautta Kani 3400 mg/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 790 mg/kg -
2-Metyylipropan-1-oli LC50 Hengitysteitse Hoyry Rotta 19200 mg/m? 4 tuntia
LD50 Ihon kautta Kani 3400 mg/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 2460 mg/kg -
Akuutit myrkyllisyysarviot
Reitti ATE-arvo
Suun kautta 63128.45 mg/kg A |
Arsytys/Korroosio
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
n-Butyyliasetaatti Silmat - Keskivaikeasti Kani - 100 -
arsyttava milligrams
Iho - Keskivaikeasti arsyttava | Kani - 24 tuntia 500 | -
milligrams
1-Metoksi-2-propanoli Silmat - Lieva arsyttava aine Kani - 24 tuntia 500 |-
milligrams
Iho - Lieva arsyttava aine Kani - 500 -
milligrams
Etanoli Silmat - Lieva arsyttava aine Kani - 24 tuntia 500 | -
milligrams
Silmat - Keskivaikeasti Kani - 0.066666667 | -
arsyttava minuuttia
100
milligrams
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Silmat - Keskivaikeasti Kani - 100 -
arsyttava microliters
Silmat - Vaikeasti arsyttava Kani - 500 -
milligrams
Iho - Lieva arsyttava aine Kani - 400 -
milligrams
Iho - Keskivaikeasti arsyttava | Kani - 24 tuntia 20 |-
milligrams
n-Butanoli Silmat - Vaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 2 -
milligrams
Silmat - Vaikeasti arsyttava Kani - 0.005 -
Mililiters
Iho - Keskivaikeasti arsyttdva | Kani - 24 tuntia 20 |-
milligrams
Péételmé/yhteenveto : Ei saatavilla.
Herkistyminen
Tiedot puuttuvat
Péaatelmé/yhteenveto : Eisaatavilla.
Perim&a vaurioittava
Tiedot puuttuvat
SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset
Tiedot puuttuvat
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tiedot puuttuvat
Teratogeenisyys
Tiedot puuttuvat
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
n-Butyyliasetaatti Kategoria 3 Ei sovelleta. Narkoottiset |
vaikutukset
1-Metoksi-2-propanoli Kategoria 3 Ei sovelleta. Narkoottiset
vaikutukset
n-Butanoli Kategoria 3 Ei sovelleta. Narkoottiset
vaikutukset
Kategoria 3 Ei sovelleta. Hengitysteiden
arsytys
2-Metyylipropan-1-oli Kategoria 3 Ei sovelleta. Narkoottiset
vaikutukset
Kategoria 3 Ei sovelleta. Hengitysteiden
arsytys
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
Tiedot puuttuvat
Aspiraatiovaara
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
Tiedot puuttuvat

Muut tiedot : Ei saatavilla.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma. Luvuissa 2 ja 3

on lisatietoja.

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
n-Butyyliasetaatti Akuutti LC50 32 mg/l Merivesi Ayrigiset - Artemia salina 48 tuntia
Akuutti LC50 18000 pg/l Makea vesi Kalat - Pimephales promelas 96 tuntia
Etanoli Akuutti EC50 17.921 mg/l Merivesi Levat - Ulva pertusa 96 tuntia
Akuutti EC50 2000 ug/l Makea vesi Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia
Akuutti LC50 25500 pg/l Merivesi Ayridiset - Artemia franciscana - |48 tuntia
Toukka
Akuutti LC50 42000 pg/l Makea vesi Kalat - Oncorhynchus mykiss 4 paivaa
Krooninen NOEC 4.995 mg/l Merivesi |Levat - Ulva pertusa 96 tuntia
Krooninen NOEC 100 ul/L Makea vesi |Vesikirppu - Daphnia magna - 21 paivaa
Vastasyntynyt
Krooninen NOEC 0.375 ul/L Makea Kalat - Gambusia holbrooki - 12 viikkoa
vesi Toukka
n-Butanoli Akuutti EC50 1983000 pg/l Makea vesi | Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia
Akuutti LC50 1730000 ug/l Makea vesi |Kalat - Pimephales promelas 96 tuntia
2-Metyylipropan-1-oli Akuutti LC50 600 mg/l Merivesi Ayridiset - Artemia salina 48 tuntia
Akuutti LC50 1030000 pg/l Makea vesi |Vesikirppu - Daphnia magna - |48 tuntia
Vastasyntynyt
Akuutti LC50 1330000 pg/l Makea vesi |Kalat - Oncorhynchus mykiss 96 tuntia
Krooninen NOEC 4000 ug/l Makea vesi | Vesikirppu - Daphnia magna 21 paivaa
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotteen/ainesosan nimi | Testi Tulos Annos Rokote
Tiedot puuttuvat
Péaatelmé/yhteenveto : Ei saatavilla.
Tuotteen/ainesosan nimi | Puoliintumisaika vedessa |Valon vaikutus Biohajoavuus
n-Butyyliasetaatti - - Helposti
Etanoli - - Helposti
n-Butanoli - - Helposti
2-Metyylipropan-1-oli - - Helposti
12.3 Biokertyvyys
Tuotteen/ainesosan nimi | LogPow BCF Mahdollisesti
aiheuttava
Tiedot puuttuvat
12.4 Liikkuvuus maaperédssé
Maaperiéy/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.
Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos ei sisélla mitaan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.
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12.6 Muut haitalliset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset
: Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja
viemareihin.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nadkokohdat

13.1 Jétteiden késittelymenetelmiit

Tuote

Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Taman tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina
noudatettava ymparisto- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten
vaatimuksia. Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havittdmisessa
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittaa viemariin ellei
se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

Vaarallinen jéte 1 Kylla.

Euroopan jételuettelo ! maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltédvat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia

(EWC) aineita 08 01 11*

Jétteiden késittelyyn : Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

liittyvét ndkékohdat Havita kaikkien kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaisesti.

Jos tata tuotetta sekoitetaan muihin jatteisiin, alkuperainen jatekoodi ei valttamatta
enaa pade ja soveltuva koodi tulisi antaa.
Lisatietoja varten, ota yhteytta paikalliseen jatteenkasittelyviranomaiseen.

Pakkaaminen

Hévitysmenetelmiit 1 Jatteen syntymista on valtettdva tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Jétteiden késittelyyn 1 Kayttden tassa kayttoturvallisuustiedotteessa olevia tietoja, asianomaiselta

liittyvét nadkékohdat jatteenkasittelyviranomaiselta tulee kysya neuvoa tyhjien sailididen luokitukseen.
Tyhjat sailiot tulee havittaa tai kunnostaa. Havita konttien saastuttaman tuotteen
mukaan paikallisten tai kansallisten saanndésten.

Euroopan jételuettelo : pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jadmia tai ovat niiden saastuttamia
(EWC) 1501 10*
Erityiset varotoimenpiteet : Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjia sailidita, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee kasitella huolellisuutta noudattaen. Tyhjat sailiot tai
sailytyspussit voivat sisaltaa tuotejaamia. Hoyry tuotejadmista voi aiheuttaa erittain
helposti syttyvan tai rajahtavan ilmapiirin sailién sisalla. Ala leikkaa, hitsaa tai rasita
saili6ita ellei niitd puhdistettu huolellisesti sisdpuolelta. Valta laikkyneen materiaalin
leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID IMDG IATA
14.1 YK-numero UN1263 UN1263 UN1263
14.2 MAALI PAINT PAINT
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen 3 3 3

vaaraluokka/-

merkinnit <%>

14.4 0l 1 11
Pakkausryhma
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.5 Ei. No. No.
Ymparistovaarat

Lisatietoja Tunnelikoodi D/E Emergency schedules F-E, |-

S-E
14.6 Erityiset varotoimet : Kuljettaminen kayttajan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
kayttdjélle pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat

miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Kuljetus irtolastina : Eisovelleta.

Marpol-sopimuksen Il

liitteen ja IBC-sddnnéston

mukaisesti

Monimuotoiset kuljetusohjeet on annettu tiedoksi eiké niissé ole otettu huomioon astiakokoja. Tiettyad
kuljetustapaa (meritse, ilmateitse jne.) koskevan kuljetuskuvauksen siséllyttdminen ei merkitse sité, etté tuote
on pakattu asianmukaisesti juuri tamén tyyppista kuljetusta varten. Kaikkien pakkausten asianmukaisuus
tulee tarkastaa ennen kuljetusta, ja soveltuvien maérdysten noudattaminen on yksinomaan sen osapuolen
vastuulla, joka tarjoaa tuotteen kuljetettavaksi. Vaarallisia tuotteita lastaavilla ja purkavilla henkil6illd on oltava
asianmukainen koulutus aineista johtuviin riskeihin seké kaikkiin mahdollisiin hitéatilannetoimenpiteisiin
liittyen.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristésddnnékset tai -
lainsdadéanté

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen
ja kayton rajoitukset

Muut EU-maaraykset
VOC Valmiiksi : Ei saatavilla.
kéytettaville seokselle

VOC-pitoisuus (2010/75/EU) : 29.9 wlw (paino/paino)
384 gl

Seveso Direktiivi
Tama tuote voi vaikuttaa laskelmaan, jossa maaritetaan, kuuluuko kayttdpaikka suuronnettomuusriskeja koskevan
Seveso-direktiivin piiriin.

Kansalliset maaraykset

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.
Kemikaaliturvallisuusarviointi
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KOHTA 16: Muut tiedot

V' limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

Tarkeimmit viittaukset
kirjallisuuteen ja tulosten
lahteet

: ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vAhimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero
vPvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva
N/A = Ei saatavilla
: Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP]
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen
(EU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna
Direktiivi 2012/18/EU, ja muutoksia ja lisdyksia
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Directive 2009/161/EU, ja muutoksia ja lisdyksia
CEPE Guidelines

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Luokitus Perustelu

Testitulosten perusteella
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma

Lyhennettyjen H-
lausekkeiden tdydellinen
teksti

Luokitusten tdydelliset

i H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.
: Acute Tox. 4, H302 VALITON MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 4

tekstit [CLP/GHS] Aquatic Chronic 4, H413 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA
VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 4
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.
Eye Dam. 1, H318 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
Eye Irrit. 2, H319 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2
Flam. Lig. 2, H225 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 2
Flam. Liq. 3, H226 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 3
Skin Irrit. 2, H315 IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2
Skin Sens. 1, H317 IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1
STOT SE 3, H335 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-
ALTISTUMINEN (Hengitysteiden arsytys) - Kategoria 3
STOT SE 3, H336 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-
ALTISTUMINEN (Narkoottiset vaikutukset) - Kategoria 3
Painopdiva : 06, Elo, 2019.
Julkaisupéivéa/ : 06, Elo, 2019
Tarkistuspaiva
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KOHTA 16: Muut tiedot

Edellinen péivéys 1 21, Kesa, 2019

: Aikaisemman validointipdivamaaran puuttuessa ota yhteys tavarantoimittajaasi
saadaksesi lisatietoja.

Versio 7

Huomautus lukijalle

Suosittelemme, etté jokainen asiakas tai vastaanottaja, jolle tima kéyttoéturvallisuustiedote (KTT) toimitetaan,
perehtyy siihen huolellisesti ja pyytaa tarpeen vaatiessa neuvoja tiedostaakseen ja ymmadrtaakseen kaikki
tdssd KTT:ssé annetut tiedot ja tuotteeseen mahdollisesti liittyvét riskit. Nima tiedot on annettu hyvassa
uskossa ja niiden uskotaan olevan paikkansapitédvia niiden voimaantulopdivdna. Tdstd huolimatta mitdan
suoria tai epasuoria takuita ei anneta. Tasséa annetut tiedot koskevat tuotetta ainoastaan sen toimitushetkella.
Mikaéli tuotteeseen lisdtaan mita tahansa materiaalia, sen koostumus ja siihen liittyvét vaarat ja riskit saattavat
muuttua. Tuotteita ei saa pakata uudelleen, muokata tai vérjéta, paitsi siten kuin valmistaja on erityisesti
neuvonut, mukaan lukien mutta kuitenkin tdhan rajoittumatta sellaisten tuotteiden siséllyttdminen, joita
valmistaja ei ole médrittanyt, tai tuotteiden kéytto tai lisdaminen sellaisessa médérin, mitd valmistaja ei ole
médrittanyt. Lainsdéadéanndlliset vaatimukset voivat muuttua ja saattavat erota toisistaan eri sijaintipaikkojen ja
lainkdyttbalueiden vililla. Asiakkaan/ostajan/kayttdjan vastuulla on varmistaa, ettd hdnen toimintansa on
kaikkien kansallisten, alueellisten ja paikallisten lakien mukaista. Tuotteen kayttéolosuhteet eivit ole
valmistajan hallinnassa; asiakkaan/ostajan/kédyttdjan vastuulla on méarittaa olosuhteet, jotka takaavat timéan
tuotteen turvallisen kdytbén. Asiakas/ostaja/kayttéijéd ei saa kdyttda tita tuotetta mihinkdan muuhun kuin tdmén
KTT:n sovellettavassa kohdassa ilmoitettuun tarkoitukseen keskustelematta valmistajan kanssa ja
hankkimatta kirjallisia kasittelyohjeita. Tietoldhteiden, kuten valmistajakohtaisten
kéyttoturvallisuustiedotteiden, suuresta méarédstéa johtuen valmistaja ei ole missdan vastuussa muista
lahteistd hankituista kayttéturvallisuustiedotteista.
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