
AUTO-K:N KITTITUOTTEILLA  
TASOITAT HELPOSTI PIENET  
EPÄTASAISUUDET MAALATTA- 
VASSA PINNASSA.

Auto-K-tuotteet helpottavat myös  
kokemattomamman käyttäjän työtä, 
sillä tuotteet ovat luotettavan laadun 
lisäksi erityisen helppoja käyttää. 

Kaikkien kaksikomponenttisten kitti- 
tuotteiden mukana tulee kovettaja, 
lasta sekä muovikansi, jota voidaan 
käyttää sekoitusastiana.

PETER KWASNY 
Kitit
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Peter Kwasny KITIT

YLEISKITTI
Yleiskäyttöinen 2-komponenttinen  
peruskitti

Kolhujen ja kuoppien tasoittamiseen metalli-, alumiini- 
ja muoviosissa (puskurit) tai galvanoiduissa koreissa.

Käytetään vaurioiden korjaamiseen autoissa sekä yleis-
kittinä monenlaisilla pinnoilla: teräs, rauta, puu, luon-
nonkivi, keramiikka, betoni ja monet yleiset muovit.

Hyvä tarttuvuus. Helppo työstää ja hioa.

Styreenin määrää on vähennetty. 

VARASTOINTI: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Säi-
lyvyys 1 vuosi (20 °C).

Väri: Beige (ilman kovettajaa)

TUOTENRO: AK745432 
Koko: 1 kg		  Myyntierä: 2 kpl

TUOTENRO: AK745431 
Koko: 500 g		  Myyntierä: 4 kpl	

TUOTENRO: AK745430 
Koko: 250 g		  Myyntierä: 6 kpl

TUOTENRO: AK745412 
Koko: 1 kg		  Myyntierä: 2 kpl	

TUOTENRO: AK745411 
Koko: 500 g		  Myyntierä: 4 kpl	

TUOTENRO: AK745410 
Koko: 250 g		  Myyntierä: 6 kpl	

KÄYTTÖOHJEET: 
Puhdista pinnasta rasva, lika sekä irtoava aines.  
Hio pinta. 

Sekoita kovettajaa huolellisesti 2 % kitin joukkoon. 
Käytä sekoituskuppina muovikantta. 
Huom! Liiallinen tai liian vähäinen kovettajan annostelu 
aiheuttaa pintamaalissa värivirheitä ja laikkuuntumista. 

Valmista seosta vain tarvittava määrä. 

Aktivoidun seoksen käyttöaika on n. 4–6 min  
(20 ⁰C).

Älä laita seosta takaisin purkkiin. 

Kitti on hiottavissa n. 20 minuutin kuluttua (20 ⁰C).

Työvälineet puhdistetaan asetonilla tai tinnerillä.

Kaikkien  
kaksikomponenttisten 
kittituotteiden mukana  
tulee kovettaja, lasta  

sekä muovikansi,  
jota voidaan käyttää  

sekoitusastiana.
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LASIKUITUKITTI
Lasikuidulla vahvistettu  
2-komponenttinen  
polyesterikitti

Metallihalkeamiin ja ruostereikien korjaamiseen  
autoissa. 

Autokorien lisäksi kittiä voidaan käyttää myös  
veneiden, asuntovaunujen, monien teräksestä,  
raudasta, betonista ja monista tavallisista muoveista 
valmistettujen esineiden korjaamiseen.

Erittäin hyvä repäisy- ja murtolujuus kitin kovettumisen 
jälkeen.

Styreenin määrää vähennetty.

VARASTOINTI: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.  
Säilyvyys 1 vuosi (20 °C).

Väri: Vihreä (ilman kovettajaa).

TUOTENRO: AK745412 
Koko: 1 kg		  Myyntierä: 2 kpl	

TUOTENRO: AK745411 
Koko: 500 g		  Myyntierä: 4 kpl	

TUOTENRO: AK745410 
Koko: 250 g		  Myyntierä: 6 kpl	

KÄYTTÖOHJEET: 
Puhdista pinnasta rasva, lika sekä irtoava aines.  
Hio pinta.

Sekoita kovettajaa huolellisesti 2 % kitin joukkoon. 
Käytä sekoituskuppina muovikantta.  
Huom! Liiallinen tai liian vähäinen kovettajan annostelu 
aiheuttaa pintamaalissa värivirheitä ja laikkuuntumista. 

Valmista seosta vain tarvittava määrä. 

Aktivoidun seoksen käyttöaika on n. 4–6 min  
(20 ⁰C).

Älä laita seosta takasin purkkiin. 

Kitti on hiottavissa n. 30 minuutin kuluttua (20 ⁰C).

Työvälineet puhdistetaan asetonilla tai tinnerillä.

Kaikkien  
kaksikomponenttisten 
kittituotteiden mukana  
tulee kovettaja, lasta  

sekä muovikansi,  
jota voidaan käyttää  

sekoitusastiana.
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HIENOKITTI
2-komponenttinen polyesterikitti
Pienten epätasaisuuksien korjaamiseen muovi-, 
metalli- tai keramiikkapinnoilla. 

Pinnasta tulee tiivis ja tasainen. Käytetään myös 
hintapohjamaalina lasikuitukitin päällä. 

Hyvä tarttuvuus. Helppo työstää. Helposti hiottavissa.

Styreenin määrää vähennetty.

VARASTOINTI: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Väri: Beige (ilman kovettajaa).

KITTILASTASETTI
Jokaiseen vauriokohtaan oikea lastakoko 
(4 lastaa, joiden koko 5 cm – 12 cm).

Joustavat lastat ruostumattomasta teräkses-
tä tai muovista.

Kaikkien  
kaksikomponenttisten 
kittituotteiden mukana  
tulee kovettaja, lasta  

sekä muovikansi,  
jota voidaan käyttää  

sekoitusastiana.

TUOTENRO: AK745441 
Koko: 500 g		  Myyntierä: 4 kpl	

TUOTENRO: AK746040
Metalli	 Myyntierä: 1 setti (=4 kpl)	

TUOTENRO: AK746041
Muovi	 Myyntierä: 1 setti (=4 kpl)	

KÄYTTÖOHJEET: 
Sekoita kovettajaa huolellisesti 2 % kitin joukkoon.  
Käytä sekoituskuppina muovikantta.  
Huom! Liiallinen tai liian vähäinen kovettajan annostelu 
aiheuttaa pintamaalissa värivirheitä ja laikkuuntumista.

Valmista seosta vain tarvittava määrä. 

Aktivoidun seoksen käyttöaika on n. 4–5 min  
(20 ⁰C). 

Älä laita seosta takasin purkkiin. 

Työvälineet puhdistetaan asetonilla tai tinnerillä.


