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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

SURFACE PREP-PAINT INSPECTION SPRAY

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2020/878 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteréinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 25.08.2021
1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi SURFACE PREP-PAINT INSPECTION SPRAY

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen/seoksen kayttd Autokemikaali.
Maalisuihke.
Kayttotarkoituskoodi PC-CLN-17.2 Exterior care products - all vehicle types
Ei-suositeltavat kayttotavat Ei tietoja kaytettavissa.
Teollisuuskayttd Ei
Ammattikaytto Ei
Kuluttajakaytto Kylla

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi HL Group Oy
Postiosoite Hiekkakiventie 5
Postinumero 00710

Paikkakunta Helsinki

Maa Suomi

Puhelin 0207 445 200 (vaihde)
Sahkdposti higroup@hlgroup.fi

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatanumero Puhelin: 112, yleinen hatdnumero.
Myrkytystietokeskus (24 h/vrk)
0800 147 111 (maksuton).
09 471 977 (normaalihintainen puhelu).

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
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Lis&tietoa luokituksesta Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai sen
muutosten mukaisesti.

Vaaralausekkeet -

Muut EU merkintdvaatimukset Paivitetty pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiseksi.
Asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaisesti mainittavat aineosat:
Siséltaa vériainetta.

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat Ei tunneta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Siséalto Huomautuksia
Propanoli, 1(tai 2) CAS-numero: Lisatietoa 1-3% 6
-(2-metoksimetyylietoksi) 88917-22-0 luokituksesta: Ei

-, asetaatti luokiteltu.

6Aineosa annettu lisdtietona

Seoksen kuvaus Siséaltaa 80 — 99 % vaarattomien aineosien seosta.

Huomautuksia aineosista Tassé kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Kohdassa 8 on esitetty mahdolliset tyopaikan altistumisen raja-arvot.
Katso PBT- ja vPvB-tilanne taman kayttoturvallisuuden kohdasta 12.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet Ensiapu ei ole tavallisesti tarpeen.
Ihokosketus Ensiapu ei ole tavallisesti tarpeen.
Silmékosketus Ensiapu ei ole tavallisesti tarpeen.
Nieleminen Ensiapu ei ole tavallisesti tarpeen.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset Ks. kohta 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat

ohjeet

Laaketieteellinen hoito Ei sovellettavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
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Soveltuvat sammutusaineet Tuote ei pala. Kéytd ympariston tulipaloon soveltuvaa sammutusainetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja réjahdysvaarat Eivat ominaisia télle tuotteelle.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavalineet Ei odotettavissa olevia palomiesten erityisid suojatoimenpiteité.
palontorjuntaan

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Jérjesta ilmanvaihto raikkaalla ilmalla. Noudata muissa kohdissa esitettyja
varotoimenpiteita.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristovarotoimet Véltettdva padstamistd ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistaminen Tuki vuoto. Tydskentele vuodon reunoilta sisdanpain, peitd bentoniitilla,
vermikuliitilla tai kaupallisesti saatavilla olevalla epdorgaanisella imeytysaineella.
Sekoita riittavan maaran imeytysainetta kanssa, kunnes seos nadyttaa kuivalta.
Muista, ettei imeytysaineen lisddminen poista fysikaalista, terveys— tai
ymparistovaaraa. Keraa talteen mahdollisimman suuri osa vuotaneesta
tuotteesta kipindimattomia valineita kayttaen. Siirrd suljettavaan astiaan, jonka
asianmukaiset viranomaiset ovat hyvaksyneet kuljetusta varten. Puhdista jaamat
sopivalla liuottimella, jonka on valinnut pateva ja valtuutettu henkild. Tuuleta
aluetta raikkaalla ilmalla. Lue turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet liuottimen
etiketista ja kayttoturvallisuustiedotteesta ja noudata niita. Sulje astia. Havita
talteenotettu aines mahdollisimman pian.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja Ks. lisatietoja kohdista 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Sdilyta lasten ulottumattomissa. Valtettava padstamista ympéristoon. Valta
kosketusta hapettimien (esim. kloorin, kromihapon jne.) kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi Sailyté erilldan hapettimista.

7.3 Erityinen loppukaytto
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Erityiset kéyttGtavat Ks. kohdista 7.1. ja 7.2. ksittely— ja varastointisuosituksia koskevat tiedot. Ks.
kohdasta 8
altistuksen torjuntatoimenpiteiden ja henkilokohtaisen suojavarustuksen
suositukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Valvontaa koskevat muuttujat,

Taman kayttoturvallisuustiedotteen kohdassa 3 mainituille aineosille ei ole
huomautuksia

annettu tyoperdisen altistumisen raja-arvoja.

Biologinen raja-arvo Huomautukset: Taman kayttoturvallisuustiedotteen kohdassa 3 mainituille

aineosille ei ole annettu biologisia raja-arvoja.

DNEL / PNEC

DNEL Huomautus: Ei tietoja kéytettavissa.

PNEC Huomautus: Ei tietoja kédytettivissa.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Asianmukaiset tekniset

Tekniset torjuntatoimenpiteet eivét ole tarpeen.
torjuntatoimenpiteet

Tuotteeseen liittyvat toimenpiteet  Otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425
altistumisen estamiseksi (henkilénsuojaimet).

Silmien tai kasvojen suojaus

Vaaditut ominaisuudet Standardi

SFS-EN 166 Henkilokohtainen silmiensuojaus, vaatimukset.
Soveltuvat silmiensuojaimet Eivat tarpeen.

Kasien suojaus

Soveltuva kasinetyyppi Kemikaalisuojakésineet eivit ole tarpeen.

Sovellettavat normit/standardit
Kayta standardin EN 374 mukaan testattuja suojakéasineita.

Ihon lisésuojaus Ei tietoja kaytettavissa.

Hengityksensuojaus

Yleinen hengityksensuojaus Standardi
EN 529 Hengityksensuojaimet. Opas valintaa, kdytto4, huoltoa ja kunnossapitoa
varten.

Hengityksensuojausta tarvitaan Ei tarpeen.
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Termiset vaarat

Termiset vaarat

Ei tietoja kaytettavissa.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

YmpéristOaltistumisen torjuminen

Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muoto

Vari

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue
Kiehumispiste ja -alue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys

Alarajahdysraja ja mittayksikko
Ylarajahdysraja ja mittayksikko
Hoyrynpaine

Hoyryn tiheys

Suhteellinen tiheys

Tiheys

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislampotila
Hajoamislampdtila
Viskositeetti

Réjahtavyys

Hapettavuus

Neste
Sininen.

Luonteenomainen.

Huomautukset: Ei tietoja kdytettavissa.

Arvo: 3,29
Huomautukset: Ei sovellettavissa.
Arvo: 100 °C

Huomautukset: Ei ole.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Ei sovellettavissa.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.
Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.
Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Arvo: 0,9984
Arvo: 0,9984 g/ml

Liuotin: Vesi

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Liuotin: Muu

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.
Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Ei luokiteltu.

Ei luokiteltu.

9.2 Muut tiedot
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Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset EU VOC: Ei tietoja kéytettavissa.
ominaisuudet Haihtuvia: 100 p-% (koemenetelma: Arvio).

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Huomautukset Ei lisdtietoja kdytettavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus T4m4 tuote saattaa reagoida tiettyjen aineiden kanssa tietyissé olosuhteissa -
ks. tdméan kohdan alakohdat.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Pysyva.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.
mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettavat olosuhteet Ei tunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettdvat materiaalit Voimakkaat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Muita myrkyllisyystietoja Kohdassa 11 annetut tiedot eivét ole valttamatta kaikilta osin yhdenmukainen
kohdan 2 luokitustietojen ja/tai kohdan 3 aineosaluokitusten kanssa, mikali
toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia. Lisdksi kohdassa
11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS -luokittelusdantoihin ja/tai
3M:n arvioinneissa tekemiin luokituksiin.

Altistumisen merkit ja oireet

Koetulosten ja/tai aineosatietojen perusteella tama tuote saattaa aiheuttaa
seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys

Ei tunneta terveysvaikutuksia.

Ihokosketus

Tuotteen joutumisen iholle tuotteen kayton aikana ei odoteta aiheuttavan
merkittavaa arsytysta.
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Silmakosketus

Tuotteen joutumisen silmiin tuotteen kayton aikana ei odoteta aiheuttavan
merkittavaa arsytysta.

Nieleminen

Ei tunneta terveysvaikutuksia.

Myrkyllisyystiedot

Jos aineosa on esitetty kohdassa 3 mutta ei tdssa kohdassa, joko sille ei ole
tietoja kaytettdvissa tai tiedot eivat ole riittavia luokitukseen.

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Vilittdoman myrkyllisyyden arviointi

Ihosydvyttavyyden / ihodrsytyksen
arviointi

Silméavaurion / -arsyttavyyden
arviointi

Yleinen hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

Mutageenisuuden arviointi

Syopévaarallisuuden arviointi

Lisaantymismyrkyllisyyden
arviointi
Elinkohtaisen myrkyllisyyden

arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus

Nimi / Reitti / Laji / Arvo

Tuote

Nieleminen Ei tietoja kaytettavissa; laskettu ATE > 5 000 mg/kg
ATE = valittdoman myrkyllisyyden estimaatti.

Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti

Iho Rotta LD50 > 2 000 mg/kg

Hengitys (p6ly/sumu) 4 h LC50 > 5,7 mg/I

Nieleminen Rotta LD50 > 5 000 mg/kg

Tuotteen/aineosan nimi / Laji / Arvo
Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti
Kani Ei merkittavaa arsytysta.

Tuotteen/aineosan nimi / Laji / Arvo
Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti
Kani Ei merkittéavaa arsytysta.

Ihon herkistyminen

Nimi / Laji / Arvo

Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti

Marsu Ei luokiteltu.

Hengitysteiden herkistyminen

Aineosille ei joko ole tietoja kaytettavissa tai ne eivat ole riittavia luokitusta
varten.

Tuotteen/aineosan nimi / Koe / Tulos

Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti
In vitro Ei mutageeninen.

In vivo Ei mutageeninen.

Tuotteen/aineosan nimi / Reitti / Laji / Arvo
Aineosan/aineosien osalta tietoja ei joko ole kaytettavissa talla hetkella tai ne
eivat ole riittavia luokitukseen.

Aineosan/aineosien osalta tietoja ei joko ole kaytettavissa talla hetkella tai ne
eivat ole riittavia luokitukseen.

Aineosan/aineosien osalta tietoja ei joko ole kaytettavissa talla hetkella tai ne
eivat ole riittavia luokitukseen.

Nimi / Reitti / Kohde-elin/kohde-elimet / Arvo / Laji / Koetulos / Altistuksen kesto
Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti

Nieleminen Maksa / sydan / umpieritysjarjestelma / hematopoieettinen
jarjestelma / munuaiset ja/tai virtsarakko Ei luokiteltu Rotta NOAEL 1 000 mg/kg/
vrk 4 vko
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Aspiraatiovaaraluokituksen Aineosan/aineosien osalta tietoja ei joko ole kéytettavissé talla hetkelld tai ne
arviointi eivat ole riittavia luokitukseen.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat Ei tietoja kaytettavissa.
ominaisuudet

Muut tiedot Saat lisatietoja tdman tuotteen ja/tai sen aineosien myrkyllisyydesta ottamalla
yhteyttd kohdassa 1 mainittuun toimijaan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Kohdassa 12 annetut tiedot eivit ole valttamatta kaikilta osin yhdenmukaisia
kohdan 2 luokitustietojen ja/tai kohdan 3 aineosaluokitustietojen kanssa, mikali
toimivaltainen viranomainen on antanut erityisia luokituksia. Lisdksi kohdassa 12
ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS -laskentasaantoihin ja
luokitukseen, jotka on saatu 3M:n arvioista..

Tuotteelle ei ole saatavilla koetuloksia.

Aineosa / CAS-nro / Eli6 / Tyyppi / Altistus / Koetyyppi / Koetulos
Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti 88917-22-0
Viherleva Kokeellinen 72 h EC50 > 1 000 mg/I

Kirjolohi Kokeellinen 96 h LC50 111 mg/I

Vesikirppu Kokeellinen 48 h LC50 1 090 mg/I|

Viherleva Kokeellinen 72 h NOEC 1 000 mg/I

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden Aineosa / CAS-nro / Koetyyppi / Kesto / Tutkimustyyppi / Koetulos / Menetelma
kuvaus/arviointi Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti 88917-22-0
Arvio, biohajoavuus 28 vrk Liuenneen orgaanisen hiilen hajoaminen 90-% DOC:n
poisto OECD 301F — Manometric respirometry

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi Aineosa / CAS-nro / Koetyyppi / Kesto / Tutkimustyyppi / Koetulos / Menetelmé
Propanoli, 1(tai 2)-(2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti 88917-22-0
Kokeellinen, biokertyvyys — LogKow 0,61 Muut menetelmat

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Liikkuvuus Ota yhteyttéd valmistajaan lisétietojen saamiseksi.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tuote ei siséll& aineosia, joiden on arvioitu olevan PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat Ei tietoja kaytettavissa.
ominaisuudet

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
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Muut ekologiset tiedot Ei tietoja kéytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukaiset Havita sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvilisten
havittdmismenetelmat, tuote maaraysten mukaisesti.
Tuote on luokiteltu vaarattomaksi jatteeksi. Selvitd ennen havittamista kaikki
sovellettavissa olevat viranomaiset ja sdadokset varmistaaksesi asianmukaisen
luokituksen. Havita tuotejate toimittamalla hyvaksyttyyn
jatteenkasittelylaitokseen. Tyhjat ja puhtaat tuotesailict voidaan havittaa
vaarattomana jatteena. Selvita erityissdadokset ja palveluntarjoajat kaytettavissa
olevien vaihtoehtojen ja vaatimusten selvittamiseksi.
Jatevirran merkinta perustuu tuotteen kayttoon kuluttajalla. Koska valmistaja ei
voi valvoa sit4, tuotteille ei ole annettu kayton jalkeisia jatekoodeja. Selvita
eurooppalaisesta jatekoodista (2000/532/EY muutoksineen) oikea jatekoodi
jatevirralle. Varmista, ettd kansallisia ja/tai alueellisia sdadoksia noudatetaan ja
kayta aina valtuutettua jatteenkasittelylaitosta.
EU-jatekoodi (myyty tuote)
08 01 12 — muut kuin nimikkeessa 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajatteet

Kansallinen lainsaadanto Jatelaki 646/2011.

Valtioneuvoston asetus jatteista 179/2012 muutoksineen.
Ympéristonsuojelulaki 527/2014.
Ympéristonsuojeluasetus 713/2014.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

Huomautukset -

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Huomautukset -

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

Huomautukset -

14.4 Pakkausryhma

Huomautukset -

14.5 Ymparistovaarat
ADR/RID/ADN )
IMDG ]

ICAO/IATA -

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
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Kayttéjan erityiset Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetussiadosten (ADR/RID, IMDG, IATA) mukaan.
varotoimenpiteet

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Vaadittava alustyyppi Kuljetus irtolastina: Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Kansallinen lainsdddanto Tyéturvallisuuslaki (738/2002)
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijoista tyossa (715/2001)

Lains&adanto ja saadokset Voimassa oleva lainsdadants.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi Talle aineelle/seokselle ei ole suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointia asetuksen
(EY) N:0 1907/2006, muutoksineen, mukaisesti.

KOHTA 16: Muut tiedot

CLP-luokitus, huomautuksia Ei luokiteltu.

Koulutusohjeet Ei tietoja kaytettavissa.
Suositeltavat kayttorajoitukset Ei tietoja kaytettavissa.

Lisatietoja Valmistajan vastuuvapauslauseke

Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietdmyksemme mukaan julkaisupdivdnaan. Emme ole vastuussa
mistdan taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilovahingosta, joka saattaa
aiheutua sen kayttamisesta (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivat valttamatta
sovellu muuhun kuin kayttoturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen
kayttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kdytetaan yhdessa muiden materiaalien
kanssa. Naista syista on tarkeas, etta asiakas selvittaa itse testaamalla,
soveltuuko tuote aiottuun kayttotarkoitukseen.

Lisdksi tama kayttoturvallisuustiedote toimitetaan, koska sen avulla vélitetdan
terveys- ja turvallisuustietoja. Jos olet tdmén tuotteen maahantuoja EU:hun, olet
vastuussa sddadosvaatimusten noudattamisesta, mukaan lukien mm.
tuoterekisterdinnit/ilmoitukset, ainetilavuuksien seuranta ja mahdollinen aineen
rekisterdinti.

Kayttoturvallisuustiedote on laadittu komission asetuksen (EU) 2020/878
(REACH-asetuksen péivitetyn liitteen Il) mukaisesti.

Tekijanoikeuden haltija vuonna 2021, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidatetaan.
Taman tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's,
Inc. tuotteiden kayttamista varten, mikali (1) tiedot on kopioitu
kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei Meguiar's, Inc., ole antanut
etukateista kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperaista
tietoa ei myyda edelleen tai muutoin levitetad ansiotarkoituksessa.

Tarkeimmat 1) Valmistajan kayttoturvallisuustiedote, 20.11.2020.
kayttoturvallisuustiedotteen 2) Tiedotteen laatimishetkelld voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva
laatimisessa kaytetyt lahteet lainsdadanto.
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Kaytetyt lyhenteet ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
BCF: Biokertyvyyskerroin
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CMR: Karsinogeeninen, mutageeninen, lisddantymiselle vaarallinen
DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EWC: Eurooppalainen jateluettelo
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization”
(ICAO)
GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
LCS50: Tappava pitoisuus, 50 %
LD50: Tappava annos, 50 %
NOEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
NOEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
PBT: Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet
VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPVB: Erittain pysyva ja erittdin biokertyva

Versio 1
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

HYBRID SPRAY COATING

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2020/878 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteréinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 25.08.2021
1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi HYBRID SPRAY COATING

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen/seoksen kayttd Autokemikaali.
Ruiskutettava pinnoite.

Kayttotarkoituskoodi PC-CLN-17.2 Exterior care products - all vehicle types
Ei-suositeltavat kayttotavat Ei tietoja kaytettavissa.

Teollisuuskayttd Ei

Ammattikaytto Ei

Kuluttajakaytto Kylla

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi HL Group Oy
Postiosoite Hiekkakiventie 5
Postinumero 00710

Paikkakunta Helsinki

Maa Suomi

Puhelin 0207 445 200 (vaihde)
Sahkdposti higroup@hlgroup.fi

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatanumero Puhelin: 112, yleinen hatdnumero.
Myrkytystietokeskus (24 h/vrk)
0800 147 111 (maksuton).
09 471 977 (normaalihintainen puhelu).

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
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Luokitus asetuksen (EY) N: o Aerosol 1; H222
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti Aerosol 1; H229

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

Lis&tietoa luokituksesta T4man tuotteen terveys— ja ymparistévaarojen luokitukset on saatu kayttamalla
laskentamenetelmas, paitsi niissa tapauksissa, joissa koetuloksia on
kaytettavissa tai jos fysikaalinen muoto on vaikuttanut luokitukseen. Luokitukset,
jotka perustuvat koetuloksiin tai fysikaaliseen muotoon, on mainittu tarvittaessa
jaljempana.

Aspiraatiovaarallisuusluokitus ei ole tarpeen, koska tuote on aerosoli.
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

Varoitusmerkit (CLP)

¥

Huomiosana Vaara

Vaaralausekkeet H222 Erittéin helposti syttyva aerosoli.
H229 Paineséilio: Voi revetad kuumennettaessa.
H410 Erittdain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta
sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P273 Valtettava paastamista ymparistoon.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F |lampétiloille.
P501 Havita sisalto / pakkaus sovellettavien paikallisten/alueellisten/
kansallisten/kansainvalisten maardysten mukaisesti.

Taydentavét tiedot 11 % seoksesta koostuu aineosasta (aineosista), jonka (joiden) valitonta
myrkyllisyyttd suun kautta ei tunneta.
11 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiymparistélle ei tunneta.

PBT / vPvB Heksametyylidisiloksaani
PBT-arvioinnin alainen aine.

Muut vaarat Ei tunneta.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisélto Huomautuksia
Heksametyylidisiloksaani CAS-numero: 107-46-0  Flam. Liqg. 2; H225 35-65% 1
EY-numero: 203-492-7  Aquatic Acute 1; H400;

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)



HYBRID SPRAY COATING - Versio 1

Sivu3/17

Propaani

Hiilivedyt, C12-C16,
isoalkaanit, sykliset, < 2
% aromaatteja
Metoksidimetikoni

Hiilivedyt, C11-C13,
isoalkaanit, <2 %
aromaatteja
Alkyylialkoksisilaani

Liikesalaisuus

Liikesalaisuus

M-kerroin 1
Aquatic Chronic 2;
H411
CAS-numero: 74-98-6 Flam. Gas 1; H220 10-30% 2
EY-numero: 200-827-9  Press. Gas (Liq.) ; H280
EY-numero: 927-676-8  Asp. Tox. 1; H304 5-15% 1
EUH 066
CAS-numero: Lisatietoa 1-10% 6
luokituksesta: Ei
luokiteltu.
EY-numero: 920-901-0  Asp. tox. 1; H304; 1-10% 1
EUH 066;
CAS-numero: Lisatietoa 1-5% 6

luokituksesta: Ei
luokiteltu.

"Terveydelle tai ympéristdlle vaarallinen aine
2Aine, jolle on tydperaisen altistuksen raja-arvo

6Aineosa annettu lisdtietona

Seoksen kuvaus

Huomautus, aineosa

Huomautuksia aineosista

Sisaltaa lisdksi 0 < 2 % vaarattomien aineosien seosta.

Heksametyylidisiloksaani
PBT-arvioinnin alainen aine.

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Kohdassa 8 on esitetty mahdolliset tyopaikan altistumisen raja-arvot.

Katso PBT- ja vPvB-tilanne taman kayttoturvallisuuden kohdasta 12.

Huom: Kaikki luvut EY-numerokohdassa, jotka alkavat numeroilla 6, 7, 8 tai 9, ovat
ECHA:n antamia tilap&isid numeroita siihen asti, kunnes aineen virallinen
EY-numero on julkaistu.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet

Ihokosketus

Silm&kosketus

Nieleminen

Siirra altistunut raittiiseen ilmaan. Toimita potilas |adkarin hoitoon.
Pese iho saippualla ja vedella. Jos esiintyy merkkejé/oireita, toimita potilas
laakariin.

Ensiapu ei ole tavallisesti tarpeen.

El saa oksennuttaa. Hakeudu valittoémasti 1adkarin hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset

Ks. kohta 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat

ohjeet

Laaketieteellinen hoito

Altistuminen saattaa lisdtd syddmen artyvyytta. Ei saa antaa sympatomimeetteja
kuin poikkeustapauksissa.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet Kayta ympardivaan tulipaloon sopivaa sammutusainetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja réjahdysvaarat Erittéin helposti syttyvé aerosoli.
Paineséilio: Voi revetda kuumennettaessa

Vaaralliset palamistuotteet Vaaralliset hajoamis-— tai sivutuotteet
Aine / Olosuhde
Hiilimonoksidi Palon aikana.
Hiilidioksidi Palon aikana.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavalineet Ei odotettavissa olevia palomiesten erityisid suojatoimenpiteita.
palontorjuntaan

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Evakuoi alue. Pida erilladn kuumuudesta/kipindistd/avotulesta/kuumista
pinnoista — Tupakointi kielletty. Kéyta vain kipindimattomia valineita. Jarjesta
ilmanvaihto raikkaalla ilmalla. Jos vuoto on suuri tai se tapahtuu suljetussa
tilassa, jarjestd mekaaninen ilmanvaihto hajottamaan tai poistamaan hoyryt
hyvan tyohygieniakdytanndn mukaisesti. Varoitus: Moottori voi olla sytytyslahde
ja se voi aiheuttaa vuotoalueella olevien syttyvien kaasujen tai hdyryjen
palamisen tai rdjahtamisen. Ks. taman ktt:n muista kohdista tietoja fysikaalisista
ja terveysvaaroista, hengityksensuojauksesta, ilmanvaihdosta ja
henkilokohtaisesta suojavarustuksesta.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistovarotoimet Viltettava padstamistd ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistaminen Tuki vuoto. Tydskentele vuodon reunoilta sisdanpain, peita bentoniitilla,
vermikuliitilla tai kaupallisesti saatavilla olevalla epdorgaanisella imeytysaineella.
Sekoita riittdvan méaaran imeytysainetta kanssa, kunnes seos néyttaa kuivalta.
Muista, ettei imeytysaineen lisddminen poista fysikaalista, terveys— tai
ymparistovaaraa. Keraa talteen mahdollisimman suuri osa vuotaneesta
tuotteesta kipindimattomia valineitd kayttéen. Siirrd suljettavaan astiaan, jonka
asianmukaiset viranomaiset ovat hyvaksyneet kuljetusta varten. Puhdista jaamat
sopivalla liuottimella, jonka on valinnut pateva ja valtuutettu henkild. Tuuleta
aluetta raikkaalla ilmalla. Lue turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet liuottimen
etiketista ja kdyttoturvallisuustiedotteesta ja noudata niita. Sulje astia. Havita
talteenotettu aines mahdollisimman pian.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
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Lisatietoja Ks. lisdtietoja kohdista 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Siilyta lasten ulottumattomissa. Pid4 erilladn kuumuudesta/kipindista/
avotulesta/kuumista pinnoista — Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen
tai muuhun sytytyslahteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana. Al4
hengita polyd/savua/kaasua/sumua/hoyryja/suihketta, Valta tuotteen joutumista
silmiin, iholle ja vaatetukselle. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kdytettdessd. Peseydy huolellisesti tuotteen kasittelyn jalkeen. Valta
kosketusta hapettimien (esim. kloorin, kromihapon jne.) kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi Séilyta alueella, jossa on hyva ilmanvaihto. Suojaa suoralta auringonvalolta.
Sailytetaan alle 50°C:n lampotilassa. Sailyta erilldan hapettimista.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttGtavat Ks. kohdista 7.1. ja 7.2. ksittely— ja varastointisuosituksia koskevat tiedot. Ks.
kohdasta 8
altistuksen torjuntatoimenpiteiden ja henkilékohtaisen suojavarustuksen
suositukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi
Propaani CAS-numero: 74-98-6 HTP-arvo (8 h) : 800 ppm  Vuosi: 2020
HTP-arvo (8 h) : 1500 mg/
m3

HTP-arvo (15 min)
Arvo: 1100 ppm

HTP-arvo (15 min)
Arvo: 2000 mg/m3

Valvontaa koskevat muuttujat, Jos aineosa on esitetty kohdassa 3 mutta ei tdssé kohdassa, sille ei ole
huomautuksia kaytettavissa HTP-arvoa.
Biologinen raja-arvo Huomautukset: Taman kayttoturvallisuustiedotteen kohdassa 3 mainituille

aineosille ei ole annettu biologisia raja-arvoja.

DNEL / PNEC

DNEL Huomautus: Ei tietoja kéytettavissa.

PNEC Huomautus: Ei tietoja kaytettavissa.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi
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Tuotteeseen liittyvat toimenpiteet  Suositeltavat valvontamenetelmit

altistumisen estdmiseksi Tietoja suositeltavista valvontamenetelmista on saatavilla asianomaisilta
viranomaisilta.
Otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425
(henkilonsuojaimet).
Kayta yleista laimennusilmanvaihtoa ja/tai kohdepoistoa ilmassa esiintyvien
pitoisuuksien pitamiseksi merkitsevien altistumisen raja-arvojen alapuolella ja/tai
poly-/savu-/kaasu-/sumu-/hdyry-/suihkepitoisuuksien rajoittamiseksi. Jos
ilmanvaihto ei ole riittdvaa, kayta hengityssuojainta.

Silmien tai kasvojen suojaus

Vaaditut ominaisuudet Standardi
SFS-EN 166 Henkilokohtainen silmiensuojaus, vaatimukset.

Soveltuvat silmiensuojaimet Valitse ja kdyta silmiensuojainta/kasvonsuojainta altistumisen arvioinnin tulosten
perusteella kosketuksen estamiseksi. Suositellaan seuraavia silmiensuojaimia/
kasvonsuojaimia: Kasvot kokonaan suojaava kasvonsuojain.

Epasuoralla ilmanvaihdolla varustetut tiiviisti asettuvat suojalasit.
Sovellettavat normit/standardit
Kayta standardin EN 166 mukaista silmien-/kasvonsuojausta.

Kasien suojaus

Soveltuva kasinetyyppi Valitse ja kayta suojakésineita ja/tai suojavaatetusta, jotka ovat asianmukaisten
paikallisten standardien mukaisia, altistumisen arvioinnin tulosten perusteella
ihokosketuksen estamiseksi.

Valinnan pitaa perustua kayttoon liittyviin tekijoihin, kuten altistumistasoihin,
aineen tai seoksen pitoisuuteen, taajuuteen ja kestoon, fysikaalisiin haasteisiin,
kuten aarilampdétiloihin, sekd muihin kayttoolosuhteisiin.

Ota yhteytta kdsine— ja/tai suojavaatevalmistajaan asianmukaisten ja sopivien
suojakdsineiden/suojavaatetuksen valitsemista varten.

Suositellaan seuraavista materiaaleista valmistettuja suojakéasineita:
Materiaali / Paksuus / Lapdisyaika

Fluorielastomeeri Ei tietoja kaytettavissa. Ei tietoja kaytettavissa.

Nitriilikumi Ei tietoja kdytettavissa. Ei tietoja kaytettavissa.

Sovellettavat normit/standardit

Kayta standardin EN 374 mukaan testattuja suojakasineita.

lhon lisdsuojaus Ks. kohta Kasien suojaus.
Kemikaalisuojavaatetus standardin DIN EN 13034 (tyyppi 6) mukaisesti.

Hengityksensuojaus

Yleinen hengityksensuojaus Altistumisen arviointi voi olla tarpeen hengityksensuojaintarpeen
madrittamiseksi. Jos hengityksensuojain on tarpeen, kdyta sitd osana koko
hengityksensuojausohjelmaa. Valitse hengityksensuojaintyyppi seuraavista
hengitystiealtistumisen vahentamiseksi altistumisen arvioinnin tulosten
perusteella:

Puolinaamarilla tai kokonaamarilla ja ilmanpuhdistuksella varustettu
hengityksensuojain, joka soveltuu orgaanisten hdyryjen ja hiukkasten poistoon.
Puolinaamarilla tai kokonaamarilla varustettu kannettava hengityslaite.
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Ota yhteyttad hengityksensuojainten valmistajaan kysyaksesi tiettyyn kayttoon

soveltuvuudesta.
Sovellettavat normit/standardit

Kayta standardin EN 140 tai EN 136 hengityksensuojainta: suodatintyypit A ja P.

Standardi

EN 529 Hengityksensuojaimet. Opas valintaa, kdytto4, huoltoa ja kunnossapitoa

varten.

Termiset vaarat

Termiset vaarat

Ei tietoja kaytettavissa.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

YmpéristOaltistumisen torjuminen

Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muoto

Vari

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue
Kiehumispiste ja -alue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys

Alarajahdysraja ja mittayksikko
Ylarajahdysraja ja mittayksikko
Hoyrynpaine

Hoyryn tiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislampotila
Hajoamislampdtila

Viskositeetti

Neste
Valkoinen.
Liuottimen.
Huomautukset:
Huomautukset:
Huomautukset:
Arvo: 93,3 °C
Huomautukset:

Huomautukset:

Ei tietoja kaytettavissa.
Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei sovellettavissa.

Huomautukset:
Huomautukset:
Huomautukset:
Huomautukset:
Arvo: 1

Liuotin: Vesi
Huomautukset:

Liuotin: Muu
Huomautukset:

Huomautukset:

Huomautukset:
Huomautukset:

Huomautukset:

Ei tietoja kaytettavissa.
Ei tietoja kaytettavissa.
Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.
Ei tietoja kaytettavissa.

Ei tietoja kaytettavissa.
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Réjahtavyys Ei luokiteltu.

Hapettavuus Ei luokiteltu.

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset EU VOC: Ei tietoja kaytettévissa.
ominaisuudet

.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

‘

Huomautukset Ei lisatietoja kaytettdvissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Tamé tuote saattaa reagoida tiettyjen aineiden kanssa tietyissé olosuhteissa —
ks. tdméan kohdan alakohdat.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Pysyva.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.
mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettavat olosuhteet Ei tunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit Voimakkaat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta.
Ks. kohdasta 5.2 vaaralliset hajoamistuotteet palamisen aikana.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Muita myrkyllisyystietoja Kohdassa 11 annetut tiedot eivit ole valttamatta kaikilta osin yhdenmukainen
kohdan 2 luokitustietojen ja/tai kohdan 3 aineosaluokitusten kanssa, mikéli
toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia. Lisdksi kohdassa
11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS -luokittelusdantoihin ja/tai
3M:n arvioinneissa tekemiin luokituksiin.

Altistumisen merkit ja oireet
Koetulosten ja/tai aineosatietojen perusteella tama tuote saattaa aiheuttaa
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seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys

Voi aiheuttaa muitakin terveysvaikutuksia (ks. jaljempana)

Ihokosketus

Lieva ihoarsytys: Merkkeja/oireita voivat olla paikallinen punoitus, turvotus, kutina
ja kuivuminen.

Silmakosketus

Tuotteen kdyton aikana tapahtuneen silméakosketuksen ei odoteta aiheuttavan
merkittavaa arsytysta.

Nieleminen

Kemiallinen (aspiraatio)pneumoniitti: Merkkeja oireita voivat olla ysk&, hengen
haukkominen, tukehtumisen tunne, suun sydopmat, hengitysvaikeudet, ihon
sinerrys (syanoosi), ja ne voivat aiheuttaa kuoleman.

Muut terveysvaikutukset

Kerta-altistuminen saattaa aiheuttaa kohde-elinvaikutuksia:

Sydamen herkistyminen: Merkkeja/oireita voivat olla sydamen epasaanndollinen
lyontitiheys (rytmihairiot), pyortyminen, rintakipu, ja ne voivat aiheuttaa
kuoleman.

Myrkyllisyystiedot

Jos aineosa on esitetty kohdassa 3 mutta ei tassa kohdassa, joko sille ei ole
tietoja kdytettdvissa tai tiedot eivat ole riittavia luokitukseen.

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Valittdman myrkyllisyyden arviointi - Nimi / Reitti / Laji / Arvo
Tuote
Hengitys (hoyry) 4 h: Ei tietoja kaytettavissa. Laskettu ATE > 50 mg/I.
Nieleminen: Ei tietoja kdytettavissa. Laskettu ATE > 5 000 mg/kg.
ATE = valittdoman myrkyllisyyden estimaatti.
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja
Hengitys, hoyry Asiantuntijan arvio LC50 arvio 20 — 50 mg/I
Iho Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Nieleminen Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
Heksametyylidisiloksaani
Iho Kani LD50 > 2 000 mg/kg.
Hengitys (hoyry) 4 h Rotta LC50 106 mg/I.
Nieleminen Rotta LD50 > 5 000 mg/kg.
Propaani
Hengitys, kaasu (4 h) Rotta LC50 > 200 000 ppm.
Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset,< 2 % aromaatteja
Hengitys, hdyry — LC50 arvio 20 — 50 mg/I
Hengitys, hoyry Asiantuntijan arvio LC50 arvio 20 — 50 mg/I
Iho Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Nieleminen Rotta LD50 > 5 000 mg/kg

Ihosydvyttévyyden / ihoérsytyksen  Tuotteen/aineosan nimi / Laji / Arvo
arviointi Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja
Kani Erittdin vahaista arsytysta.
Heksametyylidisiloksaani
Kani Ei merkittéavaa arsytysta.
Propaani
Kani: Erittdin vahaista arsytysta.
Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja
Kani. Erittdin vahaista arsytysta.
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Silmévaurion / -arsyttévyyden Tuotteen/aineosan nimi / Laji / Arvo
arviointi Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja
Kani. Lievasti arsyttava.
Heksametyylidisiloksaani
Kani Lievasti arsyttava.
Propaani
Kani: Lievasti arsyttava.
Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja
Kani. Lievasti arsyttava.

Yleinen hengitysteiden tai ihon lhon herkistyminen
herkistyminen Nimi / Laji / Arvo
Heksametyylidisiloksaani
Marsu Ei luokiteltu.
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja
Marsu. Ei luokiteltu.
Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja
Marsu. Ei luokiteltu.
Hengitysteiden herkistyminen
Aineosan/aineosien osalta tietoja ei joko ole kéytettavissa talla hetkella tai ne
eivat ole riittavia luokitukseen.

Mutageenisuuden arviointi Tuotteen/aineosan nimi / Koe / Tulos
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja
In vitro Ei mutageeninen.
In vivo Ei mutageeninen
Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja
In vitro Ei mutageeninen.
In vivo Ei mutageeninen.
Heksametyylidisiloksaani
In vitro Ei mutageeninen.
In vivo Ei mutageeninen.
Propaani
In vitro Ei mutageeninen.

Sybpévaarallisuuden arviointi Tuotteen/aineosan nimi / Reitti / Laji / Arvo
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja
Ei mainittu. Ei tietoja kdytettavissa. Ei karsinogeeninen.
Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja
Ei mainittu. Ei tietoja kdytettavissa. Ei karsinogeeninen.
Heksametyylidisiloksaani
Hengitys Rotta Joitakin potitiivisia tuloksia, mutta ne eivat ole riittavia

luokitukseen.
Lisaantymismyrkyllisyyden Vaikutukset lisdantymiseen ja/tai kehitykseen
arviointi Tuotteen/aineosan nimi / Reitti / Arvo / Laji / Koetulos / Altistuksen kesto

Heksametyylidisiloksaani

Hengitys Ei luokiteltu uroksen lisdantymisen suhteen. Rotta NOAEL 33 mg/I 13
vko

Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja

Ei eritelty. Ei luokiteltu naaraan lisdantymisen suhteen. Ei tietoja kaytettavissa.
NOAEL: Ei sovellettavissa. 1 sukupolvi

Ei eritelty. Ei luokiteltu uroksen lisdantymisen suhteen. Ei tietoja kdytettavissa.
NOAEL: Ei sovellettavissa. 28 vrk

Ei eritelty. Ei luokiteltu kehityksen suhteen. Ei tietoja kaytettavissa. NOAEL: Ei
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sovellettavissa. Tiineyden aikana.

Ei eritelty. Ei luokiteltu naaraan lisddntymisen suhteen. Rotta NOAEL: Ei
sovellettavissa. 1 sukupolvi

Ei eritelty. Ei luokiteltu uroksen lisddantymisen suhteen. Rotta NOAEL: Ei
sovellettavissa. 28 vrk

Ei eritelty. Ei luokiteltu kehityksen suhteen. Rotta NOAEL: Ei sovellettavissa.
Tiineyden aikana.

Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja

Ei eritelty. Ei luokiteltu naaraan lisdantymisen suhteen. Ei tietoja kaytettavissa.
NOAEL: Ei sovellettavissa. 1 sukupolvi

Ei eritelty. Ei luokiteltu naaraan lisdantymisen suhteen. Rotta. NOAEL: Ei
sovellettavissa. 1 sukupolvi

Ei eritelty. Ei luokiteltu uroksen lisadntymisen suhteen. Ei tietoja kdytettavissa.
NOAEL: Ei sovellettavissa. 28 vrk

Ei eritelty. Ei luokiteltu uroksen liséantymisen suhteen. Rotta. NOAEL: Ei
sovellettavissa. 28 vrk

Ei eritelty. Ei luokiteltu kehityksen suhteen. Ei tietoja kaytettavissa. NOAEL: Ei
sovellettavissa. Tiineyden aikana.

Ei eritelty. Ei luokiteltu kehityksen suhteen. Rotta. NOAEL: Ei sovellettavissa.
Tiineyden aikana.

Nimi / Reitti / Koe-elin/koe-elimet / Arvo Laji / Koetulos / Altistuksen kesto
Heksametyylidisiloksaani

Hengitys Hengitysteiden arsytys Ei luokiteltu. Rotta. NOAEL 33 mg/l 6 h
Nieleminen Keskushermoston lamaantuminen Ei luokiteltu Marsu LOAEL 22 900
mg/kg Ei sovellettavissa.

Propaani

Hengitys Sydamen herkistyminen Vaurioittaa elimia. lhminen NOAEL Ei tietoja
kaytettavissa. -

Hengitys Keskushermoston lamaantuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai
huimausta Ihminen NOAEL Ei tietoja kaytettavissa. -

Hengitys Hengitysteiden arsytys Ei luokiteltu. hminen NOAEL Ei tietoja
kaytettavissa -

Nimi / Reitti / Kohde-elin/kohde-elimet / Arvo / Laji / Koetulos / Altistuksen kesto
Heksametyylidisiloksaani

Iho Maksa / munuaiset ja/tai virtsarakko Ei luokiteltu. Rotta. NOAEL 1 000 mg/
kg/vrk 28 vrk

Hengitys Munuaiset ja/tai virtsarakko Ei luokiteltu. Rotta NOAEL 4 mg/l 13 vko
Hengitys Hematopoieettinen jarjestelma Ei luokiteltu. Rotta NOAEL 33 mg/I 13
vko

Hengitys Maksa Ei luokiteltu. Useita eldinlajeja NOAEL 29 mg/I 15 vrk

Hengitys Sydan / umpieritysjarjestelma / immuunijarjestelma / hermosto /
hengityselimisto Ei luokiteltu. Rotta NOAEL 33 mg/I 13 vko

Tuotteen/aineosan nimi / Tulos

Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja
Aspiraatiovaara.

Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja
Aspiraatiovaara.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevat
ominaisuudet

Ei tietoja kaytettavissa.
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Saat lisatietoja tdman tuotteen ja/tai sen aineosien myrkyllisyydesta ottamalla
yhteyttd kohdassa 1 mainittuun toimijaan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus

Erittdain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Kohdassa 12 annetut tiedot eivét ole valttamatta kaikilta osin yhdenmukaisia
kohdan 2 luokitustietojen ja/tai kohdan 3 aineosaluokitustietojen kanssa, mikali
toimivaltainen viranomainen on antanut erityisia luokituksia. Lisaksi kohdassa 12
ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS -laskentasdantéihin ja
luokitukseen, jotka on saatu 3M:n arvioista..

Tuotteelle ei ole saatavilla koetuloksia.

Aineosa / CAS-nro / Eli6 / Tyyppi / Altistus / Koetyyppi / Koetulos
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja 920-901-0
Ayriginen, muu Arvio 96 h Tappava pitoisuus 50 % > 10 000 mg/I
Viherleva Arvio 72 h Vaikuttava pitoisuus 50 % >1 000 mg/I
Viherleva Arvio 72 h NOEL 1 000 mg/I

Kirjolohi Arvio 96 h Tappava pitoisuus 50 % > 1 000 mg/I

Vesikirppu Arvio 48 h Vaikuttava pitoisuus 50 % > 1 000 mg/I
Kirjolohi Kokeellinen 96 h Tappava pitoisuus 50 % > 88 444 mg/|
Vesikirppu Kokeellinen 48 h Vaikuttava pitoisuus 50 % > 1 000 mg/I
Viherleva Arvio 72 h NOEL 1 000 mg/I

Vesikirppu Kokeellinen 21 vrk NOEL 1 mg/I

Heksametyylidisiloksaani

Viherleva Kokeellinen 70 h EC50 > 0,55 mg/I

Kirjolohi Kokeellinen 96 h LC50 0,46 mg/|

Viherleva Kokeellinen 70 h Vaikuttava pitoisuus 0,09 mg/I

Vesikirppu Kokeellinen 21 vrk NOEC 0,08 mg/I

Propaani 74-98-6

Tietoja ei ole kdytettavissa tai ne eivét ole riittavia luokitukseen.
Metoksidimetikoni

Ei tietoja kaytettavissa tai ne ovat riittdmattomia.
Alkyylialkoksisilaani

Ei tietoja kaytettavissa tai ne ovat riittdmattomia.

Propaani 74-98-6

Ei tietoja kaytettavissa tai ne ovat riittdmattomia.

Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja 920-901-0
Ayriginen, muu Arvio 96 h Tappava pitoisuus 50 % > 10 000 mg/I
Viherleva Arvio 72 h Vaikuttava pitoisuus 50 % > 1 000 mg/I
Viherleva Arvio 72 h NOEL 1 000 mg/I

Kirjolohi Arvio 96 h Tappava pitoisuus 50 % > 1 000 mg/I

Vesikirppu Arvio 48 h Vaikuttava pitoisuus 50 % > 1 000 mg/I
Kirjolohi Kokeellinen 96 h Tappava pitoisuus 50 % > 88 444 mg/|
Vesikirppu Kokeellinen 48 h Vaikuttava pitoisuus 50 % > 1 000 mg/I
Viherleva Arvio 72 h NOEL 1 000 mg/I

Vesikirppu Kokeellinen 21 vrk NOEL 1 mg/I

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden
kuvaus/arviointi

Aineosa / CAS-nro / Koetyyppi / Kesto / Tutkimustyyppi / Koetulos / Menetelmé
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja 920-901-0
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Arvio, biohajoavuus 28 vrk BOD 31,3 % BOD/ThBOD OECD 301F — Manometric
respirometry

Kokeellinen, biohajoavuus 28 vrk BOD 22 % BOD/ThBOD OECD 301F -
Manometric respirometry

Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja 920-901-0

Arvio, biohajoavuus 28 vrk BOD 31,3 % BOD/ThBOD OECD 301F — Manometric
respirometry

Kokeellinen, biohajoavuus 28 vrk BOD 22 % BOD/ThBOD OECD 301F -
Manometric respirometry

Heksametyylidisiloksaani 107-46-0

Kokeellinen, fotolyysi — Fotolyyttinen puoliintumisaika (ilmassa) 22,5 vrk (11/2)
Muut menetelmat

Kokeellinen, hydrolyysi — Hydrolyyttinen puoliintumisaika 120 h (11/2) Muut
menetelmat

Propaani 74-98-6

Kokeellinen, fotolyysi — Fotolyyttinen puoliintumisaika (ilmassa) 27,5 vrk (11/2)
Muut menetelméat

Metoksidimetikoni

Ei tietoja kaytettédvissa tai ne ovat riittdmattomia.

Alkyylialkoksisilaani

Ei tietoja kaytettédvissa tai ne ovat riittdmattomia.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi Aineosa / CAS-nro / Koetyyppi / Kesto / Tutkimustyyppi / Koetulos / Menetelma
Hiilivedyt, C11-C13, isoalkaanit, < 2 % aromaatteja 920-901-0
Ei tietoja kaytettadvissa tai ne ovat riittdmattomia.
Hiilivedyt, C12-C16, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja 927-676-8
Ei tietoja kaytettadvissa tai ne ovat riittdmattomia.
Metoksidimetikoni
Ei tietoja kaytettadvissa tai ne ovat riittdmattomia.
Alkyylialkoksisilaani
Ei tietoja kaytettadvissa tai ne ovat riittdmattomia.
Heksametyylidisiloksaani 107-46-0
Kokeellinen, BCF — Karppi 56 vrk Biokertyvyyskerroin 2410 OECD 305C-Bioaccum
degree fish
Propaani 74-98-6
Kokeellinen, biokertyvyys — LogKow 2,36 Muut menetelmét

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Ota yhteyttd valmistajaan listietojen saamiseksi.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset T4m4 tuote ei sisélla PBT- tai vPvB-aineita.
Heksametyylidisiloksaani
PBT-arvioinnin alainen aine.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat Ei tietoja kaytettavissa.
ominaisuudet
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12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut ekologiset tiedot Ei tietoja kéytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukaiset Havita sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvilisten
havittdmismenetelmat, tuote maaraysten mukaisesti.
Poltto jatteen kasittelyluvan saaneessa laitoksessa. Laitoksen pitda kyeta
kasittelemaan aerosolipakkauksia. Havita vaihtoehtoisesti toimittamalla
hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen. Tyhjat astiat/sdiliot, joita on kaytetty
vaarallisten kemikaalien (sovellettavien sdddosten mukaan vaaralliseksi
luokiteltujen kemikaalien/seosten/valmisteiden) kuljettamiseen ja kéasittelyyn, on
katsottava vaaralliseksi jatteeksi ja niitd on sdilytettava, kasiteltava ja havitettava
vaarallisten jatteiden tavoin, ellei sovellettavissa jatesaadoksissa ole toisin
madritetty. Ota yhteytta vastaaviin viranomaisiin kéytettavissa olevien kasittely—
ja havittamislaitosten maarittamiseksi.
Jatevirran koodit perustuvat kdyttotarkoitukseen, johon kuluttaja tuotetta kayttaa.
Koska valmistaja ei voi vaikuttaa siihen, se ei anna jatekoodeja kayton jalkeiselle
tuotteelle. Selvité jateluettelosta (European Waste Code, EWC — 2000/532/EY ja
sen muutokset) oikea jatekoodi jatevirralle. Varmistu siit4, etta kansallisia ja/tai
alueellisia sdadoksid noudatetaan ja kayta aina valtuutettua jateyritysta.
EU-jatekoodi (myyty tuote)
08 01 11* Maali— ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita
vaarallisia
aineita

Kansallinen lainsdadanto Jatelaki 646/2011.

Valtioneuvoston asetus jatteistd 179/2012 muutoksineen.
Ympéristonsuojelulaki 527/2014.
Ympéristonsuojeluasetus 713/2014.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

ADR/RID/ADN 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava AEROSOLS

kauppanimi

ADR/RID/ADN AEROSOLIT

IMDG AEROSOLS

ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
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ADR/RID/ADN 2.1
Luokituskoodi ADR/RID/ADN 5F

14.4 Pakkausryhma

Huomautukset R

14.5 Ymparistovaarat

IMDG:n mukainen merta Kylla
saastuttava aine
Huomautukset Heksametyylidisiloksaani.

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kayttéjan erityiset Ei tietoja kaytettavissa.
varotoimenpiteet

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Kauppanimi AEROSOLS, FLAMMABLE

Vaadittava alustyyppi Kuljetus irtolastina: Ei tietoja kdytettavissa.

Muita soveltuvia tietoja

Vaaramerkintd ADR/RID/ADN 21
Vaaramerkinta IMDG 21
Vaaramerkintd ICAO/IATA 21

ADR/RID Lisatietoja
Tunnelirajoituskoodi D

Kuljetuskategoria 2

IMDG Lisatietoja

EmS F-D, S-U

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Kansallinen lainsaadanto Tyoturvallisuuslaki (738/2002)
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijoista tyossa (715/2001)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi Talle aineelle/seokselle ei ole suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointia asetuksen
(EY) N:o 1907/2006, muutoksineen, mukaisesti.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Kéytettyjen H-lausekkeiden EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
luettelo (kohdissa 2 ja 3) H220 Erittain helposti syttyva kaasu.

H222 Erittdin helposti syttyva aerosoli.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H229 Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H280 Siséaltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtdaa kuumennettaessa.

H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

CLP-luokitus, huomautuksia Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen
kaytetty menetelma
Luokitus / Perustelu
Aerosol 1; H222 Valmistajan maarittama.
Aerosol 1; H229 Valmistajan maarittama.
Aquatic Acute 1; H400 Laskentamenetelma.
Agquatic Chronic 2; H411 Laskentamenetelma.

Koulutusohjeet Ei tietoja kaytettavissa.
Suositeltavat kayttorajoitukset Ei tietoja kaytettavissa.
Lisatietoja Valmistajan vastuuvapauslauseke

Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietdmyksemme mukaan julkaisupaivandan. Emme ole vastuussa
mistdan taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkildvahingosta, joka saattaa
aiheutua sen kayttamisesta (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivat valttamatta
sovellu muuhun kuin kayttoturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen
kayttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kaytetdan yhdessa muiden materiaalien
kanssa. Naista syista on tarkeag, etta asiakas selvittaa itse testaamalla,
soveltuuko tuote aiottuun kayttotarkoitukseen.

Lisdksi tama kayttoturvallisuustiedote toimitetaan, koska sen avulla vélitetdan
terveys- ja turvallisuustietoja. Jos olet tdman tuotteen maahantuoja EU:hun, olet
vastuussa sddadosvaatimusten noudattamisesta, mukaan lukien mm.
tuoterekisterdinnit/ilmoitukset, ainetilavuuksien seuranta ja mahdollinen aineen
rekisterdinti.

Kayttoturvallisuustiedote on laadittu komission asetuksen (EU) 2020/878
(REACH-asetuksen paivitetyn liitteen Il) mukaisesti.

Tekijanoikeuden haltija vuonna 2021, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidatetaan.
Taman tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's,
Inc. tuotteiden kayttamista varten, mikali (1) tiedot on kopioitu
kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei Meguiar's, Inc., ole antanut
etukéteista kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperaista
tietoa ei myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tarkeimmat 1) Valmistajan kayttsturvallisuustiedote, 3.11.2020.

kayttoturvallisuustiedotteen 2) Tiedotteen laatimishetkelld voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva
laatimisessa kaytetyt lahteet lainsdadants.

Kaytetyt lyhenteet ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

BCF: Biokertyvyyskerroin

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)
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CMR: Karsinogeeninen, mutageeninen, lisdantymiselle vaarallinen
DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EWC: Eurooppalainen jateluettelo

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization"
(IcA0)

GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
LC50: Tappava pitoisuus, 50 %

LD50: Tappava annos, 50 %

NOEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

NOEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

PBT: Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen

PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus

SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet

VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

vPVB: Erittéin pysyva ja erittdin biokertyva
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