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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

11
1.2

Tuotetunniste: Stardust PCS Strong Power

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytét, joita ei suositella:
Merkitykselliset kdytot: Ajoneuvojen pesua. Ainoastaan ammattimaiseen kayttoon
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kdytot, joita ei ole mainittu téassa kohdassa tai kohdassa 7.3.
Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Finn-Elox Oy

Hulikanpera 2

37570 LEMPAALA - Finland

Puh.: +358 3 2732 000

info@finn-elox.fi

www.finn-elox.fi

Hatdpuhelinnumero: 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI **

2.1

Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Eye Dam. 1: Vakavat silmavauriot, kategoria 1, H318
Met. Corr. 1: Metalleja syovyttava, kategoria 1, H290
Skin Corr. 1: lhosyovyttavyys, kategoria 1, H314

Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

&

Vaaralausekkeet:

Met. Corr. 1: H290 - Voi syovyttaa metalleja
Skin Corr. 1: H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttdvaa ja silmia vaurioittavaa

Turvalausekkeet:

P234: Sailyta alkuperaispakkauksessa

P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P301+P330+P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa

P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittémasti. Huuhdo iho vedelld tai suihkuta
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkil6 raittiiseen ilmaan ja pidd lepoasen nossa, jossa on helppo hengittaa
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen
voi tehda helposti. Jatka huuhtomista

Luokitteluun vaikuttavat aineet

tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti; Alkoholietoksylaatti (C9-C11); Amidit, kookosalkyyli, N-(hydroksietyyli), etoksyloidut;
Natriumhydroksidi
UFI: 17AX-E8JW-3009-9XQF

Muut vaarat:

Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1

3.2

Aineet:
Ei sovellettavissa

Seokset:
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Kuvaus: Vesipohjainen dispersio
Aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen Il (kohta 3) mukaisesti valmiste sisdltdd seuraavia aineita

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  64-02-8 tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti™ Itseluokiteltu
e 507-478.00-2 1-<20%
REACH: 01-2119486762-27-XXXX e S ARRee el PLek | Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Dam. 1: H318; STOT RE 2: H373 - Vaara
CAs: 68439-46-3 Alkoholietoksylaatti (C9-C11)" Itseluokiteltu
:E:t;ex‘ gi:l:;:ﬁ:étavissa 1-<5%
REACH: 01-2119980051-45-XXXX LS S AR R el PLes | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Vaara
CAs: 68425-44-5 Amidit, kookosalkyyli, N-(hydroksietyyli), etoksyloidut” Itseluokiteltu
EC: 500-211-2
Index: ~ Ei sovellettavi 1-<5%
ndex: ' sovelle av!ssa LSS SR e el Pl | Eye Dam. 1: H318 - Vaara
REACH: Ei sovellettavissa
CAS:  1310-732 Natriumhydroksidi®® Itseluokiteltu
Fncc;eX' :ilz;\l/zﬁ:tavissa 1-<5%
REACH: 01-2119457892-27-XXXX s S AR B el Pl | Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1A: H314 - Vaara
CAS:  26183-52-8 Dekan-1-oli, etoksyloitu (8 EO)™ Itseluokiteltu
:E:(;eX' i?ie:ﬁ;itavissa 1-<5%
REACH: Ei sovellettavissa S S0 Rl PIE ] Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319 - Varoitus
CAS:  112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli®” ATP CLPOO
EC: 203-961-6

1-<5%
Index:  603-096-00-8 NS0\ el o | Eye Irrit. 2: H319 - Varoitus
REACH: 01-2119475104-44-XXXX
CAS: 69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO)™ Itseluokiteltu
IE:c;eX' giogz;izl:lljtavissa 1-<5%
REACH: 01-2119976362-32-XXXX S S AR R el PLoe | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Vaara
CAS:  34590-94-8 Dipropyleeniglykolimetyylieetteri'? Ei luokiteltu
EC: 252-104-2
Index:  Ei sovellettavissa 1%
: A EY) N:o 1272/2

REACH: 01-2119450011-60-XXXX SRk /aocs

O Terveydelle tai ymparistélle vaarallinen aine, joka tayttaa asetuksessa (EU) N:o 2015/830 saadetyt kriteerit.
@) vapaaehtoisesti lueteltu aine, joka ei taytd mitaan asetuksessa (EU) N:o 2015/830 saadetyisti kriteereista.

Lisdtietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Hakeuduttava valittémasti 1adkarin hoitoon ja naytettdva tdman tuotteen kayttoturvallisuustiedote
Hengitettyna:
Tama tuote ei sisalla hengitettyina vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on suositeltua

vieda pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitaa levossa. Ladkarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.
lhon kautta:

Tama tuote ei sisalld iholle joutuessaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos tuote paasee kosketuksiin ihon kanssa, on kuitenkin suositeltavaa
riisua saastuneet vaatteet ja kengat, huuhdella iho ja jos mahdollista, suihkuttaa altistunut alue runsaalla vedellad ja neutraalilla saippualla. Jos
altistuminen on merkittava, hakeuduttava laakarin hoitoon.

Silmakosketuksen kautta:

Huuhtele silmiad vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampdiselld vedella. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisdavahinkojen vélttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmistd jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on
huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava ldakarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen kayttoturvallisuustiedote.
Nieltyna/aspiroituna:

Hakeuduttava valittomasti ladkarin hoitoon ja ndytettava taman tuotteen kayttéturvallisuustiedote. Ei saa oksennuttaa, koska oksennus voi
vaurioittaa ylemman ruoansulatuskanavan limakalvoa ja sen aspiraatio hengityselimia. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa
mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa. Jos potilas on tajuton, hdnelle ei saa antaa mitaan suun kautta muuten
kuin ladkarin valvonnassa. Potilas on pidettava levossa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:
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KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)
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Valittomat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
Mahdollisesti tarvittavaa valitonta lddketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

5.1

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Sammutusaineet:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kdsittely- ja kdyttdolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen kasittelyn, varastoinnin tai
kayton seurauksena kayta mieluiten monikayttoisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe). Sammutusaineena El SUOSITELLA kaytettavaksi vetta tai
vesisumua.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisid ja aiheuttaa siksi vakavaa haittaa
terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa tayttd suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta. Paikalla on
oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvdlineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)

Lisdsddnnokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki

syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampatilojen seurauksena herkasti syttyvid, rajahtévia ja BLEVE-rajahdykselle alttiita
tuotteita sisaltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista vesiymparistoon on valtettava.

6.1

6.2

6.3

6.4

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

Eristd vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtdvaa suorittaville henkildille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen,
henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytto on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkil6t pidettava poissa.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettava poissa viemareista, pinta- ja pohjavesista.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vdlineet:

On suositeltavaa:

Imeyta kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirré se turvalliseen paikkaan. Ald imeyta ainetta sahajauhoon tai
muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisatietoa tuotteen havittamisestd kohdassa 13.
Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltaehkaisyd koskevaa lainsdddantéd noudatettava. Sdilytysastiat on pidettava ilmatiiviisti
suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havita ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettdva vapaata valumista sailytysastiasta. Paikka,
jossa vaarallisia tuotteita kasitelladn, on pidettdva hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkdisemiseksi

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kdsittely- ja kdyttdolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa tehda
hitaasti, jotta véltetdan syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sahkdstaattisten varausten muodostuminen. Lisatiedot koskien
valtettavid olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi

Tuotetta kasiteltdessa ei saa syoda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kddet on pestava asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkdisemiseksi

On suositeltavaa pitda tuotteen laheisyydessd imeytysainetta (katso kohta 6.3).

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet

73

Sailyta viiledssa, kuivassa ja tuuletetussa tilassa

B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Valtettava lampo- ja sateilyldhteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.

Erityinen loppukaytto:

Annettujen ohjeiden lisdksi ei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kayttoa koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUQJAIMET

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden tyoperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tyoskentelytilassa (HTP-arvot 2018):

DNEL (Tyéntekijat):

Tunnistetiedot

Lyhytaikainen altistuminen

Systeeminen

Paikallinen

Ympéristolliset raja-arvot

Natriumhydroksidi HTP (8h)

CAS: 1310-73-2  EC: 215-185-5 HTP (15 min) 2 mg/m?
2-(2-butoksietoksi)etanoli HTP (8h) 10 ppm 68 mg/m?
CAS:112-34-5  EC:203-961-6 HTP (15 min)

Dipropyleeniglykolimetyylieetteri HTP (8h) 50 ppm 310 mg/m?
CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 HTP (15 min)

Pitkdaikainen altistuminen

Systeeminen

Paikallinen

CAS: 64-02-8
EC: 200-573-9

tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti

Suun kautta
lhon kautta

Hengitysteitse

Natriumhydroksidi
CAS: 1310-73-2
EC: 215-185-5

Suun kautta
lhon kautta

Hengitysteitse

2-(2-butoksietoksi)etanoli
CAS: 112-34-5
EC: 203-961-6

Suun kautta
lhon kautta

Hengitysteitse

Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO)
CAS: 69011-36-5
EC: 500-241-6

Suun kautta
lhon kautta

Hengitysteitse

Dipropyleeniglykolimetyylieetteri
CAS: 34590-94-8
EC: 252-104-2

Suun kautta
lhon kautta

Hengitysteitse

DNEL (Vdesto):

Tunnistetiedot

tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti

Suun kautta

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

3 mg/m?

Ei sovellettavissa

1,5 mg/m?

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

1 mg/m?

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

83 mg/kg

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

101,2 mg/m3

67,5 mg/m?

67,5 mg/m?

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

2080 mg/kg

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

294 mg/m?

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

283 mg/kg

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

308 mg/m?

Ei sovellettavissa

Lyhytaikainen altistuminen

Systeeminen

Ei sovellettavissa

Paikallinen

Ei sovellettavissa

Systeeminen

25 mg/kg

Pitkaaikainen altistuminen

Paikallinen

Ei sovellettavissa

CAS: 64-02-8 lhon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
EC: 200-573-9 Hengitysteitse Ei sovellettavissa 1,2 mg/m? Ei sovellettavissa 0,6 mg/m?
Natriumhydroksidi Suun kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
CAS: 1310-73-2 lhon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
EC: 215-185-5 Hengitysteitse Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 1 mg/m?
2-(2-butoksietoksi)etanoli Suun kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 5 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 112-34-5 lhon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 50 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-961-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa 60,7 mg/m? 40,5 mg/m? 40,5 mg/m?
Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO) Suun kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 25 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 69011-36-5 lhon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 1250 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 500-241-6 Hengitysteitse Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 87 mg/m? Ei sovellettavissa

Annettu: 16.11.2020
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Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Dipropyleeniglykolimetyylieetteri Suun kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 36 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 34590-94-8 lhon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 121 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 252-104-2 Hengitysteitse Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 37,2 mg/m? Ei sovellettavissa

PNEC:
etiedo
tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti P 43 mg/L akea ve 2,2 mg/L
CAS: 64-02-8 aapers 0,72 mg/kg erive 0,22 mg/L
EC: 200-573-9 Ajoittaine 1,2 mg/L edime akea ve Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa edime erive Ei sovellettavissa
2-(2-butoksietoksi)etanoli P 200 mg/L akea ve 1,1 mg/L
CAS: 112-34-5 aapers 0,32 mg/kg erive 0,11 mg/L
EC: 203-961-6 Ajoittaine 11 mg/L edime akea ve 4,4 mg/kg
0,056 g/kg edime erive 0,44 mg/kg
Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO) P 1,4 mg/L akea ve 0,074 mg/L
CAS: 69011-36-5 aapera 0,1 mg/kg erive 0,007 mg/L
EC: 500-241-6 Ajoittaine 0,015 mg/L edime akea ve 0,604 mg/kg
Ei sovellettavissa edime erive 0,06 mg/kg
Dipropyleeniglykolimetyylieetteri P 4168 mg/L akea ve 19 mg/L
CAS: 34590-94-8 aapera 2,74 mg/kg erive 1,9 mg/L
EC: 252-104-2 Ajoittaine 190 mg/L edime akea ve 70,2 mg/kg
Ei sovellettavissa edime erive 7,02 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkdiseminen:
A.- Yleiset tyosuojelutoimenpiteet

Ennaltaehkdisevana toimenpiteena suositellaan kdytettavaksi "CE-merkittya" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso lisatiedot
koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kdytto, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien
toimittamista esitteista. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat
vaihdella riippuen laimennusasteesta, kaytosta, kdytettavasta menetelmasta, jne. Madritettdessa velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai
silmien huuhteluvalineitd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat saddokset.
Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytto on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos tyoperdisen altistumisen raja-arvot ylittyvat

C.- Kasien suojaus.

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot

Vaihda kasineet heti, kun huomaat viitteita niiden

s e . kunnon huonontumisesta. Pitkdan tuotetta kdyttavien
Vahaisilta riskeilta suojaavat - . s . .
. ammatillisten/teollisten kayttéjien altistumisessa on

suojakasineet R i ol .
o ’ suositeltavaa kayttaa CE Il -suojakasineita standardien
Kas'e";“l‘l’}‘”’tus on CATI EN 420:2003+A1:2009 ja EN 1SO 374-1:2016 mukaisesti

pakollista

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi varmistettava ennen
kayttamista.

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
10 Panoraama-suojalasit roiskeita EN 166:2001 PUhdISt?tta\.’a pan{lt'tam a des!nﬂo!tava maaraa]om
K . . valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
ja/tai pisaroita vastaan EN ISO 4007:2018 . i . . . .
kdytettavaksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CAT "

pakollista

E.- Vartalon suojaus

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOQJAIMET (jatkuu)

Varoitusmerkki Henkilonsuojain W] CEN-standardit Havainnot

Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja heikkenemisesta.
Ammattikdyttdon / teolliseen kéyttoon suositellaan CE 111

TyOvaatteet kayttamistd EN 1SO 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005, EN

1SO 13688: 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikali
CAT | tuotteelle altistutaan pitkdaikaisesti
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkejd heikkenemisesta.
. . « . Ammattikaytton / teolliseen kaytton suositellaan CE 111
Luistamattomat tyokengat c € EN 150 20347:2012 Kayttamista EN ISO 20345:2012 ja EN 13832-1:2007
CAT " mukaisesti, mikali tuotteelle altistutaan pitkdaikaisesti

F.- Taydentavat hatatoimenpiteet

Hatatoimenpide NERGEI

Hatatoimenpide Standardit

ANSI 7358-1 e DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Hatasuihku Silmien huuhteluvélineet

Ympadriston altistumisen seuranta:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsdadannén nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista luontoon. Katso
lisatiedot kohdasta 7.1.D.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Katso tdydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisestd tietolomakkeesta.

Fyysinen ulkon&ko:

Olomuoto 20 oC:ssa: Neste

Ulkon&ko: Nestemdinen
Vari: Syvansininen
Haju: Luonteenomainen
Hajukynnys: Ei sovellettavissa *
Haihtuvuus:

Kiehumislampétila normaalipaineessa: 102 °C

Hoyrynpaine 20 2C:ssa:

Hoyrynpaine 50 2C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 2C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 2C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 2C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 2C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 2C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryntiheys 20 2C:ssa:

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 2C:ssa:

Liukoisuus veteen 20 2C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:

Hajoamislampétila:

2341 Pa
12331,52 Pa (12,33 kPa)

Ei sovellettavissa *

1065 kg/m?3

1,065

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
14

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

Annettu: 16.11.2020

Tarkistettu: 16.11.2020

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Versio: 2 (korvaa kohteen 1)

Sivu 6/13




Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 2015/830/EY mukaisesti

© FINNELOX éx

Stardust PCS Strong Power

el

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

Sulamis- tai jaatymispiste: Ei sovellettavissa *

R&jahtadvyys: Ei sovellettavissa *

Hapettavuus: Ei sovellettavissa *

Syttyvyys:

Leimahduslampétila: Ei helposti syttyva (>60 C)

Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): Ei sovellettavissa *

Itsesyttymislampotila: 202 °C

Alempi syttymisraja: Ei sovellettavissa *

Ylempi syttymisraja: Ei sovellettavissa *

R&jahtavyys:

Alin rajahdysraja: Ei sovellettavissa *

Ylin réjahdysraja: Ei sovellettavissa *
9.2 Muut tiedot:

Pintajannitys 20 2C:ssa: Ei sovellettavissa *

Refraktometriluku: Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1  Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikdli noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen
10.4 Viltettdvat olosuhteet:

Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenlammaossa:

Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut lampétila Auringonvalo Kosteus

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapettavat aineet Palavat aineet

Valta vahvoja happoja Ei sovellettavissa Varotoimenpide Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi vapautua
monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndytt66n perustuvia tietoja
Sisdltaa glykoleja. Vaikutusten mahdollisuudella, jotka ovat terveydelle vaarallisia, on suositeltavaa, ettd ei hengiteta hoyryja pidempia aikoja.
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkaaikaista tai tydperadisen altistumisen raja-arvot ylittavaa, tuotteella voi olla haitallisia terveysvaikutuksia
altistustavasta riippuen:

A- Nieleminen (valiton vaikutus):

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

- Valiton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltda nieltyna
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Sydvyttédvyys / Arsyttavyys: Sydvyttava tuote, sen nieleminen aiheuttaa palovammoja tuhoamalla kudoksen koko paksuudeltaan.
Lisatiedot koskien ihokosketuksen sivuvaikutuksia, katso kohta 2.

B- Hengittaminen (valiton vaikutus):

- Valiton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltda hengitettyina
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
- Sydvyttdvyys / Arsyttavyys: Pitkdaikainen hengittdminen. Tuote on tuhoisaa limakalvojen ja ylempien hengitysteiden kudoksille.

C- lho- ja silmédkosketus (valiton vaikutus):

- lhokosketus: Ihokosketus pddasiassa tuhoaa ihokudoksen koko paksuudeltaan, mika aiheuttaa palovammoja. Lisatiedot koskien
ihokosketuksen sivuvaikutuksia, katso kohta 2.
- Silméakosketus: Aiheuttaa vakavia silmavaurioita altistumisen jalkeen.

D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisdantymiselle):

- Sybpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisalla mainittujen ominaisuuksien
vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

IARC: Ei sovellettavissa
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisdaantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisdlld tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisalla herkistavilta ominaisuuksiltaan
vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- lho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisdlla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja
aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote
kuitenkin sisdltaa hengitettyina vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- lho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisélla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja
aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji

Alkoholietoksylaatti (C9-C11) LD50 suun kautta 1400 mg/kg Rotta

CAS: 68439-46-3 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 614-482-0 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

Dekan-1-oli, etoksyloitu (8 EO) LD50 suun kautta 500 mg/kg (ATEi)
CAS: 26183-52-8 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa

EC: 500-046-6 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO) LD50 suun kautta 500 mg/kg Rotta
CAS: 69011-36-5 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa

EC: 500-241-6 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti LD50 suun kautta 1913 mg/kg Rotta

CAS: 64-02-8 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 200-573-9 LC50 hengitettyni 11 mg/L (4 h) (ATEi)
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Seoksen ymparistovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttoon perustuvia tietoja.

12.1  Myrkyllisyys:

Tunnistetiedot

Valiton myrkyllisyys

tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti LC50 121 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Kala
CAS: 64-02-8 EC50 140 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 200-573-9 EC50 Ei sovellettavissa
Alkoholietoksylaatti (C9-C11) LC50 113 mg/L (96 h) QSAR Kala
CAS: 68439-46-3 EC50 Ei sovellettavissa
EC: 614-482-0 EC50 Ei sovellettavissa
2-(2-butoksietoksi)etanoli LC50 1300 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Kala
CAS: 112-34-5 EC50 2850 mg/L (24 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 203-961-6 EC50 53 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Leva
Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO) LC50 3 mg/L (96 h) N/A Kala
CAS: 69011-36-5 EC50 1,5 mg/L (48 h) N/A Ayridinen
EC: 500-241-6 EC50 Ei sovellettavissa
Dipropyleeniglykolimetyylieetteri LC50 10000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 34590-94-8 EC50 1919 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 252-104-2 EC50 Ei sovellettavissa
12.2  Pysyvyys ja hajoavuus:
Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
2-(2-butoksietoksi)etanoli BODS Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 112-34-5 cop Aika 28 vrk
EC: 203-961-6 BOD5/COD % biohajoava 2%
Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO) BOD5 Pitoisuus Ei sovellettavissa
CAS: 69011-36-5 cop Aika 28 vrk
EC: 500-241-6 BODS/COD % biohajoava 76,5 %
Dipropyleeniglykolimetyylieetteri BODS Pitoisuus Ei sovellettavissa
CAS: 34590-94-8 cop Aika 28 vrk
EC: 252-104-2 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 73%
12.3  Biokertyvyys:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti BCF
CAS: 64-02-8 Log POW
EC: 200-573-9 Potentiaali
2-(2-butoksietoksi)etanoli BCF
CAS: 112-34-5 Log POW
EC: 203-961-6 Potentiaali
Dipropyleeniglykolimetyylieetteri BCF
CAS: 34590-94-8 Log POW
EC: 252-104-2 Potentiaali
12.4  Liikkuvuus maaperdssa:
Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti Koc 1046 Henry 0E+0 Pa-m3*/mol
CAS: 64-02-8 Padtelma Alhainen Kuiva maa Eiole
EC: 200-573-9 Pintajannitys Ei sovellettavissa Kostea maa Eiole
2-(2-butoksietoksi)etanoli Koc 48 Henry 7,2E-9 Pa-m*/mol
CAS: 112-34-5 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Eiole
EC: 203-961-6 Pintajannitys 3,395E-2 N/m (25 2C) Kostea maa Eiole
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Tuote ei taytd PBT-/vPvB-kriteereja
12.6  Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu
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KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

Jatetyyppi (Komission asetus (EU) N:o
1357/2014)

Ei ole mahdollista maarittaa erityista viitenumeroa, silld se riippuu kayttajan tarkoittamasta kdytosta Vaarallinen

Kuvaus

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HPA4 Arsyttiva — ihodrsytys ja silmavauriot
Jatehuolto (havittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisesta ja havittamisestd liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti.
Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd kasitellaan samalla tavalla kuin
itse tuotetta, muuten sita kasitelldadn vaarattomana jatteena. Paastamista viemariin ei suositella. Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsdadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen Il mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteisén sddnnokset tai maakohtaiset
maaraykset.

Yhteison lainsdadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsaadantd: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT **

Vaarallisten aineiden maakuljetus:

ADR 2019 ja RID 2019 -saantdjen mukaisesti:

14.1  YK-numero: UN1760

14.2  Kuljetuksessa kaytettiva virallinen SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S. (Natriumhydroksidi)
nimi:

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: 8
Merkinnat: 8

14.4 Pakkausryhma: Il

14.5 Ympdristovaarat: Eiole

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Erityissadnnokset: 274
Tunnelirajoituskoodi: E
Fysiokemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
LQ: 1L

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa

sopimuksen Il liitteen ja IBC-
sadannoston mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:

IMDG 39-18 -sdannosten mukaisesti:

14.1 YK-numero: UN1760

14.2  Kuljetuksessa kaytettéava virallinen SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S. (Natriumhydroksidi)
nimi:

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: 8
Merkinnat: 8

14.4 Pakkausryhma: Il

14.5 Ympdristovaarat: Eiole

14.6  FErityiset varotoimet kayttdjalle
Erityissaannokset: 274
EmS-koodit: F-A, S-B
Fysiokemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
LQ: 1L
Erotteluryhma: SGG18

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa

sopimuksen Il liitteen ja IBC-
sddannoston mukaisesti:

** Muutokset edellisestd versiosta
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Annettu: 16.11.2020 Tarkistettu: 16.11.2020 Versio: 2 (korvaa kohteen 1) Sivu 10/13



Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 2015/830/EY mukaisesti

© FINNELOX éx

Stardust PCS Strong Power

el

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT ** (jatkuu)

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
IATA/ICAO 2020 -sdanndsten mukaisesti:
14.1 YK-numero: UN1760
14.2  Kuljetuksessa kaytettiva virallinen SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S. (Natriumhydroksidi)
nimi:
14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: 8
Merkinnat: 8
14.4 Pakkausryhma: I
14.5 Ympdristovaarat: Eiole
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Fysiokemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa
sopimuksen Il liitteen ja IBC-
sddnnoston mukaisesti:

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosdadnnokset tai -lainsddadanto:
Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV siséltyvat aineet ja viimeinen kayttopaiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentévista aineista: Ei sovellettavissa
95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa
ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o pesuaineista:
Taman asetuksen mukaisesti tuote tayttaa seuraavat vaatimukset:
Valmisteen sisdltamat pinta-aktiiviset aineet tayttavat pesuaineista annetussa asetuksessa (EY) N:o 648/2004 mairitetyn biohajoavuuden
kriteerin. Tiedot, joihin tdma vaite perustuu, ovat jasenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kdytdssa ja ne ndytetdan pyynnosta pyynnon

esittaneelle tai pesuaineiden valmistajalle.
Seveso Il

Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset (REACH-asetus, liite
XVI, etc...):
Ei sovellettavissa

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttoturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtdkohtana, kun arvioidaan paikallisten olosuhteiden riskeja
tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kdsittelyyn, kdyttdon, varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsdddanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Kemikaaliasetus 675/1993

Asetus aineiden nimistd (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytosta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytosta erdissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
paastdjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen

Jatelaki 646/2011, muutoksineen

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1095/2014)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (194/2002, viimeisin muutos 774/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, sailididen ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden
osoittamisesta ja tahan liittyviad tehtévid suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos 778/2015)
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 paivand marraskuuta 2009 , kosmeettisista valmisteista

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 paivana maaliskuuta 2004 , pesuaineista

- Komission asetus (EY) N:o 907/2006, annettu 20 p&ivana kesdkuuta 2006 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen liitteiden Ill ja VIl mukauttamiseksi

- Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 p&ivana kesdkuuta 2009 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT **

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsdaadanto:
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 2015/830), liitteen Il (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
Luokitteluun vaikuttavat aineet (KOHTA 2):

- Lisatyt aineet

Natriumhydroksidi (1310-73-2)
- Poistetut aineet
Isotridecanol, ethoxylated (3 - 5 mol EO) (69011-36-5)

CLP-asetus (EY) No 1272/2008 (KOHTA 2, KOHTA 16):

- Vaaralausekkeet

- Turvalausekkeet
KULJETUSTIEDOT (KOHTA 14):

- Pakkausryhma
Lainsdddannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H318: Vaurioittaa vakavasti silmia
H290: Voi syovyttda metalleja
H314: Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa
Lainsdddannéllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna
Acute Tox. 4: H302+H332 - Haitallista nieltyna tai hengitettyna
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia
Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia
Met. Corr. 1: H290 - Voi syovyttaa metalleja
Skin Corr. 1A: H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa
STOT RE 2: H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (Hengitettyna)
Luokittelumenettely:
Eye Dam. 1: Laskentamenetelma
Koulutukseen liittyvit ohjeet:
On suositeltavaa, ettd tatd tuotetta kasittelevilla henkil6illa on tychon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteitd koskeva
vahimmadiskoulutus, mika helpottaa tdman kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamistd ja tulkintaa.
Paaasialliset tietolahteet:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Lyhenteet:

** Muutokset edellisestd versiosta
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT ** (jatkuu)

ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvalisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjesto

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BOD5: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eldimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista
Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiili-vesi -jakautumiskerroin

** Muutokset edellisestd versiosta

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisdltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdamykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdddant66n, mutta eivat ole tae niiden oikeellisuudesta.
Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kdytto3, eikd siina esitettyja tietoja voida pitaa takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen kayttajien tydskentelymenetelmia tai -
olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sdddosten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kdyton ja havittamisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessa
aina kdyttdjan vastuulla. Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tata tuotetta, jota ei saa kdyttdd muihin kuin mainittuihin kayttétarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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