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Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 2015/830

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
Mac 129+
Tuotenumero
REACH-rekisterdéintinumero
Ei kaytettavissé
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Puhdistusaineet
Kaytot joita ei suositella

Koko kuvaus mainituista ja tunnistetuista kayttokategorioista on esitetty kohdassa 16
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi ja osoite
Macserien AB
Mossvéagen 3
SE-17741 JARFALLA
Ruotsi
Telefon +46 (0)8-584 304 80

Yhteyshenkil®
David Eriksson

Sahkopostiosoite
david@macserien.se

Paivays
25-04-2019

SDS-versio
1.0

1.4 Hatapuhelinnumero

09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hatanumero
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
H-lausekkeet annetaan tdydessé sanamuodossaan kohta 2.2.

2.2 Merkinnéat

varoitusmerkki

Huomiosana
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Vaara
Vaaralausekkeet
Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmia vaurioittavaa. (H314)

Turvallisuus
Yleiset -
Ennaltaehkaisy Ala hengita sumua/hdyrya/savua/suihketta. (P260).
Kayta silmiensuojainta/suojavaatetusta/suojakasineita. (P280).
Pelastustoimenpiteet JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittémasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella. (P303+P361+P353).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

Varastointi -

Jétteiden kasittely -

Sisaltaa
Benzenesulfonic,acid,4-C10-13-sec-alkyl,derivs, kaliumhydroksidi kaliliped,
FATTY,ALCOHOL,ETHOXYLATE, Rikkihappo... %, 2-Heksyylioksietanoli Etyleeniglykolin
monoheksyylieetteri n-Heksyyliglykoli, Natriumhydroksidi

2.3 Muut vaarat

Ei kaytettavissa

Muu merkinté
Ei kaytettavissa

Muuta
Ei kaytettavissa

VOC
Ei kaytettavissa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1/3.2. Aineet/ Seokset

NIMI:
TUNNISTENUMEROT:
SISALTO:

CLP LUOKITUS:

HUOMAUTUS:

NIMI:
TUNNISTENUMEROT:
SISALTO:

CLP LUOKITUS:

NIMI:
TUNNISTENUMEROT:
SISALTO:

CLP LUOKITUS:

NIMI:
TUNNISTENUMEROT:
SISALTO:

CLP LUOKITUS:

NIMI:
TUNNISTENUMEROT:

SISALTO:
CLP LUOKITUS:

2-Butoksietanoli Etyleeniglykolimonobutyylieetteri Butyyliglykoli
CAS-nro: 111-76-2 EY-nro: 203-905-0 Indeksi-nro: 603-014-00-0
5-<10%

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

H302, H315, H319

SL

Benzenesulfonic,acid,4-C10-13-sec-alkyl,derivs
CAS-nro: 85536-14-7 EY-nro: 287-494-3
5-<10%

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Aquatic Chronic 3
H302, H314, H412

kaliumhydroksidi kalilipe&a

CAS-nro: 1310-58-3 EY-nro: 215-181-3 Indeksi-nro: 019-002-00-8
2.5-<5%

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A

H290, H302, H314

FATTY,ALCOHOL,ETHOXYLATE
CAS-nro: 160875-66-1 EY-nro: 605-233-7
1-<2.5%

Eye Dam. 1

H318

2-(2-Heksyylioksietoksi)etanoli 3,6-Dioksa-1-dodekanoli Dietyleeniglykolin monoheksyylieetteri D
E

CAS-nro: 112-59-4 EY-nro: 203-988-3 Indeksi-nro: 603-175-00-7

<0.1%

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H312, H318
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NIMI:

TUNNISTENUMEROT:

SISALTO:
CLP LUOKITUS:

NIMI:

TUNNISTENUMEROT:

SISALTO:
CLP LUOKITUS:

SERIEN

Far en renare varld

Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti

CAS-nro: 64-02-8 EY-nro: 200-573-9 Indeksi-nro: 607-428-00-2
<0.05%

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1

H302, H318, H332

2-Heksyylioksietanoli Etyleeniglykolin monoheksyylieetteri n-Heksyyliglykoli
CAS-nro: 112-25-4 EY-nro: 203-951-1 Indeksi-nro: 603-178-00-3

<0.05%

Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B

H302, H311, H314

NIMI: Rikkihappo... %
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 7664-93-9 EY-nro: 231-639-5 Indeksi-nro: 016-020-00-8
SISALTO: <0.05%
CLP LUOKITUS: Skin Corr. 1A
H314
HUOMAUTUS: L
NIMI: Natriumhydroksidi
TUNNISTENUMEROT: CAS-nro: 1310-73-2 EY-nro: 215-185-5 Indeksi-nro: 011-002-00-6
SISALTO: <0.0015%
CLP LUOKITUS: Skin Corr. 1A
H314
(*) H-lausekkeet annetaan taydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikali ne ovat
saatavilla.
S = Orgaaninen hajoamisaine. L = eurooppalaista raja-arvoa tyoperaiselle altistukselle.
Muut tiedot

ATEmix(inhale, vapour) > 20

ATEmix(dermal) > 2000

ATEmix(oral) > 2000

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2,1272 - 3,1908

Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,3232 - 10,9848

N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10"CAT4) = 0,183744 - 0,275616

Puhdistusaine:

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys laékariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tama
kayttéturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kaannyttava lagkarin puoleen. Ala
koskaan anna tajuttomalle vetta tai vastaavaa.

Sisdanhengittaminen
Vie henkil6 raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun alaisena.

Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengat riisutaan. Materiaalin kanssa kosketuksissa ollut iho pestaan vedella ja
saippualla. Ihon puhdistusainetta voidaan kayttaa. ALA kayta liuottimia tai ohentimia.

Kosketus silmiin
Poista mahdolliset piilolasit. Huuhtele heti silmié runsaalla vedella (20 - 30 °C), kunnes arsytys lakkaa ja
vahintaan 15 minuuttia. Huolehdi siita, ettd huuhtelet seka yla- etté alaluomien alta. Kaanny heti ladkarin
puoleen.

Nieleminen
Jos ainetta on nautittu, ota heti yhteys laakariin ja ota mukaan tdma kayttoturvallisuustiedote tai materiaalin
etiketti. Anna loukkaantuneelle vetta juotavaksi, jos henkilo on tajuissaan. Ala yrita oksennuttaa, ellei
ladkari suosittele sitd. Aseta paa alas, ettei oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun. Pida
loukkaantunut lampimana ja rauhallisena. Anna tekohengitysta, jos hengitys lakkaa. Jos loukkaantunut on
tajuton, aseta hanet kylkiasentoon. Kutsu ambulanssi.

Palovamma
Ei kaytettavissa
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4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sek& valittomat etta viivastyneet
Kudoksille tuhoisat vaikutukset: Tuote sisaltdd sybvyttavia aineita. Hoyryn ja aerosolien
sisddnhengittdminen voi vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa arsytysté ja kipua hengityselimissa seké yskaa.
Sydvyttavét aineet voivat aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja silmissa. Syovyttaa ihoa.
Arsyttavat vaikutukset: Tuote siséltaa aineita, jotka aiheuttavat paikallista arsytysta iho- ja
silmakosketuksessa tai sisddnhengitettiessa. Kosketus paikallisesti &rsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen,
ettd kosketusalueeseen imeytyy entistd helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei erityisvaatimuksia.

Tietoja laékarille

Ota mukaan tama kayttéturvallisuustiedote.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon leviamaan.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Jos tuote altistuu korkeille lampétiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia
hajoamistuotteita. Niita ovat: Hiilioksidit. Jotkin metallioksidit. Tulipalo muodostaa paksua mustaa savua.
Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Palomiesten on kaytettdva asianmukaisia
suojavarusteita. Tulelle altistuneet suljetut séiliét jaahdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua
viemariverkostoon eik& vesistoon.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja eristava hengityssuojaus. Mikali kemikaaliin joudutaan olemaan
suorassa yhteydessa, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen. Valta roiskuneen aineen hdyryjen sisdanhengittamista.
6.2 Ymparist6dn kohdistuvat varotoimet
Ei erityisvaatimuksia.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Kayta nesteiden kerdamiseen hiekkaa, piimaata, sahajauhoa tai yleisia sidonta-aineita. Puhdistukseen
kaytetaan mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on valtettava.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakoékohdat". Ks. suojatoimenpiteet
kohdasta "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet".

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Tupakointi sek& ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tydtiloissa. Tietoja henkilékohtaisesta
suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkéiseminen ja henkildnsuojaimet". Valta suoraa kosketusta

tuotteeseen.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sdilytetaan aina saman materiaalin sailidissa kuin alkuperainen. Avatut sailiét on suljettava huolellisesti
uudelleen ja pidettéava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.
Varastointilampotila
Huoneenlammossd, 18 - 23°C
7.3 Erityinen loppukayttd
Tama tuote tulee kayttaa vain kayttaa kuvattu kohta 1.2

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
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Altistuksen raja-arvoja
Rikkihappo... %
HTP-arvot (8 h): - ppm | 0,05 mg/m3
HTP-arvot (15 min): - ppm | 0,1 mg/m?

kaliumhydroksidi kalilipea
HTP-arvot (8 h): - ppm | - mg/m3
HTP-arvot (15 min): - ppm | 2 mg/m3
Huomautus: , kattoarvo

2-Butoksietanoli Etyleeniglykolimonobutyylieetteri Butyyli...

HTP-arvot (8 h): 20 ppm | 98 mg/m?

HTP-arvot (15 min): 50 ppm | 250 mg/m?3

Huomautus: Iho (lho = Imeytyminen ihon kautta on mahdollista. )
DNEL / PNEC

DNEL (kaliumhydroksidi kaliliped): 1,0 mg/m3
Altistuminen: Sisaanhengitys
Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto

DNEL (kaliumhydroksidi kaliliped): 1,0 mg/m3
Altistuminen: Sisaanhengitys
Altistumisen kesto: Pitkaaikainen — jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat

PNEC (Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti): 2,8
Altistuminen: Makeavesi

PNEC (Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti): 0,28
Altistuminen: Merivesi

PNEC (Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti): 1,6
Altistuminen: Jaksottainen paastd

PNEC (Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti): 57
Altistuminen: Jateveden kasittelylaitos

PNEC (Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti): 0,95
Altistuminen: Maa

8.2 Altistumisen ehk&iseminen

Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava saannollisesti.

Yleiset olosuhteita koskevat sdannot
Noudata normaalia tyéhygieniaa.

Altistumisskenaariot
Mikali tassa kayttoturvallisuustiedotteessa on liite, sen on oltava tdssa annettujen altistumisskenaarioiden
mukainen.

Altistumisrajat
Ammattimaisia kayttdjia koskevat tydymparistdlainsdddannon saannot altistumisen enimmaispitoisuuksista.
Ks. tybhygieeniset raja-arvot jaljempana.

Tekniset toimet
limassa liikkuvat kaasu- ja pélypitoisuudet on pidettdva mahdollisimman alhaisina ja niitd koskevien raja-
arvojen (ks. jallempand) alapuolella. Kayta tarvittaessa kohdepoistoa, mikali ilmanvaihto typaikalla ei ole
riittdva. Huolehdi siitd, ettd silméhuuhtelupaikat ja hatéasuihkut on merkitty nakyvasti.

Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestéava aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun ty6 loppuu. Pese aina
kadet, kasivarret ja kasvot.

Varotoimet ympaéristoaltistuksen rajoittamiseksi
Huolehdi siita, ettd tuotteen kanssa tydskennellessa sen valittdméssa laheisyydesséa on leviamisen
estamiseen sopivaa materiaalia. Mikali mahdollista, kayta tyon aikana roiske alustaa.

Henkildkohtaiset suojavarusteet
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Yleista

Kaytéa vain CE-merkinndlla varustettuja suojavarusteita.

Hengitystiet
Suositeltavaa: B. Harmaa
Iho ja keho

Kayta asianmukaista EN-normin 6 tyypin Il luokan mukaista suojavaatetusta.

Kadet
Suositeltavaa: Nitriili
Silmat

Kayta kasvosuojainta. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa suojalaseja, joissa on

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila

Nestemainen

Vari Punainen

Haju Heikko

Hajukynnys (ppm) Tietoja ei saatavilla
pH Ca 13-14

Viskositeetti (40°C)

Massa (g/cm3)
Tilan muutos ja hoyryt

Sulamispiste (°C)

Kiehumispiste (°C)

Hoyrynpaine

Hajoamislampétila (°C)

Haihtumisnopeus (n-Butyyliasetaatti = 100)
Tietoja palo-ja rgjahdysvaaran

Leimahduspiste (°C)

Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla

Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla
Tietoja ei saatavilla

Tietoja ei saatavilla

Syttyvyys (°C) Tietoja ei saatavilla

Itsesyttyvyys (°C) Tietoja ei saatavilla

R&jahdysrajat (% v/v) Tietoja ei saatavilla

R&jahtavyys Tietoja ei saatavilla
Liukoisuus

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2 Muut tiedot

Rasvaliukoisuus (g/L)

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Ké&sittely ja varastointi”.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei erityisvaatimuksia.
10.4 Valtettavat olosuhteet

Ei saa altistaa lampenemiselle (esim. auringonpaisteelle), silla talldin voi kehittya ylipainetta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Liukoinen
Tietoja ei saatavilla

Tietoja ei saatavilla

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

sivusuoja.
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuotetta ei huonontunut, kun niitd kaytetaan kohta 1 méaaritetyn.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Akuutti toksisuus
Aine: Natriumhydroksidi
Laji: Janis
Testi: LD50
Altistumisreitti: Ihoon liittyva
Tulos: 333
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys
Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Vakava silméavaurio/silméa-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmia.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tietoja ei saatavilla
Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Tietoja ei saatavilla
Sy0péaa aiheuttavat vaikutukset
Tietoja ei saatavilla
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tietoja ei saatavilla
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tietoja ei saatavilla
Aspiraatiovaara
Tietoja ei saatavilla
Pitkaaikaisvaikutukset
Kudoksille tuhoisat vaikutukset: Tuote sisaltdd syovyttavia aineita. Hoyryn ja aerosolien
sisdanhengittdminen voi vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa arsytysta ja kipua hengityselimissa sekéa yskaa.
Sydvyttavat aineet voivat aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja silmissa. Syovyttaa ihoa.
Arsyttavat vaikutukset: Tuote siséltaa aineita, jotka aiheuttavat paikallista arsytysté iho- ja
silmakosketuksessa tai sisdanhengitettaessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen,
ettd kosketusalueeseen imeytyy entistd helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tietoja ei saatavilla

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aine Hajoavuus vesistoon Testi Tulos
Tietoja ei saatavilla

12.3 Biokertyvyys
Aine Mahdollinen biokertyvyys LogPow BCF
Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisdlla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden
kriteerit.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote siséltaa aineita, joilla voi olla epatoivottuja pitkaaikaisia vaikutuksia vesistoon véahaisen
hajoamisensa takia.
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nékékohdat

13.1 Jéatteiden kasittelymenetelmét
Tama tuote kuuluu asetusten vaarallisia jatteita.
Jatteet
Euroopan jateluetteloon

Erityiset merkinnét

Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetdan samojen maaraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1-14.4
Tuote kuuluu vaarallisia tuotteita koskevien kaytanttjen piiriin.
ADR/RID
14.1 YK-numero 1814

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 8
14.4 Pakkausryhma I
Huomautus

Tunnelirajoituskoodi

IMDG
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*
EmS
MP)\'*
Hazardous constituent

IATA/ICAO
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*

14.5 Ymparistovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdannostdn mukaisesti
Ei tietoja

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosaanndkset tai -
lainsdadanto

Kayttdrajoitukset
Tuotetta ei saa kayttdd ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.
Raskaana olevia ja imettavia naisia ei saa altistaa tuotteen vaikutuksille. Tallaiset vaikutukset on siksi
otettava huomioon teknisten varotoimien tai tydpaikan tilasuunnittelun riski- ja mahdollisuusarviossa.
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Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset

Muuta
Ei kaytettavissa Valmisteen sisdltdméa pinta-aktiivinen aine (aineet) tayttaéa pesuaineista annetun (EY):n
asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistéa
vaittamaa, pidetaan jasenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidan
pyynnostaan tai pesuainevalmistajan pyynnosta.
A-nr: NA

Seveso

Lahteet

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, toimenpiteisté raskaana olevien ja askettéin synnytténeiden tai imettavien
tyontekijoiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi tydssa.
Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 padivana kesakuuta 1994 , nuorten tydntekijéiden suojelusta.
HTP-arvot 2016. Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja 2016:9
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 paivana maaliskuuta 2004,
pesuaineista.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008 ,
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja
1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n
kannalta merkityksellinen teksti) (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan
H290 - Voi sydvyttad metalleja.
H302 - Haitallista nieltyna.
H311 - Myrkyllista joutuessaan iholle.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H314 - Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 - Arsyttaa ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmié.
H332 - Haitallista hengitettyna.
H412 - Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Kohta 1 mainitut yksildityja kayttotapoja taydellisessa sanamuodossaan
Muut merkinnat
Ei kaytettavissa
Muuta
Asetuksen (EY) Nro 1272/2008 (CLP) mukaan seoksen luokituksen arviointi perustuu:
Seoksen terveydellisid vaaroja koskeva luokitus on asetuksessa (EY) Nro 1272/2008 (CLP) annettujen
laskentamenetelmien mukainen.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja
ei saa kayttaa tuoteselosteena.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohta 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta
koske kayttda yhdessa muiden tuotteiden kanssa.
Taman kayttdturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS-
version ensimmainen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Kayttdturvallisuustiedotteen vahvistus
Lotta
Viimeisen olennaisen muutoksen paivamaara (SDS-version ensimmainen numero)

Viimeisen vahaisen muutoksen paivamaara (SDS-version viimeinen numero)
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