KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Seoksen kauppanimi tai GRAFFITI REMOVER AE
nimitys
Synonyymit Ei mitaan.
Tuotekoodi BDS000443AE
Julkaisuajankohta 08-Lokakuu-2020
Version numero 01
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Puhdistajat
Kaytot, joita ei suositella Ei tunnettuja.
Toimialaluokitus 452
Kayttotarkoituskoodit 09
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yhtion nimi CRC Industries Europe bvba
Osoite Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgia
Puhelinnumero +32(0)52/45.60.11
Faksi +32(0)52/45.00.34
Sahkoposti hse@crcind.com
Verkkosivu www.crcind.com
1.4. Hatdpuhelinnumero Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Yleinen EU:ssa 112 (Ymparivuorokautinen. Hatapalvelusta ei kenties saa
kayttoturvallisuustiedotteeseen tai tuotteeseen liittyvia tietoja.)
Kansallinen (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) (Ymparivuorokautinen. Hatapalvelusta
Myrkytystietokeskus ei kenties saa kaytt6turvallisuustiedotteeseen tai tuotteeseen liittyvia tietoja.)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seos on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ymparistdvaarojen selvittdmiseksi ja on luokiteltu seuraavan
mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus

Fysikaaliset vaarat

Aerosolit Kategoria 1 H222 - Erittain helposti syttyva
aerosoli.
H229 - Painesailid: Voi reveta
kuumennettaessa.

Terveydelle aiheutuvat vaarat

Vakava silmavaurio/silma-arsytys Kategoria 2 H319 - Arsyttaa voimakkaasti
silmia.

Elinkohtainen myrkyllisyys - Kategoria 3 narkoottiset vaikutukset H336 - Saattaa aiheuttaa

kerta-altistuminen uneliaisuutta ja huimausta.

Yhteenveto vaaroista Aerosoli. SISALTO PAINEENALAINEN.

Paineen alainen s&ilié voi rajahtaa, jos se on alttina kuumuudelle tai liekeille. Saattaa aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta. Arsyttda voimakkaasti silmia. Tydperainen altistuminen aineelle tai
seokselle voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia.

2.2. Merkinnat
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkinta

Sisaltaa: 1-metoksi-2-propanoli; monopropyleeniglykolimetyylieetteri, propan-2-oli; isopropyylialkoholi;
isopropanoli
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Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaaralausekkeet

H222
H229
H319
H336

Turvalausekkeet
Ennaltaehkaisysta
P102
P210

P211
P251
P261
P271

Pelastustoimenpiteista
Varastointi
P410 + P412
Jatteiden kasittelysta
P501
Merkinnan lisatiedot

2.3. Muut vaarat

Vaara

Erittain helposti syttyva aerosoli.

Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Sailyta lasten ulottumattomissa.
Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi

kielletty.
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
Valta sumun/hdyryjen hengittamista.
Kéayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.

Ei tiedeta.
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampatiloille.

Havita sisalté/(pakkaus (siihen liittyvien sddddsten mukaisesti).
Asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista:
ionittomat pinta-aktiiviset aineet <5%

Tama seos ei sisalld aineita, joiden on arvioitu olevan vPvB/PBT-aineita asetuksen (EY) nro
1907/20086, liite XIII, mukaan.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Yleistiedot
Kemiallinen nimi % CAS-numero/ REACH-rekisteréintinum Indeksinro Huomautukset
EY-numero ero
1-metoksi-2-propanoli; 10-25 107-98-2 01-2119457435-35 603-064-00-3 #
monopropyleeniglykolimetyylieetteri 203-539-1
Luokitusten: Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; 10-25 67-63-0 01-2119457558-25 603-117-00-0
isopropanoli 200-661-7
Luokitusten: Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336
etanoli; etyylialkoholi 5-10 64-17-5 01-2119457610-43 603-002-00-5
200-578-6
Luokitusten: Flam. Lig. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319
Hiilidioksidi 1-5 124-38-9 Saannokset eivat koske - #
204-696-9 tuotetta

Luokitusten: Press. Gas;H280

Luettelo lyhenteistd ja symboleista, joita kenties kdytetaian edella
#: Talle aineelle on unionissa vahvistettu tyoperaisen altistuksen raja-arvo(t).

M:M-tekija

PBT: hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine.
vPVB: erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva aine.
Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteja, paitsi jos ainesosa on kaasu. Kaasupitoisuudet ovat tilavuusprosentteja.

Huomautukset
koostumuksesta

Kaikkien H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Yleistiedot

Varmista, ettd hoitohenkildkunta on tietoinen kaytdssa olleista materiaaleista ja suojautuu
asianmukaisesti.

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittda. Ota yhteys
myrkytystietokeskukseen tai 1dakariin, jos ilmenee pahoinvointia.
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lhokosketus
Silmakosketus

Nieleminen

4.2. Tarkeimmat oireet ja
vaikutukset, seka valittomat
etta viivastyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa
valitonta ladketieteellistd apua
ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Pestava saippualla ja vedella. Ota yhteys ladkariin, mikali syntyy arsytysta, joka ei mene ohi.

Silmat huuhdellaan heti runsaalla vedelld ainakin 15 minuutin ajan. Ota piilolasit pois, jos kaytat
niitd ja se on helppo tehda. Jatka huuhtelemista. Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu 1aakariin.

Jos tuotetta jostain epatodennakdisesta syysta nielldan, ota yhteys ladkariin tai
myrkytyskeskukseen. Huuhdo suu.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Paansarky. Pahoinvointi, oksennus. Arsyttaa silmia
voimakkaasti. Oireisiin voi kuulua pistely, kyynelehtiminen, punaisuus, turvotus ja hdmartynyt
nako.

Kaytetaan yleisia tukitoimia ja hoidetaan oireiden mukaisesti. Uhria on tarkkailtava. Oireet voivat
esiintya viivastyneina.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Palovaarat
5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine

Soveltumaton
sammutusaine

5.2. Aineesta tai seoksesta
johtuvat erityiset vaarat

Erittain helposti syttyva aerosoli.

Alkoholille resistentti vaahto. Jauhe. Hiilidioksidi (CO2).
Palon sammuttamiseen ei saa kayttaa vesisuihkua, silla se levittda paloa.

Sisaltd paineenalaisena. Paineen alainen sailié voi rajahtaa, jos se on alttiina kuumuudelle tai
liekeille. Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet
palomiehille

Erityiset
palontorjuntatoimet

Muita ohjeita

Palomiesten on kaytettava tavallisia suojavarusteita, mm. palonkestavaa takkia, kasvonsuojuksella
varustettua kyparaa, kasineitd, kumisaappaita ja suljetuissa tiloissa happilaitetta.

Siirra sailiét palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehda. Sailidt tulee jaahdyttaa vedella héyrynpaineen
muodostumisen estamiseksi. Kayta miehittdmatonta letkua tai kaukosumutinta varastoalueen
palossa, mikali mahdollista. Muussa tapauksessa peraanny ja anna palon palaa loppuun.

Kayta normaaleja palontorjuntamenetelmia ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien
vaarat. Valtettava tulipalossa ja/tai rajahdyksessa syntyvan savun hengittamista.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilokunta

Pelastushenkilokunta

6.2. Ymparistoon kohdistuvat
varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmat ja -vélineet

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Kayta sopivaa henkildnsuojainta.

Tarpeettomat henkilét pidetdan poissa alueelta. Kayta kayttdturvallisuustiedotteen kohdassa 8
suositeltuja henkilésuojaimia.

Varottava aineen paastamista viemariin, maaperaan tai vesiymparistoon.

Pysayta vuoto, jos sen voi vaaratta tehda. Sylinteri siirretdan turvalliselle ja avoimelle alueelle, jos
vuotoa ei voida korjata. Poista mahdolliset sytytyslahteet (ei tupakointia, soihtuja, kipindita tai
avotulta valittdomassa laheisyydessa). Pida syttyvat aineet (puu, paperi, 6ljy jne.) erillaan
valuneesta materiaalista. Tuote ei sekoitu veteen ja se levida vedenpinnoilla. Imeyta vermikuliittiin,
kuivaan hiekkaan tai multaan ja laita sailioén. Huuhtele alue vedella tuotteen pois kerddmisen
jalkeen.

Pienet vuodot: Kuivataan absorboivalla aineella (esim. riepu). Puhdista pinta perusteellisesti
saasteen jdannosten poistamiseksi.

Henkildbnsuojaimet, katso kayttoturvallisuustiedotteen kohta 8. Jatteiden havittdminen, ks.
kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn
edellyttamat toimenpiteet

7.2. Turvallisen varastoinnin
edellyttamat olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

7.3. Erityinen loppukaytto

Painesailié: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana. Ala kayta, jos spraynappi puuttuu tai on
viallinen. Ei saa suihkuttaa avoliekkeihin tai muihin hehkuviin aineisiin. Al tupakoi kayttaessasi
ainetta tai kun suihkutettu pinta ei ole kokonaan kuiva. Ei saa leikata, hitsata, juottaa, porata tai
hioa astioita tai altistaa niitd kuumuudelle, liekeille, kipindille tai muille sytytyslahteille. Kaikki
tdman tuotteen kasittelyyn kaytettavat laitteet on maadoitettava. Tyhjia sailidita ei saa kayttaa
uudelleen. Valtd sumun/hdyryjen hengittdmista. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Valta
pitkaa altistumista. Huolehdittava hyvasta iimanvaihdosta. Kayta sopivaa henkildnsuojainta.
Noudata hyvaa kemikaalihygieniaa.

Painesailitta ei saa kayttaa eika tyhjanakaan sailyttda auringonvalossa eika yli 50 °C
lampétiloissa. Ala puhkaise, polta tai murskaa. Ei saa kasitell4 tai sailyttaa avotulen, kuumuuden
tai muun sytytyslahteen lahelld. Aineeseen voi keraantya staattinen lataus, joka voi aiheuttaa
kipindn ja muodostua sytytyslahteeksi. Séilyta erilldan yhteensopimattomista aineista (ks.
kayttdturvallisuustiedotteen kohta 10).

Ei tiedeta.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperdisen altistumisen raja-arvot
Suomi. Tyoperiisen altistuksen raja-arvot

Osatekijat Tyyppi Arvo
1-metoksi-2-propanoli; 15 min. 560 mg/m3
monopropyleeniglykolimety
ylieetteri (CAS 107-98-2)
150 ppm
8 h. 370 mg/m3
100 ppm
etanoli; etyylialkoholi (CAS 15 min. 2500 mg/m3
64-17-5)
1300 ppm
8 h. 1900 mg/m3
1000 ppm
Hiilidioksidi (CAS 124-38-9) 8 h. 9100 mg/m3
5000 ppm
propan-2-oli; 15 min. 620 mg/m3
isopropyylialkoholi;
isopropanoli (CAS 67-63-0)
250 ppm
8 h. 500 mg/m3
200 ppm
EU. Ohjeelliset altistumisen raja-arvot direktiiveissa 91/322/ETY, 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, 2017/164/EU
Osatekijat Tyyppi Arvo
1-metoksi-2-propanoli; 15 min. 568 mg/m3
monopropyleeniglykolimety
ylieetteri (CAS 107-98-2)
150 ppm
8 h. 375 mg/m3
100 ppm
Hiilidioksidi (CAS 124-38-9) 8 h. 9000 mg/m3
5000 ppm

Biologiset raja-arvot

Suositellut altistumisen
seurantamenetelmat

Johdetut vaikutuksettomat tasot (DNEL:t)

Noudata standardeja seurantamenetelmia.

Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille.

Tyontekijat
Osatekijat Arvo Arviointitekija Huomautukset
1-metoksi-2-propanoli; monopropyleeniglykolimetyylieetteri (CAS 107-98-2)
Lyhytaikainen, paikallinen, hengitysteitse 553,5 mg/m3 Hermostomyrkyllisyys
Lyhytaikainen, systeeminen, 553,5 mg/m3 Hermostomyrkyllisyys
hengitysteitse
Pitkdaikainen, systeeminen, 369 mg/m3 Toistuvasta annoksesta
hengitysteitse johtuva myrkyllisyys

Pitkdaikainen, systeeminen, ihon kautta

etanoli; etyylialkoholi (CAS 64-17-5)
Lyhytaikainen, paikallinen, hengitysteitse
Pitkdaikainen, systeeminen,
hengitysteitse
Pitkdaikainen, systeeminen, ihon kautta

183 mg/kg KW/paiva

1900 mg/m3
950 mg/m3

343 mg/kg KW/paiva

propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (CAS 67-63-0)

Pitkdaikainen, systeeminen,
hengitysteitse
Pitkdaikainen, systeeminen, ihon kautta

500 mg/m3

888 mg/kg KW/paiva

10,08

24

Toistuvasta annoksesta

johtuva myrkyllisyys

hengityselinten arsytys

Toistuvasta annoksesta

johtuva myrkyllisyys
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Reaction mass of dimethyl adipate and dimethyl glu (CAS EC906-170-0)

Pitkdaikainen, paikallinen, hengitysteitse 8,3 mg/m3

Yleinen populaatio
Osatekijat

Arvo

Arviointitekija

Huomautukset

1-metoksi-2-propanoli; monopropyleeniglykolimetyylieetteri (CAS 107-98-2)
Pitkdaikainen, systeeminen,

hengitysteitse

Pitkdaikainen, systeeminen, ihon kautta

43,9 mg/m3

78 mg/kg KW/paiva

Pitkaaikainen, systeeminen, suun kautta 33 mg/kg KW/paiva

etanoli; etyylialkoholi (CAS 64-17-5)
Lyhytaikainen, paikallinen, hengitysteitse 950 mg/m3

Pitkdaikainen, systeeminen, ihon kautta

206 mg/kg KW/péivé

Pitkdaikainen, systeeminen, suun kautta 87 mg/kg KW/paiva

propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (CAS 67-63-0)

Pitkdaikainen, systeeminen,

hengitysteitse

Pitkdaikainen, systeeminen, ihon kautta

89 mg/m3

319 mg/kg KW/péivé

Pitkdaikainen, systeeminen, suun kautta 26 mg/kg KW/paiva

Reaction mass of dimethyl adipate and dimethyl glu (CAS EC906-170-0)

Pitkdaikainen, paikallinen, hengitysteitse 5 mg/m3
Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNEC)

Osatekijat

Arvo

16,8

28

40

20

Arviointitekija

Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys
Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys
Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys

hengityselinten arsytys
Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys
Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys

Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys
Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys
Toistuvasta annoksesta
johtuva myrkyllisyys

Huomautukset

1-metoksi-2-propanoli; monopropyleeniglykolimetyylieetteri (CAS 107-98-2)

Ajoittaiset paastot 100 mg/l
Maapera 4,59 mg/kg
Makea vesi 10 mg/l
Merivesi 1 mgl/l
Sedimentti (makea vesi) 52,3 mg/kg
Sedimentti (merivesi) 5,2 mg/kg
STP 100 mg/l
etanoli; etyylialkoholi (CAS 64-17-5)
Ajoittaiset paastot 2,75 mg/l
Maapera 0,63 mg/kg
Makea vesi 0,96 mg/l
Merivesi 0,79 mg/l
Sedimentti (makea vesi) 3,6 mg/kg
Sedimentti (merivesi) 2,9 mg/kg
STP 580 mg/I
Toissijainen myrkyttyminen 0,38 g/kg

propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (CAS 67-63-0)

Maapera 28 mg/kg

Makea vesi 140,9 mg/l
Merivesi 140,9 mg/l
Sedimentti (makea vesi) 552 mg/kg
Sedimentti (merivesi) 552 mg/kg
Toissijainen myrkyttyminen 160 mg/kg

Reaction mass of dimethyl adipate and dimethyl glu (CAS EC906-170-0)

Ajoittaiset paastot 0,18 mg/l
Makea vesi 0,018 mg/l
Merivesi 0,0018 mg/l
Sedimentti (makea vesi) 0,16 mg/kg
STP 10 mg/I

Altistuksen raja-arvot

Suomen altistumisen raja-arvot: lhomerkinta

1-metoksi-2-propanoli;

10
100
1000

10

100
1000
10
100

10
90

30

Voi imeytya ihon lavitse.

monopropyleeniglykolimetyylieetteri (CAS 107-98-2)

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Suun kautta

Suun kautta
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Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Hyvaa yleista ilmanvaihtoa tulee kayttda. limanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos
soveltuvaa, erista prosessit, kdyta paikallispoistoa tai muita teknisia hallintamenetelmia ilman
pitoisuuksien pitdmiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen
raja-arvoja ei ole maaritetty, pida ilman pitoisuudet hyvaksytylla tasolla. Tyopaikalla on oltava
silmienhuuhteluallas.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Yleistiedot

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
- Kasien suojaus

- Muut
Hengityksensuojaus

Termiset vaarat

Hygieniatoimenpiteet

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Henkildnsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN
-standardien mukaisesti ja yhdessa henkildnsuojainten toimittajan kanssa.

Kayta standardin EN 166 mukaista silmiensuojainta.

Kayta sopivia suojakasineitd, jos kosketus on pitkdaikainen. Kasineiden lapitunkeutumiskestavyys
tulee olla tuotteen kokonaiskayttéaikaa pidempi. Tyon jatkuessa kestavyysaikaa pidempaan, on
kasineet ajoittain uusittava.

Kayta suojakasineita, jos on pitkaaikaisen tai toistuvan ihokosketuksen vaara. Kasineiden
toimittaja voi suositella soveltuvia kasineita. Taysi kosketus: Kasineiden materiaali: butyylikumi.
Kayta kasineita, joiden lapaisyaika on 480 minuuttia. Kdsineen vahimmaispaksuus 0.38 mm.

Ei tiedeta.
Suodatinrasialla varustettu orgaanisten hdyryjen suodatinsuojain sekd kokonaamari.
(suodatintyyppi A)

Kayta soveltuvaa lammolta suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.

Tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessa. Noudata aina hyvaa henkildkohtaista hygieniaa, johon
kuuluu mm. peseytyminen materiaalin kasittelyn jalkeen ja ennen sydmista, juomista ja/tai
tupakointia. Pese tydvaatteet ja suojavarusteet saanndllisesti epapuhtauksien poistamiseksi.

limastoinnin tai tydprosessilaitteiston paastot on tarkastettava, jotta voidaan varmistaa, etta ne
noudattavat ymparistonsuojelulainsdadantda. Joissakin tapauksissa tarvitaan kaasunpesureita,
suodattimia tai prosessilaitteiston muutoksia paastdjen vahentamiseksi hyvaksyttavalle tasolle.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Muoto
Vari
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteéat aineet,
kaasut)

Neste.

Aerosoli.

Colorless.

Liuotin.

Ei tiedeta.

Ei soveltuva.

-114,1 °C (-173,4 °F) arvioitu
Ei tiedeta.

12,0 °C (53,6 °F) Closed Cup -testausmenetelma
Ei tiedeta.

Ei tiedeta.

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjdhdysraja

Alin syttyvyysraja (%)

Ylin syttyvyysraja (%)
Hoéyrynpaine
Hoyryntiheys
Suhteellinen tiheys

Suhteellinen tiheys lampétila

Liukoisuus (liukoisuudet)
Liukoisuus (vesi)

Jakautumiskerroin
(n-oktanoli/vesi)

Itsesyttymislampdatila
Hajoamislampétila
Viskositeetti
Réjahtavyys

1,8 % arvioitu
12 % arvioitu
Ei tiedeta.

Ei tiedeta.
0,94 g/cm3

20 °C (68 °F)

Ei liukene veteen
Ei tiedeta.

> 200 °C (> 392 °F)
Ei tiedeta.

Ei tiedeta.

Ei rajahtava.
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Hapettavuus
9.2. Muut tiedot
Aerosolisuihku suljettu tila
Syttymistiheys

Aerosolisuihkun
syttymisetaisyys

Kemikaaliperhe
vVOoC

Ei hapettava.

<300 s/m3
<15cm

CLEANER
900 g/l

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

10.3. Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet
10.5. Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6. Vaaralliset
hajoamistuotteet

Tuote on vakaa eika ole reaktiivinen normaaleissa kayttdolosuhteissa, varastoinnissa tai
kuljetuksessa.

Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa.
Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.

Vaéltettdva korkeita lampdtiloja.
Vahvat hapot. Vahvat hapettimet. Kloori. Isosyanaatit.

Hiilioksidit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Yleistiedot

Tyoperaiselle aineelle tai seokselle altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Todenndkoaisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Hengitys

Ihokosketus
Silmakosketus

Nieleminen

Oireet

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Paansarky. Pahoinvointi, oksennus. Pitkittynyt
hengittdminen saattaa olla haitallista.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Saattaa aiheuttaa pahoinvointia nieltdessa. Nieleminen ei todennakdisesti kuitenkaan ole
ensisijainen tyoperaisen altistumisen reitti.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Paansarky. Pahoinvointi, oksennus. Arsyttaa silmia
voimakkaasti. Oireisiin voi kuulua pistely, kyynelehtiminen, punaisuus, turvotus ja hdmartynyt
nako.

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys
lhosyovyttavyys/ihodrsytys

Vakava
silmavaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden herkistyminen
lhon herkistyminen

Sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Lisddntymiselle vaaralliset
vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys -
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys -
toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

Seosta vaiko ainetta koskevat
tiedot

Muut tiedot

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Arsyttaé voimakkaasti silmia.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ei tiedeta.

Ei tiedeta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistélle vaaralliseksi. Kuitenkin, se ei sulje pois mahdollisuutta etta
suurilla ja tiheilld vuodoilla voi olla haitallinen tai vaurioittava vaikutus ymparistéon.

Seoksen minkaan ainesosan hajoavuudesta ei ole saatavilla tietoja.
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12.3. Biokertyvyys

Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi
(log Kow)
etanoli; etyylialkoholi
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli

Biokertyvyyskerroin (BCF) Ei tiedeta.

12.4. Liikkuvuus maaperassa Ei tietoja saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin Tama seos ei sisalld aineita, joiden on arvioitu olevan vPvB/PBT-aineita asetuksen (EY) nro
tulokset 1907/20086, liite XIII, mukaan.

12.6. Muut haitalliset Tuote sisaltaa haihtuvia orgaanisia yhdisteita, jotka pystyvat muodostamaan valokemiallista
vaikutukset otsonia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Jaannosjate Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset. Tyhjissa sailidissa

tai vuorauksissa voi olla tuotejgdmia. Tama materiaali ja sen pakkaus tule havittaa turvallisella
tavalla (katso: Ohjeet havittdmista varten).

Saastunut pakkausmateriaali Koska tyhjennetyissa séilidissa voi olla tuotejgdmia, seuraa merkinnan varoituksia myds sailion

tyhjentédmisen jalkeen. Tyhjat sailiot on toimitettava hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen
kierratysta tai havittdmista varten. Tyhjia sailidita ei saa kayttda uudelleen.

EU:n jatekoodi Jatekoodi tulee maaritellad kayttajan, valmistajan ja jatteenkasittelylaitoksen edustajien valisessa

keskustelussa.

Havitysmenetelmat/-tiedot Keraa uudelleenkayttda varten tai laita tiiviiseen sailiodn havitettdvaksi kunnan ohjeiden

mukaisesti. Sisaltd paineenalaisena. Al4 puhkaise, polta tai murskaa. Havita sisaltd/pakkaus
paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.

Erityiset varotoimet Havita asiaankuuluvien sdaddsten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR
14.1. YK-numero UN1950
14.2. Kuljetuksessa AEROSOLIT

kaytettava virallinen nimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka 21
Siihen liittyva riski -
Vaaranro (ADR) Ei tiedeta.
Tunnelirajoituskoodi (D)
ADR/RID - Luokitus: 5F
14.4. Pakkausryhma Ei sovellettavissa
14.5. Ymparistovaarat Ei
14.6. Erityiset varotoimet Lue turvaohjeet, kayttoturvallisuustiedote ja toimet onnettomuustapauksia varten ennen
kayttajalle kasittelya.
IATA
14.1. UN number UN1950
14.2. UN proper shipping AEROSOLS
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 21
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not applicable

14.5. Environmental hazards No

14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

for user
IMDG
14.1. UN number UN1950
14.2. UN proper shipping AEROSOLS
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class 21
Subsidiary risk -
14.4. Packing group Not applicable
14.5. Environmental hazards
Marine pollutant No
EmS F-D, S-U
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14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol Ei perustettu.

73/78 -sopimuksen Il liitteen ja

IBC-sadnno6ston mukaisesti

ADR; IATA; IMDG

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -lainsaadantoé
EU:n saadokset
Muutettu asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista, Liite | ja Il

Ei mainittu luettelossa.
Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista yhdisteista (uudelleen laadittu toisinto), sellaisena kuin se on muutettuna

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 1

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 2

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 3

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite V

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EY) N:o 166/2006 Liite Il Epdpuhtauksien paastoja ja siirtoja koskeva rekisteri

Hiilidioksidi (CAS 124-38-9)
Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH 59 artikla 10 kohta Kemikaaliviraston yllapitama luettelo mahdollisesti
sisallytettavista aineista (kandidaattiluettelo)

Ei mainittu luettelossa.
Luvat
Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo ja sen muutosten mukainen
Ei mainittu luettelossa.
Kayttoa koskevat rajoitukset

Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset
etanoli; etyylialkoholi (CAS 64-17-5)
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (CAS 67-63-0)
Muutettu direktiivi 2004/37/EY: tyontekijoiden suojelemisesta syopasairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai periméan
muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen tyossa liittyvilta vaaroilta
Ei mainittu luettelossa.
Muut EU:n sdddokset
Muutettu direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista

1-metoksi-2-propanoli; monopropyleeniglykolimetyylieetteri (CAS 107-98-2)
etanoli; etyylialkoholi (CAS 64-17-5)
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (CAS 67-63-0)

Muut asetukset Tuote on luokiteltu ja merkitty muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti (CLP-asetus).
Tama kayttéturvallisuustiedote tayttdd muutetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.

Kansalliset sdadokset Noudata kemikaalitydskentelya koskevia kansallisia saadoksia muutetun direktiivin 98/24/EY
mukaisesti.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
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KOHTA 16: Muut tiedot
Lyhenteiden selitykset

Kirjallisuusviitteet

Tiedot aineen luokitukseen
johtavista
arviointimenetelmista

Kaikkien niiden
vaaralausekkeiden koko teksti,
joita ei ole kirjoitettu kokonaan
kohdissa 2-15

Tiedot tarkistamisesta
Tiedot koulutuksesta
Vastuuvapauslauseke

ADN: Euroopan sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisdvesikuljetuksista.

ADR: vaarallisten aineiden kansainvalisid maantiekuljetuksia koskeva eurooppalainen sopimus.
ADR: Vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus.
ATE: Valittdman myrkyllisyyden estimaatti ASETUKSEN (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaan.
CAS: Chemical Abstract Service (Kemiallinen abstraktipalvelu).

Suurin sallittu pitoisuus: Lyhytaikaisen altistumisen ylempi raja-arvo.

CEN: Euroopan standardointikomitea.

CLP: Classification, Labeling and Packaging REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification,
labeling and packaging of substances and mixtures (Luokitus, merkinnat ja pakkaaminen
ASETUS (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta).
GWP: Suhteellinen kasvihuonevaikutus.

IATA: International Air Transport Association (Kansainvalinen ilmakuljetusliitto).

IBC-saannosto: Irtolastina vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten kansainvalinen rakenne- ja
varustelusaannosto.

IMDG: vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdannosto.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Saksan
kynnysraja-arvot)).

MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

PBT: Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen.

REACH: Kemikaalien rekisterdinti, arviointi ja lupamenettelyt (ASETUS (EY) N:o 1907/2006
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista).

RID: Réglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Vaarallisten
tavaroiden kansainvalisia rautatiekuljetusmaarayksia koskevat maaraykset)).

RID: vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat sdannokset.

STEL: lyhytaikaisen altistuksen raja-arvo.

TLV: Kynnysraja-arvo.

TWA: Aikapainotettu keskiarvo.

VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

vPVB: erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva.

STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.

Ei tiedeta.

Luokitus terveys- ja ymparistévaaroihin on johdettu laskentamenetelmien ja koetulosten, jos
saatavilla, yhdistelmana.

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H280 Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtda kuumennettaessa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Ei mitaan.

Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tatéd materiaalia kasiteltaessa.

CRC Industries Europe bvba ei voi ennakoida kaikkia tilanteita, joissa naita tietoja ja tuotetta tai
muiden valmistajien tuotteita tuotteen yhteydessa voidaan kayttda. Kayttajan vastuulla on
varmistaa turvalliset olosuhteet tuotteen kasittelyssa, varastoinnissa ja havittdmisessa seka ottaa
vastuu virheellisen kaytdn aiheuttamista tappioista, vammoista, vahingoista tai kuluista.
Lomakkeeseen merkityt tiedot perustuvat parhaaseen nykyisin saatavilla olevaan tietdmykseen ja
kokemukseen.
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