CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

C!‘Sf:'.":' ﬁlg N Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 16/07/2019 Paivitetty: 23/12/2022 Korvaa version: 29/06/2022 Versio: 1.4

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi : CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F
Tuotekoodi 1 75623

Tuotetyyppi : CHAMPION

Tuoteryhmé . Epéorgaanisten

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Péaaasiallinen kaytto kategoria . Teolliseen kayttoon, Ammattikayttdon, Kuluttajakaytot
Erit. teolliseen/ammattimaiseen kayttdon : muu kuin laaja kaytto

kayttd suljetussa jarjestelméassa
Sovellus- tai kayttotarkoitusluokka . Voiteluaineet ja lisdaineet

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

CHAMPION CHEMICALS N.V.

Georges Gilliotstraat, 52

2620 Hemiksem — Antwerpen

Belgié

T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99
msds@wolfoil.com - https://www.championlubes.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero : 0032 (0)3 870 00 00

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Ei luokiteltu

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

EUH-lausekkeet : EUH208 - Sisaltda bentsenisulfonihappo, metyyli-, mono-C20-24-haarautuneet
alkyylijohdann, kalsiumsuolat. VVoi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 - Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

2.3. Muut vaarat

Contains no PBT/vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex Xl

Ainesosa
Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset (121158-58-5) Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia vPvB-kriteereita.
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Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yhté& suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

Ainesosa

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset(121158-58-5) Aine siséltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon
aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan
hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU)
2017/2100 tai Komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Huomautukset . Tuotteen sisaltamat mineraalidljyt siséltavat < 3 prosenttia DMSO (IP 346)
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and CAS-nro: 68784-31-6 1-1.49 Eye Dam. 1, H318
1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts EY-nro: 272-238-5 Agquatic Chronic 2, H411
REACH-N:0: 01-2119657973-
23
bentsenisulfonihappo, metyyli-, mono-C20-24- CAS-nro: 722503-68-6 0.1-0.99 Skin Sens. 1B, H317
haarautuneet alkyylijohdann., kalsiumsuolat EY-nro: 682-816-2
Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset CAS-nro: 121158-58-5 0.01-0.035 | Skin Corr. 1C, H314
aine lueteltu luettelo aineista, jotka mahdollisesti EY-nro: 310-154-3 Eye Dam. 1, H318
siséllytetaén lupamenettelyn piiriin (Phenol, alkylation | REACH-N:0: 01-2119513207- Repr. 1B, H360F
products (mainly in para position) with C12-rich 49 Adquatic Acute 1, H400 (M=10)
branched alkyl chains from oligomerisation, covering Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)
any individual isomers and/ or combinations thereof
(PDDP))

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Ei oleteta vaativan ensiapua.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle . Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Silméakosketuksen jalkeen huuhdo heti puhtaalla vedella 10-15 minuuttia.
silmaan

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ala oksennuta. Huuhdo suu. Hakeudu valittémasti laékariin.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset hengitettyna . Merkittdvaa hengitysvaaraa ei ole odotettavissa ennakoiduissa normaaleissa
kayttdolosuhteissa.

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Ihokosketus ei oletettavasti vaarallinen normaaleissa ennakoiduissa kayttdolosuhteissa.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Silmékosketus ei oletettavasti vaarallinen normaaleissa ennakoiduissa kayttdolosuhteissa.

Oireet/vaikutukset nieltyna . Nielemisen ei otaksuta aiheuttavan merkittvaa vaaraa normaaleissa ennakoiduissa

kayttdolosuhteissa.
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CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisumu. Vaahto. Jauhe. Sammutusjauhe.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kayta suorasuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estédmiseksi : Noudata varovaisuutta - Kemialli tulipalon.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Jadhdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Ala mene paloalueelle iiman kunnollista suojavarustusta hengityksensuojain mukaan lukien.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkil6kunta

Suojaimet . Kaytettava sopivaa suojavaatetusta ja suojakasineita.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta ja suojakéasineita.

6.2. Ymparist6on kohdistuvat varotoimet

Esta paasy viemariin ja vesistoon. limoita viranomaisille, jos tuotetta pdasee viemariin tai vesistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojarakenteet . Rajoita ja poista suuri maavuoto sekoittamalla inerttiin raemaiseen aineeseen.

Puhdistusmenetelméat : Puhdiste. Imeyta nesteméainen vuoto imukykyiseen materiaaliin hiekkaan, sahanpuruun,
piimaahan.

Muut tiedot : Vuotoalue voi olla liukas. Kéyta sopivia jatesailioita.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Turvallisen késittelyn edellyttémat toimenpiteet : Vaélta kaikkea tarpeetonta altistusta. Yleensa tarvitaan seka paikallinen poistotuuletus etta
huoneen yleistuuletus.

Kasittelylampdtila : <40°C

Hygieniatoimenpiteet . Pese kadet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia,

tupakointi ja tydpaikalta l1ahtoa.
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmaét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointilampétila : £40°C
Varastointialue : Varastoi kuivassa, viiledssé, hyvin tuuletetussa paikassa.

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa
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CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Lisatiedot : 5 mg/m3 6ljyn hoyryille (TWA, 8h-ty6péaiva) suositeltava, pohjautuu ACGIH TLV (analyysi
pohjautuen US NIOSH Metodiin 5026, NIOSH Analyyttisten metodien kayttdohje, 3 painos).

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkéiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.2. Henkilénsuojaimet

Henkildnsuojaimet:
Suojalasit. Kasineet.

Henkildsuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Standard EN 166 - Personal eye-protection.

8.2.2.2. lhonsuojaus

lhonsuojaus:

Ennakoiduissa normaaleissa kayttoolosuhteissa ei suositella mitdén erikoisvaatetusta / ihon suojausvarusteita.
Kasien suojaus:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitriilikumi (NBR) /
8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:
Erityisia hengityksensuojalaitteita ei suositella normaaleissa olosuhteissa kun tuuletus on riittava.

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ympaériston altistumisen hallinta

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nestemainen
Vari . ruskea.
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CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Olomuoto . Oljyinen neste.
Haju : Luonteenomainen.
Hajukynnys . Ei saatavilla
Sulamispiste . Ei saatavilla
Jahmettymis-/jaatymispiste . Ei saatavilla
Kiehumispiste : Eisaatavilla
Syttyvyys . Ei saatavilla
Ré&jéhdysraja-arvot : Eisaatavilla
Alempi rajahdysraja : Eisaatavilla
Ylempi rajéhdysraja : Eisaatavilla
Leimahduspiste : >220°C @ ASTM D92
Itsesyttymislampdtila . Ei saatavilla
Hajoamislampétila . Ei saatavilla

pH . Ei saatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen : 64 mm¥s @ 40°C
Liukoisuus : Niukkaliukoinen, tuote jaa veden pinnalle.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) : Eisaatavilla
Hoyrynpaine . Ei saatavilla
Hoyrynpaine 50°C:ssa . Ei saatavilla
Tiheys : 854 kg/m3 @15°C
Suhteellinen tiheys . Ei saatavilla
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampétilassa . Ei saatavilla
Hiukkasen ominaisuudet . Ei sovellettavissa

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Muita tietoja ei ole saatavissa
9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Ei normaalioloissa.

Vakaa normaaliolosuhteissa.

Ei normaalioloissa.

Tietoja ei saatavilla.

Vahvat hapettimet. hapot. Emaksia.

Ei normaalioloissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
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CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Valitdn myrkyllisyys (hengitysteitse)
lhosyovyttavyys/inoarsytys
Vakava silmévaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Sy0péaa aiheuttavat vaikutukset

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Aspiraatiovaara

Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu (Tuotteen siséltama erityiskomponentti vahentad ZnDTP:n aiheuttamaa silma-
arsytyksen vaikutusta. Naiden tietojen perusteella H319-luokitus voidaan jattaa huomiotta.)
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Viskositeetti, kinemaattinen

64 mm?s @ 40°C

11.2. Tiedot muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ainesosa

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset(121158-58-5)

Aineella on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, mutta lisatietoja
ei ole saatavilla.

11.2.2. Muut tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset

Vaarallisuus vesiympéristolle, lyhytaikainen (valitén) :
Vaarallisuus vesiympéristolle, pitkaaikainen :
(krooninen)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

. *Tama tuote siséltda yhden tai useamman ainesosan, joissa on haarautuneen alkyylifenolin

epapuhtaus, joka on erittéin myrkyllista vesielidille (mainittu luvussa 3). Taman
epapuhtauden sisaltavat ainesosat ovat testattuja, eivatka ne ole myrkyllisia vesielidille.
Taman vuoksi luvun 3 tietoja alkyylifenolin epépuhtaudesta ei voida kayttaa tuotteen
luokitteluun koskien myrkyllisyytta vesieligille.

Ei luokiteltu

Ei luokiteltu.

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei liukene veteen, joten hyvin heikosti biologisesti hajoava.

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset (121158-58-5)

Biologinen hajoaminen

25 % Sturm-test @28d

12.3. Biokertyvyys

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset (121158-58-5)

Biokertyvyyskerroin (BCF REACH)

2.9 @27d

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)

7.1 @0,1d

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa
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CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ainesosa

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset(121158-58-5) Aineella on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, mutta lisatietoja
ei ole saatavilla.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jétteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Lisatiedot . Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR) . Ei sovellettavissa
YK-nro (IMDG) . Ei sovellettavissa
YK-nro (IATA) . Ei sovellettavissa
YK-nro (ADN) . Ei sovellettavissa
YK-nro (RID) . Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettéva virallinen nimi (ADR) . Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettéva virallinen nimi (IMDG) . Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA) . Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) . Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (RID) . Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) . Ei sovellettavissa
IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) . Ei sovellettavissa
IATA

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) . Ei sovellettavissa
ADN

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) . Ei sovellettavissa
RID

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) . Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Pakkausryhmé (ADR) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IMDG) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IATA) . Ei sovellettavissa
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CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Pakkausryhméa (ADN) : Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (RID) : Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ympéristolle vaarallinen . Ei
Merta saastuttava aine . Ei
Muut tiedot . Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sovellettavissa

Merikuljetukset
Ei sovellettavissa

IImakuljetus
Ei sovellettavissa

Jokikuljetukset
Ei sovellettavissa

Rautatiekuljetus
Ei sovellettavissa

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsdadanto
15.1.1. EU-sdénnokset ja maaraykset

REACH Annex XVII (Restriction List)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH Annex XIV (Authorisation List)
Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH Candidate List (SVHC)

Sisaltéd REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita pitoisuuksina = 0,1 % tai SCL: Phenol, alkylation products (mainly in para position) with
C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC 310-154-3, CAS
121158-58-5)

PIC Regulation (Prior Informed Consent)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP Regulation (Persistent Organic Pollutants)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Ozone Regulation (1005/2009)
Ei sisélla otsonikerrosta heikentévien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista).

Explosives Precursors Regulation (2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtbaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Drug Precursors Regulation (273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.
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CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Saksa

Saksalainen vaarallisuusluokka vesistolle (WGK)
Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12.
BImSchV)

Alankomaat

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW:-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Sveitsi

Varastointiluokka (LK)

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

: WGK 1, lievasti vesiympéristolle vaarallinen (Luokitus AwSV:n 1. liitteen mukaisesti).

Ei sovelleta maaraysta Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. BImSchV)

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc
salts,Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset on sisallytetty luetteloon
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc
salts,Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset on sisallytetty luetteloon

. Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset on sisallytetty luetteloon

. Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

LK 10/12 - Nesteet

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset
Péivitetty Muokattu
Korvaa tiedotteen Muokattu

Lyhenteet ja akronyymit:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Rhin

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

ECS50: concentration producing 50% effect
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Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Muut tiedot

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu léhteistd, joiden uskomme
olevan luotettavia. Mutta tiedot on kuitenkin annettu iiman takuuta siité, ettd ne ovat
tarkkoja tai oikeita. Kasiteltdessa, sailytettdessa, kaytettdessa ja havitettaessa vallitsevat
olosuhteet tai toimenpiteissa kaytetyt menetelmét eivat ole hallinnassamme, eikd meille
ehké ole annettu niistd mitéaan tietoja. Tasta ja muista syistd emme ole vastussa ja
luovumme taysin vastuusta tdman tuotteen kasittelyn, sailytyksen, kaytdn tai havityksen
yhteydessé tapahtuneesta menetyksestd, vahingosta tai nissta aiheutuneista
kustannuksista. Tama kayttoturvallisuustiedote on valmistettu ja sita tulee kayttaa
ainoastaan talle tuotteelle. Jos tuotetta kdytetdan jonkin muun tuotteen aineosana, on
mahdollista, ettd tdssé annettuja kayttdturvallisuustietoja ei voida soveltaa.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiympéristélle — valitdn vaara, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Vaarallisuus vesiympéristolle — krooninen vaara, kategoria 1

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiymparistélle — krooninen vaara, kategoria 2

EUH208 Siséltaé bentsenisulfonihappo, metyyli-, mono-C20-24-haarautuneet alkyylijohdann, kalsiumsuolat. Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.

EUH210 Kayttoéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Eye Dam. 1 Vakava silméavaurio/silméa-arsytys, kategoria 1

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.

H360F Saattaa heikentad hedelmallisyytta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Repr. 1B Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 1B

Skin Corr. 1C Ihosydvyttavyys/ihodrsytys, kategoria 1, alakategoria 1C

Skin Sens. 1B Ihon herkistyminen, kategoria 1B

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytyksella, etta ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)

23/12/2022 (Péivitetty)

FI (suomi) 10/10

23/12/2022 (Tulostuspaivamaara)




