[3M 08115 KORILIIMA

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2023, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetddn. Tdmén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteistd kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperéista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 07-1664-7 Versio: 8.00
Tarkistettu: 24/05/2023 Edellinen paiviys: 04/01/2023
Kuljetustietojen versio:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

|AINEEN/V ALMISTEEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) |

1.1 Tuotetunniste
3M 08115 KORILIIMA

Tuotekoodi
UU-0089-1497-8 UU-0089-1498-6
7100137215 7100137214

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Autokemikaali.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Séahkéoposti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

Tédma tuote on moniosainen tuote (Kit). Jokaiselle osalle on laadittu oma kiyttoturvallisuustiedote. Huom! Siailyti
osien kiyttoturvallisuustiedotteet yhdessi, ilé erota niiti toisistaan. Tahén tuotteeseen liittyvit seuraavat
kayttoturvallisuustiedotteet:

09-3599-9, 32-4327-6

[ KULJETUSTIEDOT (Kit)

Katso kitin osien kdyttoturvallisuustiedotteiden kohta 14 Kuljetustiedot.
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[3M 08115 KORILIIMA

[VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit)

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

CLP-luokitus:

Thosyovyttivyys/ihodrsytys, vaarakategoria 1B; H314.

Vakava silméivaurio, vaarakategoria 1; H318.

Thon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317.

Sukusolujen periméé vaurioittava, vaarakategoria 2; H341.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset, vaarakategoria 1B; H360D.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3; H336.
Vesiympdristolle vaarallinen - valiton, vaarakategoria 1; H400.
Vesiympdristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 1; H410.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Vaara.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO05 (Syopyminen) GHS07 (Huutomerkki)|GHSO08 (Terveysvaara)l GHS09 (Ympéristd)|

GHS-varoitusmerkit

SHPS

Siséltaa:

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli.; Reaktiomassa: 2-([[1-kloori-3-([4-[metoksi(oksiran-2-
yyli)metyyli]sykloheksyyli]metoksi)propan-2-yyliJoksi]metyyli)oksiraani & 2,2'-[cis-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani & 2,2'-[trans-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani; Rasvahappojen, C18-tyydyttymattomien, dimeerien ja trimeerien
reaktiotuotteet 3,3'-[oksibis(etaani-2,1-diyylioksi)]dipropaani-1-amiinin kanssa; 2-piperatsin-1-yylietyyliamiini; bis-[4-(2,3-
epoksipropoksi)fenyylipropaani; Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri; Amiinipditteinen
butadieeninitriilikopolymeeri; 1H-Imidatsoli

Vaaralausekkeet:

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttdvaa ja silmid vaurioittavaa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H341 Epdillddn aiheuttavan perimavaurioita.

H360D Saattaa vaurioittaa sikiota.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet

Ennaltaehkiisy:

P201 Lue erityisohjeet ennen kayttoa.
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[3M 08115 KORILIIMA

P260A
P280J

Pelastustoimenpiteet:
P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

P310

Téaydentivit tiedot merkinndissi:

Téaydentiviit tiedot merkinnoissi:
Rajoitettu ammattikayttoon.

Ali hengitd hoyrya.
Kéyté suojakésineits, suojavaatetusta, hengityksensuojainta ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus vélittomasti.
Huuhdo/suihkuta iho vedella.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laédkériin.

Lue kitin osien kéyttoturvallisuustiedotteista aineosatiedot/aineosien tuntemattomat %-osuudet (www.3M.fi/ktt).

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:
Kit: Component document group number(s) tieto muutettu.
Merkinnit: CLP-aineosat - kitin osat tieto muutettu.
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|3MTM Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2023, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 32-4327-6 Versio: 4.03
Tarkistettu: 12/05/2023 Edellinen paiviys: 01/02/2023
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M™ Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot

Autokemikaali.

Koriliima.

Kayttokohde: Ammattikéyttd., Kuluttajakaytto

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Sahkoposti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tamin materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

CLP-luokitus:

Thoa &rsyttdva, vaarakategoria 2; H315.

Silmié drsyttava, vaarakategoria 2; H319.

Thon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317.

Sukusolujen perimié vaurioittava, vaarakategoria 2; H341.
Vesiympiristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 2; H411.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.
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|3MTM Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Varoitus.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO07 (Huutomerkki) GHSOS8 (Terveysvaara)|GHS09 (Y mparisto)|

GHS-varoitusmerkit

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro EY-nro paino-%
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani 1675-54-3 216-823-5 30- 60
Reaktiomassa: 2-(\{[ 1-kloori-3-(\{4- 946-427-4 7- 13

[metoksi(oksiraani-2-
yyli)metyyli]sykloheksyyli\} metoksi)propaani-2-
yyliJoksi\}metyyli)oksiraani & 2,2'-[cis-
sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani &
2,2'-[trans-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani

Vaaralausekkeet:

H315 Arsyttid ihoa.

H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H341 Epéillaan aiheuttavan perimavaurioita.

H411 Myrkyllisté vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet

Yleisti:

P102 Sailytd lasten ulottumattomissa.
Ennaltaehkiisy:

P273 Viltettava padstdmistd ympéristoon.

P280K Kayté suojakésineiti ja hengityksensuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P333 +P313 Jos ilmenee ihodrsytysti tai ihottumaa: Hakeudu lddkariin.
Varastointi:
P405 Varastoi lukitussa tilassa.

Jitteiden kasittely:
P501 Havita sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdédddsten
mukaisesti.

Sisdltda 1% aineosia, joiden vaaroja vesiympéristolle ei tunneta.
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|3MTM Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.

Tama materiaali ei sisdllda PBT tai vPvB-aineita.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset

(EY-nro) 203-625-9

Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
bis-[4-(2,3- (CAS-nro) 1675-54-3 30- 60 [Skin Irrit. 2, H315
epoksipropoksi)fenyyli]propaani (EY-nro) 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Lasikuitu (CAS-nro) 65997-17-3 10- 30 |[Aine, jolla on kansallinen tydperdisen
(EY-nro) 266-046-0 altistuksen raja-arvo
3- (CAS-nro) 2530-83-8 0,5- 1,5|Eye Dam. 1, H318
(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieette |(EY-nro) 219-784-2 Aquatic Chronic 3, H412
ri
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, (CAS-nro) 67762-90-7 0,5- 1,5 |Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa altistuksen raja-arvo
Modifioitu piidioksidi (CAS-nro) 60676-86-0 7- 13 |Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
(EY-nro) 262-373-8 altistuksen raja-arvo
Reaktiomassa: 2-(\{[1-kloori-3-(\{4- (EY-nro) 946-427-4 7- 13  |Acute Tox. 4, H302
[metoksi(oksiraani-2- Skin Irrit. 2, H315
yyli)metyyli]sykloheksyyli\} metoksi)pro Skin Sens. 1, H317
paani-2-yyliJoksi\} metyyli)oksiraani & Muta. 2, H341
2,2'-[cis-sykloheksaani-1,4- Aquatic Chronic 3, H412
diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoks
iraani & 2,2'-[trans-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoks
iraani
Akrylaattipolymeeri - 1- 11 |Aineella ei ole vaaraluokitusta.
Silanoitu piidioksidi (CAS-nro) 7631-86-9 1- 5 Aineella ei ole vaaraluokitusta.
(EY-nro) 231-545-4
Nokimusta (CAS-nro) 1333-86-4 <0,5 Aine, jolla on kansallinen tydperdisen
(EY-nro) 215-609-9 altistuksen raja-arvo
(REACH-nro) 01-
2119384822-32
tolueeni (CAS-nro) 108-88-3 <0,3 Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
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|3MTM Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

| | | |Aquatic Chronic 3, H412 |
Tunniste-sarakkeessa olevat EY-numerot, jotka alkavat numeroilla 6,7,8 tai 9 ovat ECHA:n antamia tilapdisid numeroita,
kunnes aineen virallinen EY-numero on julkaistu.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Erityiset pitoisuusrajat

Aineosa Tunniste Erityiset pitoisuusrajat
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani |(CAS-nro) 1675-54-3 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
(EY-nro) 216-823-5 (C >=5%) Eye Irrit. 2, H319

Aineosien tyohygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu la4kariin.

Ihokosketus
Huuhdo vilittdmasti kosketuskohta saippualla ja vedelld.  Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkéyttod. Jos
oireita ilmenee, hakeudu ladkériin.

Silmikosketus
Huuhdo silmié vélittomaésti runsaalla vedelld. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu
ladkariin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

4.2 Tirkeimmit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit ettd viivistyneet

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset CLP-luokituksen perusteella ovat:

Thodrsytys (paikallinen punoitus, turvotus, kutina ja kuivuminen). Allerginen ihoreaktio (punoitus, turvotus, rakkulointi ja
kutina). Vakava silméd-arsytys (merkittdva punoitus, turvotus, kipu, vetistys ja heikentynyt nako).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liiiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten
vetti tai vaahtoa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen lampohajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava eristavit
paineistetut hengityksensuojaimet seké tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.
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| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely héititilanteessa

Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto hoyryjen
poistamiseen. Noudatettava hyvéa tydhygieniaa. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja
hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon sekd henkilénsuojaimiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet

Viltettdva padstimistd ympéristoon. Suuremmat vuodot: Estettidva padsy viemdriin ja vesistdihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Nestemiinen péédstd/vuoto. Imeytetédn vuoto sopivaan epdorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai
muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti nayttdd kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista

seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ymparistovaaroja. Kootaan paésto talteen mahdollisimman tarkasti.

UN-tyypihyvéksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten.

Huomioi my0s liuottimen kayttoturvallisuustiedote.  Sailio suljettava tiiviisti. Havitd kerédtty materiaali niin pian kuin
mahdollista soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sddddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

terveysvaaroihin,

Kootaan jadnnos
Puhdistetaan jadnnokset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttimét toimenpiteet

Siilyti lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen kisittelyd. Al hengiti
polya/savua/kaasua/sumua/hdyryéd/suihketta.  Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Sydminen,

juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessé.

Peseydy huolellisesti kdyton jalkeen.
saa vieda tyOpaikalta. Viltettdva pddstdmistd ymparistoon.
kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.).

Kayti tarvittavia henkildonsuojaimia.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sdilytettava erilladn hapoista. Siilytettdvé erillddn vahvoista emédksistd. Séilytettdva erillddn hapettavista aineista.

Sdilytettava erillddn amiineista.

7.3 Erityinen loppukéaytto

Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilonsuojaimet)

suositukset.

Saastuneita tydvaatteita ei
Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttod. Valta

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tyohygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Aineosa CAS-nro Luettelo
tolueeni 108-88-3 HTP-arvot
Nokimusta 1333-86-4 HTP-arvot

Piidioksidi, amorfinen

Refraktoriset keraamiset kuidut,
kuidut erityistarkoituksiin, paitsi
muualla tdssi liitteessd mainitut

60676-86-0 HTP-arvot
65997-17-3 HTP-arvot

Raja-arvo Huomautus
HTP(8h):81 mg/m*(25 ppm); Tho
HTP(15min):380 mg/*(100

ppm)

HTP(8h):3.5 mg/m?;

HTP(15min):7 mg/m?

HTP(8h):5 mg/m?

HTP(8h):0.3 kuitua/cm?
(alveolijae);HTP(h):0.2

kuitua/cm?® (alveolijae)
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Lasikuitu 65997-17-3 HTP-arvot HTP(8h):1 kuitua/cm?
(alveolijae);HTP(8h):5 mg/m?
(hengittyva jae);HTP(8h):1
kuitua/cm?

Lasikuitu 65997-17-3 Valmistaja HTP(8h)(ei-kuitumainen,
alveolijae jae): 3 mg/m?;
HTP(8h)(ei-kuitumainen,
hengittyva jae): 10 mg/m?.

Piidioksidi, amorfinen 67762-90-7 HTP-arvot HTP(8h):5 mg/m?

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle.

HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot

Aineosa CAS-  Luettelo Altiste Parametri Niytteenotto Arvo Huomautus
nro aika

tolueeni 108-88- HTP-arvot Tolueeni Veri MAW 500 mmol/L
3

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot 2018): Biologiset viiteraja-arvot.
MAW:Tyopéivin jilkeinen aamu.

Suositeltavia seurantamenetelmii:Tietoa suositeltavista seurantamenetelmistéd antaa tarvittaessa Tyoterveyslaitos.

8.2 Altistumisen ehkéiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat tyohygieeniset
raja-arvot hoyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pdlylle eivét ylity. Mikéli ilmanvaihto ei ole riittdvé edelld mainituilla teknisilla
toimenpiteilld, on kdytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyviksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus

Kaytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimain
silmédkosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:
Suojalasit, joissa epdsuora tuuletus.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta silmiensuojainta, joka tdyttdd standardin EN-166 vaatimukset.

Ihon- tai kiisiensuojaus

Kayta altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivia, CE-merkittyjd suojakésineitdja/tai suojavaatetusta estimaén
ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen mééra ja
kesto, 1ampdtila-alue sekd muut vaikuttavat kiyttdolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittujen suojakdsineiden ja/tai
suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kayttokohteeseen suojaintoimittajalta. Huom! Nitriilikumisia suojakéisineitd voidaan
kayttda tarvittaessa polymeerilaminaattikdsineiden paalld sormituntuman parantamiseksi.

Suositeltavat suojakasinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm) Lipaisyaika
Polymeerilaminaatti (PE/EVOH) Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayté suojakisineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.
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Jos tuotetta kdytetdén siten, ettd altistuminen on mahdollista (esim. ruiskutus, roiskumisvaara), niin sopivan suojavaatetuksen
kaytto voi olla tarpeellista. Kéyté altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd suojavaatetusta
estdmédn ihokosketus. Suositeltava suojavaatetusmateriaali: Suojaesiliina - Polymeerilaminaatti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittdmiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja sithen perustuva
suojainten tarve on osa tyOpaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista
hengityksensuojaintyypeistd sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:

Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/hdyryt/hiukkaset).

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kéyttdkohteeseen suojaintoimittajalta.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta hengityksensuojainta, joka téyttdé standardien EN-140 tai EN-136 vaatimukset: suodatintyypit A ja P.

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto Neste.
Viiri Musta.
Haju Akryyli
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.
Sulamis- ja jadtymispiste Tietoa ei saatavilla.
Kiehumispiste/kiehumisalue >=35°C
Syttyvyys (Kkiinteit aineet, kaasut) Ei sovelleta.
Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Ylempi syttyvyys- tai ridjihdysraja Tietoa ei saatavilla.
Leimahduspiste >=104,4 °C [Menetelmd:Closed Cup]
Itsesyttymislimpaotila Tietoa ei saatavilla.
Hajoamisléimpdotila Tietoa ei saatavilla.
pH aine/seos on liukenematon (vesi)
Kinemaattinen viskositeetti 83 333 mm?*/s
Vesiliukoisuus -
Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus) Tietoa ei saatavilla.
Jakautumiskerroin (K o/w) Tietoa ei saatavilla.
Hdéyrynpaine <=186 158,4 Pa
Tiheys 1 kg/l
Tiheys 0,96 g/ml
Suhteellinen tiheys 0,96 [Ref.Std:Vesi=1]
Hoyryn suhteellinen tiheys Tietoa ei saatavilla.

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC) Tietoa ei saatavilla.
Haihtumisnopeus <=1- [RefStd:BuAC=1]
Molekyylipaino Tietoa ei saatavilla.
Haihtuvat aineosat 1,6 p-%

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Tamai aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyisséd olosuhteissa - katso tdiméan kohdan muut otsakkeet.
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettivit olosuhteet
Kipinét ja/tai liekit.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Amiinit.

Vahvat hapot.

Vahvat emikset.

Vahvat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Aldehydit. Ei médiritetty.
hiilimonoksidi Ei mééritetty.
Hiilidioksidi (CO2). Ei médritetty.
kloorivety Ei médritetty.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiitti yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miéritellyistd vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Voi olla haitallista hengitettynd. Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yské, aivastelu, padnsérky, kéheys seké nené- ja
nielukipu. Saattaa aiheuttaa lisdksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Thokosketus

Thodrsytys: Oireita voivat olla pakallinen ihon punoitus, kirvely, kutina, kuivuminen, halkeilu, rakkulointi ja kipu. ~Allergiset
iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina. ~Saattaa aiheuttaa liséksi seuraavia
terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Silmiikosketus

Voimakas silmi-érsytys: Oireita voivat olla silmien voimakas punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto, sarveiskalvon
samentumat sekd nakohairiot.

Nieleminen

Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéinteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Saattaa
aiheuttaa liséksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Muut terveysvaikutukset:

Lisidantymiselle/kehitykselle vaarallisuus:
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Sisdltda mahdollisesti lisdéntymiselle/kehitykselle vaarallista aineosaa/aineosia.

Sukusolujen perimiia vaurioittavat ominaisuudet
Sisdltad mahdollisesti periméé vaurioittavaa (mutageenista) aineosaa/aineosia.

Syopévaarallisuus:
Sisdltdd mahdollisesti syGpédvaarallista aineosaa/aineosia.

Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdiméton luokitusta varten.

Viiliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Thon kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
TUOTE Hengitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 - =12,5 mg/I
se
(poly/utu)(4
hr)
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani Thon kautta Rotta LD50 > 1 600 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani Nieleminen | Rotta LD50 > 1 000 mg/kg
Lasikuitu Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Lasikuitu Nieleminen LD50 Arvio 2 000 - 5 000 mg/kg
Modifioitu piidioksidi Ihon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Modifioitu piidioksidi Hengitysteit | Rotta LC50 > 0,691 mg/l
se
(poly/utu)
(4h)
Modifioitu piidioksidi Nieleminen | Rotta LD50>5 110 mg/kg
Reaktiomassa: 2-(\{[ 1-kloori-3-(\{4-[metoksi(oksiraani-2- Nieleminen | Rotta LD50 1000 mg/kg

yyli)metyyli]sykloheksyyli\} metoksi)propaani-2-

yyli]Joksi\} metyyli)oksiraani & 2,2'-[cis-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani & 2,2'-[trans-
sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani

Akrylaattipolymeeri Ihon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg

Akrylaattipolymeeri Nieleminen | Rotta LD50>5 000 mg/kg

Silanoitu piidioksidi Thon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg

Silanoitu piidioksidi Hengitysteit | Rotta LC50 > 0,691 mg/l
se

(poly/utu)

(4h)

Silanoitu piidioksidi Nieleminen | Rotta LD50>5 110 mg/kg
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri Thon kautta Kani LD50 4 000 mg/kg
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri Hengitysteit | Rotta LC50 > 5,3 mg/l

se

(poly/utu)

(4h)
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri Nieleminen | Rotta LD50 7010 mg/kg
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa | Thon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa | Hengitysteit | Rotta LC50> 0,691 mg/l

se

(poly/utu)

(4h)

Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa | Nieleminen | Rotta LD50>5 110 mg/kg
Nokimusta Thon kautta Kani LD50 >3 000 mg/kg
Nokimusta Nieleminen | Rotta LD50 > 8 000 mg/kg
tolueeni Ihon kautta Rotta LD50 12 000 mg/kg
tolueeni Hengitysteit | Rotta LC50 30 mg/l

se (hoyry)

(4 h)
tolueeni Nieleminen | Rotta LD50 5550 mg/kg
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ATE=Vilittoméan myrkyllisyyden estimaatti.

Thosyovyttavyys/ihodrsytys

Aine Laji Arvo
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani Kani Lievisti drsyttéva.
Lasikuitu Arv. Ei merkittdvaa drsytysta.
Modifioitu piidioksidi Kani Ei merkittivis drsytystd.
Reaktiomassa: 2-(\{[1-kloori-3-(\{4-[metoksi(oksiraani-2- In vitro Arsyttivi
yyli)metyyliJsykloheksyyli\} metoksi)propaani-2-yyliJoksi\} metyyli)oksiraani &
2,2'-[cis-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni) ]bisoksiraani &
2,2'-[trans-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani
Akrylaattipolymeeri Arv. Lievisti drsyttava.
Silanoitu piidioksidi Kani Ei merkittévda drsytysta.
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri Kani Lievisti drsyttdva.
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Kani Ei merkittidvas drsytysts.
Nokimusta Kani Ei merkittivia drsytysta.
tolueeni Kani Arsyttivi
Vakava silmévaurio/silmi-drsytys
Aine Laji Arvo
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani Kani Kohtalaisesti drsyttava.
Lasikuitu Arv. Ei merkittévai drsytysti.
Modifioitu piidioksidi Kani Ei merkittdvaa drsytysta.
Reaktiomassa: 2-(\{[ 1-kloori-3-(\{4-[metoksi(oksiraani-2- In vitro Ei merkittdvas drsytysta.
yyli)metyyli]sykloheksyyli\} metoksi)propaani-2-yyli]oksi\} metyyli)oksiraani &
2,2'-[cis-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani &
2,2'-[trans-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni) bisoksiraani
Akrylaattipolymeeri Arv Lievisti drsyttava.
Silanoitu piidioksidi Kani Ei merkittidvis drsytysta.
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri Kani Syovyttava.
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Kani Ei merkittidvia drsytysta.
Nokimusta Kani Ei merkittavas drsytysti.
tolueeni Kani Kohtalaisesti drsyttava.
Ihon herkistyminen
Aine Laji Arvo
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani Thiminen/ | Herkistdva.
eldin
Modifioitu piidioksidi Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
Reaktiomassa: 2-(\{[1-kloori-3-(\{4-[metoksi(oksiraani-2- Vastaavat | Herkistiva.
yyli)metyyli]sykloheksyyli\} metoksi)propaani-2-yyli]oksi\} metyyli)oksiraani & yhdisteet
2,2'-[cis-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani &
2,2'-[trans-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni)|bisoksiraani
Silanoitu piidioksidi Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri Marsu Ei luokitusta.
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
tolueeni Marsu Ei luokitusta.
Hengitysteiden herkistyminen
Aine Laji Arvo
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani Ihminen Ei luokitusta.
Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset
Aine Altistusti | Arvo
e
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bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani In vivo Ei ole mutageeni.
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
varten.
Lasikuitu In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
varten.
Modifioitu piidioksidi In vitro Ei ole mutageeni.
Reaktiomassa: 2-(\{[ 1-kloori-3-(\{4-[metoksi(oksiraani-2- In vitro Mutageeni; rakenteellisesti sukusolujen perimaé
yyli)metyyliJsykloheksyyli\} metoksi)propaani-2-yyliJoksi\} metyyli)oksiraani & vaurioittava.
2,2'-[cis-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni)bisoksiraani &
2,2'-[trans-sykloheksaani-1,4-diyylibis(metyleenioksimetyleeni)]bisoksiraani
Silanoitu piidioksidi In vitro Ei ole mutageeni.
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri In vivo Ei ole mutageeni.
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa In vitro Ei ole mutageeni.
Nokimusta In vitro Ei ole mutageeni.
Nokimusta In vivo Saatavilla oleva tieto on riittdiméaton luokitusta
varten.
tolueeni In vitro Ei ole mutageeni.
tolueeni In vivo Ei ole mutageeni.
Syopivaarallisuus
Aine Altistusti Laji Arvo
e
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani Thon Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
kautta varten.
Lasikuitu Hengitys Useita Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
eldinlajej | varten.
a
Modifioitu piidioksidi Ei Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
madritetty. varten.
Silanoitu piidioksidi Ei Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
maédritetty. varten.
3-(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.
kautta
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Ei Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittimaton luokitusta
médritetty. varten.
Nokimusta Thon Hiiri Ei ole karsinogeeni.
kautta
Nokimusta Nielemine | Hiiri Ei ole karsinogeeni.
n
Nokimusta Hengitys Rotta Sy0Opééd aiheuttava.
tolueeni Thon Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
kautta varten.
tolueeni Nielemine | Rotta Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
n varten.
tolueeni Hengitys Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta

varten.

Liséddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Lisiddntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyliJpropaani | Nielemin | Ei luokitella lisd&intymiselle Rotta NOAEL: 750 | 2 Sukupolvi
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani | Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 750 [ 2 Sukupolvi
en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani | Thon Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Kani NOAEL: 300 Elinten
kautta mg/kg/day kehitysvaihe

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani | Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 750 | 2 Sukupolvi
en mg/kg/day

Modifioitu piidioksidi Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 509 | 1 Sukupolvi
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
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Modifioitu piidioksidi Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 497 | 1 Sukupolvi
vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
Modifioitu piidioksidi Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
en 1350 kehitysvaihe
mg/kg/day
Silanoitu piidioksidi Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 509 | 1 Sukupolvi
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
Silanoitu piidioksidi Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 497 | 1 Sukupolvi
en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
Silanoitu piidioksidi Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
en 1350 kehitysvaihe
mg/kg/day
3- Nielemin | Ei luokitella lisd&intymiselle Rotta NOAEL: 1 Sukupolvi
(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri en vaaralliseksi (naaras). 1 000
mg/kg/day
3- Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 1 Sukupolvi
(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri en vaaralliseksi (uros). 1 000
mg/kg/day
3- Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
(trimetoksisilyyli)propyyliglysidyylieetteri en 3 000 kehitysvaihe
mg/kg/day
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 509 | 1 Sukupolvi
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 497 | 1 Sukupolvi
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa en 1350 kehitysvaihe
mg/kg/day
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Thminen NOAEL:
vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei Ammatillinen
saatavilla. altistuminen
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2,3 1 Sukupolvi
vaaralliseksi (uros). mg/l
tolueeni Nielemin | Lisdéntymiselle vaarallinen Rotta LOAEL: 520 tiineysaika
en mg/kg/day
tolueeni Hengitys Lisdantymiselle vaarallinen Ihminen NOAEL: vadrinkayttd
Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Reaktiomassa: 2-(\{[1- Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:
kloori-3-(\{4- riittdméaton luokitusta varten. t Tietoja ei
[metoksi(oksiraani-2- terveysva | saatavilla.
yyli)metyyli]sykloheksyyli\ arat
}metoksi)propaani-2-
yyli]oksi\} metyyli)oksiraan
i & 2,2'-[cis-sykloheksaani-
1,4-
diyylibis(metyleenioksimet
yleeni)]bisoksiraani & 2,2'-
[trans-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimet
yleeni)]bisoksiraani
tolueeni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen NOAEL:
riittdméaton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 3h
0,004 mg/1
tolueeni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen NOAEL: vadrinkayttd
en huimausta. Tietoja ei myrkyllistd
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| | saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e

bis-[4-(2,3- Thon Maksa Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 2v

epoksipropoksi)fenyyli]pro | kautta 1 000

paani mg/kg/day

bis-[4-(2,3- Thon Hermosto Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko

epoksipropoksi)fenyyli]pro | kautta 1 000

paani mg/kg/day

bis-[4-(2,3- Nielemine | Kuulo | Sydén | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 28 pv

epoksipropoksi)fenyylijpro | n Hormonijérjestelméi 1 000

paani | mg/kg/day

Verenkiertojérjestel
ma | Maksa | Silmaét
| Munuaiset ja/tai
virtsatiet

Lasikuitu Hengitys Hengityselimet Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ei Ammatillinen
tietoja. altistuminen

Moditioitu piidioksidi Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen

Silikoosi Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

Silanoitu piidioksidi Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen

Silikoosi Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

3- Nielemine | Sydén | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 28 pv

(trimetoksisilyyli)propyyli | n Hormonijarjestelma 1 000

glysidyylieetteri | Luut, hampaat, mg/kg/day

kynnet ja/tai hiukset
|
Verenkiertojarjestel
ma | Maksa |
Immuunijérjestelma
| Hermosto |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet |
Hengityselimet

Siloksaanit ja silikonit, di- | Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen

Me, reaktiotuotteita Silikoosi Tietoja ei altistuminen

piidioksidin kanssa saatavilla.

Nokimusta Hengitys Pneumokonioosi Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

tolueeni Hengitys Kuulo | Silmit | Vahingoittaa elimia Ihminen | NOAEL: vaarinkaytto

Hajuaisti pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.

tolueeni Hengitys Hermosto Saattaa vahingoittaa elimid Thminen | NOAEL: vadrinkadytto

pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.

tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 2,3 15 kk

riittéiméton luokitusta varten. mg/1

tolueeni Hengitys Sydén | Maksa | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 15 vko

Munuaiset ja/tai 11,3 mg/l
virtsatiet

tolueeni Hengitys Hormonijérjestelmd | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 1,1 4 vko
mg/1

tolueeni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 20 pv
Tietoja ei
saatavilla.

tolueeni Hengitys Luut, hampaat, Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 1,1 8 vko

kynnet ja/tai hiukset mg/1

tolueeni Hengitys Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen

mé | Verisuonisto Tietoja ei altistuminen
saatavilla.

tolueeni Hengitys ruoansulatuskanava | Ei luokitusta. Useita NOAEL: 15 vko

eldinlajej | 11,3 mg/l
a
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tolueeni Nielemine | Hermosto Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 625 | 13 vko
n riittdméton luokitusta varten. mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Sydén Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 2500
mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Maksa | Munuaiset Ei luokitusta. Useita NOAEL: 13 vko
n ja/tai virtsatiet eldinlajej [ 2 500
a mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 600 | 14 pv
n mé mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Hormonijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 28 pv
n mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 4 vko
n mg/kg/day
Aspiraatiovaara
Aine Arvo
tolueeni Aspiraatiovaara.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnostii valmistajalta/toimittajalta.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Téama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia

(sitova luokitus). Lisiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusifintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Elidlaji Tyyppi Altistuminen |Testi Tulos
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Aktivoitu liete Analoginen yhdiste [3 h 1C50 >100 mg/1
epoksipropoksi)fenyyli]

propaani

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Rainbow Trout Arv. 96 h LC50 2 mg/l
epoksipropoksi)fenyyli]

propaani

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Water flea Arv. 48 h EC50 1,8 mg/l
epoksipropoksi)fenyyli]

propaani

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Green algae Kokeellinen 72 h ErC50 >11 mg/l
epoksipropoksi)fenyyli]

propaani

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Green algae Kokeellinen 72h NOEC 4,2 mg/l
epoksipropoksi)fenyyli]

propaani

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 0,3 mg/l
epoksipropoksi)fenyyli]

propaani

Lasikuitu 65997-17-3 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 >1 000 mg/1
Lasikuitu 65997-17-3 Water flea Kokeellinen 72h EC50 >1 000 mg/1
Lasikuitu 65997-17-3 Zebra Fish Kokeellinen 96 h LC50 >1 000 mg/1
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Lasikuitu

65997-17-3

Green algae

Kokeellinen

72h

NOEC

>=1 000 mg/l

3-
(trimetoksisilyyli)propy
yliglysidyylieetteri

2530-83-8

Common Carp

Kokeellinen

96 h

LC50

55 mg/l

3-
(trimetoksisilyyli)propy
yliglysidyylieetteri

2530-83-8

Green algae

Kokeellinen

96 h

ErCs0

350 mg/l

3-
(trimetoksisilyyli)propy
yliglysidyylieetteri

2530-83-8

Selkdrangaton

Kokeellinen

48 h

LC50

324 mg/l

3-
(trimetoksisilyyli)propy
yliglysidyylieetteri

2530-83-8

Green algae

Kokeellinen

96 h

NOEC

130 mg/l

3.
(trimetoksisilyyli)propy
yliglysidyylieetteri

2530-83-8

Water flea

Kokeellinen

21 pv

NOEC

100 mg/1

3.
(trimetoksisilyyli)propy
yliglysidyylieetteri

2530-83-8

Aktivoitu liete

Kokeellinen

3h

EC50

>100 mg/1

Siloksaanit ja silikonit,
di-Me, reaktiotuotteita
piidioksidin kanssa

67762-90-7

Ei tietoja.

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittimaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Modifioitu piidioksidi

60676-86-0

Common Carp

Kokeellinen

72h

LC50

>10 000 mg/1

Reaktiomassa: 2-(\{[1-
kloori-3-(\{4-
[metoksi(oksiraani-2-
yyli)metyyli]sykloheks
yyli\} metoksi)propaani-
2-
yyli]oksi\}metyyli)oksi
raani & 2,2'-[cis-
sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksi
metyleeni)]bisoksiraani
& 2,2'-[trans-
sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksi
metyleeni)]bisoksiraani

946-427-4

Green algae

Kokeellinen

72h

EC50

38 mg/l

Reaktiomassa: 2-(\{[1-
kloori-3-(\{4-
[metoksi(oksiraani-2-
yyli)metyyliJsykloheks
yyli\} metoksi)propaani-
2-
yyli]oksi\}metyyli)oksi
raani & 2,2'-[cis-
sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksi
metyleeni)]bisoksiraani
& 2,2'-[trans-
sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksi
metyleeni)]bisoksiraani

946-427-4

Water flea

Kokeellinen

72h

EC50

71 mg/l

Reaktiomassa: 2-(\{[1-
kloori-3-(\{4-
[metoksi(oksiraani-2-
yyli)metyyli]sykloheks
yyli\} metoksi)propaani-
2-

yyliJoksi\} metyyli)oksi
raani & 2,2'-[cis-
sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksi
metyleeni)]bisoksiraani
& 2,2'-[trans-
sykloheksaani-1,4-

946-427-4

Green algae

Kokeellinen

72h

EC10

18 mg/l
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diyylibis(metyleenioksi
metyleeni)]bisoksiraani
Akrylaattipolymeeri - Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.

saatavilla tai se on

riittdméton

luokitusta varten.
Silanoitu piidioksidi 7631-86-9 Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.

saatavilla tai se on

riittiméaton

luokitusta varten.
Nokimusta 1333-86-4 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h EC50 >=100 mg/1
Nokimusta 1333-86-4 Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.

saatavilla tai se on

riittdméton

luokitusta varten.
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 96 h LC50 5,5 mg/l
tolueeni 108-88-3 Grass Shrimp Kokeellinen 96 h LC50 9,5 mg/l
tolueeni 108-88-3 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 12,5 mg/1
tolueeni 108-88-3 Leopard frog Kokeellinen 9pv LC50 0,39 mg/1
tolueeni 108-88-3 Pink Salmon Kokeellinen 96 h LC50 6,41 mg/l
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 3,78 mg/l
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 40 pv NOEC 1,39 mg/1
tolueeni 108-88-3 Diatomi Kokeellinen 72 h NOEC 10 mg/1
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 7 pv NOEC 0,74 mg/1
tolueeni 108-88-3 Aktivoitu liete Kokeellinen 12h 1C50 292 mg/l
tolueeni 108-88-3 Bacteria Kokeellinen 16 h NOEC 29 mg/l
tolueeni 108-88-3 Bacteria Kokeellinen 24h EC50 84 mg/l
tolueeni 108-88-3 Redworm Kokeellinen 28 pv LC50 >150 mg/kg (Kehon

paino)
tolueeni 108-88-3 Maaperdn mikrobit |Kokeellinen 28 pv NOEC <26 mg/kg (Kuiva paino)
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Kokeellinen 28 pv BOD 5 %BOD/COD [OECD 301F
epoksipropoksi)fenyyli]prop Hajoavuus
aani
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Kokeellinen Hydrolyyttinen 117h(t1/2) |OECD 111 (Hydrolyysi pH:n
epoksipropoksi)fenyyli]prop Hydrolyysi puoliintumisaika funktiona)
aani (pH7)
Lasikuitu 65997-17-3 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittiméaton.

3- 2530-83-8 Kokeellinen 28 pv DOCD 37%DOC:n  |EC C.4.A. DOC Die-Away
(trimetoksisilyyli)propyyligl Hajoavuus poisto Test
ysidyylieetteri
3- 2530-83-8 Kokeellinen Hydrolyyttinen 6.5h(t1/2) OECD 111 (Hydrolyysi pH:n
(trimetoksisilyyli)propyyligl Hydrolyysi puoliintumisaika funktiona)
ysidyylieetteri (pH7)
Siloksaanit ja silikonit, di- |67762-90-7 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
Me, reaktiotuotteita - riittiméaton.
piidioksidin kanssa
Modifioitu piidioksidi 60676-86-0 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
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- riittimaton.
Reaktiomassa: 2-(\{[1- 946-427-4 Kokeellinen 28 pv CO2-evoluutio 1.3 %CO2- OECD 301B
kloori-3-(\{4- Hajoavuus evoluutio/THC
[metoksi(oksiraani-2- 02-evoluutio
yyli)metyyli]sykloheksyyli\
}metoksi)propaani-2-
yyliJoksi\} metyyli)oksiraani
& 2,2'-[cis-sykloheksaani-
1,4-
diyylibis(metyleenioksimety
leeni)]bisoksiraani & 2,2'-
[trans-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimety
leeni)]bisoksiraani
Akrylaattipolymeeri - Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
Silanoitu piidioksidi 7631-86-9 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
Nokimusta 1333-86-4 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittiméaton.
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen 20 pv BOD 80 %BOD/ThO |APHA Std Metodi
Hajoavuus D Vesi/Jédtevesi
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen Valokemiallinen  [5.2 pv (t 1/2)
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
12.3 Biokertyvyys
Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Kokeellinen K o/w 3.242 OECD log Kow HPLC
epoksipropoksi)fenyyli]pro Biokertyvyys method
paani
Lasikuitu 65997-17-3 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
3- 2530-83-8 Kokeellinen K o/w 0.5 Episuite™
(trimetoksisilyyli)propyylig Biokertyvyys
lysidyylieetteri
Siloksaanit ja silikonit, di- |67762-90-7 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
Me, reaktiotuotteita saatavilla tai se on
piidioksidin kanssa riittiméton
luokitusta varten.
Modifioitu piidioksidi 60676-86-0 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittimaton
luokitusta varten.
Reaktiomassa: 2-(\{[1- 946-427-4 Kokeellinen K o/w 2.05
kloori-3-(\{4- Biokertyvyys
[metoksi(oksiraani-2-
yyli)metyyli]sykloheksyyli\
}metoksi)propaani-2-
yyli]Joksi\} metyyli)oksiraan
i & 2,2'-[cis-sykloheksaani-
1,4-
diyylibis(metyleenioksimet
yleeni)]bisoksiraani & 2,2'-
[trans-sykloheksaani-1,4-
diyylibis(metyleenioksimet
yleeni)]bisoksiraani
Akrylaattipolymeeri - Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
Silanoitu piidioksidi 7631-86-9 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.

saatavilla tai se on
riittiméaton

Sivu: 17/

21



|3MTM Panel Bonding Adhesive Part B PNs 08115, 38315, 38515, 58115

luokitusta varten.
Nokimusta 1333-86-4 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméaton
luokitusta varten.
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen BCF |72 h BCF 90
(Muut)
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen K o/w 2.73
Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperissi

Aineosa Cas No. Tyyppi Koetyyppi Tulos Menetelmi
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Mallinnettu Koc 450 kg Episuite™
epoksipropoksi)fenyyli]pro Liikkuvuus
paani maaperassi
3- 2530-83-8 Mallinnettu Koc 10 /kg Episuite™
(trimetoksisilyyli)propyylig Liikkuvuus
lysidyylieetteri maaperissi
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen Koc 37-160 kg

Liikkuvuus

maaperissi

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tédmé& materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa hiiiritsevit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevié aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1 Jitteiden késittelymenetelmiéit
Havita sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdddosten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jatteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdva ennen hévitysta.
Kasittely tarvittacssa vaarallisena jétteend. Poltto vaarallisen jatteen kisittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttoprosessin
soveltuvuus selvitettdva tarvittaessa ennen hévitystd. Palamistuotteet sisdltédvit halogeenien happoja. Polttolaitoksella oltava
lupa késitelld halogeeneja sisdltédvid materiaaleja. Tyhjdt/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on kisiteltdvé tarvittaessa
vaarallisena jitteend. Toimitus vaarallisen jitteen vastaanotto-/kasittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) sisdltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jétteet luokitellaan ensisijaisesti jitteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet kédsiteltdva vaarallisena jdtteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierrdtys RINKI Oy:n jésen. Lisdtietoja pakkausten hyotykéytosté ja tuottajayhteisoistd 10ytyy osoitteesta
www.rinkiin.fi.

EY-jatenimike (tuote):
080409* Liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisdltdvat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
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kiyttijille

kéyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja
varten.

kéyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja varten.

Tiekuljetus (VAK/ADR)| Ilmakuljetus (IATA) Merikuljetus IMDG)
14.1 YK-numero tai UN3082 UN3082 UN3082
tunnistenumero
14.2 Kuljetuksessa 'YMPARISTOLLE YMPARISTOLLE YMPARISTOLLE
kiytettivi virallinen nimi VAARALLINEN AINE, VAARALLINEN AINE, VAARALLINEN AINE,
NESTEMA"INEN, N.O.S. NESTEMA_INEN, N.O.S. NESTEMA_INEN, N.O.S.
(NESTEMAINEN (NESTEMAINEN (NESTEMAINEN
[EPOKSIHARTSI) EPOKSIHARTSI) EPOKSIHARTSI)
14.3 Kuljetuksen 9 9 9
vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmi 111 1 I
14.5 Ympiristovaarat YMPARISTOLLE Ei sovelleta. Marine Pollutant
[VAARALLINEN
14.6 Erityiset varotoimet Lue Lue Lue

[kéyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja varten.

14.7 Merikuljetus irtolastina
IMO:n asiakirjojen

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

mukaisesti
Valvontaldmpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hilytyslimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

VAK/ADR-Luokituskoodi

M6

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

IMDG-Erottelukoodi

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

NONE

Lisdtietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynndsta
kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosidnnokset tai -lainsiadéanto

Syopivaarallisuus
Aineosa
Silanoitu piidioksidi

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani

CAS-nro Luokitus

7631-86-9 Luokka 3: Ei
luokiteltavissa.

1675-54-3 Luokka 3: Ei

Saados
Kansainvélinen
syovantutkimuslaitos
(IARC)
Kansainvélinen
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luokiteltavissa. syovantutkimuslaitos
(IARC)
tolueeni 108-88-3 Luokka 3: Ei Kansainvilinen
luokiteltavissa. syovéntutkimuslaitos
(IARC)
Nokimusta 1333-86-4 Luokka 2B: Kansainvélinen
Mahdollisesti syopéa syovéntutkimuslaitos
aiheuttava. (IARC)

Rajoitukset liittyen valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja kiyttoon:

Téma tuote sisdltdd seuraavaa ainetta/aineita, jotka ovat REACH-asetuksen liitteen (Annex) XVII rajoitusten alaisia
sellaisenaan, seoksissa tai esineisséd koskien valmistusta, markkinoille saattamista ja kdyttod. Tamén tuotteen kéyttdjien on
noudatettava edelld mainitun sdéddoksen rajoitusehtoja liittyen kyseessd olevaan aineeseen/aineisiin.

Aineosa CAS-nro
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani 1675-54-3
tolueeni 108-88-3

Rajoitustilanne: Aine/aineet on lisdtty REACH-asetuksen liitteeseen (Annex) XVII.
Rajoitetut kiytot: Katso REACH-asetuksen liite (Annex) X VII, ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot.

Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. Tamin materiaalin aineosat ovat Korea Chemical Control Act-
sdaddoksien mukaiset. Tiettyjd rajoituksia voi esiintyd. Yhteys valmistajaan/tavarantoimittajaan lisdtictoja varten. NICNAS
(Australia). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. JCSCL (Japan).

Japan Industrial Safety and Health Law (Japani). Tiettyji rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan
lisdtietoja varten. Philippines RA 6969 (Filippiinit). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan
lisdtietoja varten. CEPA. Téama tuote tdyttdd uusien aineiden ympéristovaatimukset (Measures on Environmental
Management of New Chemical Substances). Kaikki aineosat ovat listattuina tai poikkeuksia Kiinan aineluettelossa (China
IECSC Inventory). Aineosat tayttdvat TSCA:n notifikaatiovaatimukset ja kaikki vaaditut aineosat ovat listattuina aktiivisina
(TSCA Inventory).

DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Vaarakategoriat Soveltamisen vihimméaismédrét (tonneina
Alemman tason vaatimukset Ylemman tason vaatimukset
E2 Vaarallisuus vesiymparistolle 200 500

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Vaaralliset aineet Tunniste Soveltamisen vihimmé&isméérit (tonneina)
Alemman tason Ylemmén tason
vaatimukset vaatimukset

tolueeni 108-88-3 10 50

Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle seokselle. Seoksen siséltdmille aineille on saatettu tehda
kemikaaliturvallisuusarviointi aineiden rekisterdijien toimesta REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT
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Luettelo H-lausekkeista

H225 Helposti syttyvé neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttid ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H341 Epdilldén aiheuttavan perimévaurioita.

H361d Epéilladn vaurioittavan sikiota.

H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kohta 1: Kauppanimi; tieto muutettu.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; ticto muutettu.
Kohta 12: Myrkyllisyys vesielidille (aineosat); tieto muutettu.
Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu.

Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu.

Kohta 15: Syopad aiheuttavat vaikutukset; tieto muutettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tamin kéyttdturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivanddn. Emme ole vastuussa mistéan taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkilovahingosta, joka saattaa aiheutua sen kayttdmisesti (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivit valttdmattd sovellu
muuhun kuin kéyttoturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kédyttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kidytetddn yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néistd syistd on tarkeéd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tima kayttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen vilittamiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemédrien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2023, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 09-3599-9 Versio: 8.01
Tarkistettu: 24/05/2023 Edellinen paiviys: 23/01/2023
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M™ Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot

Autokemikaali.

Koriliima.

Kayttokohde:Kuluttajakayttd, Ammattikaytto.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Sahkoposti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tamin materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

Tadma tuote on testattu vakavan silmévaurion /silméi-drsytyksen suhteen ja testitulokset vaikuttavat mééritettyyn luokitukseen.
Tamai tuote on testattu ihosyovyttdvyyden /ihodrsytyksen suhteen ja testitulokset vaikuttavat madaritettyyn luokitukseen.
Tama tuote on testattu ihon herkistdvyyden suhteen ja testitulokset vaikuttavat maaritettyyn luokitukseen.

CLP-luokitus:

Thosydvyttidvyys/ihodrsytys, vaarakategoria 1B; H314.

Vakava silméivaurio, vaarakategoria 1; H318.

Thon herkistyminen, vaarakategoria 1B; H317.

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset, vaarakategoria 1B; H360D.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3; H336.
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Vesiympiristolle vaarallinen - véliton, vaarakategoria 1; H400.
Vesiympiristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 1; H410.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinniit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Vaara.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO05 (Sydpyminen)|GHS07 (Huutomerkki)| GHSO8 (Terveysvaara)l GHS09 (Ympéristo)|

GHS-varoitusmerkit

SHPS

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro EY-nro paino-%
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18- 701-270-9 30- 60

tyydyttymattomét, dimeerit ja trimeerit ja 3,3'-
[oksibis(etaani-2,1-diyyloksi)]dipropan-1-amiini

Amiinipéétteinen butadieeninitriilikopolymeeri 68683-29-4 10- 30
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini 140-31-8 205-411-0 0,1- 1,5
Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri 4246-51-9 224-207-2 5- 10
2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli 90-72-2 202-013-9 5- 10
1H-Imidatsoli 288-32-4 206-019-2 - 5

Vaaralausekkeet:

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttdvéa ja silmid vaurioittavaa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H360D Saattaa vaurioittaa sikiota.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkiisy:

P201 Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P260A Al3 hengitd hoyrya.

P280J Kaytd suojakédsineitd, suojavaatetusta, hengityksensuojainta ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus vélittomasti.
Huuhdo/suihkuta iho vedella.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lddkériin.
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Téaydentiivit tiedot merkinnoissi:

Téaydentivit tiedot merkinndissi:
Rajoitettu ammattikayttoon.

1% seoksesta koostuu aineosista, joiden valitontd myrkyllisyyttd ihon kautta ei tunneta.

Sisdltad 4% aineosia, joiden vaaroja vesiympdristolle ei tunneta.

2.3 Muut vaarat

Henkil6t, jotka ovat aiemmin herkistyneet amiineille, voivat saada ristireaktioita muiden amiinien kanssa.
Tédmé& materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset

(EY-nro) 206-019-2

Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18- (EY-nro) 701-270-9 30- 60 (Skin Irrit. 2, H315
tyydyttyméttomait, dimeerit ja trimeerit ja Eye Irrit. 2, H319
3,3'-[oksibis(etaani-2,1- Skin Sens. 1A, H317
diyyloksi)]dipropan-1-amiini STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 1, H410,M=1
Amiinipéétteinen (CAS-nro) 68683-29-4 10 - 30 |Skin Irrit. 2, H315
butadieeninitriilikopolymeeri Skin Sens. 1A, H317
Modifioitu piidioksidi (CAS-nro) 60676-86-0 10- 30 |[Aine, jolla on kansallinen tydperdisen
(EY-nro) 262-373-8 altistuksen raja-arvo
Bis(dimetyyliamino)metyylifenoli (CAS-nro) 71074-89-0 0,1- 1,5 |Acute Tox. 4, H302
(EY-nro) 275-162-0 Skin Corr. 1C, H314
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini (CAS-nro) 140-31-8 0,1- 1,5 |Acute Tox.3, H311
(EY-nro) 205-411-0 Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372
2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli [(CAS-nro) 90-72-2 5- 10 |Acute Tox. 4, H302
(EY-nro) 202-013-9 Skin Corr. 1C, H314
(REACH-nro) 01- Eye Dam. 1, H318
2119560597-27
Bis(3- (CAS-nro) 4246-51-9 5- 10 |Skin Corr. 1B, H314
aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri  [(EY-nro) 224-207-2 Eye Dam. 1, H318
(REACH-nro) 01- Skin Sens. 1, H317
2119963377-26
1H-Imidatsoli (CAS-nro) 288-32-4 1- 5 Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1C, H314
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Repr. 1B, H360D
Acute Tox.3, H311
tolueeni (CAS-nro) 108-88-3 <0,5 Flam. Liq. 2, H225
(EY-nro) 203-625-9 Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, (CAS-nro) 67762-90-7 1- 5 Aine, jolla on kansallinen tydperdisen
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa altistuksen raja-arvo
Typpihappo, ammoniumkalsiumsuola (CAS-nro) 15245-12-2 | <3 Acute Tox. 4, H302
(EY-nro) 239-289-5 Eye Dam. 1, H318

Tunniste-sarakkeessa olevat EY-numerot, jotka alkavat numeroilla 6,7,8 tai 9 ovat ECHA :n antamia tilapdisid numeroita,
kunnes aineen virallinen EY-numero on julkaistu.
H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tyohygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Thokosketus
Huuhdo kosketuskohta vélittomaésti runsaalla vedelld vahintddn 15 minuutin ajan. Poista saastunut vaatetus. Hakeudu
valittomasti ladkérin hoitoon. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleen kayttoa.

Silmikosketus
Huuhdo silmié vélittomaésti vedelld vahintdd 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.
Hakeudu vilittomasti ladkériin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. Hakeudu véalittomaésti 1adkéarin hoitoon.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seka vilittomiit etti viivistyneet

Tarkeimmét oireet ja vaikutukset CLP-luokituksen perusteella ovat:

Thosyovyttivyys (paikallinen punoitus, turvotus, kutina, voimakas kipu, rakkulointi ja kudosvauriot). Allerginen ihoreaktio
(punoitus, turvotus, rakkulointi ja kutina). Vakava silmévaurio (sarveiskalvon samentuma, voimakas kipu, vetistys,
haavaumat ja merkittdva vaikutus ndkoon tai ndon menetys). Keskushermostovaikutukset (paénsarky, huimaus, uneliaisuus,
inkoordinaatio, pahoinvointi, epdselvd puhe, pyorrytys ja tajuttomuus).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liiiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Liika-altistus voi aiheuttaa methemoglobinemiaa. Methemoglobinemiaa voidaan epiilla todetun "syanoosin" yhteydessé, kun
hapen osapaine on normaali verikaasuanalyysin perusteella. Normaali pulssioksimetri voi olla riittdmétdn monitoroimaan
veren happikylldsteisyyttd liittyen methemoglobinemiaan. Hoito on oireenmukaista. Yleisimmin kéytetty spesifinen hoito on
metyleenisini, kun methemoglobiinipitoisuus on riittdvéin korkea ( >20%).

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
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Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen tavanomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten
vettd tai vaahtoa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen lampdhajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava eristavét
paineistetut hengityksensuojaimet sekd tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa

Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto hdyryjen
poistamiseen. Noudatettava hyvéa tyohygieniaa. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin,
hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon seké henkilonsuojaimiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ympéristodn. Suuremmat vuodot: Estettidvd padsy viemadriin ja vesistdihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Nestemdinen péddsté/vuoto. Imeytetddn vuoto sopivaan epdorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai
muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti ndyttdd kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista
seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ympéristdvaaroja. Kootaan pdasto talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jaddnnds
UN-tyypihyvéaksyttyyn pakkaukseen kuljetusta varten. Puhdistetaan jddnndkset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue.
Huomioi my®6s livottimen kayttoturvallisuustiedote.  Sdilio suljettava tiiviisti. Héavitd kerdtty materiaali niin pian kuin
mahdollista soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sddddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kKiisittelyn edellyttiimét toimenpiteet

Ali kiyti tiloissa, joissa ei ole riittdvid ilmanvaihtoa. Lue varoitukset huolellisesti ennen kisittelyd. ~ Ald hengiti
polyéd/savua/kaasua/sumua/hdyryéd/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Sydminen,
juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessd. Peseydy huolellisesti kiayton jédlkeen. Saastuneita tyOvaatteita ei
saa viedd tyOpaikalta. Viltettava padstdmistd ymparistoon. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttod. Valta
kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). Kéyti tarvittavia henkilonsuojaimia.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiiméit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna. Sailytettdva erillddn hapoista. Sailytettdva erillddn
hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukiytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tyShygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

CAS-nro
108-88-3

Luettelo
HTP-arvot

Aineosa
tolueeni

60676-86-0 HTP-arvot

Piidioksidi, amorfinen 67762-90-7 HTP-arvot

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus & h:n altistusajalle.

HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Piidioksidi, amorfinen

Biologiset viiteraja-arvot

Huomautus
Tho

Raja-arvo

HTP(8h):81 mg/m3(25 ppm);
HTP(15min):380 mg/*(100
ppm)

HTP(8h):5 mg/m?
HTP(8h):5 mg/m?

Aineosa CAS-  Luettelo Altiste Parametri Néytteenotto Arvo Huomautus
nro aika
tolueeni 108-88- HTP-arvot Tolueeni Veri MAW 500 mmol/L
3
HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot 2018): Biologiset viiteraja-arvot.
MAW:Tyd6péivén jélkeinen aamu.
Vaikutukseton altistumistaso (DNEL)
Aineosa Hajoamistuote Altistuksen Altistumismalli DNEL
kohde
2,4,6- Tyontekija Hengitys, pitkdaikainen 0,31 mg/m?
tris(dimetyyliaminometyyl altistus (8h), systeemiset
i)fenoli vaikutukset
Bis(3- Tyontekija Thon kautta, pitkdaikainen | 8,3 mg/kg bw/d
aminopropyyli)dietyleenig altistus (8h), systeemiset
lykolieetteri vaikutukset
Bis(3- Tyontekija Hengitys, pitkdaikainen 1 mg/m?
aminopropyyli)dietyleenig altistus (8h), paikalliset
lykolieetteri vaikutukset
Bis(3- Tyontekija Hengitys, pitkdaikainen 59 mg/m?
aminopropyyli)dietyleenig altistus (8h), systeemiset
lykolieetteri vaikutukset
Bis(3- Tyontekija Hengitys, lyhytaikainen 13 mg/m?
aminopropyyli)dietyleenig altistus, paikalliset
lykolieetteri vaikutukset
Bis(3- Tyontekija Hengitys, lyhytaikainen 176 mg/m?
aminopropyyli)dietyleenig altistus, systeemiset
lykolieetteri vaikutukset
Arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC)
Aineosa Hajoamistuote Ympiriston osa-alue PNEC
2,4,6- Makea vesi 0,084 mg/1
tris(dimetyyliaminometyyli
)fenoli
2,4,6- Lyhytaikainen pdasto veteen 0,84 mg/1
tris(dimetyyliaminometyyli
)fenoli
2,4,6- Merivesi 0,0084 mg/1
tris(dimetyyliaminometyyli

Sivu: 6/

28




|3MTM Panel Bonding (90 Minutes) Adhesive Part A (Accelerator) PN 08115, 38315, 38515, 58115

)fenoli

2,4,6- Aktiivilietelaitos 0,2 mg/1
tris(dimetyyliaminometyyli
)fenoli

Bis(3- Makea vesi 0,22 mg/l
aminopropyyli)dietyleenigl
ykolieetteri

Bis(3- Makean veden sedimentit 0,809 mg/kg d.w.
aminopropyyli)dietyleenigl
ykolieetteri

Bis(3- Lyhytaikainen péastd veteen 2,2 mg/l
aminopropyyli)dietyleenigl
ykolieetteri

Bis(3- Merivesi 0,022 mg/1
aminopropyyli)dietyleenigl
ykolieetteri

Bis(3- Meriveden sedimentit 0,0809 mg/kg d.w.
aminopropyyli)dietyleenigl
ykolieetteri

Bis(3- Aktiivilietelaitos 125 mg/l
aminopropyyli)dietyleenigl
ykolieetteri

Suositeltavia seurantamenetelmié: Tietoa suositeltavista seurantamenetelmistd antaa tarvittaessa Tyoterveyslaitos.
8.2 Altistumisen ehkiiseminen
Lisétietoja liitteend olevasta altistumisskenaariosta.

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat tyohygieeniset
raja-arvot hoyrylle/sumulle/udulle/huurulle/polylle eivét ylity. Mikéli ilmanvaihto ei ole riittdva edelld mainituilla teknisilla
toimenpiteilld, on kdytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyviksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus

Kaytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimain
silmédkosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:

Kasvojensuojain (esim. visiiri).

Suojalasit, joissa epdsuora tuuletus.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta standardin EN-166 mukaista silmien-/kasvonsuojainta.

Ihon- tai kiisiensuojaus

Kayta altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivia, CE-merkittyjd suojakésineitdja/tai suojavaatetusta estimaén
ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen mééari ja
kesto, 1ampdétila-alue sekd muut vaikuttavat kiyttdolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittujen suojakdsineiden ja/tai
suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kayttokohteeseen suojaintoimittajalta. Huom! Nitriilikumisia suojakéisineitd voidaan
kéayttda tarvittaessa polymeerilaminaattikdsineiden paalld sormituntuman parantamiseksi.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm) Lipaisyaika
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Polymeerilaminaatti (PE/EVOH)

Soveltuvat EN-standardit:

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Kayta suojakésineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.

Jos tuotetta kdytetdén siten, ettd altistuminen on mahdollista (esim. ruiskutus, roiskumisvaara), niin sopivan suojavaatetuksen
kayttd voi olla tarpeellista. Kaytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd suojavaatetusta
estdmédn ihokosketus. Suositeltava suojavaatetusmateriaali: Suojaesiliina - Polymeerilaminaatti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittimiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja siithen perustuva
suojainten tarve on osa tyopaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista
hengityksensuojaintyypeisti sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:

Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/hoyryt/hiukkaset).

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kiyttokohteeseen suojaintoimittajalta.

Soveltuvat EN-standardit:

Kayta hengityksensuojainta, joka tayttdd standardien EN-140 tai EN-136 vaatimukset: suodatintyypit A ja P.

8.2.3 Ympiiristoaltistumisen torjuminen

Lisitietoja liitteend olevasta altistumisskenaariosta (Annex).

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto

Erityinen fysikaalinen olomuoto:
Viri

Haju

Hajukynnys

Sulamis- ja jadtymispiste
Kiehumispiste/kiehumisalue
Syttyvyys (kiinteit aineet, kaasut)
Alempi syttyvyys- tai rajihdysraja
Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislimpotila
Hajoamisléimpotila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Vesiliukoisuus

Liukoisuus (muu Kuin vesiliukoisuus)
Jakautumiskerroin (K o/w)
Héyrynpaine

Tiheys

Tiheys

Suhteellinen tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Neste.

Viskoosi neste.
Vaaleanruskea

Mieto amiini

Tietoa ei saatavilla.

Ei sovelleta.

>=110°C

Ei sovelleta.

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.

110 °C [Menetelmd:Closed Cup]
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
aine/seos on liukenematon (vesi)
187 500 mm?/s

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.

<=26 664,4 Pa [@ 20 °C ]
1,2 g/ml

1,2 kg/l

1,2 [Ref-Std:Vesi=1]
Tietoa ei saatavilla.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC) Tietoa ei saatavilla.
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Haihtumisnopeus <=1 [Ref.Std:BuAC=1]
Molekyylipaino Tietoa ei saatavilla.
Haihtuvat aineosat 0,4 p-%

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Normaaleissa kdyttoolosuhteissa aine/seos/materiaali on stabiili (ei reaktiivinen).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettavit olosuhteet
Ei tunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. siséltdd tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiittd yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 miiritellyistid vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yska, aivastelu, padnsarky, kidheys sekd nené- ja nielukipu. Saattaa aiheuttaa lisdksi
seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Thokosketus

Voi olla haitallista joutuessaan iholle. Sydvyttévéa. Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina, kipu,
rakkulointi, haavaumat seki kudosvauriot.  Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja
kutina.

Silmékosketus
Syovyttavaa. Oireita voivat olla sarveiskalvon samentumat, kudosvauriot, kipu, kyynelvuoto, haavaumat sekd naén
heikentyminen tai sen menetys.

Nieleminen
Voi olla haitallista nieltynd. Ruoansulatuselimiston syopymat: Oireita voivat olla voimakas kipu suussa, kurkussa ja
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vatsassa, pahoinvointi, oksentelu seké ripuli. ~Saattaa aiheuttaa liséksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut
terveysvaikutukset).

Muut terveysvaikutukset:

Akillinen altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimiin:

Methemoglobiini: Oireita voivat olla paansarky, huimaus, pahoivointi, hengitysvaikeudet ja yleinen heikotus.
Keskushermosto: Oireita voivat olla paénsarky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, pahoinvointi,
hidastunut reaktioaika, epédselva puhe sekd tajuttomuus.

Lisidantymiselle/kehitykselle vaarallisuus:
Sisdltdd mahdollisesti lisdéntymiselle/kehitykselle vaarallista aineosaa/aineosia.

Lisitietoja:

Aiemmin amiineille herkistyneet voivat saada vastaavantyyppisid oireita altistuessaan muille amiineille.
Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdmaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Thon kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >2 000 - =5 000
mg/kg
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >2 000 - =5 000
mg/kg
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18-tyydyttymattomét, dimeerit Thon kautta Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
ja trimeerit ja 3,3'-[oksibis(etaani-2,1-diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18-tyydyttyméttomat, dimeerit Nieleminen | Rotta LD50 > 2 000 mg/kg
ja trimeerit ja 3,3'-[oksibis(etaani-2,1-diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Modifioitu piidioksidi Thon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Modifioitu piidioksidi Hengitysteit | Rotta LC50> 0,691 mg/l
se
(pOly/utu)
(4h)
Modifioitu piidioksidi Nieleminen | Rotta LD50>5 110 mg/kg
Amiinipéétteinen butadieeninitriilikopolymeeri Thon kautta Kani LD50 >3 000 mg/kg
Amiinipéitteinen butadieeninitriilikopolymeeri Nieleminen | Rotta LD50 > 15 300 mg/kg
2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli Thon kautta Rotta LD50 1280 mg/kg
2.,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli Nieleminen | Rotta LD50 1000 mg/kg
Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri Thon kautta Kani LD50 2525 mg/kg
Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri Nieleminen [ Rotta LD50 2 850 mg/kg
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa | Ihon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa | Hengitysteit | Rotta LC50> 0,691 mg/l
se
(poly/utu)
(4h)
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa | Nieleminen | Rotta LD50>5 110 mg/kg
1H-Imidatsoli Nieleminen | Rotta LD50 970 mg/kg
1H-Imidatsoli Thon kautta Vastaava | LD50 400 mg/kg
t
yhdisteet
Typpihappo, ammoniumkalsiumsuola Nieleminen | Rotta LD50  >300, <2000 mg/kg
Typpihappo, ammoniumkalsiumsuola Thon kautta Vastaava | LD50> 2 000 mg/kg
t
yhdisteet
Bis(dimetyyliamino)metyylifenoli Nieleminen LD50 Arvio 300 - 2 000 mg/kg
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini Thon kautta Kani LD50 865 mg/kg
2-piperatsin- 1 -yylietyyliamiini Nieleminen [ Rotta LD50 1470 mg/kg
tolueeni Thon kautta Rotta LD50 12 000 mg/kg
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tolueeni Hengitysteit | Rotta LC50 30 mg/l
se (hoyry)
(4h)
tolueeni Nieleminen | Rotta LD50 5550 mg/kg
ATE=Vilittomén myrkyllisyyden estimaatti.
Thosyovyttivyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
TUOTE Kani Syovyttava.
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18-tyydyttyméattomat, dimeerit ja trimeerit ja Rotta Arsyttivi
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-diyyloksi)]dipropan-1-amiini
Modifioitu piidioksidi Kani Ei merkittivis drsytystd.
Amiinipéatteinen butadieeninitriilikopolymeeri Kani Arsyttivi
2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli Kani Syovyttava.
Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri Kani Syovyttava.
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Kani Ei merkittivad drsytyst.
1H-Imidatsoli Kani Syovyttava.
Typpihappo, ammoniumkalsiumsuola Vastaavat | Ei merkittédvaa drsytysta.
yhdisteet
Bis(dimetyyliamino)metyylifenoli Vastaavat | Syovyttava.
yhdisteet
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini Kani Syovyttiva.
tolueeni Kani Arsyttivi
Vakava silmévaurio/silmi-irsytys
Aine Laji Arvo
TUOTE Vastaavat | Syovyttdva.
terveysva
arat
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18-tyydyttyméattomat, dimeerit ja trimeerit ja In vitro Voimakkaasti arsyttava.
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-diyyloksi)]dipropan-1-amiini
Modifioitu piidioksidi Kani Ei merkittdvas drsytysti.
Amiinipéitteinen butadieeninitriilikopolymeeri Kani Lievisti drsyttiva.
2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli Kani Syovyttiva.
Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri Kani Syovyttava.
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Kani Ei merkittivad drsytysti.
1H-Imidatsoli Kani Syovyttava.
Typpihappo, ammoniumkalsiumsuola Kani Syovyttiv.
Bis(dimetyyliamino)metyylifenoli Vastaavat | Syovyttéva.
yhdisteet
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini Kani Syovyttiva.
tolueeni Kani Kohtalaisesti drsyttava.
Thon herkistyminen
Aine Laji Arvo
TUOTE Marsu Herkistéva.
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18-tyydyttyméattomat, dimeerit ja trimeerit ja Marsu Herkistéva.
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-diyyloksi)]dipropan-1-amiini
Modifioitu piidioksidi Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
Amiinipéatteinen butadieeninitriilikopolymeeri Marsu Herkistéva.
2.,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli Marsu Ei luokitusta.
Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri Arv. Herkistdva.
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
Typpihappo, ammoniumkalsiumsuola Hiiri Ei luokitusta.
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini Marsu Herkistévé.
tolueeni Marsu Ei luokitusta.
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Hengitysteiden herkistyminen
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tissd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittimiton luokitusta
varten.

Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e

Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18-tyydyttyméttomét, dimeerit ja trimeerit ja In vitro Ei ole mutageeni.

3,3'-[oksibis(etaani-2,1-diyyloksi)]dipropan-1-amiini

Modifioitu piidioksidi In vitro Ei ole mutageeni.

2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli In vitro Ei ole mutageeni.

Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri In vitro Ei ole mutageeni.

Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa In vitro Ei ole mutageeni.

1H-Imidatsoli In vitro Ei ole mutageeni.

1H-Imidatsoli In vivo Ei ole mutageeni.

Typpihappo, ammoniumkalsiumsuola In vitro Ei ole mutageeni.

2-piperatsin-1-yylietyyliamiini In vivo Ei ole mutageeni.

2-piperatsin-1-yylietyyliamiini In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta

varten.
tolueeni In vitro Ei ole mutageeni.
tolueeni In vivo Ei ole mutageeni.
Sydpévaarallisuus

Aine Altistusti | Laji Arvo
e

Modifioitu piidioksidi Ei Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
madritetty. varten.

Siloksaanit ja silikonit, di-Me, reaktiotuotteita piidioksidin kanssa Ei Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdiméton luokitusta
médritetty. varten.

tolueeni Thon Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
kautta varten.

tolueeni Nielemine | Rotta Saatavilla oleva tieto on riittdiméton luokitusta
n varten.

tolueeni Hengitys Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta

varten.

Lisaiintymiselle vaaralliset vaikutukset

Liséiintymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18- Nielemin | Ei luokitella lisdantymiselle Rotta NOAEL: premating
tyydyttymittomat, dimeerit ja trimeerit ja en vaaralliseksi (naaras). 1 000 into lactation
3,3'-[oksibis(etaani-2,1- mg/kg/day
diyyloksi)]dipropan-1-amiini
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18- Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle Rotta NOAEL: 29 pv
tyydyttyméttomat, dimeerit ja trimeerit ja en vaaralliseksi (uros). 1 000
3,3'-[oksibis(etaani-2,1- mg/kg/day
diyyloksi)]dipropan-1-amiini
Rasvahappojen reaktiotuotteita, C18- Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: premating
tyydyttymittomat, dimeerit ja trimeerit ja en 1 000 into lactation
3,3'-[oksibis(etaani-2,1- mg/kg/day
diyyloksi)]dipropan-1-amiini
Modifioitu piidioksidi Nielemin | Ei luokitella lisd&intymiselle Rotta NOAEL: 509 | 1 Sukupolvi
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
Modifioitu piidioksidi Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 497 | 1 Sukupolvi
vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
Modifioitu piidioksidi Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
en 1350 kehitysvaihe
mg/kg/day
Bis(3- Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 600 premating
aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day into lactation
Bis(3- Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 600 | 59 pv
aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
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Bis(3- Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 600 premating
aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri en mg/kg/day into lactation
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 509 | 1 Sukupolvi
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, Nielemin | Ei luokitella lisd&intymiselle Rotta NOAEL: 497 | 1 Sukupolvi
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
Siloksaanit ja silikonit, di-Me, Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
reaktiotuotteita piidioksidin kanssa en 1350 kehitysvaihe
mg/kg/day
1H-Imidatsoli Nielemin | Lisdéntymiselle vaarallinen Rotta NOAEL: 60 Elinten
en mg/kg/day kehitysvaihe
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 598 tiilneysaika
en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 409 | 32 pv
en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
2-piperatsin-1-yylietyyliamiini Nielemin | Lisddntymiselle vaarallinen Kani NOAEL: 75 tiineysaika
en mg/kg/day
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Thminen NOAEL:
vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei Ammatillinen
saatavilla. altistuminen
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2,3 1 Sukupolvi
vaaralliseksi (uros). mg/l
tolueeni Nielemin | Lisdéintymiselle vaarallinen Rotta LOAEL: 520 tiineysaika
en mg/kg/day
tolueeni Hengitys Lisdantymiselle vaarallinen Ihminen NOAEL: vadrinkdytto
Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Rasvahappojen Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | Arsytys.
reaktiotuotteita, C18- riittdméaton luokitusta varten. t Positiivinen
tyydyttyméttomét, dimeerit terveysva
ja trimeerit ja 3,3'- arat
[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Rasvahappojen Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Rotta NOAEL:
reaktiotuotteita, C18- en huimausta. Tietoja ei
tyydyttyméattomat, dimeerit saatavilla.
ja trimeerit ja 3,3'-
[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Amiinipéatteinen Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL: Ei
butadieeninitriilikopolymee riittdméton luokitusta varten. t tietoja.
ri terveysva
arat
2.4,6- Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on NOAEL:
tris(dimetyyliaminometyyli riittiméton luokitusta varten. Tietoja ei
)fenoli saatavilla.
Bis(3- Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:
aminopropyyli)dietyleenigl riittdméton luokitusta varten. t Tietoja ei
ykolieetteri terveysva | saatavilla.
arat
1H-Imidatsoli Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:
riittdméton luokitusta varten. t Tietoja ei
terveysva | saatavilla.
arat
Typpihappo, Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Vastaava | NOAEL:
ammoniumkalsiumsuola riittiméton luokitusta varten. t Tietoja ei
terveysva | saatavilla.
arat
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Typpihappo, Nielemin | methemoglobinemi | Vahingoittaa elimia. Vastaava | NOAEL:
ammoniumkalsiumsuola en a t Tietoja ei
yhdisteet | saatavilla.
2-piperatsin-1- Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on NOAEL:
yylietyyliamiini riittiméton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen | NOAEL:
riittdméton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 3h
0,004 mg/1
tolueeni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL: vaarinkaytto
en huimausta. Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Rasvahappojen Nielemine | Sydén | Iho | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 29 pv
reaktiotuotteita, C18- n Hormonijérjestelma 1 000
tyydyttyméttomét, dimeerit | mg/kg/day
ja trimeerit ja 3,3'- ruoansulatuskanava
[oksibis(etaani-2,1- | Luut, hampaat,
diyyloksi)]dipropan-1- kynnet ja/tai hiukset
amiini |
Verenkiertojarjestel
méi | Maksa |
Immuunijérjestelma
| Lihakset |
Hermosto | Silmét |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet |
Hengityselimet |
Verisuonisto
Modifioitu piidioksidi Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
Silikoosi Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
2,4,6- Thon Tho | Maksa | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 125 | 28 pv
tris(dimetyyliaminometyyl | kautta Hermosto | Kuulo | mg/kg/day
i)fenoli Verenkiertojarjestel
mi | Silmét
Bis(3- Nielemine | ruoansulatuskanava | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 600 | 59 pv
aminopropyyli)dietyleenigl | n | Sydén | mg/kg/day
ykolieetteri Hormonijérjestelmi
| Luut, hampaat,
kynnet ja/tai hiukset
|
Verenkiertojarjestel
méi | Maksa |
Immuunijérjestelma
| Lihakset |
Hermosto | Silmat |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet |
Hengityselimet |
Verisuonisto
Siloksaanit ja silikonit, di- | Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen
Me, reaktiotuotteita Silikoosi Tietoja ei altistuminen
piidioksidin kanssa saatavilla.
1H-Imidatsoli Nielemine | Munuaiset ja/tai Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 60 90 pv
n virtsatiet mg/kg/day
1H-Imidatsoli Nielemine | Sydén | Maksa | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 180 | 90 pv
n Veri | Hermosto | mg/kg/day
Silmét
2-piperatsin-1- Thon lho Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 100 | 29 pv
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yylietyyliamiini kautta mg/kg/day
2-piperatsin-1- Thon Verenkiertojérjestel | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 29 pv
yylietyyliamiini kautta mi | Hermosto | 1 000
Munuaiset ja/tai mg/kg/day
virtsatiet
2-piperatsin-1- Hengitys Hengityselimet Vahingoittaa elimid Rotta NOAEL: 0,2 13 vko
yylietyyliamiini pitkdaikaisessa tai toistuvassa mg/m?
altistumisessa.
2-piperatsin-1- Hengitys Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
yylietyyliamiini ma | Silmét | 53,8 mg/m?
Munuaiset ja/tai
virtsatiet
2-piperatsin-1- Nielemine | Sydén | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 598 | 28 pv
yylietyyliamiini n Hormonijérjestelma mg/kg/day
|
Verenkiertojérjestel
méi | Maksa |
Hermosto |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet
tolueeni Hengitys Kuulo | Silmit | Vahingoittaa elimid Thminen | NOAEL: vadrinkdytto
Hajuaisti pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.
tolueeni Hengitys Hermosto Saattaa vahingoittaa elimid IThminen | NOAEL: vadrinkadyttd
pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.
tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 2,3 15 kk
riittdméton luokitusta varten. mg/l
tolueeni Hengitys Sydén | Maksa | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 15 vko
Munuaiset ja/tai 11,3 mg/l
virtsatiet
tolueeni Hengitys Hormonijérjestelmd | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 1,1 4 vko
mg/1
tolueeni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 20 pv
Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Luut, hampaat, Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 1,1 8 vko
kynnet ja/tai hiukset mg/1
tolueeni Hengitys Verenkiertojéarjestel | Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
mé | Verisuonisto Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
tolueeni Hengitys ruoansulatuskanava | Ei luokitusta. Useita NOAEL: 15 vko
eldinlajej | 11,3 mg/l
a
tolueeni Nielemine | Hermosto Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 625 | 13 vko
n riittiméton luokitusta varten. mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Sydén Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 2500
mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Maksa | Munuaiset Ei luokitusta. Useita NOAEL: 13 vko
n ja/tai virtsatiet eldinlajej | 2 500
a mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 600 | 14 pv
n mé mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Hormonijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 28 pv
n mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Immuunijérjestelmad | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 4 vko
n mg/kg/day
Aspiraatiovaara
Aine Arvo
tolueeni Aspiraatiovaara.

Lisitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynnosti valmistajalta/toimittajalta.

11.2. Tiedot muista vaaroista
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Téama tuote ei sisdlld thmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia

(sitova luokitus). Lisiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusifintoihin ja/tai

3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa

CAS #

Elidlaji

Tyyppi

Altistuminen

Testi

Tulos

Rasvahappojen
reaktiotuotteita, C18-
tyydyttyméattomat,
dimeerit ja trimeerit ja
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini

701-270-9

Fathead Minnow

Kokeellinen

96 h

LL50

2,16 mg/l

Rasvahappojen
reaktiotuotteita, C18-
tyydyttyméttomit,
dimeerit ja trimeerit ja
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini

701-270-9

Green algae

Kokeellinen

72h

EL50

0,43 mg/1

Rasvahappojen
reaktiotuotteita, C18-
tyydyttyméattomat,
dimeerit ja trimeerit ja
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini

701-270-9

Water flea

Kokeellinen

48 h

EL50

0,57 mg/1

Rasvahappojen
reaktiotuotteita, C18-
tyydyttyméttomat,
dimeerit ja trimeerit ja
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini

701-270-9

Green algae

Kokeellinen

72h

NOEL:

0,28 mg/l

Rasvahappojen
reaktiotuotteita, C18-
tyydyttyméattomat,
dimeerit ja trimeerit ja
3,3'-[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini

701-270-9

Aktivoitu liete

Kokeellinen

3h

EC50

410,3 mg/l

Amiinipéitteinen
butadieeninitriilikopoly
meeri

68683-29-4

Ei tietoja.

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdméaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Modifioitu piidioksidi

60676-86-0

Common Carp

Kokeellinen

72 h

LC50

>10 000 mg/1

Bis(dimetyyliamino)me
tyylifenoli

71074-89-0

Ei tietoja.

Tietoa ei ole
saatavilla tai se on
riittdméaton
luokitusta varten.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja saatavilla.

2-piperatsin-1-
yylietyyliamiini

140-31-8

Bacteria

Kokeellinen

EC10

100 mg/1

2-piperatsin-1-
yylietyyliamiini

140-31-8

Golden Orfe

Kokeellinen

96 h

LC50

368 mg/l
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2-piperatsin-1- 140-31-8 Green algae Kokeellinen 72h EC50 >1 000 mg/1
yylietyyliamiini
2-piperatsin-1- 140-31-8 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 58 mg/l
yylietyyliamiini
2-piperatsin-1- 140-31-8 Green algae Kokeellinen 72 h NOEC 31 mg/l
yylietyyliamiini
Bis(3- 4246-51-9 Bacteria Kokeellinen 17h EC50 4 000 mg/1
aminopropyyli)dietylee
niglykolieetteri
Bis(3- 4246-51-9 Golden Orfe Kokeellinen 96 h LC50 >1 000 mg/1
aminopropyyli)dietylee
niglykolieetteri
Bis(3- 4246-51-9 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 >500 mg/1
aminopropyyli)dietylee
niglykolieetteri
Bis(3- 4246-51-9 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 218,16 mg/l
aminopropyyli)dietylee
niglykolieetteri
Bis(3- 4246-51-9 Green algae Kokeellinen 72h EC10 5,4 mg/l
aminopropyyli)dietylee
niglykolieetteri
2,4,6- 90-72-2 Ei tietoja. Kokeellinen 96 h LC50 718 mg/1
tris(dimetyyliaminomet
yyli)fenoli
2,4,6- 90-72-2 Common Carp Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1
tris(dimetyyliaminomet
yyli)fenoli
2,4,6- 90-72-2 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 46,7 mg/l
tris(dimetyyliaminomet
yyli)fenoli
2,4,6- 90-72-2 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
tris(dimetyyliaminomet
yyli)fenoli
2,4,6- 90-72-2 Green algae Kokeellinen 72 h NOEC 6,44 mg/1
tris(dimetyyliaminomet
yyli)fenoli
1H-Imidatsoli 288-32-4 Green algae Kokeellinen 72 h ErC50 133 mg/1
1H-Imidatsoli 288-32-4 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 341,5 mg/1
1H-Imidatsoli 288-32-4 Green algae Kokeellinen 72h NOEC 25 mg/l
1H-Imidatsoli 288-32-4 Aktivoitu liete Kokeellinen 30 min EC50 >1 000 mg/1
Siloksaanit ja silikonit, [67762-90-7 Ei tietoja. Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
di-Me, reaktiotuotteita saatavilla tai se on
piidioksidin kanssa riittdméton

luokitusta varten.
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 96 h LC50 5,5 mg/l
tolueeni 108-88-3 Grass Shrimp Kokeellinen 96 h LC50 9,5 mg/l
tolueeni 108-88-3 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 12,5 mg/1
tolueeni 108-88-3 Leopard frog Kokeellinen 9 pv LC50 0,39 mg/l
tolueeni 108-88-3 Pink Salmon Kokeellinen 96 h LC50 6,41 mg/l
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 3,78 mg/l
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 40 pv NOEC 1,39 mg/1
tolueeni 108-88-3 Diatomi Kokeellinen 72 h NOEC 10 mg/1
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 7 pv NOEC 0,74 mg/1
tolueeni 108-88-3 Aktivoitu liete Kokeellinen 12h 1C50 292 mg/l
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tolueeni 108-88-3 Bacteria Kokeellinen 16 h NOEC 29 mg/l
tolueeni 108-88-3 Bacteria Kokeellinen 24h EC50 84 mg/1
tolueeni 108-88-3 Redworm Kokeellinen 28 pv LC50 >150 mg/kg (Kehon
paino)
tolueeni 108-88-3 Maaperédn mikrobit |Kokeellinen 28 pv NOEC <26 mg/kg (Kuiva paino)
Typpihappo, 15245-12-2 Green algae Kokeellinen 72h EC50 >100 mg/1
ammoniumkalsiumsuol
a
Typpihappo, 15245-12-2 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/l
ammoniumkalsiumsuol
a
Typpihappo, 15245-12-2 Fathead Minnow  |Arv. 32 pv NOEC 157 mg/l
ammoniumkalsiumsuol
a
Typpihappo, 15245-12-2 Green algae Kokeellinen 72 h NOEC 100 mg/1
ammoniumkalsiumsuol
a
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelméi
Rasvahappojen 701-270-9 Kokeellinen 28 pv BOD 0 %BOD/ThO |OECD 301F
reaktiotuotteita, C18- Hajoavuus D
tyydyttymattomat, dimeerit
ja trimeerit ja 3,3'-
[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Amiinipéitteinen 68683-29-4 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
butadieeninitriilikopolymeer - riittimaton.
i
Modifioitu piidioksidi 60676-86-0 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
- riittimaton.
Bis(dimetyyliamino)metyyli|71074-89-0 Mallinnettu 28 pv BOD 41 %CO2- Catalogic™
fenoli Hajoavuus evoluutio/THC
02-evoluutio
2-piperatsin-1- 140-31-8 Kokeellinen 28 pv BOD 0 %BOD/ThO [OECD 301C
yylietyyliamiini Hajoavuus D
Bis(3- 4246-51-9 Kokeellinen 25 pv CO2-evoluutio -8 %CO2- OECD 301B
aminopropyyli)dietyleenigly Hajoavuus evoluutio/THC
kolieetteri 02-evoluutio
Bis(3- 4246-51-9 Arv. Fotolyysi Valokemiallinen 296h(t1/2)
aminopropyyli)dietyleenigly puoliintumisaika
kolieetteri (ilmassa)
2,4,6- 90-72-2 Kokeellinen 28 pv BOD 4 %BOD/ThO |OECD 301D - Closed Bottle
tris(dimetyyliaminometyyli) Hajoavuus D Test
fenoli
1H-Imidatsoli 288-32-4 Kokeellinen 18 pv DOCD 98 %DOC:n  |OECD 301A - DOC Die
Hajoavuus poisto Away Test
1H-Imidatsoli 288-32-4 Kokeellinen 8 pv CO2-evoluutio 83 %DOC:n OECD 302B (Zahn-
Luontaisesti poisto Wellens/EVPA)
biohajoava (Vesi)
1H-Imidatsoli 288-32-4 Kokeellinen 19 pv Percent degraded |86 %DOC:n  |OECD 303A (Simulated
Hajoavuus poisto Aerobic)
Siloksaanit ja silikonit, di- |67762-90-7 Tietoa ei saatavilla |Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
Me, reaktiotuotteita - riittiméaton.
piidioksidin kanssa
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen 20 pv BOD 80 %BOD/ThO |APHA Std Metodi
Hajoavuus D Vesi/Jatevesi
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen Valokemiallinen 52pv(t1/2)
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
Typpihappo, 15245-12-2 Tietoa ei saatavilla [Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
ammoniumkalsiumsuola - riittiméaton.
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12.3 Biokertyvyys

Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
Rasvahappojen 701-270-9 Mallinnettu BCF 42 Catalogic™
reaktiotuotteita, C18- Biokertyvyys
tyydyttyméttomét, dimeerit
ja trimeerit ja 3,3'-
[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Rasvahappojen 701-270-9 Mallinnettu K o/w 11.7 Episuite™
reaktiotuotteita, C18- Biokertyvyys
tyydyttyméttomat, dimeerit
ja trimeerit ja 3,3'-
[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Amiinipééatteinen 68683-29-4 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
butadieeninitriilikopolymee saatavilla tai se on
ri riittiméton
luokitusta varten.
Modifioitu piidioksidi 60676-86-0 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
Bis(dimetyyliamino)metyyl [71074-89-0 Mallinnettu K o/w -2.34 ACD/Labs ChemSketch™
ifenoli Biokertyvyys
2-piperatsin-1- 140-31-8 Kokeellinen K o/w 0.3
yylietyyliamiini Biokertyvyys
Bis(3- 4246-51-9 Kokeellinen K o/w -1.25
aminopropyyli)dietyleenigl Biokertyvyys
ykolieetteri
2,4,6- 90-72-2 Kokeellinen K o/w -0.66 830.7550 Part.Coef Shake
tris(dimetyyliaminometyyli Biokertyvyys Flask
)fenoli
1H-Imidatsoli 288-32-4 Kokeellinen K o/w -0.02 OECD 107 log Kow shke
Biokertyvyys flsk Mtd
Siloksaanit ja silikonit, di- |67762-90-7 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
Me, reaktiotuotteita saatavilla tai se on
piidioksidin kanssa riittiméton
luokitusta varten.
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen BCF |72 h BCF 90
(Muut)
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen K o/w 2.73
Biokertyvyys
Typpihappo, 15245-12-2 Arv. Biokertyvyys K o/w -3.1 OECD 107 log Kow shke
ammoniumkalsiumsuola flsk Mtd
12.4 Liikkuvuus maaperissi
Aineosa Cas No. Tyyppi Koetyyppi Tulos Menetelméi
Rasvahappojen 701-270-9 Mallinnettu Koc 3780 000 000
reaktiotuotteita, C18- Liikkuvuus l/kg
tyydyttyméttomét, dimeerit maaperassi
ja trimeerit ja 3,3'-
[oksibis(etaani-2,1-
diyyloksi)]dipropan-1-
amiini
Bis(3- 4246-51-9 Mallinnettu Koc 1l/kg ACD/Labs ChemSketch™
aminopropyyli)dietyleenigl Liikkuvuus
ykolieetteri maaperassi
1H-Imidatsoli 288-32-4 Kokeellinen Koc 23-207 kg OECD 106 Adsp-Desb Batch
Liikkuvuus Equil
maaperassi
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen Koc 37-160 l/kg
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Liikkuvuus
maaperissi

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tédmé& materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa hiiiritsevit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevié aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT |

13.1 Jitteiden késittelymenetelmiéit
Havita sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdddosten mukaisesti.

Kovetettu/kovettunut materiaali: Poltto jatteiden késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdvéd ennen
havitystd. Kovettamaton materiaali: Késittely vaarallisena jatteend. Poltto vaarallisen jatteen kasittelyluvan saaneessa
laitoksessa. Polttoprosessin soveltuvuus selvitettdva tarvittaessa ennen héavitystd. Tyhjdt/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset
on kasiteltdva tarvittaessa vaarallisena jéatteend. Toimitus vaarallisen jétteen vastaanotto-/kisittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) sisdltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jétteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet kasiteltiva vaarallisena jitteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitystd. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierratys RINKI Oy:n jésen. Lisitietoja pakkausten hyotykéytosté ja tuottajayhteisoistd 10ytyy osoitteesta
www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
080409* Liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisdltdvat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Ei ole vaarallinen kuljetuksessa.

VAK/ADR: UN3267; SYOVYTTAVA NESTE, EMAKSINEN, ORGAANINEN, N.O.S. (Bis(3-
aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri ja bis((dimetyyliamino)metyyli)fenoli); 8; II; (E); C7.

IATA: UN3267; CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (BIS(3-AMINOPROPYL) ETHER OF DIETHYLENE
GLYCOL AND BIS((DIMETHYLAMINO)METHYL)PHENOL); 8; II.

IMDG: UN3267; CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (BIS(3-AMINOPROPYL) ETHER OF
DIETHYLENE GLYCOL AND BIS((DIMETHYLAMINO)METHYL)PHENOL); 8; II;; EMS: FA, SB.

Tiekuljetus (VAK/ADR)| Ilmakuljetus (IATA) Merikuljetus IMDG)
14.1 YK-numero tai Tietoa ei saatavilla. Tietoa el saatavilla. Tietoa el saatavilla.
tunnistenumero
14.2 Kuljetuksessa Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
kaytettivi virallinen nimi
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14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.4 Pakkausryhmi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

14.5 Ympiristovaarat

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

14.6 Erityiset varotoimet
kayttijille

Lue
kayttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja
varten.

Lue
kéyttoturvallisuustiedotteen

muut kohdat lisdtietoja varten.

Lue
kdyttoturvallisuustiedotteen
muut kohdat lisdtietoja varten.

14.7 Merikuljetus irtolastina

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

IMO:n asiakirjojen

mukaisesti
Valvontalimpétila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.
Hiilytyslampdotila Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

VAK/ADR-Luokituskoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

IMDG-Erottelukoodi

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.

Tietoa el saatavilla.

Lisétietoja liittyen kuljetukseen/ldhettdmiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynnosta

kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosiinnokset tai -lainséiadinto

Sydpévaarallisuus
Aineosa
tolueeni

CAS-nro Luokitus
108-88-3 Luokka 3: Ei
luokiteltavissa.

Rajoitukset liittyen valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja kiyttoon:
Tamai tuote siséltid seuraavaa ainetta/aineita, jotka ovat REACH-asetuksen liitteen (Annex) XVII rajoitusten alaisia
sellaisenaan, seoksissa tai esineissé koskien valmistusta, markkinoille saattamista ja kayttod. Tamén tuotteen kdyttdjien on
noudatettava edelld mainitun sdédddksen rajoitusehtoja liittyen kyseessé olevaan aineeseen/aineisiin.

CAS-nro

108-88-3

Rajoitustilanne: Aine/aineet on lisdtty REACH-asetuksen liitteeseen (Annex) XVII.
Rajoitetut kiytot: Katso REACH-asetuksen liite (Annex) X VII, ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot.

Aineosa
tolueeni

Saidos
Kansainvilinen
syovéntutkimuslaitos
(IARC)
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Asetus (EU) 2019/1148 (Riijihteiden lihtoaineiden markkinoille saattaminen ja kiiytto)
Tété tuotetta sddnnelldén asetuksella (EU) 2019/1148: kaikista epdilyttévista liiketoimista sekd huomattavista katoamisista ja

varkauksista olisi ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle yhteyspisteelle. Katso kansallinen lainséddénto (1&htdaineasetus
2019/1148 seka laki 73/2021).

Aineluettelot

Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisdtietoja varten. Tamén materiaalin aineosat ovat Korea Chemical Control Act-
sdaddoksien mukaiset. Tiettyjd rajoituksia voi esiintyd. Yhteys valmistajaan/tavarantoimittajaan lisdtietoja varten. Philippines
RA 6969 (Filippiinit). Tiettyja rajoituksia saattaa esiintyd. Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisédtietoja varten. CEPA.

Téma tuote tdyttdd uusien aineiden ymparistovaatimukset (Measures on Environmental Management of New Chemical
Substances). Kaikki aineosat ovat listattuina tai poikkeuksia Kiinan aineluettelossa (China IECSC Inventory). Aineosat
tayttavat TSCA:n notifikaatiovaatimukset ja kaikki vaaditut aineosat ovat listattuina aktiivisina (TSCA Inventory).

DIREKTIIVI 1272/2008/EU
Seveso vaarakategoriat, Liite 1, Osa 1

Seveso nimetyt vaaralliset aineet, Liite 1, Osa 2

Vaaralliset aineet Tunniste Soveltamisen vihimmé&isméérit (tonneina)
Alemman tason Ylemmén tason
vaatimukset vaatimukset

tolueeni 108-88-3 10 50

Asetus (EU) N:o 649/2012
Ei kemikaaleja listattu

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle seokselle. Seoksen siséltdmille aineille on saatettu tehda
kemikaaliturvallisuusarviointi aineiden rekisterdijien toimesta REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

H225 Helposti syttyvé neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H311 Myrkyllistd joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmid vaurioittavaa.

H315 Arsyttid ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmi.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H360D Saattaa vaurioittaa sikiota.

H361d Epéilladn vaurioittavan sikiota.

H372 Vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllista vesielioille.

H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:
Kohta 16: Altistumisskenaario - koostumus; tieto muutettu.
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Teollinen siirto: Kohta 16: Altistumisskenaario (Annex) tieto muutettu.

Kohta 16:
Kohta 16:

Annex: Rakenneliimojen teollinen kaytto tieto muutettu.
Annex: Liimojen ja tiivisteaineiden ammattikéytto tieto muutettu.

Kohta 1: Kauppanimi; tieto muutettu.
CLP:Aineosataulukko; tieto muutettu.
Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.

Kohta 08:
Kohta 08:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 12:
Kohta 12:
Kohta 12:
Kohta 12:

Annex

DNEL-taulukko; tieto muutettu.

PNEC-taulukko; tieto muutettu.

Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot- taulukko; tieto muutettu.

Sukusolujen periméé vaurioittavat vaikutukset-taulukko; ticto muutettu.
Lisdéntymiselle vaaralliset vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.

Vakava silméivaurio/silmi-arsytys-taulukko; tieto muutettu.
Thosyovyttivyys/ihodrsytys-taulukko; tieto muutettu.

Thon herkistyminen-taulukko; tieto muutettu.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Myrkyllisyys vesielidille (aineosat); tieto muutettu.

Liikkuvuus maaperéssé tieto muutettu.

Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu.

Biokertyvyys; tieto muutettu.

- Altistumisskenaario

1. Otsikko

Aineen tunnistaminen Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri;

EY-nro 224-207-2;
CAS-nro 4246-51-9;

Altistumisskenaarion nimi Koostumus
Elinkaaren vaihe Kaytto teollisuustoimipaikoissa
Myétéavaikuttavat toimet PROC 05 -Sekoittaminen erdprosesseissa

ERC 02 -Formulointi seoksessa

PROC 08a -Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa 26
PROC 08b -Aineen tai seoksen siirtdiminen (panostus/tyhjennys) erillisissa tiloissa

Tunnistetut prosessit, tehtévit,
toiminnot

Kemiallisen aineen valmistaminen erissé (sisiltden polymerisointireaktioita).
Valvotut siirtoprosessit siséltden lastauksen, tdyton, kippaamisen, sakityksen.
Siirtoprosessit siséltéden lastauksen, tdyton, kippaamisen, sékityksen.

2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:
Kayttoaika: 5 pv/vko;

Sisdkaytto;

Altistumisen toistuvuus prosessissa [per tyontekijd]: 8 h/pv;

Riskinhallintatoimenpiteet

riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:
Ihmisten terveys:

Suojalasit - kemikaalinkestivat;

suositelltavat suojakédsinemateriaalit.;
Ympiristo:
Ei edellyteta.;

Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat

Kemikaalin kestévét suojakésineet (testattu standardin EN374 mukaisesti) sekd
tyontekijélle annettava peruskoulutus. Lue kédyttdturvallisuustiedotteen kohta § -

Jitehuoltotoimenpiteet

Kayttoon liittyvid erityisié jatehuoltotoimenpiteitd ei edellytetd. Katso
kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13 jitteiden kisittelyi varten.
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3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi Thmisten ja ympariston altistumisen ei odoteta ylittdvian DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

1. Otsikko
Aineen tunnistaminen Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri;
EY-nro 224-207-2;

CAS-nro 4246-51-9;

Altistumisskenaarion nimi Teollinen siirtoprosessi
Elinkaaren vaihe Kaytto teollisuustoimipaikoissa
Myétivaikuttavat toimet PROC 08a -Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa 26

PROC 08b -Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus/tyhjennys) erillisissa tiloissa
PROC 09 -Aineen tai seoksen siirtdminen pieniin astioihin (erityinen taytto- ja
punnituslinja)

ERC 02 -Formulointi seoksessa

Tunnistetut prosessit, tehtévit, Valvotut siirtoprosessit siséltden lastauksen, tdyton, kippaamisen, séakityksen.
toiminnot
2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:

Kayttoaika: 8 h/pv;

Altistumisen toistuvuus prosessissa [per tyontekijd]: 5 pv/vko;
Sisdkaytto;

Ulkokaytto;

Riskinhallintatoimenpiteet Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:

Ihmisten terveys:

Kasvojensuojain;

Kemikaalin kestévét suojakésineet (testattu standardin EN374 mukaisesti) sekd
tyontekijélle annettava peruskoulutus. Lue kéyttoturvallisuustiedotteen kohta 8 -
suositelltavat suojakédsinemateriaalit.;

Ympéristo:

Ei edellyteti.;

Jitehuoltotoimenpiteet Kayttoon liittyvid erityisié jatehuoltotoimenpiteitd ei edellytetd. Katso
kéyttoturvallisuustiedotteen kohta 13 jitteiden kisittelyd varten.

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi Ihmisten ja ympéariston altistumisen ei odoteta ylittdvian DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

1. Otsikko
Aineen tunnistaminen 2.,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli;
EY-nro 202-013-9;

CAS-nro 90-72-2;

Altistumisskenaarion nimi Paneelinkiinnitysliimojen teollinen kéytto.
Elinkaaren vaihe Kayttd teollisuustoimipaikoissa
Myétivaikuttavat toimet PROC 05 -Sekoittaminen erdprosesseissa

PROC 08a -Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa 26
PROC 08b -Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus/tyhjennys) erillisissé tiloissa
PROC 09 -Aineen tai seoksen siirtdminen pieniin astioihin (erityinen tiytt6- ja
punnituslinja)

PROC 10 -Levittiminen telalla tai siveltimelld

PROC 13 -Esineiden késittely kastamalla ja upottamalla

PROC 15 -Kéytto laboratorioaineena

ERC 05 -Kiyttd teollisuustoimipaikassa, jossa aine sisdllytetddn esineeseen tai sen
paille
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ERC 06d -Reagoivien sddtoaineiden kdyttd polymerointiprosesseissa
teollisuustoimipaikassa (sisdllyttdminen esineeseen tai sen pdalle tai ei
sisdllyttimistd esineeseen tai sen pédlle)

Tunnistetut prosessit, tehtévit, Kaytto telalla tai siveltimelld. Tuotteen kéyttd liimapistoolilla. Kiinteiden tai
toiminnot nestemdisten aineiden/seosten yhdistdiminen tai sekoittaminen. Aineiden/seosten
siirtoprosessit pieniin pakkauksiin, kuten putkiloihin, pulloihin tai pieniin
sdilidihin. Valvotut siirtoprosessit siséltden lastauksen, tdyton, kippaamisen,
sdkityksen. Siirtoprosessit sisdltden lastauksen, tdyton, kippaamisen, sékityksen.
Kéytto laboratorioreagenssina.

2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:

Altistumisen kesto pv/v: 220 pv/v;

Sisdkaytto, kun on hyva yleisilmanvaihto;

Kisittelylampdtila:: <= 40 °C;

Tehtiava: Materiaalin siirto;
Kéyttoaika: 4 h/pv;

Tehtiva: Sekoitus;
Kéyttoaika: 8 h/pv;

Tehtivi: Laboratoriokiytto.;

Kéyttoaika: <=1 h;

Riskinhallintatoimenpiteet Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:

Thmisten terveys:

Kasvojensuojain;

Kohdepoisto;

Suojavaatetus - sopiva suojavaatetus;;

Ympiristo:

Ei edellyteta.;

Seuraavia tehtdvakohtaisia riskinhallintatoimenpiteitd sovelletaan edelld
mainittujen lisaksi:

Tehtivi: Laboratoriokiytto.;

Ihmisten terveys;

Suojakisineet - kemikaalinkestdvit. Lue kohta 8 kéyttoturvallisuustiedotteesta -
suositelatavat suojakdsinemateriaalit.;

Jitehuoltotoimenpiteet Kisittely kunnallisessa jatevedenpuhdistuslaitoksessa.;

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi Ihmisten ja ympériston altistumisen ei odoteta ylittdvin DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

1. Otsikko
Aineen tunnistaminen Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri;
EY-nro 224-207-2;

CAS-nro 4246-51-9;

Altistumisskenaarion nimi Rakenneliimojen teollinen kayttd
Elinkaaren vaihe Kaytto teollisuustoimipaikoissa
Myétiavaikuttavat toimet PROC 04 -Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

PROC 05 -Sekoittaminen erdprosesseissa

PROC 13 -Esineiden kasittely kastamalla ja upottamalla

ERC 06d -Reagoivien sdatdaineiden kéyttd polymerointiprosesseissa
teollisuustoimipaikassa (sisillyttdminen esineeseen tai sen paille tai ei
sisdllyttdmistd esineeseen tai sen pédlle)

Tunnistetut prosessit, tehtévit, Aineen késittely avoimissa prosesseissa, jolloin altistuminen on mahdollista,
toiminnot esimerkiksi avoimien sdilididen késittely. Kiinteiden tai nestemaéisten
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| aineiden/seosten yhdistiminen tai sekoittaminen.

2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet

Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:

Kayttoaika: 8 h/pv;

Altistumisen toistuvuus prosessissa [per tyontekijd]: 5 pv/vko;
Sisdkaytto;

Riskinhallintatoimenpiteet

Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:

Thmisten terveys:

Suojalasit - kemikaalinkestavit;

Kemikaalin kestévit suojakésineet (testattu standardin EN374 mukaisesti) sekd
tyontekijélle annettava peruskoulutus. Lue kayttdturvallisuustiedotteen kohta 8 -
suositelltavat suojakdsinemateriaalit.;

Ympiristo:

Ei edellyteta.;

Jitehuoltotoimenpiteet

Kayttoon liittyvid erityisié jatehuoltotoimenpiteitd ei edellytetd. Katso
kéyttoturvallisuustiedotteen kohta 13 jitteiden késittelyd varten.

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi

Thmisten ja ympdériston altistumisen ei odoteta ylittdvin DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

1. Otsikko

Aineen tunnistaminen

Bis(3-aminopropyyli)dietyleeniglykolieetteri;
EY-nro 224-207-2;
CAS-nro 4246-51-9;

Altistumisskenaarion nimi

Liimojen ja tiivisteaineiden ammattikdyttd

Elinkaaren vaihe

Kaytto teollisuustoimipaikoissa

Myétivaikuttavat toimet

PROC 13 -Esineiden késittely kastamalla ja upottamalla
ERC 08c -Laaja sisdkdytto, jossa aine sisdllytetddn esineeseen tai sen péélle
ERC 08f -Laaja ulkokéyttd, jossa aine siséllytetédn esineeseen tai sen paille

Tunnistetut prosessit, tehtivit,
toiminnot

Tuotteen kayttd liimapistoolilla.

2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet

Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:

Kéyttoaika: 8 h/pv;

Altistumisen toistuvuus prosessissa [per tyontekijd]: 5 pv/vko;
Sisdkaytto;

Riskinhallintatoimenpiteet

Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:

Ihmisten terveys:

Suojalasit - kemikaalinkestavit;

Kemikaalin kestdvit suojakésineet (testattu standardin EN374 mukaisesti) sekéd
tyontekijélle annettava peruskoulutus. Lue kéyttdturvallisuustiedotteen kohta 8 -
suositelltavat suojakédsinemateriaalit.;

Ympiéristo:

Ei edellyteti.;

Jitehuoltotoimenpiteet

Kayttoon liittyvid erityisid jatehuoltotoimenpiteiti ei edellytetd. Katso
kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13 jitteiden kisittelyd varten.

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi

Ihmisten ja ympériston altistumisen ei odoteta ylittdvan DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.
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1. Otsikko
Aineen tunnistaminen
Altistumisskenaarion nimi Liimojen ja tiivisteaineiden ammattikdyttd
Elinkaaren vaihe Kaytto teollisuustoimipaikoissa
Myétivaikuttavat toimet PROC 10 -Levittdminen telalla tai siveltimelld
PROC 13 -Esineiden késittely kastamalla ja upottamalla
ERC 08c -Laaja sisdkdytto, jossa aine sisdllytetéidn esineeseen tai sen péélle
Tunnistetut prosessit, tehtivit, Tuotteen kayttd liimapistoolilla. Tuotteen kéyttosovellukset.
toiminnot
2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet
Toimintaolosuhteet Fysikaalinen olomuoto:Kiintes.
Yleiset toimintaolosuhteet:
Kayttdaika: 8 h/pv;
Sisdkaytto, kun on hyvi yleisilmanvaihto;
Riskinhallintatoimenpiteet Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
riskinhallintatoimenpiteet:
Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:
Thmisten terveys:
Suojakisineet - kemikaalinkestdvit. Lue kohta 8 kéyttoturvallisuustiedotteesta -
suositelatavat suojakdsinemateriaalit.;
Ympiristo:
Ei edellytetd.;
Jitehuoltotoimenpiteet Kayttoon liittyvid erityisié jatehuoltotoimenpiteitd ei edellytetd. Katso

kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13 jitteiden kisittelyd varten.

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi Ihmisten ja ympériston altistumisen ei odoteta ylittdvin DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

1. Otsikko
Aineen tunnistaminen 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli;
EY-nro 202-013-9;

CAS-nro 90-72-2;

Altistumisskenaarion nimi Paneelinkiinnitysliimojen ammattikéytto.
Elinkaaren vaihe Kaytto teollisuustoimipaikoissa
Myétivaikuttavat toimet PROC 05 -Sekoittaminen erdprosesseissa

PROC 08a -Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa 26
PROC 08b -Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus/tyhjennys) erillisissa tiloissa
PROC 10 -Levittdminen telalla tai siveltimelld

PROC 13 -Esineiden késittely kastamalla ja upottamalla

ERC 08c -Laaja sisdkdyttd, jossa aine siséllytetdén esineeseen tai sen péille
Tunnistetut prosessit, tehtivit, Kaytto telalla tai siveltimelld. Tuotteen kaytto liimapistoolilla. Kiinteiden tai
toiminnot nestemdisten aineiden/seosten yhdistdminen tai sekoittaminen. Valvotut
siirtoprosessit sisiltden lastauksen, tadyton, kippaamisen, sékityksen.
Siirtoprosessit sisaltden lastauksen, tiyton, kippaamisen, sékityksen.

2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:

Kayttoaika: 8 h/pv;

Altistumisen kesto pv/v: 220 pv/v;

Sisdkéyttd, kun on hyvai yleisilmanvaihto;

Kasittelylampdétila:: <= 40 °C;

Tehtiva: Materiaalin siirto;

Sisétiloissa tehostettu yleisilmanvaihto;

Kéyttoaika: 4 h/pv;

Riskinhallintatoimenpiteet Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
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riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:

Ihmisten terveys:

Kemikaalin kestévit suojakésineet (testattu standardin EN374 mukaisesti) sekd
tyontekijélle annettava peruskoulutus. Lue kéyttdturvallisuustiedotteen kohta § -
suositelltavat suojakédsinemateriaalit.;

Ympéristo:

Kunnallinen jitevedenkdsittelylaitos;

Seuraavia tehtdvikohtaisia riskinhallintatoimenpiteitd sovelletaan edelld
mainittujen liséksi:

Tehtiva: Materiaalin siirto;

Thmisten terveys;

Suojavaatetus - sopiva suojavaatetus;;

Kasvojensuojain;

Tehtivi: Sekoitus;

Ihmisten terveys;

Suojavaatetus - sopiva suojavaatetus;;

Kasvojensuojain;

Kohdepoisto;

Jitehuoltotoimenpiteet Kayttoon liittyvid erityisié jatehuoltotoimenpiteitd ei edellytetd. Katso
kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13 jitteiden kisittelyi varten.

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi Ihmisten ja ympariston altistumisen ei odoteta ylittdvdn DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tédmén kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivanddn. Emme ole vastuussa mistéin taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkildvahingosta, joka saattaa aiheutua sen kéyttdmisestd (ellei laissa toisin sdédetd). Tiedot eivit valttaiméttd sovellu
muuhun kuin kdyttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kayttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kiytetdéin yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néisté syistd on tarkedd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tdma kayttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen valittamiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemédrien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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