|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2023, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetddn. Tdmén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteistd kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperéista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 29-4739-8 Versio: 7.01
Tarkistettu: 02/02/2023 Edellinen paiviys: 15/06/2022
Kuljetustietojen versio:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

|AINEEN/V ALMISTEEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) |

1.1 Tuotetunniste
3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

Tuotekoodi
UU-0016-3826-9

7100050739

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Autokemikaali.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Séahkéoposti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

Tédma tuote on moniosainen tuote (Kit). Jokaiselle osalle on laadittu oma kiyttoturvallisuustiedote. Huom! Siailyti
osien kiyttoturvallisuustiedotteet yhdessi, ilé erota niiti toisistaan. Tahén tuotteeseen liittyvit seuraavat
kayttoturvallisuustiedotteet:

29-5075-6, 29-1655-9

[ KULJETUSTIEDOT (Kit)

Katso kitin osien kdyttoturvallisuustiedotteiden kohta 14 Kuljetustiedot.
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|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

[VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit)

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

CLP-luokitus:

Syttyvé neste, vaarakategoria 3; H226.

Orgaaninen peroksidi, tyyppi E; H242.

Thoa arsyttivi, vaarakategoria 2; H315.

Silmié drsyttdvéd, vaarakategoria 2; H319.

Thon herkistyminen, vaarakategoria 1B; H317.

Lisdantymiselle vaarallinen, vaarakategoria 2; H361d

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, vaarakategoria 1; H372.
Vesiympdristolle vaarallinen - valiton, vaarakategoria 1; H400.
Vesiympdristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 1; H410.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinniit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Vaara.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO02 (Liekki)|GHS07 (Huutomerkki)|GHSO08 (Terveysvaara)l GHS09 (Ymparisto)|

GHS-varoitusmerkit

SHPS

Sisaltad:
styreeni.; 1,2-etaanidioli; dibentsoyyliperoksidi

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.

H315 Arsyttis ihoa.

H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H361d Epaéilladn vaurioittavan sikiota.

H372 Vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa:

aistinelimet |

H410 Erittdin myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy:

P210 Suojaa lammoltéd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta sekd muista sytytyslahteista. -
Tupakointi kielletty.
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|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

P234 Sailytd vain alkuperdispakkauksessa.
P260A Al4 hengiti hoyrya.

Pelastustoimenpiteet:
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

Varastointi:

P411 Varastoi alle 32 °C lampdtilassa.

Jitteiden kasittely:

P501 Havita sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdédddsten
mukaisesti.

Lue kitin osien kéyttoturvallisuustiedotteista aineosatiedot/aineosien tuntemattomat %-osuudet (www.3M.fi/ktt).
VOC-direktiivin (2004/42/EY) mukainen merkinti: 2004/42/EC IIB(b)(250) 100 g/l
Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kit: Component document group number(s) tieto muutettu.
Merkinnit: CLP-aineosat - kitin osat tieto muutettu.

Sivu: 3/ 3



|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2023, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetddn. Tdmén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteistd kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperéista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 29-4739-8 Versio: 7.01
Tarkistettu: 02/02/2023 Edellinen paiviys: 15/06/2022
Kuljetustietojen versio:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

|AINEEN/V ALMISTEEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) |

1.1 Tuotetunniste
3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

Tuotekoodi
UU-0016-3826-9

7100050739

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Autokemikaali.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Séahkéoposti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

Tédma tuote on moniosainen tuote (Kit). Jokaiselle osalle on laadittu oma kiyttoturvallisuustiedote. Huom! Siailyti
osien kiyttoturvallisuustiedotteet yhdessi, ilé erota niiti toisistaan. Tahén tuotteeseen liittyvit seuraavat
kayttoturvallisuustiedotteet:

29-5075-6, 29-1655-9

[ KULJETUSTIEDOT (Kit)

Katso kitin osien kdyttoturvallisuustiedotteiden kohta 14 Kuljetustiedot.

Sivu: 1/ 3



|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

[VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit)

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

CLP-luokitus:

Syttyvé neste, vaarakategoria 3; H226.

Orgaaninen peroksidi, tyyppi E; H242.

Thoa arsyttivi, vaarakategoria 2; H315.

Silmié drsyttdvéd, vaarakategoria 2; H319.

Thon herkistyminen, vaarakategoria 1B; H317.

Lisdantymiselle vaarallinen, vaarakategoria 2; H361d

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, vaarakategoria 1; H372.
Vesiympdristolle vaarallinen - valiton, vaarakategoria 1; H400.
Vesiympdristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 1; H410.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinniit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Vaara.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO02 (Liekki)|GHS07 (Huutomerkki)|GHSO08 (Terveysvaara)l GHS09 (Ymparisto)|

GHS-varoitusmerkit

SHPS

Sisaltad:
styreeni.; 1,2-etaanidioli; dibentsoyyliperoksidi

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.

H315 Arsyttis ihoa.

H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H361d Epaéilladn vaurioittavan sikiota.

H372 Vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa:

aistinelimet |

H410 Erittdin myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy:

P210 Suojaa lammoltéd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta sekd muista sytytyslahteista. -
Tupakointi kielletty.

Sivu: 2/ 3



|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

P234 Sailytd vain alkuperdispakkauksessa.
P260A Al4 hengiti hoyrya.

Pelastustoimenpiteet:
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

Varastointi:

P411 Varastoi alle 32 °C lampdtilassa.

Jitteiden kasittely:

P501 Havita sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdédddsten
mukaisesti.

Lue kitin osien kéyttoturvallisuustiedotteista aineosatiedot/aineosien tuntemattomat %-osuudet (www.3M.fi/ktt).
VOC-direktiivin (2004/42/EY) mukainen merkinti: 2004/42/EC IIB(b)(250) 100 g/l
Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kit: Component document group number(s) tieto muutettu.
Merkinnit: CLP-aineosat - kitin osat tieto muutettu.

Sivu: 3/ 3



|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2023, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetddn. Tdmén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteistd kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperéista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 29-4739-8 Versio: 7.01
Tarkistettu: 02/02/2023 Edellinen paiviys: 15/06/2022
Kuljetustietojen versio:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 (liite II )ja sen muutosten mukaisesti.

|AINEEN/V ALMISTEEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) |

1.1 Tuotetunniste
3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

Tuotekoodi
UU-0016-3826-9

7100050739

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Autokemikaali.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Séahkéoposti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

Tédma tuote on moniosainen tuote (Kit). Jokaiselle osalle on laadittu oma kiyttoturvallisuustiedote. Huom! Siailyti
osien kiyttoturvallisuustiedotteet yhdessi, ilé erota niiti toisistaan. Tahén tuotteeseen liittyvit seuraavat
kayttoturvallisuustiedotteet:

29-5075-6, 29-1655-9

[ KULJETUSTIEDOT (Kit)

Katso kitin osien kdyttoturvallisuustiedotteiden kohta 14 Kuljetustiedot.

Sivu: 1/ 3



|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

[VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit)

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

CLP-luokitus:

Syttyvé neste, vaarakategoria 3; H226.

Orgaaninen peroksidi, tyyppi E; H242.

Thoa arsyttivi, vaarakategoria 2; H315.

Silmié drsyttdvéd, vaarakategoria 2; H319.

Thon herkistyminen, vaarakategoria 1B; H317.

Lisdantymiselle vaarallinen, vaarakategoria 2; H361d

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, vaarakategoria 1; H372.
Vesiympdristolle vaarallinen - valiton, vaarakategoria 1; H400.
Vesiympdristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 1; H410.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinniit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Vaara.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO02 (Liekki)|GHS07 (Huutomerkki)|GHSO08 (Terveysvaara)l GHS09 (Ymparisto)|

GHS-varoitusmerkit

SHPS

Sisaltad:
styreeni.; 1,2-etaanidioli; dibentsoyyliperoksidi

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.

H315 Arsyttis ihoa.

H319 Arsyttii voimakkaasti silmi.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H361d Epaéilladn vaurioittavan sikiota.

H372 Vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa:

aistinelimet |

H410 Erittdin myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy:

P210 Suojaa lammoltéd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta sekd muista sytytyslahteista. -
Tupakointi kielletty.

Sivu: 2/ 3



|3M 51003 DMS POLYESTERIKITTI (KOVETTAJA/TASOITE)

P234 Sailytd vain alkuperdispakkauksessa.
P260A Al4 hengiti hoyrya.

Pelastustoimenpiteet:
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

Varastointi:

P411 Varastoi alle 32 °C lampdtilassa.

Jitteiden kasittely:

P501 Havita sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdédddsten
mukaisesti.

Lue kitin osien kéyttoturvallisuustiedotteista aineosatiedot/aineosien tuntemattomat %-osuudet (www.3M.fi/ktt).
VOC-direktiivin (2004/42/EY) mukainen merkinti: 2004/42/EC IIB(b)(250) 100 g/l
Lisiiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kit: Component document group number(s) tieto muutettu.
Merkinnit: CLP-aineosat - kitin osat tieto muutettu.

Sivu: 3/ 3



