|3MTM Marine Adhesive Sealant 5200, White, PN 05203, PN 05206, PN 06500

Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2021, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kéyttdmistd varten, mikéli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteisté kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperiista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 16-3092-0 Versio: 14.00
Tarkistettu: 28/04/2021 Edellinen paiviys: 12/07/2018
Kayttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M™ Marine Adhesive Sealant 5200, White, PN 05203, PN 05206, PN 06500

Tuotekoodi
UU-0036-4223-6

7100082716

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

Tunnistetut kiytot
Marine-tuote. Tiivistemassa.

Kayttokohde: Ammattikéyttd., Kuluttajakaytto

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaniementie 1), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/(09) 512 2944

Sahképosti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tamin materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

Titaanidioksidin sydpévaarallisuusluokitusta ei sovelleta johtuen seoksen fysikaalisesta olomuodosta (materiaali ei ole jauhe).

CLP-luokitus:

Viliton myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), vaarakategoria 4; H332.
Hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoria 1A; H334.

Thon herkistyminen, vaarakategoria 1A; H317.
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Vesiympiristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 3; H412.
H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Vaara.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO07 (Huutomerkki) GHSOS (Terveysvaara)|

GHS-varoitusmerkit

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro EY-nro paino-%
S-(3-trimetoksisilyyli)propyyli-19-isosyanaatti-11-(6-  85702-90-5 402-290-8 0,5- 1,5

isosyanaattiheksyyli)-10,12-diokso-2,9,11,13-tetra-
atsanonadekaanitioaatti

m-tolylideenidi-isosyanaatti 26471-62-5 247-722-4 <1
3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani 4420-74-0 224-588-5 <0,19

Vaaralausekkeet:

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettynd allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy:

P261A Viltd hoyryn hengittdmista.

P280E Kayté suojakésineita.

Pelastustoimenpiteet:

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton

hengitys.
P333 +P313 Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu lddkariin.
P342 + P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin.

Vaara- ja turvalausekkeet, kun sisillon méiri on enintéidn 125 ml:

Vaaralausekkeet (<=125 ml)

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
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Turvalausekkeet (<=125 ml)

Ennaltaehkiisy:

P261A Viltd hoyryn hengittamista.

P280E Kéytd suojakésineitd.

Pelastustoimenpiteet:

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton
hengitys.

P333 +P313 Jos ilmenee ihodrsytyst tai ihottumaa: Hakeudu ladkariin.

P342 + P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin.

Téydentivit tiedot merkinndissi:

Tiaydentiivit vaaralausekkeet:

EUH212 Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pélyd saattaa muodostua kéyton
yhteydessd. Ald hengita polya.

Sisdltdad 1% aineosia, joiden vaaroja vesiympdristolle ei tunneta.

Asetus (EU) 2020/1149 liittyen di-isosyanaattien kiyttoon:

24 elokuuta 2023 alkaen edellytetiin asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai

ammattikiytto sallitaan.

2.3 Muut vaarat

Henkildt, jotka ovat aiemmin herkistyneet isosyanaateille, voivat saada ristireaktioita muiden isosyanaattien kanssa.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1. Aineet
Ei sovelleta.

3.2. Seokset
Aineosa Tunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Uretaaniesipolymeeri (CAS-nro) 68611-34-7 30- 60 [Aine, jolla on kansallinen tydperdisen
altistuksen raja-arvo
Talkki (CAS-nro) 14807-96-6 15- 40 |Aine, jolla on kansallinen tyoperdisen
(EY-nro) 238-877-9 altistuksen raja-arvo
Titaanidioksidi (CAS-nro) 13463-67-7 5- 10 |Carc.Cat.2, H351 (hengitys)
(EY-nro) 236-675-5
(REACH-nro) 01-
2119489379-17
Dietyleeniglykolimonoetyyli- (CAS-nro) 112-15-2 1- 5 Eye Irrit. 2, H319
ectteriasetaatti (EY-nro) 203-940-1
(REACH-nro) 01-
2119966911-29
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, (CAS-nro) 112945-52-5 | 0,5- 5 [Aine, jolla on kansallinen tydperdisen
kiteeton altistuksen raja-arvo
sinkkioksidi (CAS-nro) 1314-13-2 <25 Aquatic Acute 1, H400,M=1

Sivu: 3/ 23



|3MTM Marine Adhesive Sealant 5200, White, PN 05203, PN 05206, PN 06500

(EY-nro) 215-222-5

Aquatic Chronic 1, H410,M=1

S-(3-trimetoksisilyyli)propyyli-19-

10,12-diokso-2,9,11,13-tetra-
atsanonadekaanitioaatti

isosyanaatti-11-(6-isosyanaattiheksyyli)-

(CAS-nro) 85702-90-5
(EY-nro) ELINCS 402-
290-8

0,5 -

1,5

Flam. Liq. 3, H226
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

m-tolylideenidi-isosyanaatti

(CAS-nro) 26471-62-5
(EY-nro) 247-722-4

<1

Acute Tox. 1, H330

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Resp. Sens. 1A, H334
Skin Sens. 1A, H317
Carc.Cat.2, H351

STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Nota C

tolueeni

(CAS-nro) 108-88-3
(EY-nro) 203-625-9

<=0,75

Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani

(CAS-nro) 4420-74-0
(EY-nro) 224-588-5

<0,19

Acute Tox. 4, H302
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411

heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti

(CAS-nro) 822-06-0
(EY-nro) 212-485-8

<0,015

Resp. Sens. 1A, H334
Skin Sens. 1A, H317
STOT SE 3, H335
Nota 2

Acute Tox. 1, H330
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Erityiset pitoisuusrajat

Aineosa

Tunniste

Erityiset pitoisuusrajat

heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti

(CAS-nro) 822-06-0
(EY-nro) 212-485-8

(C>=0.5%) Resp. Sens. 1A, H334
(C>=0.5%) Skin Sens. 1A, H317

m-tolylideenidi-isosyanaatti

(CAS-nro) 26471-62-5
(EY-nro) 247-722-4

(C>=0.1%) Resp. Sens. 1A, H334

Aineosien tyohygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
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Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Thokosketus
Huuhdo vilittomasti kosketuskohta saippualla ja vedelld.  Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttod. Jos
oireita ilmenee, hakeudu lddkariin.

Silmikosketus
Huuhdo runsaalla vedella. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu
ladkériin.

Nieleminen
Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkériin.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit ettd viivistyneet

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset CLP-luokituksen perusteella ovat:

Allerginen hengitystiereaktio (hengitysvaikeudet, aivastaminen, yské ja puristus rinnassa). Haitallista hengitettyna.
Allerginen ihoreaktio (punoitus, turvotus, rakkulointi ja kutina).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti liéiketieteellistid apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kéytd palon sammuttamiseen hiilidioksidi- tai jauhekemikaalisammutinta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Isosyanaatit. Palaminen.
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.
Vetysyanidi (HCN). Palaminen.
Arsyttivit hdyryt ja kaasut. Palaminen.
Typen oksidit. Palaminen.
Rikin oksidit. Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityisia toimenpiteitd ei edellyteta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiitiitilanteessa

Evakuoi alue. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto hoyryjen
poistamiseen. Noudatettava hyvéd tyohygieniaa. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin,
hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon sekd henkilonsuojaimiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ympéristoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Kasitelldan isosyanaattivuoto seoksella, joka siséltdd 90% vettd, 8% vikevad ammoniakkia ja 2% neutraalia pesuainetta.
Annetaan reagoida 10 minuuttia. Vaihtoehtoisesti vuodon voidaan antaa reagoida veden kanssa vahintdidn 30 minuuttia.
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Imeytetéén vuoto sopivaan absorbenttiin. Kootaan péisto talteen mahdollisimman tarkasti. Imeytetty vuoto on kootaan
UN-tyyppihyvéksyttyyn kuljetussdilioon. Sdilioti ei saa sulkea ilmatiiviisti 48 tuntiin, jotta véltetdén paineen
muodostuminen. Puhdistetaan jadnnds. Havitd kerétty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien
kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdédddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttimit toimenpiteet

Siilytd lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen kisittelyd. ~Ald hengiti
polyéd/savua/kaasua/sumua/hdyryéd/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Sydminen,
juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettédessd. Peseydy huolellisesti kdyton jédlkeen. Saastuneita tyOvaatteita ei
saa viedd tyOpaikalta. Viltettava padstdmistd ymparistoon. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttod. Kaytd
tarvittavia henkilonsuojaimia.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytd pakkaus tiiviisti suljettuna, jotta kontaminaatiota veden tai ilman kanssa ei tapahdu. Jos kontaminaatio on tapahtunut,
ala sulje pakkausta uudelleen. Siilytd viiledssd. Suojattava auringonvalolta. Suojattava lammoltd.  Sailytettdva erillddn
amiineista.

7.3 Erityinen loppukéiytto
Lue kohdan 7.1 (Kaésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET |

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tydhygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Aineosa CAS-nro  Luettelo Raja-arvo Huomautus

tolueeni 108-88-3 HTP-arvot HTP(8h):81 mg/m3(25 ppm); Tho
HTP(15min):380 mg/*(100
ppm)

Piidioksidi, amorfinen 112945-52-5 HTP-arvot HTP(8h):5 mg/m?

sinkkioksidi 1314-13-2  HTP-arvot HTP(8h):2
mg/m*(huurut); HTP(15min):10
mg/m?3(huurut)

Titaanidioksidi 13463-67-7 HTP-arvot HTP(8h):10 mg/m3 (poly)

Talkki 14807-96-6 HTP-arvot HTP(8h):1 mg/m3 (alveolijae);
HTP(8h):2 mg/m3 hengittyva
poly)

m-tolylideenidi-isosyanaatti 26471-62-5 HTP-arvot HTP(15min):0.035
mg/m*(NCO)

Isosyanaatit (NCO) 68611-34-7 HTP-arvot HTP(15min):0.035
mg/m*(NCO)

heksametyleeni-1,6-di- 822-06-0 HTP-arvot HTP(15min):0.035

isosyanaatti mg/m3*(NCO)

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle.

HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot
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Aineosa CAS-  Luettelo Altiste Parametri Niytteenotto Arvo Huomautus
nro aika

tolueeni 108-88- HTP-arvot Tolueeni Veri MAW 500 mmol/L
3

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot 2018): Biologiset viiteraja-arvot.
MAW:Tyopaivén jélkeinen aamu.

Suositeltavia seurantamenetelmiii: Tietoa suositeltavista seurantamenetelmistd antaa tarvittaessa Tyoterveyslaitos.
8.2 Altistumisen ehkiiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Tyo- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat tyohygieeniset
raja-arvot hoyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pdlylle eivét ylity. Mikéli ilmanvaihto ei ole riittdvé edelld mainituilla teknisilld
toimenpiteilld, on kéytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista, hyvéksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
Silmien- tai kasvojensuojaus

Kaéytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimaan
silmédkosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:
Sivusuojalliset suojalasit.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta silmiensuojainta, joka tayttdd standardin EN-166 vaatimukset.

Thon- tai kisiensuojaus

Kaytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivia, CE-merkittyja suojakdsineitdja/tai suojavaatetusta estimién
ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen mééari ja
kesto, lampdétila-alue sekd muut vaikuttavat kiayttGolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittujen suojakdsineiden ja/tai
suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kdyttokohteeseen suojaintoimittajalta. Huom! Nitriilikumisia suojakédsineitd voidaan
kayttda tarvittaessa polymeerilaminaattikdsineiden pdalld sormituntuman parantamiseksi.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm) Lipaisyaika
Polymeerilaminaatti (PE/EVOH) Tietoa ei saatavilla. Tietoa ei saatavilla.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayté suojakésineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittdmiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Altistumisen arviointi ja sithen perustuva
suojainten tarve on osa tydpaikan kemikaaliriskinarviointia. Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse seuraavista
hengityksensuojaintyypeistd sopiva(t) suojaamaan altistumiselta hengitysteitse:

Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/hdyryt/hiukkaset).

Puoli- tai kokonaamarilla varustettu hengityslaite.

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kiyttokohteeseen suojaintoimittajalta.
Soveltuvat EN-standardit:

Kaytd standardin EN-140 tai EN-136 mukaista hengityksensuojainta.
Kayta hengityksensuojainta, joka tayttdd standardien EN-140 tai EN-136 vaatimukset: suodatintyypit A ja P.
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| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto

Erityinen fysikaalinen olomuoto:
Viri

Haju

Hajukynnys

Sulamis- ja jddtymispiste
Kiehumispiste/kiehumisalue
Syttyvyys (kiinteit aineet, kaasut)
Alempi syttyvyys- tai rijahdysraja
Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislimpotila
Hajoamisléimpdotila

pH

Kinemaattinen viskositeetti
Vesiliukoisuus

Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus)
Jakautumiskerroin (K o/w)
Hoéyrynpaine

Tiheys

Suhteellinen tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys

9.2 Muut tiedot

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC)
Haihtumisnopeus
Molekyylipaino
Haihtuvat aineosat

Kiintes.

Pasta.

Valkoinen pasta.
uretaani (INN)

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.

Ei luokitusta.

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.

Ei leimahduspistetta.
Ei sovelleta.

Tietoa ei saatavilla.
aine/seos on liukenematon (vesi)
220 588,235294118 mm?/s
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
1,36 g/ml

1,36  [Ref.Std:Vesi=1]
Tietoa ei saatavilla.

Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
Tietoa ei saatavilla.
2,9 p-%

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Tamai aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissé olosuhteissa - katso timin kohdan muut otsakkeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettavit olosuhteet
Lampo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Reaktio veden, alkoholien ja amiinien saattaa olla kiivas, jos reaktio tapahtuu paineenalaisessa systeemissa.

Amiinit.
Alkoholit.
Vesi
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. siséltdd tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiittii yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:0 1272/2008 miiiritellyistid vaaraluokista
Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys

Haitallista hengitettynd. Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yské, aivastelu, padnsérky, kdheys seka nené- ja nielukipu.
Allergiset hengitystiereaktiot: Oireita voivat olla vaikeutunut uloshengitys, vinkuna hengitettdessa, yska sekd puristus
rinnassa. Saattaa aiheuttaa lisdksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Thokosketus
Merkittavad ihodrsytysti ei ole odotettavissa.  Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi
ja kutina.

Silmikosketus
Merkittavai silma-drsytysta ei ole odotettavissa.

Nieleminen
Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanvéinteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Saattaa
aiheuttaa liséksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Muut terveysvaikutukset:

Lisdantymiselle/kehitykselle vaarallisuus:
Sisdltdd mahdollisesti lisddntymiselle/kehitykselle vaarallista aineosaa/aineosia.

Syopédvaarallisuus:
Sisdltdd mahdollisesti sydpévaarallista aineosaa/aineosia.

Lisatietoja:

Henkil6t, jotka ovat aiemmin herkistyneet isosyanaateille, voivat saada ristireaktioita muiden isosyanaattien kanssa.
Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdimaton luokitusta varten.

Viiliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo

TUOTE Hengitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.)10 - 20 mg/1
se (hdyry)(4
hr)

TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
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Talkki Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Talkki Nieleminen LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
Titaanidioksidi Thon kautta Kani LD50 > 10 000 mg/kg
Titaanidioksidi Hengitysteit | Rotta LC50 > 6,82 mg/l

se

(poly/utu)

(4h)
Titaanidioksidi Nieleminen | Rotta LD50 > 10 000 mg/kg
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteeton Thon kautta Kani LD50 > 5 000 mg/kg
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteeton Hengitysteit | Rotta LC50> 0,691 mg/l

se

(pOly/utu)

(4h)
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteeton Nieleminen | Rotta LD50>5 110 mg/kg
sinkkioksidi Thon kautta LD50 Arvio > 5 000 mg/kg
sinkkioksidi Hengitysteit | Rotta LC50 > 5,7 mg/l

se

(poly/utu)

(4h)
sinkkioksidi Nieleminen | Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Thon kautta Kani LD50 15000 mg/kg
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Nieleminen | Rotta LD50 11 000 mg/kg
tolueeni Thon kautta Rotta LD50 12 000 mg/kg
tolueeni Hengitysteit | Rotta LC50 30 mg/l

se (hoyry)

(4h)
tolueeni Nieleminen | Rotta LD50 5550 mg/kg
m-tolylideenidi-isosyanaatti Hengitysteit | Hiiri LC50 0,12 mg/l

se (hoyry)

(4h)
m-tolylideenidi-isosyanaatti Thon kautta Kani LD50 > 9 400 mg/kg
m-tolylideenidi-isosyanaatti Hengitysteit | Rotta LC50 0,35 mg/l

se

(pOly/utu)

(4h)
m-tolylideenidi-isosyanaatti Nieleminen | Rotta LD50 > 5 000 mg/kg
3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani Thon kautta Kani LD50 2270 mg/kg
3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani Nieleminen | Rotta LD50 770 mg/kg
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Thon kautta Rotta LD50>7 000 mg/kg
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Hengitysteit | Rotta LC50 0,124 mg/l

se

(poly/utu)

(4h)
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Hengitysteit | Rotta LC50 0,124 mg/1

se (hoyry)

(4h)
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Nieleminen | Rotta LD50 710 mg/kg

ATE=Vilittomén myrkyllisyyden estimaatti.
Thosyovyttiavyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
Talkki Kani Ei merkittdvas drsytystd.
Titaanidioksidi Kani Ei merkittivaa drsytystd.
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteeton Kani Ei merkittévda drsytysta.
sinkkioksidi Thiminen/ | Ei merkittdvad drsytysta.
eldin
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Thiminen/ | Lievésti drsyttava.
eldin

tolueeni Kani Arsyttivi
m-tolylideenidi-isosyanaatti Kani Arsyttivi
3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani Kani Ei merkittévai arsytysté.
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Kani Syovyttiva.
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Vakava silmévaurio/silmi-irsytys

Aine Laji Arvo
Talkki Kani Ei merkittévai drsytysti.
Titaanidioksidi Kani Ei merkittivad drsytysti.
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteetén Kani Ei merkittdvaa drsytysta.
sinkkioksidi Kani Lievisti drsyttiva.
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Kani Voimakkaasti drsyttéva.
tolueeni Kani Kohtalaisesti drsyttiva.
m-tolylideenidi-isosyanaatti Kani Syovyttiva.
3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani Kani Ei merkittévaa drsytysta.
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Kani Syovyttiva.
Thon herkistyminen
Aine Laji Arvo
Titaanidioksidi Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteetén Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
sinkkioksidi Marsu Ei luokitusta.
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti Thiminen/ | Ei luokitusta.
eldin
tolueeni Marsu Ei luokitusta.
m-tolylideenidi-isosyanaatti Thiminen/ | Herkistava.
eldin
3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani Marsu Herkistava.
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Useita Herkistéva.
eldinlajeja
Hengitysteiden herkistyminen
Aine Laji Arvo
Talkki Ihminen Ei luokitusta.
m-tolylideenidi-isosyanaatti Thminen Herkistéva.
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Thiminen/ | Herkistava.
eldin
Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset
Aine Altistusti | Arvo
e
Talkki In vitro Ei ole mutageeni.
Talkki In vivo Ei ole mutageeni.
Titaanidioksidi In vitro Ei ole mutageeni.
Titaanidioksidi In vivo Ei ole mutageeni.
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteetén In vitro Ei ole mutageeni.
sinkkioksidi In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
sinkkioksidi In vivo Saatavilla oleva tieto on riittdiméaton luokitusta
varten.
Dietyleeniglykolimonoetyyli- eetteriasetaatti In vitro Ei ole mutageeni.
tolueeni In vitro Ei ole mutageeni.
tolueeni In vivo Ei ole mutageeni.
m-tolylideenidi-isosyanaatti In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
varten.
3-Merkaptopropyylitrimetoksisilaani In vitro Ei ole mutageeni.
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti In vitro Ei ole mutageeni.
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti In vivo Ei ole mutageeni.
Syopévaarallisuus
Aine Altistusti | Laji Arvo
e
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Talkki Hengitys Rotta Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Titaanidioksidi Nielemine | Useita Ei ole karsinogeeni.
n eldinlajej
a
Titaanidioksidi Hengitys Rotta SyoOpéd aiheuttava.
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, kiteeton Ei Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdmédton luokitusta
maédritetty. varten.
tolueeni Thon Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittiméaton luokitusta
kautta varten.
tolueeni Nielemine | Rotta Saatavilla oleva tieto on riittdiméton luokitusta
n varten.
tolueeni Hengitys Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
m-tolylideenidi-isosyanaatti Hengitys Thiminen | Ei ole karsinogeeni.
/eldin
m-tolylideenidi-isosyanaatti Nielemine | Useita Sy0Opééd aiheuttava.
n eldinlajej
a
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Hengitys Rotta Ei ole karsinogeeni.

Lisidantymiselle vaaralliset vaikutu

kset

Lisédntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Talkki Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
en 1 600 mg/kg kehitysvaihe
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, Nielemin | Ei luokitella lisd&intymiselle Rotta NOAEL: 509 | 1 Sukupolvi
kiteeton en vaaralliseksi (naaras). mg/kg/day
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, Nielemin | Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 497 | 1 Sukupolvi
kiteeton en vaaralliseksi (uros). mg/kg/day
Amorfinen piidioksidi, synteettinen, Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
kiteeton en 1350 kehitysvaihe
mg/kg/day
sinkkioksidi Nielemin | Ei luokitella lisddntymiselle ja/tai Useita NOAEL: 125 tiilneysaika
en kehitykselle vaaralliseksi cldinlajeja | mg/kg/day
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Ihminen NOAEL:
vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei Ammatillinen
saatavilla. altistuminen
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2,3 1 Sukupolvi
vaaralliseksi (uros). mg/l
tolueeni Nielemin | Lisddntymiselle vaarallinen Rotta LOAEL: 520 tiineysaika
en mg/kg/day
tolueeni Hengitys Lisdéntymiselle vaarallinen Thminen NOAEL: védrinkdyttd
Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.
m-tolylideenidi-isosyanaatti Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
vaaralliseksi (naaras). 0,002 mg/1
m-tolylideenidi-isosyanaatti Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
vaaralliseksi (uros). 0,002 mg/1
m-tolylideenidi-isosyanaatti Hengitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: Elinten
0,004 mg/1 kehitysvaihe
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 7 vko
vaaralliseksi (naaras). 0,002 mg/1
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Hengitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 7 vko
0,002 mg/l
heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 4 vko
vaaralliseksi (uros). 0,014 mg/1
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
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Dietyleeniglykolimonoetyy | Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thiminen | NOAEL: Ei sovelleta.
li- eetteriasetaatti huimausta. /eldin Tietoja ei
saatavilla.
Dietyleeniglykolimonoetyy | Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Useita NOAEL: Ei sovelleta.
li- eetteriasetaatti en huimausta. eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
tolueeni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen NOAEL:
riittdméton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 3h
0,004 mg/1
tolueeni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL: vadrinkadyttd
en huimausta. Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.
m-tolylideenidi- Hengitys Hengityselimet Saattaa aiheuttaa hengitysteiden Thminen NOAEL: Ammatillinen
isosyanaatti drsytysta. Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
heksametyleeni-1,6-di- Hengitys Hengityselimet Saattaa aiheuttaa hengitysteiden Thiminen | NOAEL:
isosyanaatti drsytysta. /eldin Tietoja ei
saatavilla.
heksametyleeni-1,6-di- Hengitys Veri Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
isosyanaatti Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Talkki Hengitys Pneumokonioosi Vahingoittaa elimid Thminen NOAEL: Ammatillinen
pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei altistuminen
altistumisessa. saatavilla.
Talkki Hengitys Keuhkofibroosi | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 18 113 vko
Hengityselimet mg/m3
Titaanidioksidi Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 0,01 | 2v
riittiméton luokitusta varten. mg/1
Titaanidioksidi Hengitys Keuhkofibroosi Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen
Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
Amorfinen piidioksidi, Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Thminen NOAEL: Ammatillinen
synteettinen, kiteeton Silikoosi Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
sinkkioksidi Nielemine | Hermosto Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 600 | 10 pv
n mg/kg/day
sinkkioksidi Nielemine | Hormonijarjestelmd | Ei luokitusta. Muu NOAEL: 500 | 6 kk
n | mg/kg/day
Verenkiertojarjestel
mé | Munuaiset
ja/tai virtsatiet
Dietyleeniglykolimonoety | Hengitys Hengityselimet | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 2 vko
yli- eetteriasetaatti Maksa | 0,48 mg/1
Immuunijérjestelma
| Munuaiset ja/tai
virtsatiet
tolueeni Hengitys Kuulo | Silmiit | Vahingoittaa elimid Ihminen NOAEL: vadrinkdytto
Hajuaisti pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.
tolueeni Hengitys Hermosto Saattaa vahingoittaa elimia Thminen | NOAEL: vadrinkdytto
pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.
tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 2,3 15 kk
riittdméton luokitusta varten. mg/l
tolueeni Hengitys Sydén | Maksa | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 15 vko
Munuaiset ja/tai 11,3 mg/l
virtsatiet
tolueeni Hengitys Hormonijdrjestelmd | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 1,1 4 vko
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mg/l
tolueeni Hengitys Immuunijérjestelméd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 20 pv
Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Luut, hampaat, Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 1,1 8 vko
kynnet ja/tai hiukset mg/l
tolueeni Hengitys Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen
mé | Verisuonisto Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
tolueeni Hengitys ruoansulatuskanava | Ei luokitusta. Useita NOAEL: 15 vko
eldinlajej | 11,3 mg/l
a
tolueeni Nielemine | Hermosto Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 625 | 13 vko
n riittiméton luokitusta varten. mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Sydén Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 2500
mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Maksa | Munuaiset Ei luokitusta. Useita NOAEL: 13 vko
n ja/tai virtsatiet eldinlajej [ 2 500
a mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Verenkiertojirjestel | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 600 | 14 pv
n mé mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Hormonijdrjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 28 pv
n mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Immuunijérjestelma | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 4 vko
n mg/kg/day
m-tolylideenidi- Hengitys Hengityselimet Vahingoittaa elimid Thminen NOAEL: 0 Ammatillinen
isosyanaatti pitkdaikaisessa tai toistuvassa mg/l altistuminen
altistumisessa.
heksametyleeni-1,6-di- Hengitys Maksa | Munuaiset Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 3 vko
isosyanaatti ja/tai virtsatiet 0,002 mg/1
heksametyleeni-1,6-di- Hengitys Hormonijérjestelmd | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 4 vko
isosyanaatti 0,0014 mg/I
heksametyleeni-1,6-di- Hengitys Veri Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 2v
isosyanaatti 0,0012 mg/1
heksametyleeni-1,6-di- Hengitys Hermosto Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 7 vko
isosyanaatti 0,002 mg/1
heksametyleeni-1,6-di- Hengitys Sydén Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 pv
isosyanaatti 0,001 mg/1
Aspiraatiovaara
Aine Arvo
tolueeni Aspiraatiovaara.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynndstii valmistajalta/toimittajalta.
11.2. Tiedot muista vaaroista

Téama tuote ei sisdlld ihmisen hormonitoimintaa héiritsevid aineita.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimiitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia
(sitova luokitus). Liséiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokitteluséifintoihin ja/tai
3M:n tekemiin riskinarviointeihin.

12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

|Aineosa |CAS # |Eliﬁlaji |Tyyppi |Altistuminen Testi Tulos
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Uretaaniesipolymeeri  |68611-34-7 Tietoa ei ole N/A
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
Talkki 14807-96-6 Tietoa ei ole N/A
saatavilla tai se on
riittdméaton
luokitusta varten.
Titaanidioksidi 13463-67-7 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h NOEC >=1 000 mg/l
Titaanidioksidi 13463-67-7 Diatomi Kokeellinen 72h EC50 >10 000 mg/1
Titaanidioksidi 13463-67-7 Fathead Minnow  |Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1
Titaanidioksidi 13463-67-7 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
Titaanidioksidi 13463-67-7 Diatomi Kokeellinen 72h NOEC 5 600 mg/1
Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Fathead Minnow  |Kokeellinen 96 h LC50 110 mg/l
etyyli- eetteriasetaatti
Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Green algae Kokeellinen 72h EC50 >100 mg/1
etyyli- eetteriasetaatti
Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 >100 mg/1
etyyli- eetteriasetaatti
Dietyleeniglykolimono |112-15-2 Green algae Kokeellinen 72 h NOEC 100 mg/1
etyyli- eetteriasetaatti
Amorfinen piidioksidi, [112945-52-5 Green Algae Kokeellinen 72h EC50 >100 mg/1
synteettinen, kiteetdn
Amorfinen piidioksidi, [112945-52-5 Water flea Kokeellinen 24 h EC50 >100 mg/l
synteettinen, kiteeton
Amorfinen piidioksidi, |112945-52-5 Zebra Fish Kokeellinen 96 h LC50 >100 mg/1
synteettinen, kiteeton
Amorfinen piidioksidi, |112945-52-5 Green Algae Kokeellinen 72 h NOEC 60 mg/1
synteettinen, kiteeton
sinkkioksidi 1314-13-2 Aktivoitu liete Arv. 3h EC50 6,5 mg/l
sinkkioksidi 1314-13-2 Green Algae Arv. 72h EC50 0,052 mg/1
sinkkioksidi 1314-13-2 Rainbow Trout Arv. 96 h LC50 0,21 mg/1
sinkkioksidi 1314-13-2 Water flea Arv. 48 h EC50 0,07 mg/1
sinkkioksidi 1314-13-2 Green Algae Arv. 72 h NOEC 0,006 mg/1
sinkkioksidi 1314-13-2 Water flea Arv. 7 pv NOEC 0,02 mg/1
S-(3- 85702-90-5 Tietoa ei ole N/A
trimetoksisilyyli)propy saatavilla tai se on
yli-19-isosyanaatti-11- riittiméton
(6- luokitusta varten.
isosyanaattiheksyyli)-
10,12-diokso-2,9,11,13-
tetra-
atsanonadekaanitioaatti
m-tolylideenidi- 26471-62-5 Green Algae Arv. 96 h EC50 9,54 mg/1
isosyanaatti
m-tolylideenidi- 26471-62-5 Water flea Arv. 48 h EC50 1,6 mg/l
isosyanaatti
m-tolylideenidi- 26471-62-5 Zebra Fish Arv. 96 h LC50 392 mg/l
isosyanaatti
m-tolylideenidi- 26471-62-5 Crustecea Arv. 14 pv NOEC 0,8 mg/1
isosyanaatti
m-tolylideenidi- 26471-62-5 Medaka Arv. 28 pv NOEC 40,3 mg/1
isosyanaatti
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 96 h LC50 5,5 mg/l
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tolueeni 108-88-3 Grass Shrimp Kokeellinen 96 h LC50 9,5 mg/l
tolueeni 108-88-3 Green Algae Kokeellinen 72h EC50 12,5 mg/l
tolueeni 108-88-3 Leopard frog Kokeellinen 9 pv LC50 0,39 mg/1
tolueeni 108-88-3 Pink Salmon Kokeellinen 96 h LC50 6,41 mg/l
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 3,78 mg/l
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 40 pv NOEC 1,39 mg/1
tolueeni 108-88-3 Diatomi Kokeellinen 72h NOEC 10 mg/l
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 7 pv NOEC 0,74 mg/1
tolueeni 108-88-3 Aktivoitu liete Kokeellinen 12h 1C50 292 mg/l
tolueeni 108-88-3 Bacteria Kokeellinen 16 h NOEC 29 mg/l
tolueeni 108-88-3 Bacteria Kokeellinen 24 h EC50 84 mg/l
tolueeni 108-88-3 Redworm Kokeellinen 28 pv LC50 >150 mg/kg (Kehon
paino)

tolueeni 108-88-3 Maaperén mikrobit |Kokeellinen 28 pv NOEC <26 mg/kg (Kuiva paino)
3- 4420-74-0 Green algae Kokeellinen 72 h EC50 267 mg/l
Merkaptopropyylitrimet
oksisilaani
3- 4420-74-0 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 6,7 mg/l
Merkaptopropyylitrimet
oksisilaani
3- 4420-74-0 Zebra Fish Kokeellinen 96 h LC50 439 mg/l
Merkaptopropyylitrimet
oksisilaani
heksametyleeni-1,6-di- |822-06-0 Green Algae Arv. 96 h EC50 14,8 mg/1
isosyanaatti
heksametyleeni-1,6-di- |822-06-0 Medaka Arv. 96 h LC50 71 mg/l
isosyanaatti
heksametyleeni-1,6-di- |822-06-0 Water flea Arv. 48 h EC50 27 mg/l
isosyanaatti
heksametyleeni-1,6-di- |822-06-0 Aktivoitu liete Kokeellinen 3h EC50 842 mg/1
isosyanaatti
heksametyleeni-1,6-di- |822-06-0 Green Algae Arv. 72h NOEC 10 mg/l
isosyanaatti
heksametyleeni-1,6-di- |822-06-0 Water flea Arv. 21 pv NOEC 4,2 mg/1
isosyanaatti
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelméi
Uretaaniesipolymeeri 68611-34-7 Tietoa ei saatavilla N/A

- riittimaton.
Talkki 14807-96-6 Tietoa ei saatavilla N/A

- riittimaton.
Titaanidioksidi 13463-67-7 Tietoa ei saatavilla N/A

- riittiméaton.
Dietyleeniglykolimonoetyyl [112-15-2 Kokeellinen 28 pv BOD 100 % OECD 301C
i- eetteriasetaatti Hajoavuus BOD/ThBOD
Amorfinen piidioksidi, 112945-52-5 Tietoa ei saatavilla N/A
synteettinen, kiteeton - riittiméaton.
sinkkioksidi 1314-13-2 Tietoa ei saatavilla N/A

- riittiméaton.
S-(3- 85702-90-5 Tietoa ei saatavilla N/A

19-isosyanaatti-11-(6-

trimetoksisilyyli)propyyli-

- riittimaton.
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isosyanaattiheksyyli)-10,12-
diokso-2,9,11,13-tetra-
atsanonadekaanitioaatti
m-tolylideenidi-isosyanaatti [26471-62-5 Kokeellinen Valokemiallinen  [4.27 pv (t 1/2) |Non-standard-menetelma
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
m-tolylideenidi-isosyanaatti |26471-62-5 Arv. Hydrolyysi Hydrolyyttinen Spv(t1/2) Non-standard-menetelma
puoliintumisaika
m-tolylideenidi-isosyanaatti |26471-62-5 Arv. Hajoavuus 14 pv BOD 0 p-% OECD 301C
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen Valokemiallinen 52pv(t1/2)
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen 20 pv BOD 80 % APHA Std Metodi
Hajoavuus BOD/ThBOD | Vesi/Jitevesi
3- 4420-74-0 Arv. Hydrolyysi Hydrolyyttinen 53.3 min (t 1/2) |Non-standard-menetelméa
Merkaptopropyylitrimetoksi puoliintumisaika
silaani
heksametyleeni-1,6-di- 822-06-0 Kokeellinen Hydrolyyttinen Smin (t1/2)  |Non-standard-menetelméa
isosyanaatti Hydrolyysi puoliintumisaika
heksametyleeni-1,6-di- 822-06-0 Arv. Hajoavuus 28 pv BOD 82 % OECD 301D - Closed Bottle
isosyanaatti BOD/ThBOD | Test
12.3 Biokertyvyys
Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmii
Uretaaniesipolymeeri 68611-34-7 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméton
luokitusta varten.
Talkki 14807-96-6 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
saatavilla tai se on
riittiméaton
luokitusta varten.
Titaanidioksidi 13463-67-7 Kokeellinen BCF- |42 pv BCF 9.6 Non-standard-menetelma
Carp
Dietyleeniglykolimonoetyy [112-15-2 Kokeellinen K o/w 0.74 Non-standard-menetelméa
li- ectteriasetaatti Biokertyvyys
Amorfinen piidioksidi, 112945-52-5 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
synteettinen, kiteeton saatavilla tai se on
riittiméaton
luokitusta varten.
sinkkioksidi 1314-13-2 Kokeellinen BCF- (56 pv BCF <217 OECD 305E
Carp
S-(3- 85702-90-5 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
trimetoksisilyyli)propyyli- saatavilla tai se on
19-isosyanaatti-11-(6- riittiméton
isosyanaattiheksyyli)- luokitusta varten.
10,12-diokso-2,9,11,13-
tetra-
atsanonadekaanitioaatti
m-tolylideenidi- 26471-62-5 Arv. BCF-Carp 42 pv BCF <50 OECD 305C
isosyanaatti
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen BCF (72 h BCF 90
(Muut)
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen K o/w 2.73
Biokertyvyys
3- 4420-74-0 Arv. Biokertyvyys K o/w 0.25 Oktanoli-vesi
Merkaptopropyylitrimetoks jakautumiskerroin (arv.)
isilaani
heksametyleeni-1,6-di- 822-06-0 Arv. Biokertyvyys K o/w 0.02 Non-standard-menetelmé
isosyanaatti
12.4 Liikkuvuus maaperissi
Aineosa Cas No. Tyyppi Koetyyppi Tulos Menetelmii
Dietyleeniglykolimonoetyy [112-15-2 Arv. Liikkuvuus  |[Koc 10 I/kg Episuite™
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li- eetteriasetaatti maaperissi
m-tolylideenidi- 26471-62-5 Arv. Liikkuvuus  [Koc 7400 kg Episuite™
isosyanaatti maaperéssi
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen Koc 37 l/kg
Liikkuvuus
maaperassi

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tdma materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

12.6. Hormonitoimintaa héiiritsevit ominaisuudet

Tama tuote ei sisdlld hormonitoimintaa héiritsevid aineita, joilla on haitallisia ympéristovaikutuksia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aineosa

CAS-nro

Otsonikato (ODP)
0

Ilmaston limpeneminen (GWP)

Merkaptopropyylitrimetoksisilaani

3 4420-74-0

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jitteiden Kiisittelymenetelmiit
Havita sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvilisten sdddosten mukaisesti.

Poltto jatteiden/vaarallisen jétteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettédvd ennen hévitysta.
Kaisittely tarvittaessa vaarallisena jatteend. Poltto vaarallisen jétteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttoprosessin

soveltuvuus selvitettdva tarvittaessa ennen hévitystd. Tyhjit/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on késiteltdvé tarvittacssa

vaarallisena jatteend. Toimitus vaarallisen jitteen vastaanotto-/késittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) siséltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jatteet luokitellaan ensisijaisesti jitteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet késiteltiva vaarallisena jéatteend. Varmista oikea jéateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen havitysti. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierratys RINKI Oy:n jésen. Lisdtietoja pakkausten hyotykéaytostd ja tuottajayhteisoistd 16ytyy osoitteesta

www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
080409*
200127*

Liima- ja tiivistysmassajétteet, jotka sisdltédvét orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.
Maalit, painovirit, liimat ja hartsit, jotka sisiltédvit vaarallisia aineita.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Tiekuljetus (VAK/ADR)| Ilmakuljetus (IATA) Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero UN3082 UN3082 UN3082
14.2 Kuljetuksessa 'YMPARISTOLLE ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
kaytettivi virallinen nimi [VAARALLINEN AINE, HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS
INESTEMAINEN, N.O.S. LIQUID, N.O.S. SUBSTANCE, LIQUID,
IN.O.S.
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14.3 Kuljetuksen 9 9 9
vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmi III III 1T
14.5 Ympiristovaarat Ei ole ympdristolle Not applicable Not a Marine Pollutant
vaarallinen
14.6 Erityiset varotoimet Lue Please refer to the other Please refer to the other
kayttijille kayttoturvallisuustiedotteen [sections of the SDS for further [sections of the SDS for
muut kohdat lisdtietoja information. further information.
varten.
14.7 Kuljetus irtolastina Tietoa ei saatavilla. No Data Available No Data Available
Marpol-sopimuksen II liitteen
ja IBC-sifinnoston mukaisesti
Valvontalimpétila Tietoa ei saatavilla. No Data Available No Data Available
Hiilytyslampdotila Tietoa ei saatavilla. No Data Available No Data Available
VAK/ADR-Tunnelikoodi ) Not Applicable Not Applicable
VAK/ADR-Luokituskoodi | M6 Not Applicable Not Applicable
VAK/ADR- 4 Not Applicable Not Applicable
Kuljetuskategoria
VAK/ADR-Kerroin 0 0 0
IMDG-Erottelukoodi Ei sovelleta. Not Applicable NONE
Kuljetus kielletty Ei sovelleta. Not Applicable Not Applicable

Lisétietoja liittyen kuljetukseen/ldhettimiseen rautateitse (RID) tai sisdvesilld (ADN) on saatavilla pyynndsté

kayttoturvallisuustiedotteen etusivulla mainitulta toimittajalta.

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosiinnokset tai -lainséiadinto

Syopévaarallisuus
Aineosa
Titaanidioksidi

CAS-nro
13463-67-7

Luokitus
Luokka 2B:

Mahdollisesti syopaa

aiheuttava.

Saados
Kansainvélinen
syovantutkimuslaitos
(IARC)
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tolueeni 108-88-3 Luokka 3: Ei Kansainvélinen
luokiteltavissa. syovéntutkimuslaitos
(IARC)
m-tolylideenidi-isosyanaatti 26471-62-5 Carc.Cat.2 CLP-asetus (EY)
1272/2008
m-tolylideenidi-isosyanaatti 26471-62-5 Luokka 2B: Kansainvilinen
Mahdollisesti syopéa syovéntutkimuslaitos
aiheuttava. (IARC)

Rajoitukset liittyen valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja kiyttoon:
Téma tuote sisdltdd seuraavaa ainetta/aineita, jotka ovat REACH-asetuksen liitteen (Annex) XVII rajoitusten alaisia
sellaisenaan, seoksissa tai esineisséd koskien valmistusta, markkinoille saattamista ja kdyttod. Tamén tuotteen kéyttdjien on
noudatettava edelld mainitun sdéddoksen rajoitusehtoja liittyen kyseessd olevaan aineeseen/aineisiin.

Aineosa CAS-nro

tolueeni 108-88-3
Rajoitustilanne: Aine/aineet on lisdtty REACH-asetuksen liitteeseen (Annex) XVII.
Rajoitetut kiytot: Katso REACH-asetuksen liite (Annex) X VII, ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle seokselle. Seoksen sisdltdmille aineille on saatettu tehda
kemikaaliturvallisuusarviointi aineiden rekisterdijien toimesta REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

H225 Helposti syttyvé neste ja hoyry.

H226 Syttyvé neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttdvaa ja silmid vaurioittavaa.

H315 Arsyttid ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettynd allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H351 Epéilladn aiheuttavan syopaa.

H351i Epdilldédn aiheuttavan syopéad hengitettyna.

H361d Epadillaén vaurioittavan sikiota.

H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllisté vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lisaykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:
Kohta 09: pH-arvo tieto lisatty.

Kohta 1: Yrityksen tiedot - osoite; tieto muutettu.
Kohta 1: Hétédpuhelinnumero; tieto muutettu.
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Kohta 1: Kemikaalin kayttotarkoituskoodi (KT); tieto poistettu.

Kohta 1: Tomialaluokitus (TOL); tieto poistettu.

Kohta 1.2: Kéyttokohde; tieto muutettu.

Kohta 1: Tuotekoodi; tieto muutettu.

Kohta 1: Kauppanimi; tieto muutettu.

Kohta 01: SAP-tuotekoodi; tieto muutettu.

Kohta 2: CLP < 125 ml - Ympéristo; tieto lisétty.

Kohta 2: CLP < 125 ml - Ennaltachkéisy; tieto muutettu.
CLP:Aineosataulukko; tieto muutettu.

Kohta 2.2: CLP-luokitus; tieto muutettu.

Kohta 2.2: CLP-luokitus - ympéristovaaraa osoittvat lausekkeet; tieto muutettu.
Kohta 2: CLP-luokitus - osuus (%) tuntematon; tieto poistettu.

Kohta 2.2.: CLP-turvalausekkeet - Jatteiden kisittely; tieto poistettu.
Kohta 2.2.: CLP-turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet; tieto muutettu.
Kohta 2.2.: CLP-vaaralausekkeet - tdydentévit lausekkeet; tieto lisatty.
Kohta 2.2.: Varoitusmerkit; tieto muutettu.

Kohta 02: Asetuksen (EU) 2020/1149 vaatimukset tieto lisétty.

Kohta 03: Tiedot aineosista taulukko % - otsikko tieto lisétty.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.

Kohta 03: Erityiset pitoisuusrajat - taulukko tieto lisétty.

Kohta 03: Aine/aineet - ei sovelleta tieto lisétty.

Kohta 04: Ensiaputoimenpiteet - Oireet ja vaikutukset (CLP) tieto lisétty.
Kohta 04: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot tieto muutettu.

Kohta 05: Vaaralliset hajoamistuotteet - taulukko; tieto muutettu.
Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspiéstdissé - kohta 6.3; tieto muutettu.
Kohta 7: Turvallisen késittelyn edellyttdmét toimenpiteet; tieto muutettu.
Kohta 08: Biologiset viiteraja-arvot; tieto lisdtty.

Kohta 08: Biologiset viiteraja-arvot-taulukko; tieto lisétty.

Kohta 08: Biologiset viiteraja-arvot; tieto poistettu.

Kohta 8: Biologiset viiteraja-arvot; tieto lisétty.

Kohta 08: Altistumisen raja-arvot-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 08: HTP-arvot; tieto muutettu.

Kohta 08: Henkilonsuojaimet - Hengitys; tieto muutettu.

Kohta 08: Hengityksensuojaus; tieto muutettu.

Kohta 9: Viri tieto lisétty.

Kohta 09: Haihtumisnopeus; tieto poistettu.

Kohta 09: Réjahdysominaisuudet; tieto poistettu.

Kohta 09: Kinemaattinen viskositeetti tieto lisétty.

Kohta 09: Sulamispiste; tieto muutettu.

Kohta 9: Haju tieto lisitty.

Kohta 09: Haju, véri, olomuoto; tieto poistettu.

Kohta 09: Hapettavat ominaisuudet; ticto poistettu.

Kohta 09: pH-arvo; tieto poistettu.

Kohta 09: Muut tiedot; tieto muutettu.

Kohta 09: Hoyryn tiheys - arvo; tieto lisétty.

Kohta 09: Hoyryn tiheys - arvo; tieto poistettu.

Kohta 09: Viskositeetti; ticto poistettu.

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot- taulukko; tieto muutettu.
Kohta 11: Aspiraatiovaara-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Sydpévaarallisuus; tieto lisétty.

Kohta 11: Sydpéa aiheuttavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 11: Luokitukseen liittyvit tiedot; tieto muutettu.

Kohta 11: Sukusolujen perimdé vaurioittavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Terveysvaikutukset - Nieleminen; tieto muutettu.
Kohta 11: Terveysvaikutukset - Hengitys; tieto muutettu.
Kohta 11: Terveysvaikutukset - Thokosketus; tieto muutettu.
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Kohta 11: Hormonitoimintaa héiritsevdt ominaisuudet - ei vaaraominaisuustietoja tieto lisétty.
Kohta 11: Lisddntymiselle/kehitykselle vaarallisuus - tieto; tieto poistettu.

Kohta 11: Lisdéntymiselle vaaralliset vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Lisdéintymiselle/kehitykselle vaarallisuus - tieto; tieto lisétty.

Kohta 11: Hengitysteiden herkistyminen-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Vakava silmévaurio/silma-érsytys-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: IThosyovyttavyys/ihoarsytys-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Thon herkistyminen-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 11: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Kohta 12: 12.6. Hormonitoimintaa héiritsevit ominaisuudet ticto lisdtty.

Kohta 12: 12.7. Muut haitalliset vaikutukset tieto muutettu.

Kohta 12: Myrkyllisyys vesielioille (aineosat); tieto muutettu.

Kohta 12: Ota yhteys tavarantoimittajaan/valmistajaan lisétietoja varten. tieto poistettu.
Kohta 12: Liikkuvuus maaperéssé tieto lisétty.

Kohta 12: Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet - ei vaaraominaisuustietoja tieto lisétty.
Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu.

Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu.

Kohta 14: Luokituskoodi - Otsikko tieto lisdtty.

Kohta 14: Luokituskoodi - Sdaddstiedot tieto lisatty.

Kohta 14: Valvontalampétila - Otsikko tieto lisitty.

Kohta 14: Valvontaldmpétila - Sddddstieto tieto lisdtty.

Kohta 14: Vastuuvapauslauseke tieto lisitty.

Kohta 14: Halytyslampétila - Otsikko tieto lisdtty.

Kohta 14: Halytyslampdtila - Sdddostiedot tieto lisétty.

Kohta 14: Kuljetuksen vaaraluokka + sivuvaara - Otsikko tieto lisétty.

Kohta 14: Kuljetuksen vaaraluokka + sivuvaara - Sddddstiedot tieto lisétty.

Kohta 14: Vaarallinen / Ei ole vaarallinen kuljetuksessa tieto lisétty.

Kohta 14: Kerroin - Otsikko tieto lisétty.

Kohta 14: Kerroin - Sdadostieto tieto lisitty.

Kohta 14: Muut tiedot liittyen VAK-kuljetuksiin - Otsikko tieto lisétty.

Kohta 14: Muut tiedot liittyen VAK-kuljetuksiin - Sddddstiedot tieto lisétty.

Kohta 14: Pakkausryhma - Otsikko tieto lisétty.

Kohta 14: Pakkausryhma - Séadostieto tieto lisitty.

Kohta 14: Kuljetuksessa kdytettédva virallinen nimi tieto lisétty.

Kohta 14: Kuljetussdddokset - Otsikot tieto lisdtty.

Kohta 14: Erottelukoodi - Sdddostieto tieto lisétty.

Kohta 14: Erottelukoodi - Otsikko tieto lisétty.

Kohta 14: Erityiset varotoimet - Otsikko tieto lisatty.

Kohta 14: Erityiset varotoimet - Sdddostieto tieto lisitty.

Kohta 14: Kuljetuskategoria - Otsikko tieto lisatty.

Kohta 14: Kuljetuskategoria - Sdaddstieto tieto lisétty.

Kohta 14: Kuljetus irtolastina - Sdidddstieto tieto lisétty.

Kohta 14: Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-sd&nndston mukaisesti - Otsikko tieto lisdtty.
Kohta 14: Kuljetus kielletty - Otsikko tieto lisétty.

Section 14 Transport Not Permitted — Regulation Data tieto lisdtty.

Kohta 14: Tunnelikoodi — Otsikko tieto lisdtty.

Kohtal4: Tunnelikoodi - Sdddostiedot tieto lisétty.

Kohta 14: YK-numero tieto tieto lisétty.

Kohta 14: YK-numero tieto lisétty.

Kohta 15: Sy6péad aiheuttavat vaikutukset; tieto muutettu.

Kohta 15: Aineluettelot; tieto poistettu.

Kohta 15: Rajoitukset valmistukseen liittyen - aineosatietoja; tieto lisétty.

Kohta 16: H-lausekkeet; tieto muutettu.

Kohta 16: Vastuuvapauslauseke tieto poistettu.

Sivu: 22/ 23



|3MTM Marine Adhesive Sealant 5200, White, PN 05203, PN 05206, PN 06500

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tédmén kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupiivanddn. Emme ole vastuussa mistéin taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkildvahingosta, joka saattaa aiheutua sen kéyttdmisestd (ellei laissa toisin sdéddetd). Tiedot eivit valttaiméttd sovellu
muuhun kuin kdyttéturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kayttoon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kiytetdén yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néisté syistd on tarkedd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi timd kdyttoturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen valittdmiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddéannollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemédrien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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