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Kéyttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspdivimddrd 22.11.2022 Versionumero 1 Tarkistus: 22.11.2022

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Aerosol 2K Fill in Serie G

- (Artikkelinumero) product ID.: REZ190

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella

- Kayttoala
SU3 Teolliset kiytot: Aineiden kaytto sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
SU22 Ammattikaytot: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)

- Aineen / valmisteen kdytto
maalipinta
VAIN AMMATTIMAISEEN KAYTTOON
- Kdytot, joita ei suositella Kuluttajakdytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleiso eli kuluttajat)

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-20
E-mail: labor@kwasny.de

- Tietoja antaa: product safety department

- 1.4 Hitapuhelinnumero: Tel.:+49 6269 95 20
- national:

Poison Information Centre, Helsinki

Tel.: +358 9471977
- K-Nr. 0003

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Aerosol 1 H222 Erittdin helposti syttyvd aerosoli.
H229 Painesdilio: Voi reveti kuumennettaessa.

GHS07
Acute Tox. 4 H332 Haitallista hengitettynd.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttiii voimakkaasti silmid.
Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
(jatkuu sivulla 2)
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- 2.2 Merkinndit
- Merkinndit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran mdédrddvit komponentit etiketeissd:
alifaattinen polyisosyanaatti
etyyliasetaatti
ksyleeni
n-butyyliasetaatti
- Vaaralausekkeet
H222 Erittdin helposti syttyvdi aerosoli.
H229 Painesdilio: Voi revetd kuumennettaessa.
H332 Haitallista hengitettyndi.
H319 Arsyttiiii voimakkaasti silmid.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

- Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipinéiltd, avotulelta ja muilta sytytyslihteiltd.
Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysldihteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjdnd.
P271 Kdytd ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvd ilmanvaihto.
P273 Viiltettdvi pddstdmistd ympdristoon.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/diikdriin jos ilmenee pahoinvointia.

P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytystd tai ihottumaa: Hakeudu lddkdriin.

P337+P313 Jos silmd-drsytys jatkuu: Hakeudu lddikdriin.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F ladmpdtiloille.

P501 Havitd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvdlisid mddrdyksid.
- Lisdtietoja:

Ilman riittdvdd ilmastointia rdjiahdyskelpoisten seoksien muodostuminen mahdollista.
Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessd.
Ald hengitd suihketta tai sumua.
EUH204 Sisdltdd isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
- Erikoisseloste ihmisid ja ympdristod koskevista vaaroista: 1272/2008/EC,11, 3.2
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttda.
- vPvB: Eivoida kayttdd.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.
(jatkuu sivulla 3)
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- Sisdltdd vaarallisia aineita:

CAS: 115-10-6 7l?i7mie7t)iyili7e§t7teirii 777777777777777777777777777777777 50-100%
EINECS: 204-065-8 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUHO18
Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx
CAS: 141-78-6 7eit)iyilig§ei‘tggt7ti 77777777777777777777777777777777777 10-<25%
EINECS: 205-500-4 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx | H336, EUH066
CAS: 28182-81-2 gliqut{i@grf pquésgg)iapgg{tl; 777777777777777777777777 10-<25%
NLP: 500-060-2 < Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1,
Reg.nr.: 01-2119485796-17-xxxx|H317; STOT SE 3, H335, EUH204
CAS: 123-86-4 ]{'{7’1”}’)]1}'@7@{({“7”}. 77777777777777777777777777777777 10-<25%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Lig. 3, H226; @ STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
EY-numero: 918-668-5 hydrocarbons, C9, Aromatics (Solvent naphtha (petroleum), | 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxxx }ZLgﬁI aromatic)

@ Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; @ Aquatic

Chronic 2, H411; @ STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336,

EUHO066
CAS: 1330-20-7 \ksyleeni 1-<2,5%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; < Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx |4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

H319; STOT SE 3, H335

- Lisditietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vdlittomdsti.
Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tdstd syystd henkilot on pidettivd lddkdrin
tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jilkeen.
- Hengitettynii:
Huolehdittava riittdvastd raittiin ilman saannista; kddnnyttdavd varmuuden vuoksi lddkdrin puoleen.
Tajuton pidettivd ja kuljetettava kyljellddn.
- Thokosketuksessa: Pestivd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
- Aineen pddstyd silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessd kddnnytddn
lddkdrin puoleen.
- Nieltyd: Kddnnyttdvi lddkdrin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tarkeimmydit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomadt ettd viivistyneet
Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitontd lidketieteellisti apua ja erityisti hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet -
- Sopivat sammutusaineet: Jicdhdytd purkki vedelld.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu sivulla 4)
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- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kdytettivd hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspddstoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hdtiitilanteessa
Kaytettivd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettdvd loitolla.

- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdvd pddsy viemdreihin tai vesistoihin.
Jos ainetta on pddssyt viemdriin tai vesistoon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettdvd pddsy viemdreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmdit ja -viilineet:
Saastunut aine on jdtteend hdvitettivd kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvdstd tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kaiisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kiisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
Huolehdittava hyvdstd tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
- Palo- ja rijihdyssuojaohjeet:
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eikd hehkuviin esineisiin.
Eristettdvd sytytyslahteistd - tupakanpoltto kielletty.
Huomio: sdiliot ovat paineenalaisia. Suojattava auringolta ja yli 50° lampdétiloilta. Kdytonkdcdn jilkeen ei saa
avata vdikivaltaisesti eikd polttaa.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimdit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sdiliville asetettavat vaatimukset:
Painekaasupakkausten virallisia varastointimddrdyksid on noudatettava.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin: Ei mitdcdn.
- 7.3 Erityinen loppukdytto Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
115-10-6 Dimetyylieetteri
HTP (FI) Pitkdaikaisarvo: 2000 mg/m3, 1000 ppm
IOELV (EU)| Pitkdaikaisarvo: 1920 mg/m?, 1000 ppm
141-78-6 etyyliasetaatti
HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 1470 mg/m?3, 400 ppm
Pitkdaikaisarvo: 730 mg/m3, 200 ppm
IOELV (EU)|Lyhytaikaisarvo: 1468 mg/m?3, 400 ppm
Pitkdaikaisarvo: 734 mg/m3, 200 ppm

(jatkuu sivulla 5)
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123-86-4 n-butyyliasetaatti

HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 725 mg/m3, 150 ppm
Pitkdaikaisarvo: 240 mg/m3, 50 ppm
IOELV (EU)|Lyhytaikaisarvo: 723 mg/m’, 150 ppm
Pitkdaikaisarvo: 241 mg/m’, 50 ppm
1330-20-7 ksyleeni

HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 440 mg/m3, 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 220 mg/m’, 50 ppm
iho

IOELV (EU) | Lyhytaikaisarvo: 442 mg/m3, 100 ppm
Pitkdaikaisarvo: 221 mg/m3, 50 ppm
iho

- Aineosat - biologiset raja-arvot:
1330-20-7 ksyleeni
BNO (FI)|5,0 mmol/l

Altiste: virtsan

Niytteenottoajankohta: Tyovuoron pdcityttyd
Parametri: metyylihippuurihappo

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettivd loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vilittomdasti.
Kdidet on pestivd ennen taukoja ja tyon pddtyttyd.
Viltettdvi kosketusta silmiin.
Viltettavd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityksensuojaus
Lyhytaikaisessa tai vihdisessd altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessd tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

tarkoitukseen hyvdksyttyd ja luokiteltua hengityssuojainta, puolinaamaria varustettuna vahintddan

@ Kun tyoskennellddn olosuhteissa, jonka pitoisuudet ylittivdt ylldmainitut raja-arvot,on kdytettdva
A1/P2 luokan yhdistelmdsuodattimella tai raitisilmanaamaria.

- Kiisien suojaus
Suojakdsineet

Kdsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestcvdd ja ldpdisemditontd.

Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpdisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali Nitriilikumi
- Kiisinemateriaalin lipdisyaika
Kidisineet on vaihdettava likaantumisen jdlken.
Tarkka lapdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Pitkdaikaiseen kosketukseen, joka kestdd enintddn 15 minuuttia, soveltuvat suojakdsineet seuraavista
materiaaleista:
butyl rubber, 0,7mm

(jatkuu sivulla 6)
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- Silmien tai kasvojen suojaus
Suojalasit

Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet

- Olomuoto aerosoli

- Viiri: Tuotenimikkeen mukainen

- Haju: Tyypillinen

- Hajukynnys: Ei mddrditty.

- Sulamis- ja jadtymispiste Ei mddrditty.

- Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislimpdatila ja

kiehumisalue -24,9 °C (115-10-6 Dimetyylieetteri)

- Syttyvyys Eivoida kayttdd.

- Alempi ja ylempi rdjahdysraja

- Alempi: 1,2 Vol % (123-86-4 n-butyyliasetaatti)

- Ylempi: 18,6 Vol % (115-10-6 Dimetyylieetteri)

- Leimahduspiste: <0°C

- Syttymislampdotila: 370 °C (123-86-4 n-butyyliasetaatti)

- Hajoamisldmpdotila: Ei mddrditty.

-pH Ei mdidrditty.

- Viskositeetti:

- Kinemaattinen viskositeetti Ei mddrditty.

- Dynaaminen: Ei mddrditty.

- Liukoisuus

- veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei mddrditty.

- Hoyrynpaine 20 °C limpdatilassa 3.400 hPa (115-10-6 Dimetyylieetteri)

- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

- Suhteellinen tiheys Ei mddrditty.

- Hoyryntiheys: Ei mddrditty.

- 9.2 Muut tiedot

- Olomuoto:

- Muoto: aerosoli

- Tidrkedit terveyttd ja ympdristonsuojelua sekd

turvallisuutta koskevat ohjeet

- Itsesyttymislimpotila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.

- Rdjahtavyys: Tuote ei ole rdjdhdysvaarallinen, kuitenkin
rdjihdysvaarallisten hoyry-/ilmaseosten muodostuminen
mahdollista.

Ei mdidirditty.

- Liuoteainepitoisuus:

- Orgaaniset liuoteaineet: 88,8 %
Ponnekaasulla

- VOC(EU) 88,80 %

- Kiinneainepitoisuus: 11,2 %

- Tilanmuutos

- Haihtumisnopeus: Eivoida kayttdd.

(jatkuu sivulla 7)
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- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvit tiedot
- Rdjiihteet tarpeeton
- Syttyviit kaasut tarpeeton
- Aerosolit Erittdin helposti syttyvi aerosoli. Painesdilio: Voi revetd
kuumennettaessa.
- Hapettavat kaasut tarpeeton
- Paineen alaiset kaasut tarpeeton
- Syttyviit nesteet tarpeeton
- Syttyviit kiintedit aineet tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
- Pyroforiset nesteet tarpeeton
- Pyroforiset kiintedit aineet tarpeeton
- Itsestidn kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin
Joutuessaan kehittiviit syttyvii kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiintedit aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttiviit aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rdjihteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viltettiviit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viiltettiivit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvdit tiedot

- 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 mddritellyisti vaaraluokista
- Viliton myrkyllisyys Haitallista hengitettynd.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

ATE (Vilittomdn myrkyllisyyden estimaatti)

Dermaali |LD50 18.052 mg/kg (rabbit)

Inhaloituna | LC50/4 h|13,5 mg/l

- Thosydovyttivyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eiviit tayty.
- Vakava silmévaurio/silmd-drsytys Arsyttii voimakkaasti silmid.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Sukusolujen perimdd vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eiviit tyty.
- Syopdd aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdit téyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdit tdyty.

(jatkuu sivulla 8)
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- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hdiritseviit ominaisuudet

sisdaltdvid aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympidiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittdvid liscdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperdssd Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttda.
- vPvB: Eivoida kayttdd.
- 12.6 Hormonitoimintaa hdiritsevit ominaisuudet
Tuote ei sisdlld aineita, joilla on hormonitoimintaa hdiritsevid ominaisuuksia.
- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Huomautus: Haitallinen kaloille
- Ekologisia lisdtietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistod vaarantava
Estetdidn pddsy pohjaveteen, vesistoihin, viemdristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten mddrien pddstessd maaperddn.
haitallinen vesielioille

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyviit nikokohdat

- 13.1 Jitteiden kdsittelymenetelmdit
- Suositus: Ei voida havittdd yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstdd viemdristoon.

- Euroopan jiteluetteloon

15 01 10* |pakkaukset, jotka sisdltivit vaarallisten aineiden jddmid tai ovat niiden saastuttamia

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettdvd virallisten mddrdysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

-ADR, IMDG, IATA UNI1950

- 14.2 Kuljetuksessa kdytettivd virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT

- IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

(jatkuu sivulla 9)
FI —




Sivu: 9/11

Kéyttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspdivimddrd 22.11.2022 Versionumero 1 Tarkistus: 22.11.2022

Kauppanimike: Aerosol 2K Fill in Serie G

(jatkuu sivulla 8)

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
-ADR

- luokka 2 5F Kaasut
- Lipuke 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1 Kaasut
- Label 2.1

- 14.4 Pakkausryhmd

-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

not classified

- 14.5 Ympiiristovaarat:
- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille Varoitus: Kaasut
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): -
not classified

- EMS-numero: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

mukaisesti Eivoida kdyttdd.
- Kuljetus/lisdtietoja:
-ADR
- Rajoitetut mddrdt (LQ) 1L
- Poikkeusmadidridt (EQ) Koodi: EO

Ei vapautuksia poikkeusmdidrind

- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

(jatkuu sivulla 10)
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- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsddadantod koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosddnnokset tai -
lainsdddinto
VOC: <840g/l

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vihimmdismddridt (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t

- Soveltamisen vihimmdismddrit (fonneina) ylemmdin tason vaatimukset 500 t

- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sihko- ja elektroniikkalaitteissa
- Liite 11
sisdltivid aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myintimiseksi 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti)

sisdaltdvid aineita ei ole lueteltu

- Liite I - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisdaltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lihtoaineista

sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden vilisen huumausaineiden lihtoaineiden kaupan
valvontaa koskevista sddnnoistd

sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset mddrdykset:

- Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 50-100

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettd vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamdnhetkisiin tietoihimme. Ne eivit kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivdtkd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220  Erittdin helposti syttyvd kaasu.
H225  Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H226  Syttyvd neste ja hoyry.
H280  Sisdltdd paineen alaista kaasua; voi rdjdhtdd kuumennettaessa.
H304  Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.
H312  Haitallista joutuessaan iholle.
H315  Arsyttid ihoa.
H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
(jatkuu sivulla 11)
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H319  Arsyttdd voimakkaasti silmid.

H332  Haitallista hengitettynd.

H335  Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd.

H336  Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411  Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUHO18 Kdytossd voi muodostua syttyviy/rdjihtivd hoyry-ilmaseos.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH?204 Sisdltdd isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

- Ndyttelyalue ohjelehti: Product safety department
- Edellisenversionpvm: 21.11.2022
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Syttyviit kaasut — Kategoria 1A
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
: Aerosolit — Kategoria 3
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Flam. Liq. 2: Syttyviit nesteet — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Syttyviit nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Ihosyovyttavyys/ihodrsytys — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vakava silmévaurio/silmd-drsytys — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Ihoa herkistdvd — Kategoria 1
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Agquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympdristolle - pitkdaikainen vaara vesiympdristolle — Kategoria 2
Agquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympdristolle - pitkdaikainen vaara vesiympdristolle — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperdisestd versiosta




